Uslugi Projektowo — Doradcze,

Zarzadzanie Nieruchomosciami Leszek Zajkowski
19-500 Goldap

ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Plac zabaw

Stadium Projekt budowlany

Branza Architektura, konstrukcja

Inwestor Szkota Podstawowa w Galwieciach, Galwiecie 18 19-
500 Gotdap

Adres w. Galwiecie, gm. Gotdap, dzialka o nr geod. 404/4

DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy 240,00 m’
Powierzchnia uzytkowa - m’
Kubatura - m’
Powierzchnia dziatki 0,6940 ha
Powierzchnia catkowita - m”
Branza Nazwisko 1 imi¢ Nr uprawnien Data i podpis
budowlanych
Architektura |inz. Wladystaw Zajkowski |Bt-419/73 2010.06.
SUW-108/72
Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2010.06.
projektanta
architektury
Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2010.06.
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytulowa.
Opis.
Oswiadczenie projektanta.
Informacja BIOZ.
Kserokopie dokumentow.
Projekt zagospodarowania dzialki
Projekt zagospodarowania dzialki
Projekt budowlany:

a) Przekroj przez plac zabaw

1:500.
1:100.

1:10.



II.

OPIS

Dane ogdlne.

1.

g

o v

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500.
d) Wizja w terenie.

Obiekt: plac zabaw.

. Adres: w. Galwiecie, gm. Goldap, Galwiecie 18 19-

500 Gotdap, nr geod. dziatki 404/4.

Inwestor: Szkola Podstawowa w  Galwiecie,

Galwiecie 18 19-500 Gotdap.

Stadium: projekt budowlany.

Branza: architektura, konstrukcja.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

Charakterystyka placu zabaw - plac zabaw

o wymiarach 15x16 m. W skfad placu wchodza: teren

z urzadzeniami placu 151,35 m’, $ciezka 24,00 n’,

teren zielony (trawnik i plac botaniczny 64,65 m’.

Dane liczbowe placu zabaw:

a) Powierzchnia zabudowy 240,00 m’.
b) Powierzchnia placu zabaw 151,35 nr’.
c) Powierzchnia zielona 64,65 m’.
d) Sciezka 24,00 m”.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

Lokalizacja — plac zabaw zlokalizowane jest na
dzialce o nr geod. 404/4 w Galwieciach. Dojazd do
dziatki istniejacy od drogi gminnej utwardzone]
(nawierzchnia z ptyt zelbetowych drogowych).

. Opis istniejgcej zabudowy w obre¢bie dzialki:

a) Budynek bylego biura PGR.
b) Ogrodzenie.
c) Boisko szkolne.

. Uzbrojenie terenu:

a) Sie¢ wodociggowa.
b) Sie¢ telefoniczna.
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IV.

c) Sie¢ elektryczna.

d) Sie¢ kanalizacyjna.

Dojscia do placu zabaw — dojscia gruntowe.

5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na $rodowisko naturalne.

Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacych

znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko naturalne.

Opis stanu istniejgcego — teren szkolny.

1. Ogrodzenie — siatka na stupkach stalowych.

2. Dojscia — gruntowe.

Opis stanu projektowanego.

1. Plac zabaw - wymiary 15x16 m. Nawierzchnia
z: pianki bezpiecznej, trawy oraz nawierzchni
sztucznych.

2. Opis nawierzchni bezpiecznej:

A. Charakterystyka nawierzchni:

a) Nawierzchnia wystgpujaca w elementach o grubosci
45mm.

b) Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sklada sig
Z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju
poliuretanowego. Plytki w kolorze niebieskim lub
pomaranczowym sa pokryte warstwa kolorowego
granulatu EPDM. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna
by¢ gladka, po obwodzie sfrezowana.

c) Laczenie elementow nawierzchni nastepuje dzigki
wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkéw
montazowych. Osiem kotkow montazowych jest
umieszczanych w dwoch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w
,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego
przesunigty o pot plytki.

a

d) Wymagane minimalne parametry bezpieczne]
nawierzchni.

Nazwa wartosc¢

Materiat - granulat 90%
guUMoOwWy 10%
- poliuretan

Twardo$¢ — wsp. Shore 65-70
A

Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m?

Wytrzymato$¢ na 1/A 0,75 N/mm?
rozcigganie (DIN53571/A)




5 Wydluzenie przy 1/A 71% (DIN 53571/A)
zerwaniu
Odporno$¢ na brak rozdarcia (48h, 50
6 | rozdzieranie pphm;25°C, 02/10 %
wydtuzenie)
Wytrzymato$¢ na brak peknie¢ (24h, temp. -
7 | peknigcia w niskiej 40°C)
temperaturze
2 Ognioodpornosé klasa B2 — zgodnie z norma
DIN 4102
Wspotczynnik 1,96 — 10 — przekracza
9 . .
przepuszczania ciepta wartos$¢ ok. 3,6
10 Wartos$¢ przewodzenia 0,08 W/m” k
ciepta
1 Wspdlczynnik zgodny z norma EN 71
rozpuszczalnosci
Trwato$¢ odporne na dziatanie
12 kwasow 1
rozpuszczalnikow
13 Opornos¢ min. 10 Q (napigcie
powierzchniowa testowe 1000 V)
14 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)
e) Wymagane dokumenty dotyczace bezpieczenstwa
nawierzchni.
- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry
nawierzchni.
- Atest Higieniczny PZH.

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN
1177 dla nawierzchni o grubosci 45mm Certyfikat
Bezpieczenstwa upadku z wysokosci do 1,5m.

- Badanie na zawarto$¢ metali ci¢zkich.

f) Sposob uktadania nawierzchni.
Gotowe plyty sa ukladane rgcznie w sposob przemienny na
stabilnej  podbudowie. Trwale taczenie elementéw
nawierzchni nastepuje dzigki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kotkéw montazowych. Osiem kolkow
montazowych jest umieszczanych w dwodch krawedziach
kazdego elementu nawierzchni. Kazdy element trwale faczy
ze soba cztery kolejne elementy. Zaleca si¢ uktadanie plytek
w ,,cegietke” t]. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty
o pot ptytki.
g) Warunki niezbedne do prawidlowe;j instalacji nawierzchni.



h)

i)

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji
w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku opaddéw
atmosferycznych.

W przypadku koniecznos$ci klejenia nawierzchni nalezy

zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie

przestrzega¢  aby  wilgotno$¢  otoczenia  oscylowata

w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢

wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu

temperatury punktu rosy.

Sposéb prowadzenia odbioru nawierzchni.

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢
celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z zadanej
wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodnag fakturg
zewngtrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/-
3 mm.

- Szczeliny pomigdzy plytkami nie powinny by¢ wigksze
niz ok. Smm.

- RoOwno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale
+/- 5 mm na facie 2 m.

Sposéb uzytkowania i1 konserwacji nawierzchni.

- Elementy sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu

powinny stuzy¢

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢

kamienie Iub inne twarde przedmioty, ktore przy
nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie
nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota

a takze systematycznie usuwal pojawiajace si¢ nha
nawierzchni zabrudzenia 1 $mieci (lisScie, kamienie,
papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien
prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi

srodkami  chemicznymi  powodujacymi odbarwienie
nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych

obiektow o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach,

rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie

ratunkowe 1 inne stluzby komunalne) powinien by¢



kontrolowany — réwniez ze wzgledu na nos$nosé
podbudowy.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata
si¢ w wodzie np. poprzez nie prawidlowe wyprofilowanie
podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem
czy blotem nalezy nawierzchnig¢ oczy$ci¢ przy pomocy
silnego strumienia wody. Wigksze §mieci mozna usunaé
recznie lub przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie
beztluszczowego aktywnego detergentu.

W przypadku ptytek z naktadka wykonana z granulatu
EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami
srodowiska moga by¢ Scierane.

Odbarwienia moga wystepowac¢ na skutek wystgpowania
dhlugotrwalej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujace si¢
w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania nieznacznych rdznic
w kolorystyce poszczegdlnych elementéw gumowych,
nalezacych do r6znych partii produkcyjnych.

Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniaé
intensywnosc.

Miejscowe  wytarcia ~w  miejscach  najbardziej
eksploatowanych moga skutkowaé przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede
wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub
wykruszenia sa naturalnym procesem eksploatacyjnym
1 w zaden sposob nie wpltywaja na jakos$¢ eksploatacji
obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane
w dobrej wierze 1 maja charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan
nawierzchni jak tez sposob uzytkowania jest zroznicowany 1 jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy
zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika
od konieczno$ci dbatosci o produkt.

UWAGI!

Nawierzchnie  powinny  by¢  stosowane  zgodnie
z instrukcjami producenta 1 projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie 1 dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa



o prawie autorskim i
04.02.1994r.)

prawach pokrewnych z dn.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
ze sztuka budowlana i polskimi normami.

B. Opis palisady:

Palisada poliuretanowo — gumowa wystepuje w elementach
o wymiarach: szeroko$¢ 250 mm, wysoko$¢ 400 mm oraz dlugosé

650 mm.

Palisada jest wodoprzepuszczalna,

sktada si¢ z mieszaniny

granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Elementy mozna ze soba laczy¢ przy wykorzystaniu metalowych
tacznikow umieszczanych w specjalnie przygotowanych otworach.
Dzigki ruchomym taczeniom mozna uzyskiwac¢ dowolne ksztatty.
Przeznaczenie palisady to obramowanie piaskownic, wyznaczanie
sciezek, elementy wykonczeniowe placow zabaw.

Parametry nawierzchni

l.p. | Nazwa Wartos¢
| Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga 28 kg/sztuka
3 | Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gestos$¢ poprzeczna > 780 kg/m?
5 | Wytrzymalto$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
6 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

brak rozdarcia

7 | Odpornos¢ na rozdzieranie (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydtuzenie)
3 Wytrzymato$¢ na peknigcia w niskiej | brak peknigc (24h, temp. -40°C)
temperaturze
Ognioodpornosé klasa B2 — zgodnie z norma DIN
9
4102
10 Wspotczynnik przepuszczania ciepta | 1,96 — 10 — przekracza wartos$¢ ok.
3,6
11 | Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | Wspdlczynnik rozpuszczalno$ci zgodny z norma EN 71
13 Trwatos¢ odporne na dzialanie kwaséw i
rozpuszczalnikow
14 Opornos¢ powierzchniowa m)in. 10 Q (napigcie testowe 1000
\Y
15 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH




- Karta techniczna produktu

Charakterystyka podbudowy

Elementy moga by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach
np. wylewka betonowa, plytki betonowe lub dobrze zaggszczone
podloze.

Sposéb uktadania nawierzchni

Gotowe elementy montuje si¢ r¢cznie na stabilnej podbudowie.
Trwate faczenie elementéw nastgpuje dzigki wykorzystaniu
specjalnych  stalowych  kotkéw  montazowych. Kotki sa
umieszczane w otworach znajdujacych si¢ w krotszych stupkach
palisady.

Palisady mozna przykleja¢ do podloza lub laczy¢ poprzez
betonowanie kotkéw montazowych przechodzacych przez dwie
sasiadujace palisady 1 wchodzacych w ziemig.

Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji
w temperaturze powyzej +7°C oraz przy braku opadow
atmosferycznych.

W przypadku konieczno$ci klejenia palisady nalezy zwrdci¢ uwage
aby podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegal aby
wilgotno§¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podloza powinna by¢é wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej] w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Palisada powinna posiada¢ wymagane wymiary.

Palisada powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzna.
Réwnos¢ ulozonej palisady zalezy od réwnosci podloza oraz
wymogow okreslonych w projekcie.

Sposéb uzytkowania 1 konserwacji palisady

Nalezy dba¢, aby na palisadzie nie znajdowaty si¢ kamienie lub
inne twarde przedmioty, ktore przy nadepnigciu na nie moga
spowodowac jej uszkodzenie

Nalezy unika¢ nanoszenia na palisad¢ ziemi lub blota a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace si¢ na niej zabrudzenia
1 $mieci. Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje
palisady

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie palisady

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na palisadzie zadnych obiektéw
o ostrych krawedziach.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby palisada znajdowala si¢ w wodzie



W przypadku zabrudzenia palisady ziemia, piaskiem czy blotem
nalezy ja oczys$ci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze
$mieci mozna usuna¢ r¢eznie lub przy uzyciu szczotki.
Odbarwienia moga wystgpowaé na skutek wystepowania
dhlugotrwalej wilgoci lub przez roézne rosliny znajdujace sig
w bezposrednim sasiedztwie palisady.
Tolerancja produkcyjna grubosci palisady wynosi +/- 3 mm.
Istnieje = mozliwo$¢  wystgpowania  nieznacznych  roznic
w kolorystyce poszczegolnych elementow gumowych, nalezacych
do r6znych partii produkcyjnych.
Miejscowe wytarcia 1 wykruszenia w miejscach najbardziej
eksploatowanych moga skutkowac¢ przebarwieniem palisady co jest
widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia 1  wykruszenia sa naturalnym  procesem
eksploatacyjnym 1 w zaden sposdb nie wpltywaja na jakos$¢
eksploatacji obiektu.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane
w dobrej wierze 1 maja charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan
nawierzchni jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od
koniecznos$ci dbatosci o produkt.
UWAGI!
Palisady powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.
Wszelkie kopiowanie, powielanie 1 dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztuka budowlang 1 polskimi normami.
C. Charakterystyka podloza.
Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana wykladzina powinno by¢
przygotowane zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢
suche, rOwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne 1 stabilne.
W przypadku gdy podloze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej 1 wyrdwnawczej z kruszywa 0
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na lacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2
mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie
podbudowy.
D. Konstrukcja podbudowy:
Warstwy podbudowy wg zalaczonego rysunku.
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V. Inne ustalenia:

a) Przed przystapieniem do wykonastwa robot nalezy:
- Zlozy¢ zgloszenie robot w  Starostwie
Powiatowym w Gotdapi.

- Wyznaczy¢ kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.

c) Przy robotach zachowac¢ przepisy BHP.

d) Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

e) Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

f) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

g) Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcjami producenta 1 projektem technicznym
opracowanym dla okres§lonego zastosowania.

h) Wykonanie 1 odbidér urzadzen sportowych na
podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania, Polskich Norm 1 innych
wymaganych certyfikatow.

1) Wszelkie roboty budowlane winny  by¢
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
1 polskimi normami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany placu zabaw, dziatka o nr
geod. 404/4 w Galwieciach, gm. Goldap zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 wiedza techniczna.

Gotdap m-c czerwiec 2010 rok

Opracowat:
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: plac zabaw.

Adres: 19-500 Goldap, Galwiecie 18, nr
geod. dzialki 404/4.

Inwestor: Szkola Podstawowa W
Galwieciach, 19-500 Goldap Galwiecie 18.
Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski,
zam. Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap m-c czerwiec 2010 r.
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I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt architektoniczno — budowlany plac zabaw.
I1. Przepisy prawa.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji  dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

2. RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93).

3. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm 1 norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 37 poz. 138).

III. Zakres robot i kolejnosé realizacji robdt.

1. Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu.

2. Niwelacja 1 uksztaltowanie terenu.

3. Wytyczenie budowy w terenie.

4. Wykonanie podbudowy placu zabaw.

5. Wykonanie ogrodzenia plac zabaw.
6
7
8

. Ulozenie nawierzchni.
. Wykonanie robot ziemnych.
. Wykonanie stop.
9. Montaz urzadzen placu zabaw.
10.Uporzadkowanie terenu budowy.
11.Urzadzenie trawnikow, posadzenie kwiatéw, krzewoOw
1 drzew.
12.Zgloszenie obiektu do odbioru.

IV. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie

budowy — nie dotyczy.

V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie
dotyczy.

VI. Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas

realizacji robot.
1. Porazenie pradem przy obsludze urzadzeh 1 maszyn
budowlanych.
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2. Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia 1 maszyny
budowlane.

3. Dopuszczenie do prac na wysokos$ciach osoéb bez waznych
swiadectw lekarskich.

4. Stosowanie materiatow budowlanych bez atestow

1 $wiadectw bezpieczenstwa.

5. Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.
6. Brak ubran i sprz¢tu ochronnego.
VII. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na
stanowiskach roboczych.
1. Zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP.
2. Zapoznanie z przepisami BHP i technologia wykonania
robot:

a) Betonowych, zelbetowych itp.

b) Drogowych.

c) Wykladanie nawierzchni.

3. Zewngtrznych: drogowych itp. Zapoznanie z obstuga
elektronarzedzi, urzadzen i maszyn budowlanych.

4. Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.

5. Zapoznanie z projektem organizacji robot.

VIII. Przedsi¢wzigcia techniczne i organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwu.

1. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1  oznakowanie  terenu  robot,
zabezpieczajacych przed dostgpem 0sob trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:  wydzielenie = miejsc  skladowania
materialow, drog itp..

c) Stosowanie materialow budowlanych z odpowiednimi
atestami 1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych 1 atestowanych narzedzi,
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.

2. Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ
1 zapoznanie brygad.

b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i ochronne
oraz sprzgt ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez
stuzby techniczne wykonawcy.
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e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie oséb
ze stosownymi §wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie BHP.

Gotdap m-c czerwiec 2010 r. Autor:
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