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Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot, zwanej dalej STWiIOR, w zakresie
dostawy i1 montazu urzadzen placu zabaw.
Przedmiotem STWi1OR s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt przy realizacji
zadania ,,Budowa placu zabaw”

2. Zakres stosowania STWIOR w zakresie dostawy
1 montazu urzadzen placu zabaw.

Specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy

1 kontraktowy przy realizacji oraz rozliczeniu robot

dotyczacych projektu.

3. Zakres robot objetych STWIOR w zakresie
dostawy 1 montazu urzgdzen placu zabaw.
Zakresem robot sg wszelkie czynnosci majace na celu
dostawe 1 montaz urzadzen placu zabaw, tj.:

a) Dostawa urzadzen.

b) Wykopanie fundamentdw.

¢c) Wykonanie fundamentow.

d) Zasypanie fundamentow z zasypaniem.

e) Montaz urzadzen.

4. Okreslenia podstawowe.

[lekro¢ w STWi1OR jest mowa o:

1) Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢
budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

2) Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé
pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

3) Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec
wyrob w rozumieniu przepisOwW O ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosC uzytkowa.

4) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu



w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowag odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.

5) Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to
rozumieC  zgodnos¢  wykonywanych  robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

6) Poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego —
nalezy @ przez to  rozumie¢ = zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt wedhug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem 1 podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

7) Urzadzenie placu zabaw — nalezy przez to
rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi 1 montazowymi, speiniajace
wszelkie wymogi bezpieczenstwa, dopuszczen do
uzytkowania 1 norm.

8) Fundament prefabrykowany — element betonowy
z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzen.

S. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ 2z dokumentacja
projektowa (tj. z opisem technicznym, przedmiarem
robot). STWiIOR w zakresie dostawy 1 montazu
urzadzen placow zabaw 1 poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach

umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach

umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa, STWiOR w zakresie

dostawy 1 montazu urzadzen placow zabaw oraz

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zalagcznik do wumowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby jednym z nich sa



zobowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wyryciu winien natychmiast
powiadomi¢ 1inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢
zgodne z dokumentacja a projektowa 1 STWiOR
w zakresie dostawy 1 montazu urzadzen placow zabaw.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
1 STWI1OR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materiaty, urzadzenia lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq
lub STW10OR w zakresie dostawy 1 montazu urzadzen
placow zabaw 1 maja wplyw na niezadawalajaca
jakos¢, to takie materialy lub urzadzenia zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
/ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;

zaptacie 1 przyjmowany jJest wylacznie za cene
umowna.

OCHRONA SRODOWISKA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stanowié w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.



b) Podeymowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie

miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanleczyszczeniem srodowiska substancjami
toksycznymi.

- Zanieczyszczenia powietrza gazami.

-  Mozliwosc powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymac
Sprawny  sprzet  przeclwpozarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z  odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI
POJAZDOW.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialoOw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca  bedzie
przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét
1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét

do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA
[ INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowe;
1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegaCc praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposoéb ciagly bedzie
informowa¢  Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
1 iInne odnosne dokumenty.

MATERIALY.

1. Wymagania ogolne.

ZRODLA UZYSKANIA
MATERIALOW I URZADZEN.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegotowe
informacje dotyczace materialdéw i urzadzen. Wszelkie
materiaty 1 urzadzenia powinny speilnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi i certyfikatami.

MATERIALY I URZADZENIA
NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
JAKOSCIOWYCH.

Materiaty 1 urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezienie



z terenu budowy na wtasny koszt. Kazdy rodzaj robat,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.
PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE
MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane

materialy 1 urzadzenia do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt — byly zabezpieczone przed
zanleczyszczeniem,  zachowaly  swoja  jakosé

1 wlasciwos¢ do roboty i1 byly dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca

CZasowego sktadowania materiatow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

. Charakterystyka urzadzen placu zabaw.

ZESTAW ZABAWOWY.

Zestaw sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- Hustawka wagowa.

- Karuzela.

- Zestaw Oskar.

- Zestaw Ewa.

- Auto.

- Sprezynowce szt. 3.

- Scianka SSL.

-  Regulamin.

Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane urzadzenie

powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

- Elementy drewniane wykonane 2z drewna
sosnowego z belek okraglych, drewno toczone
cylindryczne, oszlifowane, impregnowane metoda
cisnieniowo — prozniowa (impregnacje ciSnieniowo
— prozniowa nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
dokumentem) preparatem bezchromowym
posiadajacym Atest PZH; wszystkie krawedzie bali
zaoblone. Kolorystyka wg uzgodnienia
z. Zamawiajacym.

- Urzadzenia drewniane — drewno impregnowane
cisSnienilowo — prozniowa bezchromowa solg
posiadajaca Atest higieniczny PZH.

- Elementy metalowe takie jak S$ruby zamkowe,
lancuchy, podktadki 1 inne winny by¢ ocynkowane.



Elementy  drabinek, uchwyty winny by¢
ocynkowane 1 malowane proszkowo.

Zawiesia hustawek samosmarujace.

Siedzisko hustawki ptaskie — gumowe z metalowa
wktadka.

Wysoka odpornos¢ uzytego materialu na
uszkodzenia mechaniczne 1 warunki
atmosferyczne.

Zjezdzalnie z tworzywa sztucznego.

Montaz za pomocg metalowych kotew.

Daszki drewniane lub z tworzywa sztucznego.
Burty boczne zabezpieczone barierkami
drewnianymi lub z tworzywa sztucznego.

Drewno malowane bejca.

Konstrukcja drewniana z belek o $rednicy min. 120
mm, 140 mm.

Pozostate elementy drewniane z belek i1 potbelek
0 srednicy min. 100 mm.

Do potaczen elementéw drewnianych stosowaé
Sruby (posiadajace zaswiadczenia o jakosci) M6 do
M12 z nakrgtkami 1 podktadkami we wszystkich
taczeniach, zaglebione w sednikowanym otworze
lub zamknigte w plastikowej kopulce.

Materialy, substancje, sruby 1 inne potaczenia oraz
elementy zabezpieczajace wykorzystane przy
produkcji 1 montazu maja posiada¢ wymagane
atesty 1 dopuszczenia.

Wszystkie elementy drewniane maja  by¢
wyszlifowane.

Montaz:

Elementy  drewniane nie powinny mied
bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wyrob  zwigzany z gruntem na  stale
w fundamencie.

/Zestaw mocowany w betonowych stopach na
metalowych ocynkowanych kotwach.

Fundamenty do giebokosci 1,4 m.

Beton klasy C16/20.

SPRZET

1. Wymagania ogolne.



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodnym z oferta.
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska 1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie
takich Srodkow transportu, ktére nie wplynat
niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot
1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach
publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniac  wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie 1 innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT.

. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz z jakos¢ zastosowanych
materialow, urzadzen 1 wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIOR w zakresie dostawy i montazu urzadzen
placow zabaw oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory bedzie dokonywal odbioru
wykonanych robot.

. Roboty ziemne — wykopy fundamentow urzadzen.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych lub ze skarpami recznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich istnieniu
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen i1 Zamawiajacego.
Wykopy chroni¢ przed zawilgoceniem, zasyp



wykopow wykona¢ warstwami z réwnoczesnym
zageszezeniem gruntu.

3. Fundamenty.
Fundamenty prefabrykowane lub wylewane na
,»,mokro” posadowi¢ zgodnie z instrukcja producenta
urzadzen, nie ptycej niz 1,40 m od poziomu gruntu.
Elementy obetonowane w gruncie zala¢ betonem
C16/20. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po
osiagnigciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku
wczesniejszego montaz  urzadzen zabezpieczy(
(unieruchomic€) przed uzywaniem do czasu osiagniecia
przez beton zadnej wytrzymatosci.

4. Montaz urzadzen.
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie
z 1nstrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

(Zamawiajagcemu w celu sprawdzenia zgodnosci
montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci

robot 1 stosownych materiatdbw . wszystkie koszty

zwlgzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatlow badan materiatow i robét ponosi Wykonaweca.

CERTYFIKATY I DEKLARACIJE.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do

uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa, ktory
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 Informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSW1A z 1998 rok (Dz. U. 99/98).

2. Posiadaja  deklaracja zgodnosci lub  certyfikat
zgodnoscl z Polskg Normg lub aprobata techniczna (w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 1  ktére spelniaja wymogi
Szczegotowe) Specyfikacyi Technicznej.
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3. Znajduja si¢ w bazie wyrobow, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 roku (Dz. U.
99/98).

Jakiekolwiek materialy nie spetniajqce tych wymaga#

bedq odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zaliczane beda;:

- Protokot przekazania placu budowy.

- Protokoty odbioru robat.

- Protokoty z narad 1 ustalen.

- Certytikaty, deklaracje, aprobaty, certyfikaty.
OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot okresla¢ bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa
1 STWIOR w zakresie dostawy i montazu urzadzen
placow zabaw w jednostkach okreslonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu  Inspektor nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot uwzglednionych do wykonania wyceny lub gdzie
indzie) STWi1OR w zakresie dostawy i montazu urzadzen
placow zabaw nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegac¢ nastepujacym odbiorom:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbi0r ostateczny (koncowemu).

- Odb16r pogwarancyjny.

Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym  wykonanie  ewentualnych  korekt
1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajaca zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru 1nwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu
O  przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji
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z dokumentacjg projektowa, STWiOR w zakresie dostawy
1 montazu placéw zabaw 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(1losc1) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowosC do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
pismem do Zamawiajacego. Odbiér ostateczny robot
nastaplt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenle wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa 1 STWIOR w zakresie
1 montazu placow zabaw. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 ewentualnych  wyznaczonych  robot
poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  przypadku nie  wykonania
wyznaczonych  robot  poprawkowych lub  roboét
uzupeiniajacych  w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoscli 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie

protokol odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- STWIOR (podstawowe 2z dokumentéw umowy
1 ewentualnie uzupekniajace lub zamienne).

- Ustalenia technologiczne.

- Obmiary robot.

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie
z STW10OR w zakresie dostawy 1 montazu urzadzen
placow zabaw.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze STWiIOR w zakresie
dostawy 1 montazu urzadzen placoOw zabaw.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
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przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowy termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg  wzoru  ustalonego = przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupehliajacych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

Odbi16r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie

w  okresie gwarancyjnym 1 rekojmi. Odbidr

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych
odbioru ostatecznego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych. Cena wynagrodzenia bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace) si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST 1 dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe

robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z narzutami.

-  WartosC¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy.

- Wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami.

- Koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

- Podatki obliczone zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 roku Nr 156 z podzniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwiec 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zawlerajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 roku, Nr 108 pozycja 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19 pozycja 115
z pOZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeni ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku Nr 48 pozycja 401).

Normy:

1. PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placoOw zabaw.
CzesC 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa 1 metod
badan.

2. PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw.
Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
1 metody badan urzadzen kotyszacych.

3. PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placow zabaw.

Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
1 metod badan hustawek.

4. PN-EN 1176-5:2001 Wyposazenie placow zabaw.

Czgs¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
1 metod badan karuzeli.

5. PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow
zabaw. Czegs¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa
1 metod badan (Zmiana Al).

6. PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 Wyposazenie placow
zabaw.  Czgs¢ 5: Dodatkowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 metod badan (Zmiana Al).

7. PN-EN 1176-7:2001 Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne 1nstalowania, sprawdzania, konserwac;ji
1 eksploatacji.

3. PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw.
Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
1 metod badan zjezdzalni.

9. PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placow
zabaw.  Czgs¢  6:  Dodatkowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 metod badan urzadzen kotyszacych
(Zmiana Al).

10.PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placow
zabaw.  Czes¢ 5:  Dodatkowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 metod badan karuzeli (Zmiana
A2).

11.PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow
zabaw.  Czgs¢  2:  Dodatkowe  wymagania
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bezpieczenstwa 1 metod badan hustawek (Zmiana
Al).

12.PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow
zabaw. Czes¢ 1: Dodatkowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 metod badan (Zmiana A2).

13.PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow
zabaw.  Czgs¢  3: Dodatkowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 metod badan zjezdzalni (Zmiana
Al).

14.PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki — Wymagania bezpieczenstwa
1 metod.

15.PN-EN 1177:2000/A:2004 Nawierzchnie placow
zabaw  amortyzujace upadki —  Wymagania
bezpieczenstwa 1 metod.

16.PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Opracowat:

1.3



