Uslugi Projektowo — Doradcze,

Zarzadzanie Nieruchomosciami Leszek Zajkowski
19-500 Goldap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Boisko wielofunkcyjne z zapleczem socjalnym

Stadium Rysunki zamienne

Branza Architektura, konstrukcja

Inwestor Szkota Podstawowa Nr 2 im. Marszalka J6zefa
Pitsudskiego, ul. 1-go Maja 25 19-500 Gotdap

Adres m. Gotdap ul. 1-go Maja 25, dziatka o nr geod. 230/6

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy m’

Budynku 109,82

Boiska 1056,00

Powierzchnia uzytkowa 83,84 m’

budynku

Kubatura budynku 662,21 m’

Powierzchnia dziatki 0,8354 ha

Powierzchnia catkowita 109,82 m’

budynku

Branza Nazwisko 1 imi¢ Nr uprawnien Data i podpis

budowlanych
Architektura |inz. Wladystaw Zajkowski |Bt-419/73 2010.07.
SUW-108/72

Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2010.07.

projektanta

architektury

Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2010.07.
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytulowa.

Opis.

Oswiadczenie projektanta.

Informacja BIOZ.

Kserokopie dokumentow.

Projekt zagospodarowania dzialki 1:500.

Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego:
a) Rzut boiska 1:100.
b) Rzut drenazu boiska 1:100.

¢) Przekroj przez boisko szt. 1.
d) Montaz koszy do koszykowki.



OPIS

Dane ogolne.

1.

o v

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Badania geologiczne.

d) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500.
e) Wizja w terenie.

. Obiekt: boisko wielofunkcyjne z zapleczem

socjalnym.

Adres: m. Gotdap ul. 1-go Maja 25, nr geod. dzialki

230/6.

Inwestor: Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marszatka

Jozefa Pitsudskiego, ul. 1-go Maja 25 19-500 Gotdap.

Stadium: rysunki zamienne.

Branza: architektura, konstrukcja.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

Wyposazenie w instalacje:

a) Elektryczna: o§wietleniowa.

b) Wodno — kanalizacyjna.

c) C.w.—podgrzewacz elektryczny.

d) Ogrzewanie — elektryczne.

e) Wentylacja grawitacyjna 1 mechaniczna.

Charakterystyka boiska — boisko wielofunkcyjne

o wymiarach 24x44 m. w sklad boiska wchodza:

boisko do pitki r¢gcznej o wymiarach 20x40 m, boisko

do siatkowki o wymiarach 9x18 cm, boisko do

koszykoéwki o wymiarach 15x28 m.

10.Charakterystyka budynku — budynek parterowy bez

podpiwniczenia.
11.Dane liczbowe boiska:
a) Powierzchnia zabudowy 1056,00 m’.
b) Powierzchnia do gry 800,00 m”.
c) Powierzchnia o  nawierzchni  syntetycznej
poliuretanowe;j 1056,00 m’.



II.

I11.

IV.

12.Dane liczbowe budynku zaplecza socjalnego:

a) Powierzchnia zabudowy 109,82 nr’.
b) Powierzchnia schodéw 1 podjazdow 37,23 m’.
c) Kubatura 662,21 m’.
d) Powierzchnia uzytkowa 83,84 m”.
¢) Powierzchnia catkowita 109,82 m”.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

Lokalizacja — boisko wielofunkcyjne z zapleczem
socjalnym zlokalizowane jest na dzialce o nr geod.
230/6 przy ul. 1-go Maja 25 w Gotdapi. Dojazd do
dziatki istniejacy od drogi powiatowej utwardzonej ul.
1-go Maja (nawierzchnia asfaltowa) oraz od drogi
gminnej ul. Jodlowej utwardzonej (nawierzchnia
asfaltowa).

. Opis istniejgcej zabudowy w obre¢bie dzialki:

a) Budynek szkoty podstawowe;.

b) Ogrodzenie.

Uzbrojenie terenu:

a) Sie¢ wodociggowa.

b) Sie¢ telefoniczna.

c) Sie¢ elektryczna.

d) Sie¢ kanalizacyjna.

Dojscia do boiska — kostka Polbruk gr. 6 cm na
podsypce piaskowo — cementowej gr. 5 cm, ubity
piasek gr. 10 cm.

Opaska przy boisku i budynku zaplecza — kostka
Polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowe]
gr. 5 cm, ubity piasek gr. 10 cm.

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na Srodowisko naturalne.
Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko naturalne.

Opis stanu istniejacego — teren sportowy.

1.

2.

3.

Boisko do pilki recznej — nawierzchnia z ubitego
piasku.

Ogrodzenie — cz¢$¢ stalowe, czg$¢ przesta drewniane,
cokoly 1 stupki murowane.

Dojscia — kostka Polbruk.

Opis stanu projektowanego.

1.

Boisko wielofunkcyjne - wymiary 24x44 m.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na warstwie
elastycznej z drenazem 1 obrzezem betonowym na
podbudowie zgodnie z przekrojami boiska.



2.

A.

Opis nawierzchni sportowej typu syntetyczna
poliuretanowa na warstwie elastycznej:

Charakterystyka nawierzchni - nawierzchnia
sportowa, poliuretanowo — gumowa o gr. 13 mm.
Wymaga podbudowy =z mieszanina kruszywa
kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia
przepuszczalna dla wody o zwartej strukturze.
Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: elastycznej
(nos$nej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowe;.
Warstwa uzytkowa gr. 2-3 mm, ktéra stanowi system
poliuretanowy zamieszaniu z granulatem EPDM. Linie
malowane farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

. Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o dlugosci 2,0 m nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone. Podbudowa z warstwy
elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby
nie wystgpowalo wykruszenie si¢ warstwy gornej.

. Konstrukcja nawierzchni:

1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13
mm.

2. Warstwa elastyczna gr. 3,5 cm

3. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki drobnej
granulowanej ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym >65%, 0,075 —4 mm — gr. 5,0 cm.

4. Warstwa nosna z klinca 4-31,5 mm lub

alternatywa  kruszywo  tamane  (kruszone)

stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm o

wskazniku piaskowym >50% 1 zawarto$ci pytow

<5% — gr. 15 cm.

Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm.

6. Geowloknina drenarsko — separujaca z widkien
ciaglych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95
mm/s.

7. Warstwa piasku gruboziarnistego lub
sredniozarnistego zaggszczanego warstwowo do
Is=1, gr. 15 cm.

e



8. Grunt rodzimy doggszczony powierzchniowo do
Is=0,95.
Nawierzchnia  boiska  obramowana  bedzie
obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez drenaz wglebny do
kanalizacji deszczowej wg projektu
zagospodarowania dzialki.

. Linie —zastosowa¢ linie szerokosci 50 mm w trzech

kolorach biatym (gléwne), zottym 1 czerwonym

(pomocnicze).

Uwagal!!! Linie moga by¢ w innych kolorach.

. Dojscia — z kostki Polbruk gr. 6 cm na podsypce

piaskowo — cementowej gr. 5 cm, ubity piasek gr. 10

cm.

. Przylacza:

a) Wodociagowe — z budynku szkoty.

b) Kanalizacja sanitarna — do studni kanalizacyjnej
sieci wewngtrzne;.

c) Energetyczne — z budynku szkoty.

. Fundamenty pod slupki bramek do pilki r¢cznej

oraz stupki siatkowki i koszykowki — wykonaé

zgodnie z zalaczonymi rysunkami na tulejach

montazowych z deklem.

. Ogrodzenie — z elementow typowych. Wysokos¢

4,0m, brama o wymiarach 2,5x2,5 m oraz furtki

o wymiarach 1,0x2,0 m1 1,0x2,2 m.

. Drenaz:

a) Wedlug zalaczonych rysunkéw oraz projektu
zagospodarowania dziatki 065 mm
w geowlokninie.

b) Drenaz podlaczy¢ do istniejace; studzienki
deszczowej znajdujacej si¢ na posesji inwestora
o rz¢dnych 152,94/152,36.

¢) Studzienki drenarskie — PCV @400.

Inne ustalenia:

a) Przed przystapieniem do wykonastwa robot nalezy:
- Uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenie na
budowg.

- Wyznaczy¢ kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- Zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Olecku.



- Zalozy¢ dziennik budowy.

b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.

c) Przy robotach zachowac¢ przepisy BHP.

d) Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

e) Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

f) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

g) Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcjami producenta 1 projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

h) Wykonanie 1 odbiér urzadzen sportowych na
podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkoéw
technicznych stosowania, Polskich Norm 1 innych
wymaganych certyfikatow.

1) Wszelkie roboty budowlane winny  by¢
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana
1 polskimi normami.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze rysunki boiska wielofunkcyjnego =z
zapleczem socjalnym, dziatka o nr geod. 230/6 przy ul. 1-go Maja
25 w Goldapi zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 wiedza techniczna.

Gotdap m-c lipiec 2010 rok

Branza:

Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski

Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski



