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do inst. wodoc.
PE #50x3,0mm

uniwersalna opaska do nawiercania
DN@100/40mm nr kat. 3500

z odejsciem gwintowanym

nasadka odcinajgca DN #40mm
nr kat. 3720

zawdr antyskazeniowy 840mm
kl. BA typ 2760 firmy Danfoss

filtr siatkowy DN@40mm

zasuwa przyfgcza wodociggowego DN@40mm
dla rur PE®50x3,0mm nr kat. 2800
w obudowie i ze skrzynkg uliczng

wodomierz jednostrumieniowy

PIJALNIA WOD

klasy C typ FLODIS 3,5 DN@25mm MINERALNYCH ,
przejscie pod jezdnig w rurze firmy ACTARIS POLSKA Sp. z o.0. ’
ostonowej PCV@110mm; [=12,0m pE /pp do inst. wodoc.

2 . ) wodoc. budynku
o3 metalizowana tasma PP@50x8,4mm
o9 ostrzegawcza A
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153,48 gr. 5.0cm
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152,08 w rurze osfon.
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p.p. 145,00 m n.p.m. N2 || | | | ]
Terenu proj. [m n.p.m.] |156,45 156,35 156,10
O
-
E, Terenu istn. [m n.p.m.] [156,20 155,40 155,10
a
0¢ przewodu [m n.p.m.] [154,50 154,40 154,15
) . PE#50x3,0mm PE®#50x3,0mm
Srednice / Spadki[ m / % ] —0.4% —11%
Zaglebienie 2,01 1,98 1,98
Dlugog¢ / Odlegloge 23,0 22,0
0,0 45,0
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Przytqcze wodociggowe do budynku.
Profil podfuzny.
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