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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WOD. - KAN.
W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH PROJEKTOWANYM NA TERENIE
DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

S.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji zimnej wody projektuje si¢ przylaczem wykonanym z rur PE @ 50x3,0mm
PN10 (SDR17 PE100), zasilanym z miejskiej sieci wodociagowej PCV @ 110 mm projektowanej w ul.
Stadionowej w ramach zadania ,,Ulica gtéwna”.

Punkt pomiaru ilosci pobranej wody, zaprojektowano w studzience wodomierzowej
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku zgodnie z projektem przytacza.

Po wejsciu przylacza do budynku wykona¢ zmiang materiatu rur (PE/PP), zamontowaé zawor
odcinajacy 1 =zabezpieczy¢ maskownica podejscia wodociagowego 30x25cm  zlokalizowana
bezposrednio nad posadzka w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta.

Przejscie przyltacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 90mm. Pionowy
odcinek przylacza przy fundamentach ociepli¢ pianka poliuretanowa wodoodporna gr 5,0cm.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku projektuje si¢ w rurach polipropylenowych
zwyklych lub stabilizowanych typu PP3 typoszeregu cisnieniowego PN 20, (@ 50x8,4mm do O
16x2,7mm) systemu “BOR” f- my Wavin.

Zasilanie w wodg obejmuje:

— pojemnosciowy podgrzewacz cieplte] wody w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta,
— baterie czerpalne umywalkowe i zmywakowe,

— sphluczki zbiornikowe w.c. typu dolnoptuk,

— zawory czerpalne ze ztaczka do weza,

— zawory pisuarowe.

Przy prowadzeniu rur z PP3 w posadzkach i w §cianach nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu “peszel”.

Rury laczy¢ na polaczenia zgrzewane (PP3) i gwintowane z tasma teflonowa (armatura).

Podejscia przewodow do miejsc poboru projektuje si¢ dolne. Wszystkie poziome odcinki
podejs¢ montowac ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionow. Kazde podejscie pod przybor zaopatrzy¢
w kurki odcinajace.

Wszystkie zamontowane baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe musza posiadaé¢ gwarancje
na minimum 5 lat uzytkowania, wykonane w standardzie nie nizszym np. firmy Oras, Cludi, KFA.

Na etapie realizacji inwestycji przed dokonaniem zakupu na poszczegolne typy baterii uzyska¢ zgode
nadzoru autorskiego.

Izolacj¢ termiczng przewoddéw technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2,
pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z pdzniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewngtrznej O 22 —
35mm oraz grubo$ci réwnej $rednicy wewngtrznej przewoddéw dla rur o Srednicy wewngtrznej 35 —
100 mm, material izolacji 0 tmin = 0.035 W * (m * K)' .

Prowadzenie przewodow i $rednice rur zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

S.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACIJI.

Przygotowywanie cwu przewidziano w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu zasilanym z
pompy ciepta. Catos$¢ zgodnie z opisem technicznym technologii pompy ciepta.

Rozprowadzenie instalacji cwu 1 cr ( przewody rozdzielcze 1 piony ) projektuje si¢ w rurach z
tworzyw sztucznych typu PP3 ( @ 40x6,7mm do 16x2,7mm ) systemu “BOR” f- my Wavin.

Dla zapewnienia prawidlowo$ci rozptywdw w instalacji cyrkulacyjnej na pionach i lezakach
cyrkulacyjnych nalezy zainstalowa¢ zawory termostatyczne cwu typu TA THERM O 15 mm f- my TA
HYDRONICS umieszczone w maskownicach podej$¢ wodociagowych 25x20 cm w $cianach.

Cyrkulacja cwu zostanie wymuszona za pomoca pompy cyrkulacyjnej zgodnie z p.t.
technologii pompy ciepla.



Izolacje termiczng przewoddw technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z zatacznikiem nr 2,
pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z p6zniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewngtrznej O 22 —
35mm oraz grubo$ci réwnej $rednicy wewngtrznej przewoddéw dla rur o $rednicy wewngtrznej 35 —
100 mm, material izolacji 0 tmin = 0.035 W * (m * K)' .

Pozostate zalecenia jak w p. S.1.

S.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie Sciekow z budynku projektuje si¢ poprzez przykanalik sanitarny zgodnie z
projektem przylaczy, do miejskiego kolektora sanitarnego @ 200 mm projektowanego w ramach innej
inwestycji zgodnie z opracowaniem projektowym miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Stadionowej (ZUD-ks/18/61/2007).

Przej$cie przykanalika pod fundamentami i lezakéw przez $ciany fundamentowe budynku
wykona¢ w rurach ostonowych PCVQ 250mm.

Odprowadzenie $ciekow obejmuje:
- odprowadzenia z umywalek PCV @ 32 mm,
— odprowadzenia z pisuaréw i zlewozmywakéw PCV @ 50 mm,
- odprowadzenia z w.c. PCV @ 110 mm,
- odprowadzenia z kratek Sciekowych PCV @ 50 mm.

Lezaki instalacji ks wykona¢ z rur PCV o $rednicy @110 1 160 mm, piony z rur PCV @ 75 i
110 mm. Zakonczenie pionow u gory wywiewkami PCV @ 110/160 mm, u dotu rewizjami @ 1101 75
mm. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki §cieckowe wykona¢ z bocznym odplywem
PCV o éred. @ 50 mm z kratkami §cieckowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Potaczenie rur PVC
na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Na otworze zapewniajacym rewizj¢ pionu nr 9 zamontowa¢ maskownicg podejscia
wodociagowego 25x20cm.

Odprowadzenie solanki ze zlewu zlokalizowanego w holu pijalni wykona¢ z rur PCV@A50 mm.

Przed montazem umywalek w pomieszczeniu holu pijalni uzyska¢ akceptacje architekta
sprawujacego nadzor autorski.

Miski ustegpowe wiszace (np. typu “Geberit” zlub “Koto™) ze zbiornikiem cichoptuczacym i
funkcja dwudzielnego sptukiwania.

Piony zakry¢, podejscia ukry¢ w bruzdach pod tynkiem (glazura).

S.4. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robot sanitarnych nalezy powierzy¢ Zaktadowi majacej autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,,Instrukcjami 1 DTR urzadzen, "Warunkami
wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz "Warunkami
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".
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