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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGII CENTRALI SPC
W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH W GOLDAPI

S.1. INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA CIEPLA

Dolnym zZrédtem ciepta dla projektowanej centrali ciepta budynku pijalni wod mineralnych
beda dwie studnie czerpalne zgodnie z projektem firmy EKO — GEO. Zrzut wody z instalacji
technologicznej centrali do warstw wodonosnych zaprojektowano poprzez studni¢ zrzutowa zgodnie z
projektem firmy EKO-GEO.

Wymiennik ciepta centrali ciepta zasilany bedzie przytaczem technologicznym wykonanym z
rur PE © 110x6,6mm PN10 (SDR17 PE100), faczonych poprzez zgrzewanie i taczniki gwintowane
(armatura). Podlaczenie wymiennika wykona¢ zgodnie z DTR wurzadzenia 1 projektem
technologicznym centrali cieplnej budynku.

Rurociag zrzutowy do studni wierconej zrzutowej wykona¢ z rur PE © 110x6,6mm PN10
(SDR17 PEI100), taczonych poprzez zgrzewanie 1 taczniki gwintowane (armatura). Przej$cia
rurociagéw pod fundamentami i przez §ciany wykona¢ w rurach ostonowych PCV @ 160mm.

Kolana i tréjnik na przytaczu technologicznym ze studni czerpalnych zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem za pomoca blokdw oporowych.

Rurociagi ulozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewod obsypaé piaskiem na wysoko$¢ 30 cm zagesci¢ 1 nastgpnie zasypaé resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejacego. Nad rurociagiem utozy¢ metalizowana
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim na wysokosci ok. 30cm.

Obudowy studni czerpalnych i studni zrzutowej wykona¢ jako typowe z kregow zelbetowych O
120/30cm typ A wg KBI1-38.4.3.(7)-81, z wlazami zeliwnymi typu lekkiego (klasy B-125), z
pokrywami typu P-15 1 plytami zelbetowymi typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(7)-81. W kregach
osadzi¢ stopnie ztazowe, w dnach wykona¢ otwory umozliwiajace obstuge techniczna czgsci wierconej
studni.

Elementy betonowe studni i bloki oporowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Woda technologiczna do budynku doprowadzona bgdzie za pomoca pompy glgbinowej z
wbudowanym zaworem zwrotnym np. typu SP 17-3, nr wyrobu 12A01903 firmy Grundfos o
parametrach:

- obliczeniowa wydajno$¢ Q = 13,5 m*/h,

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia H = 28,1 m H,0,
— nominalna moc silnika P=2,2 kW,

— prad znamionowy [ =5,7A,

— napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,

— czestotliwos¢ podstawowa — SOHz.

W celu zabezpieczenia instalacji technologicznej dolnego Zrodta ciepta w obudowach studni
czerpalnych nalezy zamontowac:
1. przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z norma PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami przeponowymi.

Na podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Reflex" dobrano:
— naczynie wzbiorcze przeponowe typ N 18,
— pojemnos¢ catkowita Vg =18 1,
- Vu,=10,31(pst=0.5bar),
- d=286 mm,
— h=360 mm,
— krociec przytaczeniowy - rura wzbiorcza d = 20 mm ( 3/4"),
- waga- 7.1 kg.
2. membranowy zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje przed wzrostem ci$nienia ponad
warto$¢ dopuszczalna, o ci$nieniu nominalnym Pn = 0.25 MPa i $rednicy krdcéca przytaczeniowego d =
15 mm, np.: f-my SYR nr kat. 1915.




Izolacj¢ termiczna przewodow technologicznych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z
pozniejszymi zmianami — rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U.
201 poz. 1238/ 2008 r.) — o gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o
srednicy wewnetrznej @ 22 — 35mm oraz grubosci réwnej srednicy wewnetrznej przewodow dla rur o
$rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm, materiat izolacji 0 Omin = 0.035 W * (m * K)™* .

Prowadzenie przewodoéw i §rednice rur zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

Wykonawstwo robot sanitarnych nalezy powierzy¢ Zakladowi majace] autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,.Instrukcjami i DTR urzadzen, "Warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz "Warunkami
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".

S.2. TECHNOLOGIA CENTRALI CIEPLA
Uwaga:
numeracja opisu technicznego odpowiada numeracji urzadzen w czgsci rysunkowej opracowania.

1. Opis urzadzen SPC.

Przy automatyce dajacej priorytet przygotowywania cwu do doboru SPC przyjeto:

— zapotrzebowanie mocy na cele cwu - $rednie obliczeniowe Q™.

- zapotrzebowanie mocy na cele co - 100 % zapotrzebowania obliczeniowego Qco,
- sumaryczne zapotrzebowanie obliczeniowej mocy cieplnej:

Q0 = Quo + Quw + Q, = 102,88 + 5.85 = 108.73 kW

Dobrano 3 sztuki SPC typu FIGHTER 1330/40 o mocy nominalnej Q; = 39.0 kW kazda.
Moc zainstalowana: Q. = 117.0 kW zapewni pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej przy
rozbiorach obliczeniowych.

2. Opis modutu klimatyzacyjnego
Do wykorzystania mozliwosci chtodzenia pasywnego 1 aktywnego za pomoca SPC dobrano
moduly klimatyzacyjne typu HPAC/ 40, szt. 3 (oddzielnie dla kazdej SPC FIGHTER 1330/40).

3. Opis podgrzewacza cwu.
Przy automatyce dajacej priorytet przygotowywania cwu dobrano podgrzewacz cwu z
zasobnikiem typu VPA 200/70.

4. Opis pompy cyrkulacyjnej cwu.
Dobrano pompe cyrkulacyjna cwu f-my Grundfos typu Comfort UP 15 — 14 BUT o
parametrach punktu pracy:
- G =100.0 kg/h,
- p=10.0kPa,
-  max. moc Pn.x=25W,
- napigcie U =230 V.
- obroty n = 2800 o/min.,
- sred. przylacza (gwintowanego) d = 15 mm,

5. Opis wymiennikoéw obiegow technologicznych.
Do odseparowania obiegu dolnego Zrodta od obiegow SPC dobrano ptytowy wymiennik
ciepla f- my LPM zgodnie z karta doboru.



6. Zabezpieczenie instalacji co przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej poszczegdlnych obiegdw przyjgto zabezpieczenie
zgodnie z norma PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami przeponowymi.

Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowia:

a. naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objetos¢ czynnika grzejnego
spowodowany zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,

b. zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje przed wzrostem ci$nienia ponad warto$¢
dopuszczalna.

6A. Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu SPC.

Na podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Reflex" dobrano:

- naczynie wzbiorcze przeponowe typ N 80,

- Va=801,

- Vu=45.71(pst=0.05MPa),

- d=505 mm,

— h=535 mm,

— krociec przytaczeniowy - rura wzbiorcza d =25 mm ( 1" ),

— waga 17.9 kg.

6A.1. Zawor bezpieczenstwa obiegu SPC.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zainstalowac na kazdej SPC zgodnie z DTR urzadzenia.

Dla wydajnosci SPC Q = 39.0 kW przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy o cisnieniu
nominalnym Pn = 0.3 MPa i $rednicy krdéca przylaczeniowego d = 15 mm, np.: f-my SYR nr kat.
1915,

6B. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji cwu.
Na podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Reflex" dobrano naczynie wzbiorcze typu
25D f-my ReflexL
- V,=251,
- d=280 mm,
- h=475mm,
- krociec przytaczeniowy - rura wzbiorcza d = 20 mm (3/4"),
- waga9.1 kg.

6B.1. Zawor bezpieczenstwa instalacji cwu.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ na przewodzie wody zimnej przed
podgrzewaczem cwu.

Dla podgrzewacza cwu o mocy Q = 15.0 kW 1 pojemnosci 270 1 przyjeto zawor
membranowy o ci$nieniu nominalnym Pn = 0.6 MPa, $red. krdéca przytaczeniowego d = 20 mm,
np.: f-my SYR, nr kat. 2115

6C. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji dolnego zrodta.
Na podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Reflex" dobrano naczynie wzbiorcze typu 80
D f-my Reflex:
- V,=2801,
- d=450 mm,
- h=960 mm,
- krdciec przytaczeniowy - rura wzbiorcza d = 50 mm (2"),
- waga 62.0 kg.

6C.1. Zawor bezpieczenstwa instalacji dolnego zrodia.
Zawor Dbezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ na przewodzie wody zimne] przed

5



wymiennikiem dolnego zrodta.

Dla wymiennika instalacji dolnego zrédla o mocy Q = 117.0 kW i pojemnosci ztadu ok.
1500 1 dobrano zawdér membranowy o ci$nieniu nominalnym P, = 0.6 MPa, $red. krocca
przytaczeniowego d = 20 mm, np.: f-my SYR, nr kat. 2115.

7. Opis rozdzielnicy elektrycznej.
Do zasilania urzadzen SPC nalezy przewidzie¢ rozdzielnicg elektryczna — zgodnie
projektem instalcji elektryczne;.
- max. moc Pux = 30.0 kW,
— napigcie U =400 V.

8. Opis zaworu trojdrogowego podgrzewacza cwu.
Dobrano zawor trojdrogowy typu VST 20 (do mocy 40 kW) prod. Nibe Biawar (sterowany
automatyka - ukl. sterowania z priorytetem przygotowania cwu.

9.1. Opis nastaw pomp obiegowych co.
Na podstawie DTR producenta fabryczna pompa obiegowa powinna pracowac na Il biegu o
obliczeniowych parametrach:
— wydajno$¢ G =3 450 kg/h,
— ci$nienie podnoszenia p = 40.0 kPa,
— obroty II bieg,
— napigcie U =230 V/50 Hz
- pobdr mocy P=40+210 W,
— $red. przytacza d = 32 mm,

9.2. Opis nastawy pompy na cele podgrzewacza cwu.
Na podstawie DTR producenta fabryczna pompa obiegowa na Il biegu ma parametry:
— wydajno$¢ G = 3 450 kg/h,
- ci$nienie podnoszenia p = 40.0 kPa, (ci$nienia do zdtawienia Ap = 20 kPa),
— obroty - II bieg,
— napigcie U =230 V/50 Hz
- pobor mocy P=40+210 W,
— $red. przytacza d = 32 mm,

10. Automatyka i sterowanie.

Do sterowania obiegami SPC, co (wm), cwu, dolnego zrodia i chlodniczym dobrano
sterowniki poszczegdlnych pomp ciepta FIGTHER 1330 f- my NIBE pracujace w uktadzie ,,Master-
Slave- Slave”.

11. Prowadzenie przewodow.
Przewody technologiczne prowadzone beda na podporach na wysoko$ci min. 2.20 m do
rozdzielaczy gldéwnych w pomieszczeniu SPC i dalej wg p.t. centralnego ogrzewania.

12. Przewody i armatura.

— przewody rozprowadzajace i technologiczne - "klasyczne" - rury stalowe czarne ze szwem wg
PN-80/71-74200 taczone za pomoca spawania oraz na gwint i konopie z pasta uszczelniajaca
(armatura),

— armatura odcinajaca - zawory kulowe,

— odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji,

- kurki spustowe w najnizszych punktach instalacji ( [ 15, nr katalog. 503 ),

- termometry cieczowe proste w oprawie z zakresem pomiarowym T = 0 + 115 °C na
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rozdzielaczach w pomieszczeniu centrali SPC,

- manometry przemystowe z kurkiem i rurka syfonowa o zakresie pomiarowym 0 + 0.6 MPa w
pomieszczeniu centrali SPC

13. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przewodow.

Po wykonaniu proby cisnieniowej przewody stalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie,
odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna zgodnie z instrukcja KOR- 3A.

Izolacje termiczna przewodow technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z zalacznikiem nr
2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami — rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz.
1238/ 2008 r.) — o grubosci réwnej $rednicy wewngtrznej przewodow (rury U od 35 do 100 mm),
materiat 0 Apin = 0.035 W * (m * K)' .

14. Wytyczne branzowe centrali SPC.

Jako pompe glebinowa dolnego zrodta nalezy dobra¢ pompe z elektroniczng nastawa punktu
pracy o wydajnosci obliczeniowej G = 25.8 t/h. Wysoko$¢ podnoszenia w zalezno$ci od poziomu
ujecia wod glebinowych 1 dhugosci rurociagu technologicznego — wg projektu technologii ujecia
wod podziemnych.

Instalacj¢ elektryczna pom. SPC wykona¢ w oprawach hermetycznych. Wlaczniki
o$wietlenia instalowa¢ na zewnatrz pomieszczen - w korytarzu. Zasilanie w energi¢ elektryczna
urzadzen technologicznych ze skrzynki sterowniczej centrali. Wykona¢ potaczenia wyrownawcze
pomigdzy urzadzeniami technologicznymi oraz awaryjny wytacznik pradu.

15. Uwagi koficowe.

Technologi¢ SPC opracowano na podstawie materiatow 1 informacji f- my Nibe Biawar B-
stok, Reflex i innych. Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢ Firmie majacej autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje eksploatacyjna, dla centrali powinna by¢
opracowana instrukcja p.poz., zabezpieczenia i postgpowania obstugi na wypadek awarii. Obstuga
centrali powinna posiada¢ uprawnienia energetyczne typu "E" do eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Instalacje technologiczne nalezy napetni¢ woda uzdatniona.

Calos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne".

Opracowat:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



