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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH PROJEKTOWANYM NA
TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

C1. OPIS INSTALACJI CO
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku pijalni wod

mineralnych projektowanym na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

Projekt opracowano w oparciu o:
— p.t. architektoniczno- budowlany budynku,
— p.t. branz towarzyszacych,
— PN, BN i1 wytyczne z zakresu projektowania instalacji co,
— materialy i katalogi do projektowania firm KAN, PURMO, HERZ i innych,
— ustalenia z Inwestorem.

Projektuje si¢ instalacje¢ wodna, grzejnikowa wlaczona do rozdzielaczy c.o. w pomieszczeniu
centrali ciepta. Pompy ciepta wyposazone beda w moduty klimatyzacyjne gdyz latem obieg grzejnikéw
podlogowych pracowac bedzie jako instalacja chlodnicza.

C2. ZRODLO CIEPLA.
Zrodtem czynnika grzewczego dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania budynku
bedzie lokalna centrala ciepta zlokalizowana w odregbnym pomieszczeniu w poziomie parteru budynku.

C3. STRATY CIEPLA BUDYNKU, ZALOZENIA DO OBLICZEN
— strefa klimatyczna: V,
— obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego tz = - 24 °C,
— obliczeniowa temperatura pomieszczen wg PN-EN 12831:2006,
— ogrzewanie wodne pompowe dziatajace bez przerwy, z ostabieniem w nocy,
— obliczeniowa temperatura wody tz/tp = 55/45 °C,
— sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej instalacji c.0.: Qco = 102,88 kW

— wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach budynku:
- obieg c.0. Ap =39,50 kPa.

C4. PROWADZENIE PRZEWODOW.

Zasilanie instalacji c.o. budynku zgodnie z p.t. technologii centrali SPC.
Przewody rozdzielcze prowadzone beda pod posadzka parteru i po Scianach do rozdzielaczy co i
przewodow zasilajacych aparaty grzewczo — wentylacyjne typu VOLCANO VR1 i VR2 EUROHEAT
Sp. z 0.0. zlokalizowanych w holu gtéwnym, pomieszczeniu mini t¢zni i pijalni wod mineralnych.
Spadek przewodow i = 0.5 % w kierunku zaworéw odwodnienia przy rozdzielaczach c.o. W
pomieszczeniu centrali ciepta. W obiegu grzejnikéw plytowych zatozono podposadzkowy rozdziat
instalacji c.o. Rozprowadzenia z rozdzielaczy grzejnikowych do grzejnikow ukryte w posadzce w
karbowanej rurze ochronnej "peszel" zgodnie z technologia "KAN", potaczenia rur PEX na zfaczki
zaciskowe. Przewidziano naturalny uktad kompensacji wydtuzen termicznych.

CS5. PRZEWODY i ARMATURA.

— przewody rozdzielcze - obieg nagrzewnic - "klasyczne" - rury stalowe czarne ze szwem wg PN-
80/71-74200 taczone za pomoca spawania oraz na gwint i konopie z pasta uszczelniajaca
(armatura ),

— przewody rozdzielcze — obieg grzejnikéw ptytowych - polipropylen PP3 z ostong
antydyfuzyjna systemu "UPONOR" 0@ 63x10,5 — 25x4,2mm w plaszczu ochronnym "peszel",

— grzejniki podlogowe wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego ( polietylen sieciowany PEX z
ostona antydyfuzyjna ) PEX 18x2, np.: systemu "KAN Therm” w plaszczu ochronnym
"peszel",



— rozdzielacze grzejnikowe - systemu "KAN" z nyplami,

— skrzynki rozdzielcze podtynkowe systemu "KAN",

— podejscia do modutéw grzewczo — chlodzacych wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego
(polietylen sieciowany PEX z ostona antydyfuzyjna) PEX 14x2, np.: systemu "KAN Therm” w
ptaszczu ochronnym "peszel",

— przylacza grzejnikowe (zasilanie) z zaworami termostatycznymi prostymi do instalacji
grzewczych firmy HERZ z ptynna nastawa wstgpna typu TS-90-V-7723 nr kat. 1 7723 67 DN
@ 15mm (na podejsciach do grzejnikoéw podtogowych) i nr kat. 1 7723 65 DN @ 10mm (na
podejsciach do modutow grzewczo — chlodzacych firmy HERZ), z glowicami
termostatycznymi ze zdalnym nastawianiem i zabezpieczeniem przed kradzieza nr kat. 1 7552
03 firmy HERZ,

— przylacza grzejnikowe (zasilanie) z zaworami termostatycznymi do instalacji chtodniczych
firmy HERZ z nastawa wstgpna typu HERZ-TS odwrotny nr kat. 1 7760 51 DN ¢ 15mm na
podejsciach do grzejnikdéw 1 modulow grzewczo — chtodzacych firmy HERZ, z glowicami
termostatycznymi ze zdalnym nastawianiem 1 zabezpieczeniem przed kradzieza nr kat. 1 7552
03 firmy HERZ,

— przylacza grzejnikowe (powrotne) z zaworami powrotnymi odcinajacymi prostymi z ptynna
nastawa wstepna typu RLS nr kat. 1 3923 11 firmy HERZ,

— maskownice podejs¢ wodociagowych 25x20cm do zabezpieczenia zaworéw na podejsciach
grzejnikowych,

— regulacja obiegu aparatow grzewczo — wentylacyjnych za pomoca zaworéw regulacyjnych, np.
typu STROMAX —M DN 0 32mm firmy HERZ (na podejsciach do nagrzewnic),

— odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji,

— armatura odcinajaca piony i rozdzielacze grzejnikowe - zawory kulowe,

— zawory odwadniajace kulowe na rozdzielaczach i w najnizszych punktach instalacji.

C6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i TERMICZNE PRZEWODOW

Po wykonaniu proby ci$nieniowe] przewody stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie
farba antykorozyjna zgodnie z instrukcjag KOR- 3A.

Izolacjg termiczng przewodow technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2,
pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z pdzniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewngtrznej @ 22 —
35mm oraz grubosci réwnej srednicy wewnetrznej przewoddéw dla rur o Srednicy wewngtrznej 35 —
100 mm, material izolacji 0 tmn = 0.035 W * (m * K)™' .

C7. ELEMENTY GRZEJNE
W budynku zastosowano grzejniki podtogowe, moduly grzewczo — chtodzace typ 3 F120 75
firmy HERZ oraz aparaty grzewczo — wentylacyjne typu VOLCANO VRI1 o obliczeniowej
jednostkowej mocy cieplnej Q = 10,0 kW i typu VOLCANO VR2 o obliczeniowej jednostkowej mocy
cieplnej Q =20,0 kW firmy EUROHEAT Sp. z 0.0. ul. Stonecznikowa 2, 81-198 Kosakowo.
Parametry, nastawy, moce, typy i rozmieszczenie elementéw grzewczych zgodnie z czgscia
graficzng opracowania.

C8. OBLICZENIA REGULACIJI
Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca nastaw wstgpnych zawordéw termostatycznych.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach z aparatami grzewczo — wentylacyjnymi za pomoca
zaworow dwudrogowych @ 20mm z sitownikami, sterowanych termostatami pomieszczeniowymi
firmy EUROHEAT (zawory dwudrogowe 1 termostaty stanowia elementy skladowe automatyki
kompletnego urzadzenia grzewczego dostarczane przez producenta).



C9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Rozdzielacze grzejnikowe wraz z uzbrojeniem nalezy lokalizowaé we wnekach technicznych
w $cianach zgodnie z czgscia graficzna opracowania. Zabezpieczenie rozdzielaczy przed osobami
postronnymi za pomoca skrzynek rozdzielczych zgodnie z p. CS.

Na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, spustowe oraz odpowietrzniki

automatyczne.

Z uwagi na duze powierzchnie grzewcze zachodzi konieczno$¢ wykonania dylatacji pomigdzy
plytami grzejnikow podlogowych. Rozmieszczenie dylatacji — zgodnie z czgScia graficzna
opracowania.

C10. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo robot sanitarnych nalezy powierzy¢ Zakladowi posiadajacemu autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Plukaniu nalezy podda¢ czegsci instalacji wykonane z rur stalowych (przy prawidlowym
montazu rury z PP i PEX nie wymagaja ptukania). Instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na
zimno oraz na goraco a takze napeti¢ woda uzdatniona.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne", "Warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw
z tworzyw sztucznych" oraz "Instrukcjami montazu ..." producentéw armatury.
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