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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ SOLANKI DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PIJALNI WOD
MINERALNYCH NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

A. DANE OGOLNE:

— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Gotdapi
z siedziba w Gotdapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

- Przedsigwzigcie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,

— Zadanie A6: pijalnia wod mineralnych w parku zdrojowym
- Adres inwestycji: 19-500 Gotdap, ul. Stadionowa

(dziatka nr 9/7)
- Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacj¢ projektowa zewnegtrznej instalacji
technologicznej solanki do projektowanego budynku pijalni wéd mineralnych na terenie Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Gotdapi.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar potozony po poinocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Gotdap
stworzy¢ moze dogodna struktur¢ funkcjonalna miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest
uzdrowisko. Powiazania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja
si¢ poprzez ul. Wczasowa 1 ul. Stadionowa.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwala nr XLIV/275/2006 Rady
Miejskiej w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.

C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie badan polowych podtoza gruntowego, metoda
otworow geotechnicznych, wykonanych w lipcu 2008r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEQO” w Suwalkach.

Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej udzial biora
utwory holocenskie i plejstocenskie; holocen reprezentowany jest przez przez warstwe gleby, nasypow
jednorodnych piaszczystych; plejstocen tworza grunty sypkie reprezentowane przez piaski Srednie i
grube z domieszkami Zzwirdw w stanie Sredniozaggszczonym oraz Zwiry w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metoda B przyjmujac stopien zageszczenia jako
podstawe do wyznaczenia innych niezbednych parametrow geotechnicznych.

Z analizy wynikéw badan przeprowadzonych w ramach tego opracowania wynika, Ze na
badanym terenie panuja warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie
planowanych do realizacji obiektow w przypadku usunigcia lokalnie wystgpujacych gruntéw
organicznych. Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej
terenu projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.



D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawg opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomigedzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— projekt zagospodarowania terenu,
— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,
- uzgodnienia branzowe,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLE, AROTA, i innych,
— wizj¢ lokalng terenu,
— ustalenia z Inwestorem.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego zewngtrznej instalacji
technologicznej solanki do projektowanego budynku pijalni woéd mineralnych Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Gotdapi.

D.2. Opis instalacji technologicznej - ciSnieniowej.
— dlugo$¢ instalacji technologicznej PE @ 32x2,0mm [, = 168,5 m,
— dlugos$¢ instalacji technologicznej PE @ 63x3,8mm 1, = 118,0 m,

Zasilanie instalacji technologicznej solanki — ci$nieniowej w budynku pijalni wod
mineralnych projektuje si¢ niezaleznymi przylaczami technologicznymi zasilanymi z budynku
pompowni projektowanego na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi wg odrgbnego
opracowania.

Instalacja punktow czerpalnych zasilana bedzie przytaczem technologicznym wykonanym z rur
PE 0 32x2,0mm PN10 (SDR17 PE100), taczonych poprzez zgrzewanie i taczniki gwintowane
(armatura). Przejscie przylacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 75mm.

Instalacja mini t¢zni 1 basenéw zewngtrznych zasilana bedzie przylaczem technologicznym
wykonanym z rur PE @ 63x3,8mm PN10 (SDR17 PE100), faczonych poprzez zgrzewanie i faczniki
gwintowane (armatura). Przejscie przylacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV O
110mm.

Pionowe odcinki przylaczy przy fundamentach ociepli¢ pianka poliuretanowa wodoodporna gr
5,0cm.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 ecm. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypa¢ piaskiem na wysokos$¢ 30 cm zagescic i nastgpnie zasypac reszte
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowym.

Nad rurociagami ulozy¢ metalizowana ta§me ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Zmiany trasy sieci wykona¢ za pomoca tukow 1 kolan o= 11°—90 °.

Prowadzenie przewodow i $rednice rur zgodnie z cze$cia graficzng opracowania.

D.3. Opis instalacji technologicznej - grawitacyjnej.

— dhugos¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej PCV @ 110mm 1, = 19,7m,
— dhlugos$¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej PCV @ 160mm I, = 10,5m,
— dhugos¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej PCV @ 200mm I; = 151,5m,
— laczna dtugosc¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej . = 181,7 m.

Odprowadzenie solanki z basendow solankowych zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie budynku pijalni oraz z wewngtrznej instalacji technologicznej budynku pijalni
projektuje si¢ poprzez zewngtrzng instalacje technologiczng grawitacyjna do budynku pompowni,
projektowanego wg odrgbnego opracowania na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

Wiaczenie zewngtrznej instalacji technologicznej solanki do instalacji technologicznej
budynku pompowni wykona¢ w studzience przylaczeniowej T5.
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Zewngtrzng instalacje technologiczng solanki — grawitacyjna wykonaé z rur PCV @ 110mm
(gr. $cianki 3,2mm), PCV @ 160 mm (gr. $cianki 4,7mm) i PCV @ 200 mm (gr. $cianki 5,9mm) ze
Scianka lita jednorodna i z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8 ), aczonych na kielichy uszczelnione
uszczelkami gumowymi.

Przejscie instalacji przez $ciany fundamentowe budynku oraz pod zewngtrznymi basenami
solankowymi wykona¢ w rurach ostonowych zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

Do odprowadzania solanki z basenéw zewnetrznych zlokalizowanych przy budynku pijalni
zaprojektowano korytko odptywowe (przelewowe ze studzienka odptywowa z osadnikiem) systemu
odwodnienia liniowego typu AS 100 z rusztem klasy A15 wykonanym ze stali nierdzewne;.

W celu odprowadzenia solanki z basenow w czasie ich catkowitego oprozniania
zaprojektowano wpust Scieckowy PCV @ 110mm z kratka $ciekowa wykonang ze stali nierdzewne;.
Przed wiaczeniem przykanalika do studzienki zamontowa¢ zasuwa odcinajaca kolnierzowa DN O
100 mm z kielichami wciskowymi do rur PCV w obudowie i sztyca zabezpieczona skrzynka uliczna
np. firmy HAWLE.

Na rurociagu odprowadzajacym solanke z budynku z wpustu $ciekowego zlokalizowanego w
poziomie dna mini tezni (w celu catkowitego oprdzniania ) przed studzienka zamontowac zasuwe
odcinajaca kotierzowa DN @ 100 mm z kielichami wciskowymi do rur PCV w obudowie 1 sztyca
zabezpieczona skrzynka uliczna np. firmy HAWLE.

Przej$cia rurociagéw przez S$cianki studzienki rewizyjnej T2 (podlaczenia z basendow)
wykona¢ za pomoca wkladek “in situ” z uszczelnieniem. Przykanaliki basenowe zabezpieczy¢
rurami ostonowymi PCV @ 200 mm

Studzienki technologiczne projektuje si¢ jako:

— inspekcyjne, z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 600mm (T3 i T4) wykonane w systemie np.
firmy Wavin, z kinetami przeptywowymi i potaczeniowymi @ 200 mm z PP, z karbowang rura
trzonowa, teleskopowym adapterem do wlazow 1 wlazami zeliwnymi typu lekkiego klasy B125
(studzienki - zlokalizowane w nawierzchniach trawiastych). Cato$¢ zgodnie z rys. katalogowym.

— rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 1000 mm ( T1, T2 i TS ), np. typu Tegra 1000
firmy Wavin z kinetami przeptywowymi z PE, pierScieniami dystansowymi i z wlazami
zeliwnymi typu lekkiego klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych).
Catos¢ zgodnie z rys. katalogowym.

Z uwagi na zaglgbienie niektorych odcinkéw instalacji technologicznej zewngtrznej powyzej
granicy strefy przemarzania przewidziano ocieplenie rurociagdw warstwa zuzla gr. 30 cm
zabezpieczonego folia PCV ulozonego na 10 cm podsypce piaskowo — zwirowe;.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 cm oraz obsypac recznie na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury, zaggsci¢, a nastgpnie zasypaé reszt¢ wykopu gruntem
rodzimym do poziomu terenu istniejacego.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czesécia graficzng opracowania.

D.4. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegdlnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odlamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagéow technologicznych z istniejacymi
elektrycznymi i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty -
ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dlug. 3.0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie 1 recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupow, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do
wykopu, z ziemia sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacje ( przej$cia i ktadki dla pieszych ).



Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociagi recznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu tereny istniejacego. Ze wzgledu na
materiat (PE i PCV), z ktorego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim
sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
( odtworzenie nawierzchni jezdnych, chodnikoéw 1 trawnikow ).

E. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na prowadzenie robot.

Instalacja technologiczna podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci,
wytrzymatosci oraz przytacze wodociggowe - ptukaniu 1 dezynfekc;ji.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami 1 DTR urzadzen’™ i
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".

Opracowat:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



