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lokalizacje punktu czerpalnego
solanki ustali¢ na etapie realizacji
zgodnie z DTR montowanych

urzqdzen przed wykonaniem posadzki
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korytko przelewowe ze stali
nierdzewnej o dfugosci I=3,0m

I — przelew na poziomie 5,0cm ponizej
poziomu wykoficzone] posadzki

| lokalizacje punktu czerpolneg'or
solanki ustali¢ na etapie realizacji
zgodnie z DTR montowanych

urzqdzen przed wykonaniem posadzki
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BASEN SOLANKOWY

OKLADZINA WNETRZA BASENU

Z KAMIENIA POLNEGO,

tAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm
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| 1. Przewody technologiczne solanki wykonaé¢ z rur
| polipropylenowych zwyktych Iub z rur stabilizowanych,
i typoszeregu cisnieniowego PN 20.

— instalacja technologiczna solanki — grawitacyjna
------- instalacja technologiczna solanki — cisnieniowa

maskownica podejscia wodociggowego
Al 40x30cm z zaworami odcinajgcymi
Bl

maskownica podejscia wodociggowego 25x20cm
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rura osfonowda PCV¢ZOOmm/:+

rura_osfonowa PC\/QSZSOmm/Hﬂ
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POSADZKA TARASU Z PtYT GRANITOWYCH
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: : BASEN SOLANKOWY

|l OKLADZINA WNETRZA BASENU Z KAMIENIA POLNEGO,
| : : LAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm
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instalacja technologiczna solanki
grawitacyjna—powrdt wg p.r.

przytgcza (PCV®110mm)
instalacja technologiczna solanki
grawitacyjna—powrdt wg p.r.

| gasen soLankowy Przytacza (PCV@160mm)
| OKLADZINA WNETRZA BASENU Z KAMIENIA POLNEGO,
LAMANEGO, DOBIERANEGO GR 12cm
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cisnieniowa—zasilanie punktdow

czerpalnych wg p.r. przyfqczZa
(PE832x2,0mm
instalacja technologiczna solanki
cisnieniowa—zasilanie basendw i

mini tezni wg p.r. przytqcza

(PE®63x3,8mm)
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inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOLDAPI
obiekt — PIJALNIA WOD MINERALNYCH

zadanie nr A6—PIJALNIA WOD MINERALNYCH W PARKU ZDROJOWYM 1:100

Instalacja technologiczna solanki. T1




