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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ SOLANKI W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH
PROJEKTOWANYM NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

S.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLANKI - CISNIENIOWA

Zaprojektowano w budynku pijalni dwa niezalezne uktady instalacji technologicznej solanki:
zasilanie punktéw czerpalnych na holu oraz zasilanie mini t¢zni wraz z zasilaniem basenow
zewngtrznych przyleglych do budynku.

Obie instalacje zasilane bgda niezaleznymi przytaczami technologicznymi zasilanymi z
budynku pompowni projektowanego na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi wg odrgbnego
opracowania.

Instalacja punktow czerpalnych zasilana bedzie przytaczem technologicznym wykonanym z rur
PE O 32x2,0mm PN10 (SDR17 PE100), faczonych poprzez zgrzewanie i taczniki gwintowane
(armatura). Przejscie przytacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 75mm.

Instalacja mini t¢zni 1 basenéw zewngtrznych zasilana bgdzie przylaczem technologicznym
wykonanym z rur PE @ 63x3,8mm PN10 (SDR17 PE100), taczonych poprzez zgrzewanie i taczniki
gwintowane (armatura). Przejscie przylacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV O
110mm.

Pionowe odcinki przylaczy przy fundamentach ociepli¢ pianka poliuretanowa wodoodporna gr
5,0cm.

Instalacje technologiczna solanki — ci$nieniowa projektuje si¢ z rur:

- polietylenowych PE @ 63x3,8mm (SDR17 PE100) PN10 taczonych poprzez zgrzewanie 1 taczniki
gwintowane (armatura) oraz polipropylenowych zwyktych lub stabilizowanych typu PP3
typoszeregu cisnieniowego PN 20, (@ 50x8,4mm 1 ¥40x6,7mm) systemu “BOR” f- my Wavin —
zasilanie mini tezni i basenow solankowych,

- polipropylenowych zwyktych lub stabilizowanych typu PP3 typoszeregu ci$nieniowego PN 20, (O
32x5,4mm, O 25x4,2mm 1 @ 20x3,4mm) systemu “BOR” f- my Wavin - zasilanie punktow
poboru solanki w holu pijalni wod.

Instalacj¢ solanki z rur polipropylenowych prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i po
$cianach (podejécia do punktéw poboru w holu pijalni, pomieszczeniu mini t¢zni i podtaczenia do
zewngtrznych basenéw) z zabezpieczeniem rurociagéw rurami ochronnymi typu “peszel”.

Rury laczy¢ na pofaczenia zgrzewane (PP3) i gwintowane z tasma teflonowa (armatura).
Podejscia przewodow do miejsc poboru projektuje si¢ dolne. Wszystkie poziome odcinki podejs¢
montowac ze spadkiem 1 = 0,3% w kierunku piondéw. Kazde podejscie pod przybor zaopatrzy¢ w kurki
odcinajace.

Punkt rozdzialu instalacji solanki podposadzkowej do mini t¢zni 1 zewngtrznych basenow,
zaprojektowano w szatni gdzie przewidziano na kazdym odejSciu zawory odcinajace zabezpieczone
maskownica podejscia wodociagowego 40x30cm zlokalizowana bezposrednio nad posadzka parteru.

Uwaga!

1. Lokalizacj¢ punktow czerpalnych w pomieszczeniu mini tezni, nalezy ustali¢c na etapie

realizacji inwestycji zgodnie z DTR montowanych urzadzen przed wykonaniem posadzki.

2. Przed montazem zawordéw czerpalnych solanki (stojace umywalkowe) i umywalek w

pomieszczeniu holu pijalni uzyska¢ akceptacje¢ architekta sprawujacego nadzor autorski.

Izolacj¢ termiczna przewoddéw technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z zatacznikiem nr 2,
pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z pdzniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewngtrznej @ 22 —
35mm oraz grubo$ci réwnej $rednicy wewngtrznej przewoddéw dla rur o $rednicy wewngtrznej 35 —
100 mm, material izolacji 0 tmin = 0.035 W * (m * K)' .

Prowadzenie przewodow i $rednice rur zgodnie z czgscia graficzng opracowania.



S.2. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLANKI - GRAWITACYJNA

Odprowadzenie solanki z budynku projektuje si¢ poprzez przykanalik technologiczny zgodnie
z projektem przytaczy, do budynku pompowni projektowanego na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w
Gotdapi wg odrebnego opracowania.

Instalacj¢ technologiczng solanki - grawitacyjna wykona¢ z rur PCV @110 i 160 mm, pion z
rur PCV @ 75 mm faczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Zakonczenie pionu u
gory wywiewka kanalizacyjna PCV @ 75/160 mm, u dotu rewizja @ 110 mm. Rewizj¢ pionu T1
zabezpieczy¢ maskownica podej$cia wodociagowego 25x20cm.

W pomieszczeniu mini t¢zni zaprojektowano wpusty Sciekowe z bocznym odptywem PCV o
sred. @ 110 mm z kratkami $ciekowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz koryto przelewowe
wykonane ze stali nierdzewnej. Na rurociagu odprowadzajacym solanke z wpustu Sciekowego
zlokalizowanego w poziomie dna mini t¢zni (w celu catkowitego oprdzniania ) przed wlaczeniem do
studni zamontowa¢ zasuw¢ odcinajaca kotnierzowa DN @ 100 mm.

Przej$cia przykanalikow przez S$ciany fundamentowe budynku oraz pod zewngtrznymi
basenami solankowymi wykona¢ w rurach ostonowych zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

Pion zakry¢, podejscie ukry¢ w bruzdach pod tynkiem (oktadzing $ciany).

Uwaga!

— Lokalizacje kratek sciekowych w pomieszczeniu mini tezni, nalezy ustali¢ na etapie realizacji
inwestycji zgodnie z DTR montowanych urzadzen przed wykonaniem posadzki.

— Odprowadzenie solanki z basendéw zewngtrznych wykona¢ zgodnie z projektem przylacza
instalacji technologicznej grawitacyjne;.

S3. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robdt sanitarnych nalezy powierzy¢ Zakladowi majacej autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,,Instrukcjami i DTR urzadzen, "Warunkami
wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz "Warunkami
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".
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