ZASILANIE PUNKTOW

CZERPALNYCH SOLANKI ZASILANIE NIMI TEZNI | ZEWNETRZNYCH BASENOW SOLANKOWYCH

na etapie redlizacji zgodnie z DTR montowanych

urzqdzen przed wykonaniem posadzki
w pomieszceniu mini tezni
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PP®32x5,4mm
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ocieplenie piankg

ocieplenie piankg
poliuretanowg gr. 5.0 cm

poliuretanowg gr. 5.0 cm

przejscie pod fundamentami
w_rurze osfton. PCV8110mm

przejscie pod fundamentami
W rurze osfon. PCV®75mm

instalacja technologiczna solanki instalacja technologiczna solanki
cisnieniowa—zasilanie punktow cisnieniowa—zasilanie basendw i
czerpalnych wg p.r. przylqcza mini tezni wg p.r. przyfqcza
(PE®32x2,0mm) (PE®63x3,8mm)

maskownica podejscia wodociggowego
Al 40x30cm z zaworami odcinajgcymi

maskownica podejscia wodociggowego
Bl 25x20cm z zaworem odcinajgcym

UWAGA!

1. Przewody technologiczne solanki wykona¢ z rur polipropylenowych
zwyktych lub z rur stabilizowanych, typoszeregu cisnieniowego PN 20.
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