Przyk. ks PijG 1
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przyk. ks PijG
1 Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
1/KNR 4-01 |D-02.01.01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - poz. zast. - bariera m
d.1/0420-01 ochronna U-20a - dwustronna
2*34.5+2*3 m 75.000
RAZEM 75.000
2 Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2|/0119-03 renie rowninnym - poz. zast. - wytyczenie sieci i przytaczy
34.5/1000 km 0.035
RAZEM 0.035
3|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2|0218-02 na odkiad w gruncie kat.lll
1.2%(20.5*2.2+14*2.6-1.6%(2.4+4.3)) m3 84.936
1.6*1.6%(2.4+4.3) m3 17.152
RAZEM 102.088
4/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe- |m2
d.2|0326-02 cjalne w gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbi6r-
ka
34.5*2*2.5 m?2 172.500
RAZEM 172.500
5/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2|0317-0501 tory w gruntach suchych kat.l11-1V z wydobyciem urobku topata lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(34.5-2*1.6)*0.6*0.1+2*1.6*1.6 m3 6.998
RAZEM 6.998
6/KNR 2-18 |D-02.01.01 |Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grub.10 cm m?2
d.2|0501-01
(34.5-2*1.6)*0.6+2*1.6*1.6 m?2 23.900
RAZEM 23.900
7|KNR 2-28 |D-02.01.01 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2|0501-08
34.5*0.5*0.6 m3 10.350
RAZEM 10.350
8/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
poz.3-poz.7 m3 91.738
RAZEM 91.738
9/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2|0236-03
poz.3 m3 102.088
RAZEM 102.088
10/KNR 2-19 |D-02.01.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.2|0218-01 bezp.
3 za- 3.000
bezp.
RAZEM 3.000
3 Roboty montazowe
11|KNR 2-20 |D - Przejscia przez $ciane betonowg o grub. do 15 cm dla rurociggéw ciepl- |szt.prz
d.3/0113-03 03.02.01 nych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o ér. 150-200 mm - ejsc
poz. zast. - wigczenie do istn. studni rewizyjnej z uszczelka
3 szt.prz 3.000
ejsc
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3/18 0408-03 |03.02.01 umocnione
z.sz.3.4.
9908
14+1.5 m 15.500
RAZEM 15.500
13|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3|18 0408-02 |03.02.01 umocnione
z2.52.3.4.
9908
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
14|KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/18 0513-03 |03.02.01 kopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- {[0.5
d.3/18 0513-04 |03.02.01 kopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. m]
stud.
3 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
16|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscienia- |szt.
d.3/0211-06 mi gumowymi - poz. zast. - tréjnik 200/160 mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty zakohczeniowe
17|KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4/0804-02 03.02.01
poz.13 m 20.500
RAZEM 20.500
18|KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.4|0804-01 03.02.01
poz.12 m 15.500
RAZEM 15.500
19|KNR 2-01 |D - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.4/0119-03 03.02.01 renie rowninnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna
34.5/1000 km 0.035
RAZEM 0.035

Norma PRO Wersja 4.24



