Pijalnia wod mineralnych - wentylacja 1
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Pijalnia wéd mineralnych - wentylacja
1 Wentylacja
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m?2
d.1/0122-02 tem ksztattek do 35%) o obwodzie do 200mm - dn=160
8.733 m?2 8.733
RAZEM 8.733
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia- |m?2
d.1/0122-02 tem ksztattek do 35%) o obwodzie do 200mm - Prostka dn=200
0.013 m?2 0.013
RAZEM 0.013
3/KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm szt
d.1/0140-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 200mm szt
d.1/0140-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm - poz.zast. Wentylator szt
d.1/0140-01 EDM-200
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do szt
d.1/0137-01 1000mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/ll o |szt
d.1/0149-01 $rednicy 160mm L=1150
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/ll o |szt
d.1/0149-01 Srednicy 160mm L=1300
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/ll o |szt
d.1/0149-02 $rednicy 250mm - dn=200 L=740
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otwo- |szt
d.1/0208-01 réw ssacych do 200mm i masie do 25kg -Wentylator dachowy RF/4-200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 7-08 Montaz uktadéw bezposredniego dziatania temperatury - poz.zast. uktad |uktad
d.1/0205-02 sterowniczy
3 ukiad 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otwo- |szt
d.1/0208-01 réw ssacych do 200mm i masie do 25kg - Turbowent - Tulipan dn=150
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otwo- |szt
d.1/0208-01 row ssacych do 200mm i masie do 25kg - Turbowent - Tulipan Hybrydo-
wy dn=150
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.24




