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Pijalnia wéd mineralnych - Technologia pompy ciepta
1 Technologia SPC
1|Kalkulacja Montaz centrali SPC typ Fighter 1330/40 kpl
d.1|indywidual-
na
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2|Kalkulacja Montaz modutu klimatyzacyjnego typ Hpac/40 kpl
d.1|indywidual-
na
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 7-08 Montaz uktadéw blokowych systeméw elektrycznej regulacji ciagtej prze- |uktad
d.1/0201-04 ptywu, réznicy cisnien lub poziomu - poz.zast. uktad sterowniczy
1 ukiad 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2- Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci do 1000dm3 - Podgrzewacz cwu |kpl
d.1/15 0507-01 z zasobnikiem typ VPA 200/70
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré6¢cami gwintowanymi - poz.zast |szt
d.1/15 0505-02 wymiennik ptytowy Q=120kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNR-W 2- Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o pojemnosci cal- |szt
d.1|15 0510-01 kowitej do 2,0m3 - N80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o pojemnosci cat- |szt
d.1|15 0510-01 kowitej do 2,0m3 - 25D
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNR-W 2- Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o pojemnosci cal- |szt
d.1/15 0510-01 kowitej do 2,0m3 - 80D
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape- |kpl.
d.1/0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa UP 15-14 BUT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2- Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15mm, cigzarkowe lub  |szt
d.1/15 0526-01 sprezynowe dla ci$nien 0,6 MPa - poz.zast Zawor bezbieczenstwa SYR
1915 dn=15
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2- Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 20-25mm, ciezarkowe szt
d.1|15 0526-02 lub sprezynowe dla ci$nien 0,6 MPa - poz.zast. Zawér bezbieczenstwa
SYR 2115 dn=20
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2- Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15mm, cigzarkowe lub  |szt
d.1/15 0526-01 sprezynowe dla ci$nien 0,6 MPa - poz.zast Zawor do uzupetnienia ztadu
D06 dn=15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe, z rurami przytacznymi o szt
d.1/15 0527-01 Srednicy 15-20mm - poz.zast. Filtr siatkowy dn=15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2- Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe, z rurami przytgcznymi o szt
d.1/15 0527-04 Srednicy 50mm - poz.zast. Filtr siatkowy dn=50
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy  |szt
d.1{15 0411-02 nominalnej 20mm - poz.zast. Zawor tréjdrogowy VST 20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej |szt
d.1/15 0411-01 10-15mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR-W 2- Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-|szt
d.1/15 0411-01 15mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2- Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej |szt
d.1/15 0411-03 25mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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19|KNR-W 2- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nhominalnej szt
d.1/15 0411-03 25mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy  |szt
d.1/15 0411-04 nominalnej 32-40mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy  |szt
d.1/15 0411-05 nominalnej 50mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy  |szt
d.1/15 0411-06 nominalnej 65mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2- Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 80mm dla cisnien 0,6 |szt
d.1|15 0518-03 MPa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2- Zawory zaporowe zeliwne o $rednicy nominalnej 100mm dla ci$nien 0,6 |szt
d.1|15 0518-04 MPa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 2- Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 150mm dla cisnien 0,6 |szt
d.1|15 0518-06 MPa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR-W 2- Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1|15 0412-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR-W 2- Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.1|15 0530-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2- Montaz termometréw w gotowej tulei szt
d.1|15 0530-01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
29| KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o srednicy hominalnej 15mm kpl
d.1|15 0140-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- |kpl
d.1/15 0122-01 wych, w rurociggach stalowych - podejscie o srednicy nominalnej 15mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-02 cy nominalnej 25mm i grubosci $cianek 3,25mm
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
32|KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-02 cy nominalnej 32mm i grubosci $cianek 3,25mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-04 cy nominalnej 50mm i grubosci $cianek 3,65mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-05 cy nominalnej 60mm i grubosci scianek 3,65mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-06 cy nominalnej 80mm i grubosci $cianek 4,05mm
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
36/ KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie o $redni- |m
d.1/15 0514-07 cy nominalnej 100mm i grubosci scianek 4,5mm
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
37/KNR-W 2- Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej do m
d.1/15 0513-01 150mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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38/KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych w hydrofo- |m
d.1/15 0108-01 rach, pompowniach, kotlowniach i weztach cieplnych, o srednicy nomi-
nalnej 15mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39 KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych w hydrofo- |m
d.1/15 0108-03 rach, pompowniach, kotlowniach i weztach cieplnych, o srednicy nomi-
nalnej 25mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego po- m?2
d.1/0101-04 wierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $red-
nicy zewnetrznej do 57mm
1.492 m?2 1.492
RAZEM 1.492
41|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego po- m?2
d.1/0101-05 wierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $red-
nicy zewnetrznej od 58 do 219mm
16.084 m?2 16.084
RAZEM 16.084
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociggéw sta- |m?2
d.1/0201a-04 lowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
1.492 m?2 1.492
RAZEM 1.492
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociagéw sta-|m?2
d.1/0201a-05 lowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
16.084 m?2 16.084
RAZEM 16.084
44| KNR-W 2- Préba szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, o ogélnej po- wezet
d.1/15 0516-03 wierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 25m2
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrz-|m
d.1/0101-03 nej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrz-\m
d.1/0101-04 nej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociagéw o $rednicy ze- m
d.1/0101-19 wnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy ze- m
d.1/0101-20 wnetrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ
m 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociggéw o $rednicy ze- m
d.1/0101-21 wnetrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRZ
43.3 m 43.300
RAZEM 43.300
50/ KNR-W 2- Uruchomienie weztéw wodnych C.O kpl
d.1(15 0517-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Dolne zrédto SPC
51|Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i in-  |km
d.2|indywidual- wentaryzacja
na
120 km 120.000
RAZEM 120.000
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