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Pijalnia wéd mineralnych - instalacja technologiczn a solanki - ci $nieniowa
1 Roboty towarzysz ace
1|Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i in-  |km
d.1|indywidual- wentaryzacja
na
168.5/1000 km 0.169
RAZEM 0.169
2 Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - poz. zast. - bariera m
d.2|0420-01 ochronna U-20a
2*(168+4) m 344.000
RAZEM 344.000
3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
d.2|0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.2|0703-03 informacyjnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na od- |m3
d.3|0217-04 ktad - pojemnosc tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
168*(0.8+3.5)/2*1.9 m3 686.280
RAZEM 686.280
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o $cianach pionowych (w grun- |m3
d.3|0317a-05 tach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
kopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii IlI-1V
168*0.1*0.8 m3 13.440
RAZEM 13.440
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odleg- |m3
d.3/1103-04 to$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - wyw6z nadmiaru
ziemi z terenu budowy
101.805 m3 101.805
RAZEM 101.805
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odleg- |m3
d.3/1103-05 to$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupet-
niajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - wywoz
nadmiaru ziemi z terenu budowy 7 km
Krotnos¢ =7
poz.7 m3 101.805
RAZEM 101.805
4 Roboty monta zowe
9/KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.4|18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
118 m 118.000
RAZEM 118.000
10|Kalkulacja Montaz ksztattek PE o potgczeniach zgrzewanych - Kolano PE dn=63 |szt
d.4|indywidual- 90 stopni
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2- Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda, m
d.4|18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm - poz. zast. rura dz=32x2
mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
168.5 m 168.500
RAZEM 168.500
12|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.4|15 0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m
d.4|18 0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm - poz zast. -1
préb.
(p0z.9+p0z.11)/200 200m 1.433
-1
préb.
RAZEM 1.433
14| KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggéw o $rednicy nomi- |odci-
d.4|18 0708-01 nalnej do 150mm (odcinek - 200m) nek
poz.13 odci- 1.433
nek
RAZEM 1.433
15/KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do odci-
d.4|18 0707-01 150mm (odcinek - 200m) nek
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poz.13 odci- 1.433
nek
RAZEM 1.433
16|Kalkulacja Badanie wody kpl
d.4|indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4|19 0102-01 sztucznego - poz. zast. oznakowanie rurociggéw taséma metalizowang
p0z.9+poz.11 m 286.500
RAZEM 286.500
5 Roboty ziemne odtworzeniowe
18/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - poz.zast. |m?2
d.5/0501-03 podsypka
poz.17*0.8 m?2 229.200
RAZEM 229.200
19/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - zasypka m2
d.5/0501-02 30cm
Krotnos¢ = 2
poz.18*2 m?2 458.400
RAZEM 458.400
20|KNR 2-01 Zasypanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii  |m3
d.5/0230-01 I-11l na odlegto$¢ do 10m
p0z.5-p0z.7-p0z.18*.2-23*0.15 m3 535.185
RAZEM 535.185
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |m3
d.5/0236-01 -1
poz.20 m3 535.185
RAZEM 535.185
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