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WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CIEPLEJ WODY U’ZYTKOWEJ,
CYRKULACJI I KANALIZACJI SANIATRNEJ W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH
PROJEKTOWANYM NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

CPV -45330000-9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociagowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji
sanitarnej w budynku pijalni wod mineralnych projektowanym na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociagowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w budynku pijalni wod mineralnych
projektowanym na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi. Instalacje nalezy wykona¢ w potaczeniu z
projektowanymi przylaczami wodociagowym i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodow nowych,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termiczne;.
1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacja robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych elementow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materialy lub elementy o porownywalnych (nie nizszych) charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nic moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej moga by¢
stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji bgdzie wykonana z rur wodociagowych z
polipropylenu taczonych poprzez zgrzewanie. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac si¢
bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody i miec¢
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkg upowazniong przez ministra zdrowia.

W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest faczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na kielichy uszczelnonych
uszczelkami gumowymi. Przewody (podejécia) odprowadzajace $cieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa.
2.3. Izolacja termiczna

Nalezy wykonaé¢ nowa zgodnie z norma PN-00/B-02421 "Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen" z
otulin z pianki poliuretanowej zaleznie od $rednicy przewodu, prod. np.: Thermaflex.

Otuliny musza posiadac¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonaniu czynnosci
pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwojach musza by¢ transportowane samochodami krytymi i zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku rur i
ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do “biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40°C, powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature¢ nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych. Armatur¢ transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur¢ — laczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do minimalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Odbiér materialéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad Iub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:
— przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia,
— przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wodg na potrzeby uzytkowe, poczynajac
od przewodoéw rozdzielczych do armatury czerpalnej,
— przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych ,

1). Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ pod posadzkami i po $cianach.

2). W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po Scianach zewngtrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
3). W miejscu przejs¢ rurociagow przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢
wypehniona szczeliwem elastycznym.

4). Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.

5). Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

6). Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacjg cieplna.

7). Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu PP) o
podobnych wihasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odleglo$ci min. 10 cm od rurociagdéw cieplnych — mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacjg cieplna. Przewody
nalezy rowniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury
$cianki rurociagu: w przewodach wodociagowych — powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
8). Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi powinna
Wwynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddéw $rednicy 25 mm — 3 cm,

- jw., lecz 32=50 mm -5 cm,

- jw., lecz 65=80 mm — 7 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

9). Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych . Pomigdzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.



10). Nie wolno laczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej lub cieptej z siecia przewodoéw zasilanych z innych
zrddel; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodéw wodociagowych z wymiennikami ciepta i
instalacja centralnego ogrzewania.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — ,,wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody ( mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrdédia ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciana rury 1 wewngtrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre§lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do
zewngtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odleglos¢ migdzy nimi i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

— 100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow podworzowych, piondow deszczowych,
— 150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, piondéw deszczowych, przyborow
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
— 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
— 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek wpustow podtogowych,
— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych, wpustow piwnicznych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu wynosza:
— dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,
— dla przewodu $rednicy 150 mm — 1,5%,
— dla przewodu $rednicy 200 mm — 0,5%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéw i co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:
— dlarur zPVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
— dlarur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen roztacznych
powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez whasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gruboscil5-20 cm; dno
wykopow powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu



zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

W razie niemozno$ci ukladania przewodéw kanalizacyjnych ziemi pod podloga piwnic, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w
sposob uniemozliwiajacy powstawanie zalaman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacjg, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewodoéw spustowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz 3 przewodoéw spustowych
nad najwyzej potozonymi przewodami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspolna rurg wentylacyjna.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni poél przekrojéow potaczonych
przewodoéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

5.4. Montaz przyborow i urzadzen

Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac do $cian, natomiast miski ustgpowe i bidety do posadzek w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie
misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zaniknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamkni¢é wodnych
dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

—  przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,
— przy wpustach podlogowych — 50 mm,
—  przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,8-0,9 m od posadzki.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,8m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek
indywidualnych odstep migdzy krawgdziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Miski ustgpowe i pisuary powinny byé wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Kabing natryskowa z brodzikiem zamontowaé bezposrednio na posadzce, z mozliwoscia prawidtowego
odplywu $ciekéw do kanalizacji.

5.5. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Na kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do grupy przyboréw nalezy w
miejscu tatwo dostgpnym zainstalowaé zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalne;j
powinna by¢ nastgpujaca:

— Dbaterie Scienne do umywalek i zlewozmywakow — stojace,
— glowki natryskow statych bocznych — 1,8-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki.

Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacji cieplnych obejmuja izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do
+100°C.

Wymagania ogolne dla materiatow:

— Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobatg techniczna.

— Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

— Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji zobowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczanych materiatow.
Wymagania ogdlne instalacji
— Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoscei,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

— Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchni z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.



— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
skladowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pgknigé, zataman i wgniecen oraz
odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonywanej izolacji cieplnej nie powinna
r6zni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno — technologicznej wigcej niz o: 5-10 %.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

Montaz izolacji

— przetnij otuling izolacyjna i przyt6z do rury, spoiny i ztacza sklej klejem,

— jezeli rura przechodzi przez $ciang, powinna zosta¢ uprzednio zaizolowana na catej dlugosci otworu w $cianie,

— otuliny izolacyjne najlepiej jest cia¢ uzywajac szablonu katowego i ostrza noza.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacjg wody cieptej 1 zimnej i p.poz. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelno$ci urzadzen
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powierza wewngtrznego powyzej 0°C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czg$ciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa lud z innego zréddia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napehlieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia, zwracajac
szczegblng uwage czy polaczenia przewoddw i armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca r¢eznej
pompki Iub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 m krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniowe;.

Instalacjg uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cis$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe.

5.7.1 Proéba cisnienia dla rur PP

Napehi¢ i odpowietrzy¢ instalacje, wytworzy¢ ci$nienie (co najmniej 1,3 — krotno$¢ catkowitego ci$nienia kazdym

miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest spadek ci$nienia

spowodowany rozszerzeniem sig rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji
nie wyptyngta woda, a ci$nienie kontrolne nie spadto wigcej niz o 1,5 bar.

5.7.2. Badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekoéw bytowo gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wod. - kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kontrola jakos$ci robodt dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu:
— uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen,
— prawidlowo$ci wykonanych potaczen, podpor, wydhuzek armatury, prowadzenia instalacji,
— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
—  wielkosci spadkow przewodow,
— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
— prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane,
— prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,
— jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji,
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— badania szczelno$ci przewodow, proby, rozruch.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polagajacych na wykonaniu instalacji wod. - kan. nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz z
norma PN-64/B-10400.

Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:



- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkowodcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wod. - kan.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonania robot.
- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialow(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno§¢ wykonania z Dokumentacjqa projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji,

protokoty z odbiorow czgéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigeia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.
Wykonaweca jest zobowiazany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokona¢ analizy dokumentacji 1
w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci oraz caty zakres robot w celu ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary, o ich wykryciu w trakcie przygotowywania oferty winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczgciem robot.

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest protokét odbioru roboét. Podstawa wykonania robdt jest umowa
sporzadzona pomigdzy Inwestorem a Wykonawca z okre§lonym zakresem roboét oraz terminem wykonania tych robot i
terminem ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10800/00  Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II. Instalacje sanitarni i przemystowe,
Arkady 1998.
Uwaga! Niniejsza ST nalezy rozpatrywac tacznie z OPISEM TECHNICZNYM projektu wykonawczego. Wykonaweca i
Inspektor Nadzoru powinni zaopatrzy¢ si¢ w kompletna dokumentacj¢ projektowa oraz kompletny, aktualny katalog
wybranej technologii. W Dzienniku Budowy winny by¢ odnotowane lub zalaczone oddzielnie spisanym protokotem:
Oswiadczenie Kierownika Budowy, robot, majstrow o zobowiazaniu przestrzegania przepisow BHP, p.poz.terminy i
tematy szkolen pracownikow i personelu technicznego, daty i zakres tematyczny okresowych kontroli przestrzegania
przepisow BHP, p.poz. Udostgpnienie w/w dokumentow Panstwowej Inspekcji Budowlanej, Inspekcji Pracy.
Sprawdzanie okresowe przestrzegania przepisow BHP, p.poz. przez Inspektorow j.w. Sprawdzenie okresowe
przestrzegania przepisow BHP przez Inspektor6w odpowiednich stuzb kontrolnych w niczym nie umniejsza
odpowiedzialno$ci Kierownika Budowy i Personelu Technicznego za systematyczne przestrzeganie przepisOw na
budowie przez pracownikéw budowy.
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