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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALI CIEPLA
W BUDYNKU PIJALNI WOD MINERALNYCH PROJEKTOWANYM
NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI
CPV —45330000-9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i centrali ciepla w projektowanym budynku
pijalni wod mineralnych projektowanym na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
centralnego ogrzewania i centrali ciepta w projektowanym budynku pijalni wod mineralnych projektowanym na terenie
Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz przewodow,
- montaz grzejnikow, urzadzen centrali ciepta,
- montaz armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacja robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych elementéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i centrali ciepta moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy do modernizacji instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania sktadac si¢ bgdzie z przewodow rozdzielczych-obieg nagrzewnic-"klasyczne"
-rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/71-74200 taczone za pomoca spawania oraz na gwint i konopie z pasta
uszczelniajaca ( armatura ), przewodow rozdzielczych propylenowych typ 3, stabilizowanych mechanicznie wktadka
aluminiowa i podtaczen grzejnikow podtogowych wykonanych z rur polietylenu sieciowanego PEX, z wewnetrzna rura
aluminiowa PEX-c/AL/PEX-c, taczone na ztaczki zaciskowe.

2.2. Elementy grzejne, centrala ciepla

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki podtogowe i moduly grzewczo — chtodzace.

Jako elementy grzewcze w holu gtownym, pomieszczeniu mini tgzni i pijalni wod mineralnych zaprojektowano
aparaty grzewczo — wentylacyjne typu np. VOLCANO VR1i VR2.
Przygotowywanie cwu przewidziano w pojemno$ciowym podgrzewaczu cwu typu VPA 200/70 zasilanym z pompy ciepla
SPC typu FIGHTER.

2.3. Armatura
Przytacza
— grzejnikowe (zasilanie) z zaworami termostatycznymi prostymi do instalacji grzewczych firmy HERZ z ptynna
nastawa wstegpna typu TS-90-V-7723 DN @ 15mm (na podejsciach do grzejnikow podtogowych) i DN @ 10mm (na
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podejsciach do modutow grzewczo — chtodzacych firmy HERZ), z glowicami termostatycznymi ze zdalnym
nastawianiem i zabezpieczeniem przed kradzieza firmy HERZ,

— przylacza grzejnikowe (zasilanie) z zaworami termostatycznymi do instalacji chtodniczych firmy HERZ z nastawa
wstepna typu HERZ-TS odwrotny DN @ 15mm na podejsciach do grzejnikoéw i modutow grzewczo — chlodzacych
firmy HERZ, z glowicami termostatycznymi ze zdalnym nastawianiem i zabezpieczeniem przed kradzieza,

— przylacza grzejnikowe (powrotne) z zaworami powrotnymi odcinajacymi prostymi z ptynna nastawa wstepna typu
firmy HERZ,

— na podejsciach do nagrzewnic zamontowa¢ zawory regulacyjne, np. typu STROMAX — M firmy HERZ.

— regulacja temperatury w pomieszczeniach z aparatami grzewczo — wentylacyjnymi za pomocg zaworéw
dwudrogowych @ 20mm z sitownikami, sterowanych termostatami pomieszczeniowymi firmy EUROHEAT (zawory
dwudrogowe i termostaty stanowia elementy sktadowe automatyki kompletnego urzadzenia grzewczego dostarczane
przez producenta).

2.4. Izolacja termiczna

Izolacjg termiczna przewoddéw technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z pdzniejszymi zmianami — rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z
dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur
o srednicy wewngtrznej @ 22 — 35mm oraz grubosci rownej Srednicy wewngtrznej przewodow dla rur o Srednicy
wewnetrznej 35 — 100 mm, materiat izolacji 0 Omin = 0.035 W * (m * K)™!' .
Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robodt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zaladunku i wytadunku.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwojach musza by¢ transportowane samochodami krytymi i zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw grzejnych i zespolow urzadzen centrali ciepta powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami.
Urzadzenia powinny posiada¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykonane przez producentoéw. W tracie transportu
nalezy zwroci¢ szczegdlng aby ich nie uszkodzié.
Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen grzewczych luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armatura specjalna jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg¢ — taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiatl ten nie
jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiarow w stosunku do minimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — ,,wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usunaé przeszkody ( mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.



Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

W migjscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewnegtrzna $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20mm,przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci
ramienia co najmniej 1,0m wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja wydhuzen przewodow.

5.2. Montaz elementéw grzejnych

Urzadzenia centrali ciepta montowane w pomieszczeniu technicznym nalezy ustawi¢ na rownym podtozu z
zachowaniem odlegtosci okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

Elementy grzejne montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie elementow grzejnych (nagrzewnic),

- podiaczenie elementéw grzejnych (nagrzewnic) z rurami przylacznymi.

Elementy grzejne nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, element
grzejny nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢ aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki elementu grzejnego powinny by¢ uksztattowane aby po potaczeniu z elementem i skrgceniu ztaczek w
urzadzeniu nie nastgpowaty zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowa¢ deformacj¢ urzadzenia
lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.3 Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potaczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejno$¢ wykonania robot:
- sprawdzenie dzialania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot- srubunkow w zawor i na rurg z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-2420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikoéw automatycznych.

5.4. Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem Inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéow, badania
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probg szczelnosci w  instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.



Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych — w miarg
mozliwosci parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinna praca instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty instalacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby szczelnosSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i podtuzne elementdw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, (np.: przycinania) moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre§lonej w dokumentacji technicznej wigcej niz -5 do
+10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dana fazg robodt uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polagajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.” oraz z norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowane),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéwodcinkow poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy bokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonania robot.
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow(§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji,
- protokoly z odbiorow czgéciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j,
-  protokoly badan szczelnoS$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.
Wykonaweca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokonaé analizy dokumentacji i
w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci oraz caly zakres robot w celu ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary, o ich wykryciu w trakcie przygotowywania oferty winien natychmiast powiadomic¢
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczgciem robot.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest protokol odbioru roboét. Podstawa wykonania robot jest umowa
sporzadzona pomigdzy Inwestorem a Wykonawca z okreslonym zakresem robdt oraz terminem wykonania tych robot i
terminem platnosci.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988,

PN — 64/B — 10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN — B 02414:1999 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN - 91/B — 02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN - 90/M — 75003 “Armatura instalacji centarlnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.”

PN — 91/M — 75009 “Armatura instalacji centarlnego ogrzewania. Zwory regulacyjne. Ogolne wymagania i
badania.”

PN — EN 215 - 1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania.”
PN — EN 442 — 1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
PN — EN 442 — 2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).”

PN — B — 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.”
PN - 93/C — 04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace wody.”

Uwaga! Niniejsza ST nalezy rozpatrywac lacznie z OPISEM TECHNICZNYM projektu wykonawczego. Wykonawca i
Inspektor Nadzoru powinni zaopatrzy¢ si¢ w kompletna dokumentacj¢ projektowa oraz kompletny, aktualny katalog
wybranej technologii. W Dzienniku Budowy winny by¢ odnotowane lub zalaczone oddzielnie spisanym protokotem:
Oswiadczenie Kierownika Budowy, robdt, majstrow o zobowiazaniu przestrzegania przepisow BHP, p.poz.terminy i
tematy szkolen pracownikow i personelu technicznego, daty i zakres tematyczny okresowych kontroli przestrzegania
przepisow BHP, p.poz. Udostgpnienie w/w dokumentéw Panstwowej Inspekcji Budowlanej, Inspekcji Pracy.
Sprawdzanie okresowe przestrzegania przepisow BHP, p.poz. przez Inspektorow j.w. Sprawdzenie okresowe
przestrzegania przepisow BHP przez Inspektorow odpowiednich stuzb kontrolnych w niczym nie umniejsza
odpowiedzialno$ci Kierownika Budowy i Personelu Technicznego za systematyczne przestrzeganie przepisOw na
budowie przez pracownikéw budowy.
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