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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ,

CPV - 45112730-1; 45231112-3 - INSTALOWANIE RUROCIAGOW;
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW w GRUNTACH I -V KATEGORII
1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowa przylacza instalacji technologicznej solanki — grawitacyjnej z budynku pijalni wéd
mineralnych projektowanej na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi.

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem przylacza instalacji
technologicznej solanki — grawitacyjnej z budynku pijalni wéd mineralnych projektowanej na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej
w Goldapi.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany w obrgbie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi. Obecnie na terenie objetym
opracowaniem nie wystepuja zadne elementy istniejacego uzbrojenia terenu.
1.3. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska
Przed przystapieniem do robot inwestor zawiadomi wszystkich whascicieli przylegtych poses;ji o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadzi¢ w obregbie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci osob trzecich.
Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do zasuw
wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.
Catos$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”
(M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych roboét w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.
Technologia robot i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.
1.4.1. OkreSlenia podstawowe — roboty ziemne
1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, speniajaca
warunki statecznos$ci i odwodnienia.
1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.1.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.
1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.1.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.1.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani
nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.1.14. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.1.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okreslenia podstawowe — roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1.4.2.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczonagtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych.

1.4.2.2. Kanaly

1.4.2.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow bytowo - gospodarczych.

1.4.2.2.3. Przykanalik — przewod odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacji zewngtrznej lub innego odbiornika.
1.4.2.3. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.2.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.4.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w

3



jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.2.4.4.1. Elementy studzienek

1.4.2.4.4.2. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rz¢dna spocznika.

1.4.2.4.4.3. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
roboczej.

1.4.2.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.2.4.4.5. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.2.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.2.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory robocze;j.

2.MATERIALY
2.1. Grunty.

Podstawg podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w SST D-
02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre$lono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej gruntdow i materialow w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury do sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych - Rury PCV o $rednicy 160 i 200mm zgodne z ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci
drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC —U).
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1 Studzienki kanalizacyjne — z tworzyw sztucznych - niewlazowe — O 600
Studzienka rewizyjna @ 600, zgodnie z PN-B-10729 jest studzienka niewtazowa o $rednicy wewngtrznej 60 cm.

- $rednica wewngtrzna komina - @ 600mm,

- $rednice podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: @ 160 — 400 mm + kineta “Slepa”,

- mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki “in situ” @ 110,
@160 1@ 200mm,

- nastawny kat podtaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie,

- kinety przeptywowe o kacie przeptywu $ciekow : 180°, 150°, 120° i 90°,

- kinety polaczeniowe z jednym doplywem bocznym,

- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,

- doptywy boczne sa realizowane pod katem 90°,

- dno doptywu bocznego jest potozone wyzej o 3cm od dna przeptywu gltéwnego,

- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10,0cm,

- mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki: r6zne z w zaleznosci od jego typu,

- mozliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe;j,

- gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki 0,5bar,

- klasa obciazen (wg PN-EN 124:2000) A15- D400,

- mozliwo$¢ stosowania wltazow zeliwnych i wpustow deszczowych,

- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skatadowych (PP) zgodna z ISO/TR 10358,
- odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRI “Instal” — Warszawa nr AT/2000-02-1025.

Konstrukcja studzienki sktada sig z trzech podstawowych elementow:

- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),
- rur karbowanych stanowiacych komin studzienki,
- zwienczen (betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do wiazow, wlazy i wpusty deszczowe zeliwne, ktore

spetniaja wymagania PN-EN 124:2000).

Kinety sa produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowa dennica po stronie zewngtrznej oraz
dodatkowymi nastawnymi kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych. Wyjatkiem jest kineta @ 400mm oferowana wylacznie jako
przeplywowa bez zmiany kierunku przeplywu $ciekow (kielichy state).

Rura karbowana produkowana jest z polipropylenu w rozmiarze @600/670 mm i dlugosci handlowej 1,0m, 2,0m, 3,0m oraz 6,0m. W
przypadku koniecznos$ci przedtuzenia jej dtugosci nalezy zastosowac rurg karbowana z kielichem ( o dlugosci 3,65m ) oraz dodatkowo
uszczelke do rury karbowanej dn 600.

Jako zwienczenia nalezy zastosowac wlazy 1 wpusty zeliwne klasy A15 — D400 wsparte na betonowym pierscieniu odciazajacym lub
teleskopowym adapterze wtazow.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - wlazowe — (11000

Studzienka rewizyjna [11000, zgodnie z PN-B-10729 jest studzienka wlazowa o §rednicy wewngtrznej komina 1,0m.

— $rednica wejécia - 0 600mm,

— $rednica wewnetrzna komina - [1 1000mm,

— $rednice podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: [0 160 — 400 mm + kineta “Slepa”,

— mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podlaczen powyzej kinety: wktadki “in situ” O 110, O 160 i O 200mm,

— kinety przeplywowe o kacie przeptywu sciekow : 180°, 165°, 150°, 135°,

— kinety potaczeniowe z jednoczesnym doptywem prawym i lewym pod katem 45°,

—  fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka ztazowa,

—  minimalna wysokos¢ studzienki zalezna jest od $rednicy kinety,

—  maksymalna wysoko$¢ studzienki: 5,0m,



—  plynna regulacja wysokosci studzienki na pier§cieniu odciazajacym +/-0,07m,

— regulacja wysokos$ci na pierscieniach dystansowych: docinanie co 0,125m

—  maksymalny poziom wody gruntowej: 0,5m p.p.t.,

— gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki 0,5bar,

—  klasa obciazen (wg PN-EN 124:2000) A15- D400,

— odporno$¢ chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358,

— odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRI “Instal” — Warszawa nr AT/98-01-0405,
—  dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM — Warszawa nr AT/99-04-0565.

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa
studzienki), pierscieni dystansowych (tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktéry zmniejsza $rednicg studzienki z 1,0m do
0,638m tak, aby mozna bylo zastosowaé zwienczenie. W sktad zwienczenia wchodzi pokrywa zeliwna uklad ana bezposrednio na
stozku lub betonowy pierscien odciazajacy i wtaz lub wpust zeliwny.

Elementami dodatkowymi sa betonowe pierscienie odciazajace (3 typy) oraz wlazy i wpusty zeliwne klasy A15 — D400.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury z tworzyw
winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa sktadowane w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0m.

W stercie nie powinno znajdowaé si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury o réznych $rednicach i grubosciach oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie, oraz w sposéb umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.4.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub gasienicowych,
—  sprzgtu do zaggszczania gruntu,
—  wciagarek mechanicznych,
—  beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport rur kanalowych



Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuiz $rodka transportu. Rury w wiazkach musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z
plaskimi pasami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo ( rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki wyjac rury
“wewngtrzne”. Rury rozladowywane pojedynczo mozna zdejmowaé rg¢eznie ( do $rednicy 500 mm ) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

4.4. Transport studzienek z tworzyw sztucznych

Elementy sktadowe studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur karbowanych i pierscieni dystansowych w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu oraz
kinet w pozycji poziomej.. Rury i pierscienie musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek w/w
elementéw wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi pasami lub dzwigu z belka ( trawersem ). Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych lub tancuchéw. Rury zatadowywane pojedynczo mozna zdejmowac r¢cznie lub z uzyciem podno$nika widlowego. Nie
wolno rur zrzucaé lub wlec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy transportowaniu elementoéw studzienek luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. PierScienie dystansowe (sa sztywniejsze od rur karbowanych) winny
znajdowac sig na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
4.5. Transport wlazéow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczyé
taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze Inzynierowi.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robodt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej

wartos$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad innych drég
Korpusu 1 drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cigzki od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.



5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza
Wykonawceg robot ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na zaggszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace ziemne nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wlascicieli poszczegélnych sieci.

Wykopy - wykonywaé¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko przestrzenne w
obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego ( shupow, ogrodzen
i.t.p. ) przed osunigciem do wykopu, na odktad, z zachowaniem dojs¢ montazowych.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie odtamu wykopu nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez czgSciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan proj. kolektorow z istniejaca siecia wodociagowa oraz jej przylaczami w przypadku zblizenia
( wysokosciowego ) na odlegtos¢ h < 0.5 m nalezy na przewodach wodociagowych instalowa¢ rury ostonowe o $red. d = 1.5 * dw i
dhug. 1=3,0 m.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na
tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA.

Powyisze roboty wykonywaé pod nadzorem wlascicieli sieci i linii kablowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dzialek komunikacje ( przejscia i ktadki
dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag rgcznie, nastgpnie mechanicznie z zaggszczaniem kazdej
warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktdrego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzg¢tem na sieci w
trakcie zasypywania wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona r¢eznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane 0,10 - 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.7. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykonaé z piasku o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i grubosci warstwy
przynajmniej 10 — 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem
o grubosci od 35 do 40 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych Iub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé¢ podtoze z pospoétki, zwiru lub thucznia o
grubosci od 15 do 20 cm. Wykonane podloze nalezy zagescic.

5.8. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetniac
ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %e,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych
- 7 m/s).

glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw + 0,2 m dla przewodu kanalizacyjnego bez

izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby
zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe
Rury kanatowe PCV uktada si¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” [24].

Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.

Rury PVC - dostarczane z uszczelka zabezpieczona do celéw magazynowych smarem silikonowym.
Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby
trzymaty sig linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie wyrownawczej i wypehieniu
dookota rury podparcie jej moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Nalezy zwroci¢ uwagg aby rury nie wspieraty si¢ na kielichu.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ zabezpieczone prze przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zaggszczania gruntu
i przejezdzania cigzkiego sprz¢tu wykonawcey.

Uszczelnienia ztaczy przewodow z PVC na uszczelki gumowe ( dostarczane z rurami ).



Przej$cia rur przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelkami.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz
+89 C.

5.8.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki @ 600.

- Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy duze i ostre kamienie. Przygotowujemy warstwe nie zaggszczonej podsypki piaskowej o
grubosci do 10 cm.

- Kinete ukladamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej . Podtaczamy rury kanalizacyjne, ustawiamy doktadnie kat
podtaczenia rur (zakres regulacji +/-7,5°), gorg kinety poziomujemy.

- Zasypa¢ wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury recznie.

- Rurg karbowana trzonowa DN 600 docinamy rgcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki.

- Zakladamy uszczelkg do rury karbowanej ( dostarczana razem z kineta ) w najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury
i sprawdzi¢ jej prawidlowe potozenie zgodnie z dostarczonym szkicem na etykietce.

- Smarujemy kielich kinety $rodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana.

- Zasypujemy wykop warstwami obsypki piaskowej rownomierniec na calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien
zaggszcezenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo - wodnych oraz poézniejszego obciazenia zewngtrznego.

- Wymaga si¢ aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora (SP)wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym 90%, w
drogach o umiarkowanym obcigzeniu ruchem 95%, dla drég o duzym obciazeniu ruchem 98%. W przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych zaleca si¢ zwigkszenie stopnia zaggszezenia gruntu do poziomu min. 95% Proctora dla pierwszego przypadku i
do 98% dla drugiego. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnia zewnetrzna studni.

5.8.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki @ 1000.

— W miejscu lokalizacji studni, w dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki piaskowej, wypoziomowac. Pozom dna
studni znajduje si¢ ponizej poziomu przylaczy rur. Ze wzgledu na stosunkowo mata wage poszczegdlnych elementéw moga je
przenosi¢ dwie osoby.

—  Przy glebokich wykopach i transporcie na plac budowy nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen dzwigowych. Ulatwiaja to specjalne
uchwyty, w ktore wyposazony jest kazdy element studni.

— Kinetg utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowaé. Kinete¢ wyposazona w kielichy i uszczelki
nalezy potaczy¢ z bosymi koncami rur kanatowych. Rowek na uszczelke 11000 nalezy doktadnie oczysci¢ i zamontowaé
uszczelke. Uszezelki gumowe przed potaczeniem elementow nalezy posmarowaé $redkiem poslizgowym.

— Nastepnie naktadamy na kinetg pier§cien dystansowy o odpowiedniej wysokosci, pamigtajac aby pierscien naktada¢ kielichem do
dotu oraz przy naktadaniu kolejnych pierscieni o zgraniu stopni wbudowanej drabinki.

— Montaz poszczegodlnych elementow mozna wykonaé przy pomocy specjalnych narzedzi montazowych lub tyzki koparki,
pamigtajac o zastosowaniu drewnianej przektadki.

—  Oczyszczamy rowek na uszczelke [J 1000, montujemy ja i smarujemy srodkiem poslizgowym.

—  Skrécenia piercieni dystansowych do wymaganej wysokosci mozemy dokonac pila reczng lub mechaniczna. Piercienie mozemy
docina¢ tylko w oznakowanym miejscu co 12,5 cm.

—  Wypehienie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby zagwarantowac staranne i
roéwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewngtrznej stronie studni. Zaggszczenie gruntu wokot studni
powinno odbywac si¢ stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga si¢ aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali
Proctora (SP)wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym 95%, w drodze 98 — 100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni
98 — 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnia zewngtrzna studni.

—  Stozek montujemy w podobny sposoéb jak pozostale elementy studni, pamigtajac, ze przy uzyciu tyzki koparki element
tworzywowy nalezy zabezpieczy¢ podktadka drewniana.

—  Zabezpieczy¢ wlaz zeliwny przed przesunigciem podczas dalszych prac poprzez obetonowanie go na pierscieniu odciazajacym.

5.9. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja

asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie mechanicznie z zaggszczaniem kazdej

warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w

trakcie zasypywania wykopow.

Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslona i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczego6lnoscei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,



— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
—  badanie odchylenia osi kolektora,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

—  badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

—  badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
—  odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach

celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

—  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
—  wykonane studzienki kanalizacyjne,
—  wykonana izolacja,
—  zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postegpu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  dostawe materiatow,
—  wykonanie rob6t przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu,
—  wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, i studni,
—  wykonanie izolacji rur i studzienek,
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco



9. PN-H-74051-00 Wrtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
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19.

20.
21.

22.

23.
24.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur “Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 1.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
“Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Katalog wyrobow firmy WAVIN — Kanalizacja zewngtrzna — Studzienki.  styczen 1998r

Instrukcja stosowania systemow WAVIN w drogownictwie:

Studnie kanalizacyjne: wlazowe i inspekcyjne. czerwiec 1999r
Rury kanalizacji zewngtrzne;j i rury drenarskie. czerwiec 1999r.
Opracowat:

mgr inz. Dorota Bazylewicz
nr upr.: PDL/0075/PWOS/05
nr ewid. PDL/IS/0032/06
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