DACH -

POLAC OCIEPLONA

D1

U=0,25 W/m’K

dachéwka cementowa BRAAS (podwdjne-S CISAR)

4,0cm

taty drewniane 4/5

3,0cm

kontraty 3/4 (szczelina wentylacyjna miedzy kontrtatami)

1x

folia paroprzepuszczalna

4,0cm

polistyren ekstrudowany (np. AGMATE TG) na wierzchu krokwi

15,0cm

wetna mineralna 15cm migdzy krokwiami 5x25cm
(np SUPER MATA ISOVER)

1x

folia paroszczelna

1,2cm

ptyty g-k, mocowane migdzy krokwiami ($lepy putap)

SCIANA FUNDAMENTOWA (PONIZEJ TERENU)

S1

24,0cm

$ciana z blokczkéw betonowych

1Xx

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony woda)

1x

izolacja p-wilgo¢-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

5,0cm

styropian EPS 70

12,0cm

$ciana dociskowa z blokczkéw betonowych

SCIANA FUNDAMENTOWA (WIDOCZNY COKOL)

S1*

24,0cm

$ciana z blokczkéw betonowych

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozciefnczony wodg)

1Xx

izolacja p-wilgo¢-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

5,0cm

styropian EPS 70

12,0cm

$ciana dociskowa z bloczkéw betonowych zwieniczenie (cokot)
-1 warstwa cegly klinkierowej I=18cm czarnej, gtadkiej, w uktadzie
gtéwkowym (na sztorc) na zprawie klejacej, spoina max 0,5mm

SCIANA NADZIEMIA (ELEWACJA—KAMIEN)

S2

U=0,30 W/mPK ‘

1,5cm

tynk wapienno-cem./okfadzina z kamienia naturalnego gr 18cm

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

8,0cm

polistyren ekstrudowany (np. STYROFOAM IB-A)

18,0cm

$ciana elewacyjna z kamienia naturalnego, dobieranego

SCIANKA ATTYKI (ELEWACJA-KAMIEN)

S2*

1x

wywiniecie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

1Xx

wywinigcie z papy zgrzewalnej podktadowej

10,0cm

styropian EPS 70

1Xx

paroizolacja-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

8,0cm

styropian EPS 70

18,0cm

$ciana elewacyjna z kamienia naturalnego, dobieranego

SCIANA NADZIEMIA (ELEWACJA-TYNK 1)

S3

U=0,28 W/m’K ‘

1,5cm

tynk wapienno-cem./okfadzina z kamienia naturalnego gr 18cm

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

8,0cm

styropian EPS 70

12,0cm

$ciana dociskowa z gazobetonu

2,0cm

tynk mineralny, drobnostrukturalny, kolor biaty

SCIANA NADZIEMIA (ELEWACJA-TYNK 2)

S4

U=0,26 Wim?K ‘

1,5cm

tynk wapienno-cem.

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

12,0cm

styropian EPS 70

1,0cm

tynk silikatowy, kamyczek 1,5mm (np. CERESIT), kolor biaty

SCIANKA

ATTYKI (ELEWACJA-TYNK 2)

S4+

1Xx

wywiniecie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

1x

wywiniecie z papy zgrzewalnej podktadowej

10,0cm

styropian EPS 70

1x

paroizolacja-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5)

1X

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony woda)

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

12,0cm

styropian EPS 70

1,0cm

tynk silikatowy, kamyczek 1,5mm (np. CERESIT), kolor biaty

ZWIENCZENIE SCIANY NADZIEMIA (ELEWACJA—KASETONY)

S5

U=0,34 ‘

wylewka zelbetowa/pustaki cer. POROTON ROBEN, BLOK-TE gr.24cm

6,0cm

polistyren ekstrudowany (np. STYROFOAM IB)

3,2cm

profil stalowy omega/pustka powietrzna

3,2cm

kaseton elewacyjny gr. 3,2 "Pruszynski", RAL 6017

ATTYKI

SCIANKA
1Xx

wywiniecie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

S6

wywiniecie z papy zgrzewalnej podktadowej

10,0cm

styropian EPS 70

1x

paroizolacja-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5)

1Xx

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony woda)

24,0cm

pustaki ceramiczne POROTON ROBEN, BLOK-TE

1X

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony woda)

1x

paroizolacja-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5)

10,0cm

styropian EPS 70

1x

wywiniecie z papy zgrzewalnej podktadowej

1x

wywiniecie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

SCIANA BASENU

S7

20,0cm

$ciana zelbetowa - beton wodoszczelny

1Xx

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony woda)

2x

izolacja p-wodna-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

12,0cm

kamien polny, tamany na zaprawie wodoszczelnej

SCIANA FUNDAMENTOWA NA STYKU Z BASENEM

S7*

SCIANKA

WYPELNIAJACA (SWIETLIK FRONTOWY)

S9

2,0cm

ptyta OSB

10,0cm

wetna mineralna 10cm miedzy stupkami 5x10cm
(np SUPER MATA ISOVER)

1x

folia paroszczelna

1,2cm

ptyty g-k

PODLOGA NA GRUNCIE

P1

U=0,35 Winm’K

2,0cm

ptyty granitowe (VERDE c. zielen)

6,0cm

warstwa wyréwnawcza, betonowa z instalacjg grzewczg

5,0cm

styropian EPS 100

1X

izolacja p-wilgo¢-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozciericzony wodg)

10,0cm

chudy beton B10

30,0cm

piasek ubijany warstwami

PODLOGA NA GRUNCIE (POM. TECH. SANIT. MAG. SOCJALNE)

P1*

U=0,35 W/m’K ‘

1,0cm

gres lub terakota

7,0cm

warstwa wyréwnawcza, betonowa z instalacjg grzewczag

5,0cm

styropian EPS 100

1x

izolacja p-wilgoé-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

10,0cm

chudy beton B10

30,0cm

piasek ubijany warstwami

STROPODACH (LACZNIKI)

P2

U=0,25 W/mPK ‘

1x

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
(np IZOLMAT PLAN PYE V100 S4,5 SS)

1x

papa zgrzewalna podktadowa (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5

min. 15,0cm

styropian EPS 100 ze spadkiem min. 3% (np TERMATEX)

1x

paroizolacja-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

24,0cm

strop kanatowy

1,5cm

tynk cem-wapienny

PODESTY

WEJSCIOWE /TARAS

P3

24,0cm

$ciana z blokczkéw betonowych

5,0cm

ptyty granitowe (VERDE c. zielen)

5,0cm

styropian EPS 70

~5,0cm

warstwa wyréwnawcza ze spadkiem 1%

20,0cm

$ciana zelbetowa - beton wodoszczelny

1x

izolacja p-wilgo¢-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

2x

izolacja p-wodna-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

10,0cm

chudy beton B10

12,0cm

kamien polny, tamany na zaprawie wodoszczelnej

30,0cm

piasek ubijany warstwami

SCIANKA

KOLANKOWA

S8

U=0,18 W/m’K

PODLOGA BASENU

P4

2,0cm

ptyta OSB

12,0cm

kamien polny, tamany na zaprawie wodoszczelnej

15,0cm

wetna mineralna 15cm migdzy stupkami 15x15 i 5x15cm
(np SUPER MATA ISOVER)

2

x

izolacja p-wilgoé-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

1x

impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcienczony wodg)

5,0cm

wetna mineralna 5cm miedzy fatami poziomymi 5x5cm
(np SUPER MATA ISOVER)

20,0cm

ptyta zelbetowa - beton wodoszczelny

10,0cm

wetna mineralna 10cm migdzy tatami pionowymi 10x5¢cm
(np SUPER MATA ISOVER)

1Xx

folia paroszczelna

1,2cm

piyty g-k
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