OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

A. DANE OGOLNE:
1. inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez BurmzigtGotdapi z siedziow Gotdapi
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap,
2. przedstwzigcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowef3etdapi,
3. inwestycja: pierwszy etap przeesizigcia — obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gotdapi
4. zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
* nr A6 — pijalnia wéd mineralnych w parku zdrojowym
5. adres budowy: teren dziatek oznaczonych numeraodegyjnymi: 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17
przy ul. Stadionowej w Gaytl,
6. autorzy opracowania: mgranarch. Andrzej Leszek Szulc,
« mgr inz. arch. Anna Harmuszkiewicz,
« mgr arch. Wojciech Szymonowicz
7. powierzchnia terenu inwestycji w granicach budowaykp zdrojowego wraz z budynkiem pi-

jalni wod mineralnych i povaizan infrastrukturalnych.............ccoccciiiiiiiiiennneenee, 44653

w tym:

3 czesé dziatki nr4 - teren roztogow jeziora Gotdap...........coveeeeeveveeeeeeeeesen. 1833°’m

P czes¢ dziatki nr9/3 - teren roztogéw zieleni NieWAZONE] .............cocvoveveeeeeceenn. 4684 m

) czes¢ dziatki nr9/6 - teren roztogdw zieleni NIEWAZONE] ............ccccveveveeeeeeerenn.. 1711 m

D czes¢ dziatki nr9/7 - teren roztogdw zieleni NieWdzone;.............cccccveveveveveeeene... 5448 m

®  czesé dziatki nri3- teren roztogow zieleni NIEW@BZONE] .........coveveveeeeeeeereeernnns 303 m

" czes¢ dziatki nri7 - teren roztogéw zieleni NIEW@ZONE] ............cvoveeeeeeeeeeeeenn, 30675 m
8. parametry obiekt w granicach inwestycji:

a) pow. zabudowy pijalni wod mineralnyCh ........coeeeveeiiiieeiee, 868 nf

b) POW. CAtKOWItA DUAYNKU .....eeveeiee e 686,8 M

C) POW. NELEO DUAYNKI ©..vviveriiee e ettt st e e seseneeeesesrens 591,8 fn

d) POW. LEYEKOWA DUAYNKU ....vveeieeeeee et 591,8 M

e) kubatura budynku Pialni ............ccveveeeiiceeer et eee e 3355 th

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu stworzenia optymalnych warunkow lecznictwakreacji dla kuracjuszu sanatoriéw za-
projektowano park zdrojowy z budynkiem pijalni wadneralnych. Bdzie to obiekt parterowy
przekryty wysokim stropodachem, niepodpiwniczonycadorocznym gytkowaniu. Bxdzie to
ogolnodostpny zaktad leczniczy, spggwania r@nego rodzaju woéd mineralnych w tym i lokal-
nego pochodzenia oraz inhalacji polegaj na wziewaniu solanek do uktadu oddechowego.
Peini bedzie ustugi w trybie jednozmianowym. Personel ofgjcy pijalnic, w ogoélnej liczbie

4 0s6b, pracowabedzie w godz. 1% - 182 Przewidywana il& obstugiwanych jednoczeie
kuracjuszy, szacowana jest w wiedkbokoto 40 osob. Bda oni korzysté z maliwosci kon-
sumpcji wod mineralnych pochodzenia miejscowegmlargniem w kranach przy punkcie han-
dlowym pijalni lub butelkowanych, z innych uzdrowisVszystkie wody &da spazywane w na-
czyniach bezzwrotnych, jednorazowedgytiu, kupowanych w ramach optaty za woa punk-
cie handlowym. Spgywanie wody przewiduje siw pomieszczeniu pijalni.

Zazywanie zabiegéw w miniekni i w grocie solankowej odbywasie bedzie pod kontral me-
dyczm.

Budynek o rozcztonkowanym rzucie projektujeg siv konstrukcji murowo-szkieletowej,
uprzemystowionej z elementami technologii tradyeyjn
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C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej lokalizacji pijalni obejmujeemabudowany obszar @i istniepcego
osrodka kampingowego, patonego na dziatce nr 9/7 przy ul. Stadionowej w @pid

Gtéwnymi obiektami istnieicymi s parterowe domki kampingowe.

Na podstawie badatechnicznych podia gruntowego spogdzonych w miesgicu lipcu 2008 r.
przez Przedsbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki i uprawnionegamloga mgr in. Jana
Harat, w miejscu lokalizacji inwestycji olleno jego przydatn@ do bezpéredniego posado-
wienia projektowanych budowli. W podio dominug utwory pochodzenia lodowcowegao ®
réznego rodzaju piaski gliniaste, pyty i miejscamizakpospotki zwatowe. Warstwwierzchni
stanowi nasypy piaszczyste okoto 50 cm pod pdykarstwg gruntéw organicznych.

D. OPIS FUNKCJI | PROGRAMU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Bedzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o oaganym uytkowaniu. Stay¢ bedzie
sprzeday i spaywaniu r&nego rodzaju wod mineralnych w tym i lokalnego padttenia oraz
inhalacji polegajcej na wziewaniu solanek do uktadu oddechowego.

Miesci¢ bedzie w sobie nagpujace pomieszczenia o wielka powierzchni posadzek:

parter:

3 (pom. nr 0.1) hol gtéwny z recepdjpos. ptyty kamienne) ...........ccoeeiiiiiceeenns 79,31 rh

b (pom. nr 0.2) hal minietni (pos. piyty KAMIENNE) .........covveeemeeeeereeeeens 40,49 M
©  (pom. nr 0.3) pomieszczenie migkhi (pos. ptyty kamienne) ...................... 161,06 M

9 (pom. nr 0.4) w.c. gkczyzn (pos. plyty KAMIENNE). .....cocvveveveeeeeeeeereen, 8,20m
® (pom. nr 0.5) w.c. kobiet i niepetnosprawnychgjpaiyty kamienne) ................... 8,54 m
" (pom. nr 0.6) szatnia ogélnodegsha (pos. ptyty kamienne) ..................ceee-.....6,08

9 (pom. nr 0.7) korytarz socjalny (pos. pytki t&&Y) ...........c.ceeeeeeerereeeeeeeenn. ,28 nf

h) (pom. nr 0.8) pomieszczenie socjalne (pos. phakiakoty) .........ccccccveeiiieiiieeeenennn. 6,67 m
f) (pom. nr 0.9) w.c. personelu (pos. ptytki terraBat...........ccoeeeeiiiiniiiiiins 2,81 nf

D (pom. nr 0.10) magazyn (pos. PytKi terrakoty).........ccoveveeeeeeeeeereeeeeeeeseeeen. 5,44 n§

Y (pom. nr 0.11) pomieszczenie techniczne (poskitgtrakoty) ...........c.cccccoeveven.e. 2,08 m
Y (pom. nr 0.12) hol pijalni wéd mineralnych (pos/tp kamienne) ....................... 21,02 m
™ (pom. nr 0.13) magazyn pijaini wéd mineralnychgpotyty gresowe) ................ 20,62 m
" (pom. nr 0.14) pijalnia wéd mineralnych (pos. p@MmiIenne) ..........cococeceeee.... 162,72 m
°  (pom. nr 0.15) pomieszczenie techniczne (PosS. [WHEBOWE) ........vrveveeereerrennans 34,64 m
P} (pom. nr 0.16) magazyn (POS. PHYLY GrESOWE) ..ceceevieeeeeeeeeeeseeeeeeerereneneeeeen, 4,86 nf

razem 591,79 M

E. OPIS ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI BUDYNKU PIJALNI

Bedzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, prayykrczesciowo dachem wysokim a ¢z
sciowo ptaskim stropodachem. Peélridcdzie w kompleksie parku zdrojowego gtawfunkcije
ogolnodostpnego zakiladu leczniczego, ggwania r@nego rodzaju wod mineralnych, w tym
i lokalnego pochodzenia oraz inhalacji polegaj na wziewaniu solanek do uktadu oddechowe-
go. Towarzysz§ mu kedzie niezlgdne zaplecze obstugi technicznej dla tego terenu.

Budynek o rozczionkowanym rzucie, projektuje ai konstrukcji murowo-szkieletowej, uprze-
mystowionej z elementami technologii tradycyjnepspdowiony na gruncie w sposéb bezpo-
sredni za pomagbetonowych taw i stop fundamentowych.

Uktad budynku mieszany, szkieletowy, ramowy z usmigjacymi scianami wypetnigicymi

i ostonowymi petricymi w cz:sci rowniez role podpoér przekrgtacznikow. Sciany zaprojektowano
jako murowane z pustakow “POROTEN ROBEN”. Wtz frontowej z daymi przeszkleniami na
petrn wysoka¢. W miejscach przeszidefunkci nasna petni podcigi zelbetowe wsparte na akr
glych stupachzelbetowych, cofritych do wrtrza budynku. Stropya¢znikow segmentow bocz-
nych isrodkowego z prefabrykowanyctelbetowych ptyt kanatowych, uzupetniane monolityezn
mi, zelbetowymi wylewkami. Przekrycie budynku dacheml@gpadowym o konstrukcji drewnia-
nej z peinymi dwigarami kratownicowymi, wspartymi na nich ptatwiarkrokwiami pgrednimi.

Nad hcznikami stropodachy ptaskie, niewentylowane. Pakryviczby drewnianej dachéwakce-
mentowy a dachdw ptaskich papermozgrzewaln
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W projektowanym parterze budynku, przewiduje Iekalizaci punktu sprzeds i konsumpcji
w ograniczonym zakresie, daytkowania naczy bezzwrotnych. Dodatkayfunkcja uzdrowisko-
wa bedzie inhalacja, polegaa na wziewaniu solanek do uktadu oddechowego wjapgch po-
mieszczeniach przy pomocy odpowiednichadea. Funkcjom leczniczym towarzyszyeda po-
mocnicze funkcje zaplecza technicznego
Budynek wyposzony kedzie w nas{pujace instalacje:

* instalacja wody zimnej,

 instalacja wody cieptej,

 instalacja kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

* instalacja c.o.4f6dto ciepta: centrala pompy cieplnej),

« instalacja elektryczna - sitowa, gniazd wtykowyciwietlenia, odgromowa oraz pokzei

wyréwnawczych,

* instalacje stabopdowe - instalacja telewizji przemystowej,

» zamkngta si€ wod solankowych.
Pachwiny ptyt kanatowych (dyble) starannie wypé&lnetonem C20/25 z zesgczeniem, aby za-
pobiec “klawiszowaniu”. Montai wykonanie stropéw zgodnie z zaleceniami odpowielt wy-
tycznych producenta.

F. ELEMENTY WYKO NCZENIA ZEWN ETRZNEGO:
Wszystkie materiaty i elementy przewidziane do wiwania winny odpowiadaodpowiednim
normom i posiadaatesty.

F.1. Wykonczeniescian zewretrznych

Cokot budynku stanowibeda dwie warstwy cegty (wozowka) licowanej, klinkiereyvw czarnej,
gtadkiej, hczone spoia cienky gr 3mm z kleju cementowego, utme na wierzchwcianki doci-
skowa gr 12 cm z bloczkéw betonowych gr 12cnrokych na zaprawie cementowej. Na wyso-
kosci cokotu, podscianami przeszklonymi elewacji wykohaysoky obréble blacharsk w kolo-
rze ustalonym na rysunku elewadtciany nadziemia murowane z pustakéw “POROTON RO-
BEN BLOK TE na zaprawie cieptochronnej, ocieploneezvrytrz ptyta POLISTERENU EKS-
TRUDOWANEGO grubéci 8 cm z dociskiem poprzez oktadzikamienm (dobierany kamie
tamany z granitu polnego). Miejscami oktadzina mienia naturalnego skotwiona z konstruk-
cyjna warstw $ciany za pomagocynkowanych kotew w ikei 6 szt. na 1

Zwienczenie muréw kamiennych wykaha obrobki blacharskiej z blachy aluminiowej wg ry-
sunku detalu architektonicznego i w kolokhesarkiscian przeszklonych.

Zwienczeniescian petnych i ich kamiennego licowania wykéma postaci kasetondéw elewacyj-
nych gr. 3,2 ,Prusaski” umieszczonych pod okapem wysokiego dachu.

Sciany przeszklone sciany stupowo-ryglowe firmy ALUPROF S.A. — SYSTEMBVSR50 wy-
kona wg schematu podziatu przedstawionego na rzucienear

F.2. Okna i drzwi:

Projektuje si konfekcjonowan “stolarke” okienmg z profili termoizolcyjnych ALUPROF S.A. —
z zestawem jednokomorowego szkia o izolac§ghodwnej lub mniejszej od 1,0 W/m2K. Zakup
wg zestawienia schematu elementdusarki okiennej i drzwiowe.

F.3. Pokrycie dachu:

Zaprojektowano pokrycie z dachoéwki cementowe] tedgd z zaktadkami (np. typu BRAAS
(podwdjne S CISAR) wraz z proponowanymi przefitma systemem akcesoriow dachowych
takich jak: wywietrzaki kalenicowe, elementy wywiekvpionow kanalizacji sanitarnych, tawy
kominiarskie, elementy stgce do mocowania anten, drabinki zabezpieceaprzed osuwaniem
sig $niegui itp.).

F.4. Obrobki blacharskie scian:

Projektuje st obrobki blacharskie, zgodnie z dokumentagystemow wybranego producenta
scian przeszklonych, przyzyciu konfekcjonowanych profili z blachy aluminiowej kolorze
ustalonym w projekcie kolorystyki elewacji.
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F.5. Rynny i rury spustowe:

Wszystkie rynny i rury spustowe odprowadzaj wod deszczow z dachow wysokich do kana-
lizacji deszczowej zaprojektowano z systemie kogjtakowanych profili z blachy aluminiowej,
Z poliestrows powtoka lakiernicz. Wpusty attykowe oraz prostki odprowadza wod; deszczo-
wa ze stropodachéw zaprojektowano z PCV firmy DESINEX

F.7. Parapety zewgtrzne
Projektuje s} wykona konfekcjonowane z blachy aluminiowej powlekaneliggirem zgodnie
z rysunkami systemowydtian przeszklonych.

F.7. Opaska cokotu:

Wokot budynku pijalni nie przewiduje wykonywania didkowej opaski zabezpieczegj od-
ptyw wod deszczowych. Utwardzone posadabiezek pieszych, przylegabeda do $cian ze-
wnetrznych budynku. Projektowana ich niweleta przeyadodprowadzenie wod od strony bu-
dynku w kierunku terenowasiednich.

F.8. Tarasy wodne:

Dla potrzeb dodatkowej rekreacji kuracjuszy przeageych przy budynku pijalni projektujecsi
przy jego potudniowo-wschodnim naroku tzw. tarasy wodne.d8la to ptytkie baseny napetnia-
ne solank w obiegu zamkriym. Konstrukcy ich écian i dna bdzie zelbet wylewany na budo-
wie. Wykaiczeniescian i dna projektuje siwykona z dobieranego kamienia tamany z granitu
polnego utagonego na dwu warstwach izolacji p-wodnejetkiej), ktéra zostanie ufmna na
konstrukcji wannowej basenéw, wykonanej z betondagaczelnego B20/25, zbrojonego.
Pokryciescian basendéw stanoévbedzie czapa z ptyt 50x50cm, gr. 5cm z kamienia polsade-

go wretrza budynku

F.8. Zadaszenie zewgirzne:

Dla potrzeb zabezpieczenia e szczycie cgsci wschodniej budynku zaprojektowano zada-
szenie. Jest to konstrukcja drewniana ryglowo-kiokva dachu dwuspadowego z przekryciem
przeszklonym. Elementy drewniane malowane w kolaigonym (nr 501- farby wodnej). Wy-
petnienie dachudcian taflami szklanymi wg rysunku detalu architektanego.

F.9. Kolorystyka zewrgtrzna:

» Dach w kolorze naturalnej cegly - z dachéwek cemsyin Firmy BRASS -typ podwdjne
S CISAR;

» Elementy wentylacyjne ponad dachem oraz obrétdéharskie dachéw wysokich w kolorze
pokrycia dachowego tj. w kolorze czerwonym (RAL 200

* Elementy gzymsu okapowego — lico i podRitkykona® z listew aluminiowych tupu S/84
PUNTO PRUSZWSKI (RAL 6017)

» Stropodachy ptaskie budynku pokryte papposypls mineralra w kolorze zielonym;

» Obrébki blacharskie stropodachow ptaskich i elerengélewacji budynku w tym i parapety
zewrgtrzne okien w kolorze zielonym (RAL 6017);

* Rynny i rury spustowe z powlekanej blachy alumirépwv kolorze zielonym (RAL 6017)
oraz z kosze i prostki spustowe z tworzywa sztugarfeCV Resinex w korze zielonym (RAL
6017);

» Drewniane konstrukcje wiatrotapow i zadaszeejsciowych po zabezpieczeniu substancjami
pomalow& dwukrotnie farlh wodm w kolorze zielonym (nr 551- farby wodne));

» Tynki scian murowanych — silikatowe, drobnostrukturalnemyczek 1,5 mm w kolorze bia-
tym BI (ceresit);

» Zewrgtrzna oktadzina kamienngian - mur na zaprawie cementowej kotwiony do kaks
cji $cian gr 18cm z dobieranego kamienia tupanego wrkel@asnoszarym;

» Konstrukcja zewetrznych przeszkie - profile aluminiowe i blendy okienne ALUPROF
w kolorze zielnym (RAL 6017);

* Aplikacje scian przeszklonych z elewacyjnych kasetonow aluomigch gr 3,2 cm PRU-
SZYNSKI, z powtoky w kolorze zielonym (RAL 6017);

» Szkioscian i okien przeszklonych — bezbarwne;

» Szkio zadaszeprzeszklonych — akrylowe -bezbarwne;

SBP “PROJEKT-SUWALKI” — P.W.- architektura pijalni wod nmieralnych w parku zdrojowym w Gotdapi strona nr 4[]



» Konstrukcja zadashenad drzwiami zewgtrznymi w murze — aluminiowa z powtgkv kolo-
rze biatym, ze szkiem akrylowym nr 505 HORMAN;

» Cokot scian zewntrznych tynkowanych i z oktadzinkamienna — oktadzina zewnzna —
mur z cegly klinkierowej gtadkiej w kolorzearnym;

* Drzwi zewrgtrznych drewniane malowane lazerunkowo w trakcief&kcjonowania w kolo-
rze biatym (RAL 9002) i w kolorze zielonym (RAL 6DLwg rysunkow elewacji.

H. IZOLACJE BUDYNKU

H.1. I1zolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje:
- pozioma fundamentéw i posadzki przyziemia:
* impregnat asfaltowy,
* papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,
- pozioma stropodachu ptaskiego:
* impregnat asfaltowy,
* papa zgrzewalna podktadowa (np. IZOLMAT PLAN PYEOQ1S3,5),
* papa zgrzewalna wierzchniego krycia podktadowa (AQLMAT PLAN PYE
V100 S4,5 SS) z posyphnineralra w kolorze zielonym,
- pionowa podwalin §cian fundamentowych:
* impregnat asfaltowy,
* papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,
- pionowascian wielowarstwowych:
* impregnat asfaltowy,
* papa zgrzewalna 1IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,
» folia paroszczelna,

H.2. Izolacje termiczne:
- pozioma fundamentdéw i posadzki przyziemia:
» 8 cm styropian EPS 100 (np. TERMATEX)
- pozioma stropodachow ptaskich:
» styropian EPS 100 (np. TERMATEX) ze spadkiem mbb, 3
- pozioma stropodachoéw pochytych:
e 15 cm wetna mineralna (np SUPER MATA ISOVERday krokwiami,
* 4 cm polistyren ekstradowany (np. AGMATE TG) namahu krokwi,
- pionowa podwalin §cian fundamentowych:
* 5 cm styropian EPS 100 (np. TERMATEX)- piono$egan fundamentowych:
e 15 cm wetna mineralna (np SUPER MATA ICOVER)cory stupkamiscianki
kolankowej,
* 5 cm wetna mineralna (np SUPER MATA ICOVER)¢gaizy tatami poziomymi
scianki kolankowej,
e 10 cm wetna mineralna (np SUPER MATA ICOVER)cdry tatami pionowymi
scianki kolankowej,
- pionowascian tynkowanych:
8 cm styropian EPS 100 (np. TERMATEX)- lub 12 cmsystemie BSO, -
pionowascian oktadanych kamieniem:
* 8 cm polistyren ekstrudowany (np. STYROFOAM [B-A)
» 8cm styropian EPS 100 (np. TERMATEX)

G. ELEMENTY WYKO NCZENIA WEWN ETRZNEGO:

Wszystkie materiaty i elementy przewidziane do wiwania winny odpowiadaodpowiednim
normom i posiadaatesty.

G.1. Sufity i elementy ich wykaczenia:

G.1.1.Sufity ptaskie i elementy ich wykaczenia:
Sufity stropdw ptaskich projektujecsivykonczye gtadkimi tynkami wapienno-cementowanymi
pod ptyt zelbetowa, malowanymi farkh emulsyjra w kolorze biatym.
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G.1.2.Sufity stropodachu wysokiego i elementy ichykonczenia:

1. Sufity stropdéw pochytych z ptyt gipsowo-kartonowyctalowane farlp emulsyjm w kolorze
jasno-zielonym RAL 6019 np. CERESIT —~AMAZON AMS.

2. Na styku sufituscian z ptyt gipsowo-kartonowych wykofaylatacg gr. Smm wypetnioa
kitem silikonowym w kolorze jasno-zielonym RAL 60&8formie wkkstej spoiny.

3. Nadbitki i aplikacje drewniane natone na suchy tynk podniebienia dachu wysokiego wyko
na z elementow dobieranych (begzgnych) oszlifowanych z drewna w tym samym gatunku
jak konstrukcja dachu.

4. Widoczne padczeniasrubowe konstrukcji przektyokragtymi naktadkami o przekroju ko-
szowym osrednicyd 60mm i grubéci 40mm.

5. Widoczne paiczenia z wketow na nadbitkach i aplikacjach drewnianych aafoych na su-
chy tynk przekry okragtymi naktadkami o przekroju koszowyméaednicyd 30mm i grubo-
sci 20mm.

G.2.Sciany i elementy ich wykaczenia:

1. Stupy zelbetowego pokry tynkiem drobno-strukturalnym — kamyczek 1,5 mmp(zosta-
wieniem cokotu i gtowicy) w kolorze jasno-zielonyRAL 6019 np. CERESIT —~AMAZON
AMS.

2. Belki zelbetowe pod drewniarkonstrukcg dachu wraz z cokotem i gtowicstupow pokryg
tynkiem gtadkim w kolorze jasno-zielonym RAL 601p.ifCERESIT —~AMAZON AM3.

3. Sciany murowane przewidywane do pokrycia tynkiemrgékynkiem gtadkim w kolorze ja-
sno-zielonym RAL 6019 np. CERESIT —~AMAZON AM3.

4. Sciany murowane przewidywane do pokrycia kamieniepahym murow&umieszczajc, w
spoinach pgty drutu stalowegd@l 4,5mm ocynkowanego w ioi minimum 15szt. na 1fdla
potrzeb ich kotwienia z kamieniem,

a) Okladzirg z kamienia tupanego wyko&av formie osobnegciany murowanej kotwionej
z muremsciany konstrukcyjnej za pomgevczeniej w niej umieszczonych giow.

b) Kamien do oktadziny dobr@az kamieni polnych w kolorze szaro-zielonym.

c) Gruba¢ piyt tupanych z pionow warstwa pustki powietrznej nie nixe@ by wigksza ni
18cm.

d) Dobodr ptyt tupanych winien ydokonany réwnig pod katem ich ksztattow tak, aby spo-
iny migdzy nimi nie byty szersze od 20mm.

e) Spoiny wykona jako wkkste na gtbokas¢ min 20mm.

f) Mur z kamieni §czy¢ na zaprawie cementowo wapiennej M8.

g) Po wykonaniu muru kamiennego lico muru kamiennegozyéci¢ i zabezpieczy odpo-
wiednimi preparatami chemicznymi np. firmy AKEMI.

5. Oktadziny kamiennécian w formie ptyt o wymiarach 40x400x20(g)mm mo@bdvza pomo-
ca kotew ze stali nierdzewnej(np. KRN-VH) na padiow postaci petnej zalewki (szara za-
prawa klejows BOLIX P),

a) elementy okfadziny pionowej powinny ndievykonane gniazda (dwukrotnie ¢ksze od
przekroju elementu kotwtego) i co najmniej dwa punkty zakotwienia,

b) elementy cokotow i gzymsdéw musby¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpusz-
czanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

c) wyktadzing kamienm nalezy zabezpieczy przed korozj przez nasycanigywicami orga-
nicznymi oraz monomerami meteksylanu metyluzento by np. silikonowanie, czyli na-
sycanie estrami kwasu krzemowego,

d) ptyty oktadzinysciennej wykona z marmuru VERDE (ciemna ziélpw petnym szlifie.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona rysunki robogzoparciu o osobny projekt pla-
stycznego wystroju wgtrz lub w uzgodnieniu z nadzorem autorskim nn opnamnia.

G.3. Posadzki i elementy ich wykiiczenia:
1. Posadzki z ptyt kamiennych o wymiarach 400x400xpa(g uktadé& na zaprawie konfekcjo-
nowanej z przeznaczeniem do klejenia kalibrowangiytt z kamieni naturalnych w tym
i marmurow do podiay sztywnych wewstrz o przyczepn& min. 0,5 MPa
a) zaprawa do fugowania musi dydporna na temperatuod -25°C do +100°C, oraz na
dziatania kwasy, zasad, olejow i rozpuszczalnikow.
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b) zastosowasystemowe listwy mogtne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.
c) ptyty oktadziny podtogowej wykortaz marmuru VERDE (ciemna ziélew petnym szlifie
2. Posadzki z ptyt terakotowych o wymiarach 8(gr.)x»¢@0mm na zaprawie konfekcjonowa-
nej z przeznaczeniem do klejenia terrakoty do podsztywnych wewatrz o przyczepna
min. 0,5 MPa.
a) zaprawa do fugowania musi - odporna na temperaii-25°C do +100°C oraz na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.
b) zastosowasystemowe listwy mogtne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.
c) ptyty oktadziny podtogowej wykortaz terrakoty o nawierzchni antyfizgowej ze wzo-
rem marmurkowym w kolorze zielonym, alénéejszym od ptyt marmurowych.
3. Posadzki z ptyt gresowych o wymiarach 8(g)x3000xB800na zaprawie konfekcjonowanej
z przeznaczeniem do klejenia gresu do podsztywnych o przyczepdé min. 0,5 MPa.
d) zaprawa do fugowania musibgdporna na temperatuod -25°C do +100°C oraz na kwa-
sy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.
e) zastosowasystemowe listwy mostne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.
f) ptyty okladziny podtogowej wykorgaz gresu o nawierzchni antygiagowej ze wzorem
granitowym w kolorze jasno-zielonym <$jaejszym od piyt terakotowych.
4. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona rysunki roboezoparciu o osobny projekt pla-
stycznego wystroju wgtrz lub w uzgodnieniu z nadzorem autorskim nn opnamnia.

G.4. Kolorystyka wewnretrzna:

1. Sufity stropéw ptaskich — kolor biaty

2. Sufity stropow pochytych — kolor jasno-zielony (RA019-pastel green) np. CERESIT —
AMAZON AM3

3. widoczne elementy konstrukcji dachu i uzupeluajje aplikacje w suficie - kolor zielony
(RAL 6000-pastel green) np. nr 551 - farby wodnej,

4. Konstrukcja zewetrznych przeszkie - profile aluminiowe i blendy okienne ALUPROF
w kolorze zielnym (RAL 6017),

5. Oscieza, listwy i powierzchnie skrzydet drzwi - kolor lnay (RAL 6000-pastel green) np.
nr 551 - farby wodnej,

6. Tynki na stupach i belkach (podgach)zelbetowego szkieletu pod drewniakonstrukcg
dachu wykoné&w kolorze jasno zielonym — RAL 6019 np. CERESITMAZON AMS.

7. Zakup wyposzenia budynku winien nagii¢ wg osobnego projekt plastycznego wystroju
wnetrz lub w uzgodnieniu z nadzorem autorskim nn opramia.

H. ELEMENTY WYPOSA ZENIA WN ETRZ:

H.1. Opis i kolorystyka wyposaenia

1. Tapicerk; foteli klubowych (pom nr 0.1) i w poczekalni oraszystkich mebli w pomiesz-
czeniach udosgpnionych kuracjuszom wykotawn jasnej gamie koloréw ,cieptej”’ zieleni
(RAL 617, RAL 618 i RAL619).

2. Wszystkie blaty kamienne wykofiav marmurze VERDE (ciemno zielonym) w petnym
szlifie.

3. Dobodr zieleni winien nagpi¢ wg osobnego projekt plastycznego wystrojuctsn lub
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim nn opracowania.

|. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA BUDYNKOW
Projektowany obiekt ¢glzie spetnia wymagania lokalizacyjne zgodnie z ROZPQR2ZZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 ¢w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie), w zakresie odlegiood sisied-
nich budynkow wiasnych i obcych, sieci trakcji étgkznej, elektroenergetycznej i odlegtood
budowli podziemnych, a tak& pozostatych ograniciaéokalizacyjnych typu: las, tory kolejowe
czy gazocigi wysokiego dinienia.
Zgodnie z danymi technologicznymi projektowanyckugs przewidywanych do magazynowa-
nia materiatdbw w projektowanym budynku, od¥&nie ogniowe wyniesie okoto:

) wyprcr)saenie I magazynowane materiaty oleesk w maksymalnej wysokai okoto 400,0

MJ/
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materialy wbudowanych oksi sic w wysokdci ponizej 50,0 MJ/m
gestas¢ obchzenia catéci materiatdbw wbudowanych, wypasania i magazynowanych ma-
terialow okrela sic w wysokdci ponizej 80,0 MJ/M

Dodatkowe uwarunkowania:

1.

U WN

projektowane obiektudaa wykonane w konstrukcji murowej z elementami dreameij kon-
strukcji dachu zabezpieczonymi do stanu trudnolnaga i nierozprzestrzenigiego ogié

. energia elektryczna doprowadzona zostanie do budgiini kablami podziemnymi,

. wszystkie urzdzenia i instalacjedala uziemione,

. budynek krdzie posiadainstalacg piorunochrona,

. do obiektu kdzie zapewniony dojazd samochodéwgmiczych i ratownictwa chemicznego,

. do gaszenia zewitrznego przewiduje siwykorzystanie hydrantéw ulicznych projektowanej

drogi gtownej.

I.1. Dane i parametry dotyczce warunkOw ochrony przeciwpdarowe;.

1.

~w

parametry obiektow:

1.1. powierzchnia terenu inwestycji w granicadadania - strefa p@arowa........... 44653 M
1.2. powierzchniaaytkowa obieKtu: ..........cccccoeiiiiiiiiiiiiiee 591,8 m
1.3. wysok& budynku (od terenu do KaleniCy): ... 7,78 m
1.4. liczba kondygnacji— jedna bez podpiwnitgae

1.5. KUDATUTA DUAYNKU ... ettt seses et 3355

budynek pijalni — jest budynkiem przeznaczonym olyp ludzi i funkcjonowa bedzie w ka-

tegorii zagraenia ludzi I,

przewidywana liczba pracagych w obiekcie: 4 0s6b na jegdmmiarg,

przewidywana maksymalna liczba przebyyesich kuracjuszy: 25 osob jednorazowo jesieni

i wiosm oraz latem dochodeza do 40 osdb,

podziat na strefy parowe

5.1. ilcs¢ stref: jedna

5.2. wielké¢ strefy: 44653 rh

5.3. opis strefy pierwszej: teren budynkuaigal przy nich potoone oraz zieletowarzyszca

warunki ewakuacji:

6.1.c¢wietlenia awaryjne — niewymagane,

6.2.bezpieczestwo ewakuacyjne — budynek parterowy z przeajaga czescia przeszklé
w elewacjach

6.3. bezpieczestwo przeszkodowe — wolne trasy komunikacyjne.

sposoOb zabezpieczenia przeciwgmwego instalacji zytkowych:

7.1. sié i instalacje elektroenergetyczne - zasilania -ywide obwody odbiorcze wykonane
beda w ukfadzie sieciowym TN-S (kde uradzenie stanowibedzie oddzielny obwad),
zabezpieczonegha od przecizen i zwark oraz zabezpieczonedy dodatkowo wydczni-
kami r@nicowo-padowymi nie wikszymi niz 30 mA.

dobor uradzer przeciwpaarowych:

8.1. state urgdzenia génicze — niewymagane

8.2. systemy sygnalizacji parowej: dwickowy system ostrzegawczy — niewymagana,

8.3. instalacja wodagiowa przeciwpgarowa — niewymagana

8.4. uradzenia oddymiajce — nie wymagane.

. wyposaenie w gdnice — lzda zainstalowane gaice proszkowych 4 kg ABCE/20Gnpow.

uzytkowej. — rodzaj ganic dostosowany do ,B” grupy parow (cieczy i materiatow statych
topiacych s¢) —ganice o hcznej masie gaiczej 12 kg

10. zaopatrzenie w weddo zewrtrznego gaszenia paru: hydrant p.po0 85mm na terenie

otoczenia pijalni na trasie miejskiej sieci wodmgwej w ulicy gtdwnej dzielnicy uzdrowi-
skowej (nowoprojektowana trasa — przegioie ul. Stadionowe)),

11. drogi paarowe: wolny przejazd o promieniu wegtrznym tukow > 5 mb.
Wobec powyszego, ten niski budynek rmma zakwalifikow& do klasy “D” odpornéci ognio-
wej. Spetnia on nagbujace warunki wykonania:

wszystkich elementéw nie rozprzestrzen@gien,
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- klasa odpornéci ogniowej gtownej konstrukcji rfomej - wymagana klL.“R 30"— uzyskana
“R 607,

- klasa odporngci ogniowej konstrukcji dachu — niewymagana klas#',*

- klasa odporngi ogniowejscian zewrtrznej - wymagana klasa “El 30" uzyskana “EI60”,

Budynek zostat zaprojektowany w wymaganej klasie @dpornosci ogniowej.

Spetnienie wymogoéw tej klasy zostato zachowan@atwierdza uzgodnienie Rzeczoznawcy.

O. DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWN YCH
Wszystkie wejcia do budynkusgdostpne dla osoby niepetnosprawnych.

P. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

P.1. zapotrzebowanie wody, odprowadzenieiekow:

Zapotrzebowanie wody Qdmax 0,24/dob:. Pobér z sieci komunalne;j.
Odprowadzenigciekdéw socjalno - bytowych projektowanym praggzem do sieci komunalnej.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskie

P.2. emisja zanieczyszczonego powietrza:

W pomieszczeniach kuracyjnych migizhi i komory solnej wysipowa bedzie rozpylenie so-
lanki, dzkki czemu unosi si¢ beda specyficzneerzoe ICh wiaciwosci lecznicze g bardzo do-
brze rozpoznane iasuzalenione od sktadu chemicznego solanki. Rozpylanankalaawiera
bedzie jod, brom, magnez, wapigponadto krzem, potas i o takim skladzie jest sgéinie sku-
teczna w leczeniu chorob drog oddechowych, reurmagyah, neurologicznych, przemiany mate-
rii, ginekologicznych i dermatologicznych.

Takiej emisji aerozolu w powietrzu atmosferycznyim mazna zalicz¢ do szkodliwego jego za-
nieczyszczania.

P.3. odpadki state:

Odpadki bytowe w iléci okoto 0,1 n/dziennie w okresie sezonu letniego zxeine z dziatalno-
$cia obiektu czasowo sktadowane w pojemniku (koszachy rasach spacerowych i codziennie
wywozone do zaktadu utylizaciji.

P.4. emisja hatasu, wibracje:

Obiekt nie emituje ugkliwego hatasu oraz wibracji.

P.5. wplyw inwestycji na zieldé i glebe:

Nie przewiduje si zadnego wptywu inwestycji na wody podziemne i iSte zielea.

R. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO:

Zgodnie z postanowieniami Rozpadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.swa-
wie okreélenia rodzajow przedsizig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowwawiazanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporadzenia ra-
portu o oddziatywaniu ng&rodowisko), przedmiotowe obiekty zaziane z obstugkuracjuszy nie

nalezy zaliczy¢ do przedsiwzigé “mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko” i nie wyma-
gaja sporadzenia raportu o oddziatywania fradowisko (8 2 ust.1i § 3 ust.),

opracowali:

.............................................................. mgr i arch. Andrzej Leszek Szulc
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