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1. Projekt budowalny budowy chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap. Branza drogowa.

2. Projekt budowalny budowy chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej oraz budowa linii o$wietleniowej w miejscowosci Gotdap. Branza elektryczna.

Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég:
- CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagbw komunikacyjnych i linii
energetycznych:
- CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
- CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji

Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa linii
oswietleniowej w miejscowosci Gotdap w ulicy Warszawskiej. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej w msc. Gotdap.

Inwestor

Gmina Gotdap,
19-500 Gotdap
ul. Plac Zwyciestwa 14

Adres inwestycji

wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat gotdapski, jednostka ewidencyjna miasto Gotdap,
obreb Gotdap 2, dziatki o numerach geodezyjnych:
1237/1; 801/3; 1237/5; 1237/7;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie miejscowosci Gotdap, obejmuje ulice
Warszawska. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej.
Uksztattowanie terenu ze spadkiem w réznych kierunkach. Obecnie wody opadowe z terenu objetego
opracowaniem sptywaja powierzchniowo do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz do
otwartego rowu melioracyjnego R-R, a nastepnie do rzeki Gotdapa. Czes$¢ inwestycji objeta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego kwartatu miasta Gotdap ograniczonego
ulicami: Warszawska, Wilenska oraz ogrodami dziatkowymi ,,Przysztos¢” - Uchwata nr
X11/228/2002/Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 30 kwietnia 2002r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polega na przebudowie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w msc. Gotdap ulicy
Warszawskiej. Gtéwny kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ciggu komunikacyjnym oraz
terenie zielonym. Na dziatce o nr geod. 1237/1 zaprojektowano urzadzenie do oczyszczania wod
deszczowych.
Projektowana inwestycja koliduje z:

» Istniejaca siecia telekomunikacyjna,

» Istniejaca siecia energetyczna,

» Istniejaca siecia wodociagowa,
Prace ziemne nalezy w tych miejscach wykonywaé ze szczeg6lna uwaga zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami bez uzycia sprzetu mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury oraz jej odtworzeniem po ewentualnym naruszeniu.

Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym

Prace ziemne przy zblizeniach z urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscia przed ich uszkodzeniem, po uprzedniej lokalizacji przebiegu prébnymi przekopami
poprzecznymi. W miejscach zblizen i skrzyzowan na urzadzenia telekomunikacyjne zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne DN 90mm o dtugosci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Prace w
poblizu uzbrojenia telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ wedtug zataczonych uzgodnien nr
53559/TODDROU/P/2014 z dnia 09.09.2014r.; nr 57840/TODDROU/P/2014 z dnia 30.09.2014r; nr
62061/TODDROU/P/2014 z dnia 15.10.2014r.

Kolizje z uzbrojeniem energetycznym

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia energetyczna nalezy wykonaé wg
uzgodnienia z dnia 25.09.2014r. wydanego przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Etk, 19-300 Etk, ul. Sportowa 1:
1. Roboty ziemne z poblizu kabli energetycznych wykonac recznie pod nadzorem pracownika RE
Etk.
2. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowac
normatywne odlegtosci zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.




3. W miejscu skrzyzowan i zblizen dokona¢ przekopdéw probnych celem ustalenia trasy przebiegu

kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronna na

dtugosci 1 m od skrzyzowania i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru e RE Etk.

Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczyc przed osuwaniem sie.

14 dni przed planowanym przystapieniem do robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

zgtosic je do wytaczenia dla celéw BHP.

6. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych robét zgtosi sie do RE Etk w
celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

ok

4. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Gotdap, w strefie C ochrony
uzdrowiskowej - zgodnie z Uchwata Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 29 maja
2013r. w sprawie nadania statusu uzdrowisku Gotdap ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Warminsko-
Mazurskiego z 12 lipca 2013 roku, poz. 2285. Przy realizacji inwestycji nalezy mie¢ na wzgledzie
przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminnych uzdrowiskach (Dz. U. Nr 167 poz. 1399), miedzy innymi nalezy
dziatania inwestycyjne prowadzi¢c w taki sposéb aby warunki naturalne srodowiska nie ulegty
zniszczeniu, ograniczeniu lun znieksztatceniu; prace budowlane prowadzi¢c w taki sposéb aby nie
utrudnia¢ przebywania na tym obszarze kuracjuszy.

5. Zestawienie wielkosci inwestycji

ETAP | - od studni S8 do Wylot
e Kolektor grawitacyjny PCV DN160 SN8; L=22,6m
Kolektor grawitacyjny PCV DN400 SN8; L=254,7m
Studnia kanalizacji deszczowej DN1200; szt. 8
Wpust deszczowy @500; szt. 5
Separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem i
bypassem wewnetrznym ; szt. 1 o nastepujacych parametrach:
Przeptyw nominalny Q,=10 I/s;
Maksymalny przeptyw hydrauliczny Qma=100 I/5s;
Pojemnos¢ osadnika 2000 I;
Pojemnos¢ magazynowania oleju 100 |
Srednic rury wlotowej i wylotowej 300/@315
Srednica zewnetrzna zbiornika D=1740mm
Zbiornik monolityczny, z betony hydrotechnicznego klasy C35/45, pokryty wewnatrz
dwoma warstwami zywicy dodatkowo chronionymi przed agresywnym dziataniem
substancji ropopochodnych zawartych w Sciekach
o Wylot kanatu DN400; szt. 1
e Przepust dwudzielny @90; L=40,9
e Przepust dwudzielny @110; L=4,0m

VVVYVYVYVYVYYVY

ETAP 1l - od studni Sist do S8

Kolektor grawitacyjny PCV DN160 SN8; L=15,5m
Kolektor grawitacyjny PCV DN400 SN8; L=316,1m
Przecisk kolektor grawitacyjny DN400; L=60,0m
Studnia kanalizacji deszczowej DN1200; szt. 10
Whpust deszczowy @500; szt. 4

Przepust dwudzielny @90; L=14,0m

Przepust dwudzielny @#110; L=13,0m




B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Umowa zawarta z Inwestorem,

> Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500,

> Ustawa ,,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami),

> Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. Nr 137, poz. 984.)

» Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej”,

» Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej Dn250
w obrebie ulicy Warszawskiej w msc. Gotdap, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
> budowy kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 o Srednicach DN160; DN40O;
> budowy kanalizacji deszczowej sktadajacej sie ze studni betonowych o srednicy @1200mm;
» budowy odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustéw ulicznych @500mm z osadnikami,
podtaczonych przez kanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,
» przepiecia istniejace]j kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej;
» przepiecia istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej;
» wykonania urzadzenia do oczyszczenia wdd deszczowych w postaci zelbetowego separatora
substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem oraz z
bypassem wewnetrznym;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki deszczowej na terenie miasta Gotdap, zwtaszcza w
ww ulicy. Planowana inwestycja ma na celu odprowadzenie wdd deszczowych do istniejacego rowu
melioracyjnego, na dziatce o nr geod. 1237/1 a dalej do rzeki Gotdapy.

4. Obliczenie ilosci sptywu wod opadowych

llos¢ wdd doprowadzanych kanalizacja deszczowa z ul. Warszawskiej do otwartego rowu
melioracyjnego na dziatce nr geod. 1237/1:

F,= 6800,0m? - powierzchnie asfaltowe o wspétczynniku sptywu g, = 0,9
F,= 830,0m? - powierzchnie chodnikéw z kostki betonowej o wspétczynniku sptywu gz = 0,9
Fs= 550,0m? - powierzchnie drég zwirowych o wspétczynniku sptywu ys = 0,2

F. - powierzchnia catkowita; F. = 8180,0m? =0,82 [ha]

Zastepczy wspétczynnik sptywu g, wynosi:
W, = (FrWitF Yot R Wt R Yot Fs* Ws+Fe*We) / (F1+FotFatFy+FstFe) = 0,85

Powierzchnia zredukowana F, wynosi:
Fa=y, *F.=0,85*0,82= 0,7 [ha]

Dla natezenie deszczu nawalnego g = 130 I/s*ha, czas trwania 15 minut, ilos¢ sptywu Q wynosi:
Omax =9 * F,r = 130,0 [I/s*ha] * 0,7 [ha] = 91,0 [I/s] - maksymalna ilo$¢ wod deszczowych

Dla natezenia deszczu obliczeniowego g = 15 I/s*ha, ilos¢ sptywu Q wynosi:
Qobi =0 * Fpr = 15,0 [I/s*ha] * 0,7 [ha] = 10,5 [I/s] - nominalna ilo$¢ wéd deszczowych




Wielkos¢ kanatu doprowadzajacego scieki deszczowe do rowu melioracyjnego DN40O.

Wody opadowe i roztopowe sa zroznicowane pod wzgledem zawartosci zanieczyszczen
w zaleznosci od pory roku. W klimacie Polski pétnocno - wschodniej gwattowne sptywy wod
roztopowych wystepuja w miesigcu marcu i kwietniu. Wody te sa zanieczyszczone zanieczyszczeniami
zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy. Projektowany uktad zapewnia 100%
oczyszczenie wod odprowadzanych do odbiornika.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe lub roztopowe przed
zmieszaniem ze S$ciekami bytowymi, wodami z odwodnienia zaktadéw gérniczych, wodami
chtodniczymi lub sciekami pochodzacymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zwiera¢ zawiesin
ogdblnych w ilosciach wiekszych niz 100 mg/1, a weglowodoréw ropopochodnych w ilosciach wiekszych
niz 15 mg/I.

Do oczyszczenia wody deszczowej dobrano zelbetowy separator substancji ropopochodnych z
wktadem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, z bypassem wewnetrznym o nastepujacych
parametrach:

Przeptyw nominalny Q,=10 I/s;

Maksymalny przeptyw hydrauliczny Qma=100 I/5s;

Pojemnos¢ osadnika 2000 I;

Pojemnos¢ magazynowania oleju 100 |

Srednic rury wlotowej i wylotowej 300/@315

Srednica zewnetrzna zbiornika D=1740mm

Zbiornik monolityczny, z betony hydrotechnicznego klasy C35/45, pokryty wewnatrz
dwoma warstwami zywicy dodatkowo chronionymi przed agresywnym dziataniem
substancji ropopochodnych zawartych w Sciekach

VVVVYVYVYY

Separator zapewnia stopien oczyszczania zgodny z zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku oraz normag PN-EN 858. Skuteczno$¢ oczyszczania $ciekéw z substancji
olejowych wynosi 99,2% (potwierdzone przez Instytut Badawczy Materiatow Budowlanych, Techniki
Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Dokumentacja techniczna opiera sie na konkretnym rozwigzaniu
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych.

5. Opis sieci kanalizacji deszczowej i jej elementow

Podstawowe parametry inwestycji wedtug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci
inwestycji z poz. nr 5.
Do odbioru wo6d opadowych zaprojektowano:
> przewody kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 o srednicach DN160, DN400;
> studnie betonowe o srednicy @1200mm;
» wpusty uliczne @500mm z osadnikami, podtaczonych przez kanaliki do projektowanej
>

kanalizacji deszczowej,

urzadzenie do oczyszczenia wod deszczowych w postaci zelbetowego separatora substancji
ropopochodnych z wktadem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem oraz z bypassem
wewnetrznym;.

5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Podstawowe parametry inwestycji wg Projektu Zagospodarowania Terenu poz.5 zestawienia wielkosci
inwestycji.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PCV SN8 DN160; DN400; (taczniki do systemu dostarczane
wraz z rura).

Zmiany kierunkéw sieci wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie
przewodu, spadki, $rednice zgodnie z czescig graficzna opracowania. Roboty montazowe wykonac
scisle wg katalogow technicznych producenta. Przed zasypaniem rurociag poddac prébie szczelnosci.
Zgodnie z PN - 81/B-03020 przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej dla V strefy przemarzania
gruntu, winno wynosic¢ 1,60m. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano



studzienki z kregéw betonowych. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny by¢ wodoszczelne i
wentylowane. W studni nalezy wykonac¢ czes¢ osadnikowa o gtebokosci 50cm. Studnie betonowe
lokalizowane w ciagach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace. Miejsca
ustawienia poszczegélnych studni pokazano na profilach podtuznych oraz w projekcie
zagospodarowania terenu.

Wpusty uliczne wykonac z kregédw betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpusty uliczne typu ciezkiego.
Przytaczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoca rury ze spadkiem w kierunku studni
rewizyjnej.

5.2. Wopusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregdw betonowych @500 na ptycie betonowej @730 z osadnikiem
odpowiadajace wymaganiom PN-88/H-74080/01 (,,Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych. Wymagania i badania™). Wpusty z pierscieniem odciazajacym oraz krata prostokatna
zeliwng uchylng, klasy D400.

Rzedna wtazu Rzedna dna Zagtebienie
Nr wpustu [mn.p.m.] [mn.p.m] [m]
w1 159,59 158,59 1,00
w2 159,78 158,58 1,20
W3 159,64 158,44 1,20
W4 159,5 158,30 1,20
W5 160,77 159,37 1,40
W6 162,79 160,74 2,05
W7 162,59 161,39 1,20
W8 162,01 160,61 1,40
W9 161,35 159,95 1,40

Tabela 1. Zestawienie wpustow deszczowych.

5.3. Studnie betonowe

Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociggéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
betonowe z kregow betonowych taczonych na uszczelki gumowe z wbudowanymi stopniami
wtazowymi. Klasa betonu min. C35/45 wg aktualnej normy (obecnie PN-EN 206-1). Elementy
betonowe (wewnetrzne powierzchnie betonowe studni) nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego. Dno studzienki powinno
mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy
wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe z wtazami zeliwnymi @600 klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi.

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

> studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach max. 60m lub na zmianie kierunku kanatu;
> studzienki potaczeniowe powinny byc lokalizowane na potaczeniu kanatéw bocznych;
> wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ zgodnie z profilem;
> studzienki nalezy wykonac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu;
> studzienki nalezy wykonac¢ w wykopie umocnionym;
Srednica Rzedna wtazu Rzedna dna | Zagtebienie
Nr studni studnia [mn.p. m.] [mn. p.m] [m]

S1.3 1200 165,4 164,01 1,39

S1.2. 1200 165,03 163,51 1,52

S1.1 1200 164,17 162,71 1,46




S1 1200 163,64 162,45 1,19
S2 1200 163,00 161,50 1,50
S3 1200 162,80 160,84 1,96
S4 1200 162,80 160,83 1,97
S5 1200 162,00 160,23 1,77
S6 1200 160,76 159,66 1,10
S7 1200 160,40 159,24 1,16
S8 1200 160,50 158,95 1,55
S9 1200 160,59 158,83 1,76
S10 1200 160,20 158,71 1,49
S11 1200 159,70 158,43 1,27
S12 1200 159,60 158,16 1,44
S13 1200 159,50 158,02 1,48
S14 1200 158,70 157,78 0,92
S15 1200 158,80 157,58 1,22

Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.

UWAGAI!!
Rzedne wtazéw studzienek i wpustoéw ulicznych dostosowaé do rzednych nawierzchni ulic.

5.4. Separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym ze zintegrowanym
osadnikiem z baypassem wewnetrznym

Zastosowanie:
do oczyszczania Sciekdw deszczowych z substancji olejowych z uktadéw zlewni miejskich, parkingéw,
baz transportowych, placow manewrowych, drég szybkiego ruchu i lotnisk.

Budowa:

Separator COALISATOR LBWCS zbudowany jest na bazie zbiornika zelbetowego wykonanego z betonu
klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206, co $wiadczy o odpornosci na korozje
spowodowang karbonatyzacja (wodoodpornosc¢), odpornosci na korozje mrozowa oraz odpornosci
chemicznej. Sciany wewnetrzne zbiornika moga by¢ pokryte powtoka z zywic epoksydowych.
Instalacja wewnetrzna separatora zamontowana jest wewnatrz kregu zelbetowego, bedacego czescia
sktadowa separatora. Uktad bypassowy wykonany jest z tworzywa PE-HD o wysokiej gestosci uktad
bypassowy, do ktérego podtaczona jest konstrukcja wktadu lamelowego wykonana z tworzywa PE-HD.
Wewnatrz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z
potozonych rownolegle ptyt polipropylenowych potaczonych ze soba w sposéb trwaty za pomoca
pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwatosc i stabilnos¢ elementu
podczas wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urzadzenia. Wielkos¢ pakietu
lamelowego umozliwia wyjecie go z separatora poprzez otwér w pokrywie zwienczajacej separator
oraz standardowy wtaz DN600. Otwdr wlotu i wylotu z separatora wyposazony jest w kréciec
wykonany z rury gtadkiej PE-HD o S$rednicy zgodnej ze srednica uktadu bypassowego. Urzadzenie
zwienczone jest pokrywa zelbetowa typu cienkiego pozwalajaca na zabudowe urzadzenia w pasach
drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym badz zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. Wtaz
posiada wyrazne oznakowanie méwiace o zamontowanym separatorze. Kazdy element betonowy
zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, zapewniajacych bezpieczny
roztadunek i transport elementow.

Montaz, posadowienie i uruchomienie
» wykonanie wykopu budowlanego
- $rednica wykopu powinna by¢ co najmniej o 2,0 m wieksza od Srednicy zbiornika,




- dtugos¢ powinna by¢ réwna sumie wszystkich srednic zewnetrznych zbiornikéw (wraz z
baypassem) plus wszystkie odstepy miedzy zbiornikami powigekszona o 1 m z kazdej strony,

- w przypadku instalowania uktadu kilku urzadzen, np. osadnik + separator zachowac nalezy
odstep miedzy nimi min 1,0 m;

> montaz na gruntach nosnych - nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, piaskowo - zwirowa
stabilizowana cementem o grubosci min. 10cm o srednicy wiekszej o od Srednicy podstawy
zbiornika o 20 cm; podsypke nalezy wypoziomowa¢ w celu prawidtowego ustawienia
separatora; wg rys nr 8;

> montaz w gruntach nienosnych, o wysokim poziomie wéd gruntowych - nalezy wykonac tawe
fundamentowa betonowa (B15) min. grubosci 20cm o srednicy ok. 20 cm wiekszej od Srednicy
zbiornika oraz podsypke piaskowa, piaskowo - zwirowa min. grubosci 10 cm; wg rysunku nr 8;

> posadowienie urzadzenia nalezy dokonywac przy pomocy podnosnika lub ruchomej suwnicy o
odpowiednim udzwigu. Czesci urzadzenia powinny by¢ transportowane / przenoszone przy
pomocy dostosowanych do tego tancuchdéw lub sprawdzonych na odpowiednia wytrzymatosc
lin, ktére nie spowoduja zagrozenia dla pracujacych woko6t oséb oraz nie spowoduja
uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika nalezy uwaza¢ aby miejsca doptywu i
odptywu, ktore sa oznaczone na zbiorniku zostaty odpowiednio podtaczone. Po osadzeniu
zbiornika nalezy warstwe wyréwnawcza z piasku pod zbiornikiem zabezpieczy¢ zaprawa, aby
nie wydostawata sie na zewnatrz. Uszczelnienie miejsc taczenia kregéw zbiornika wykonac
przy zastosowaniu pianki poliuretanowej montazowej lub uszczelek gumowych. Po osadzeniu
zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca zmoczy¢ i przy pomocy
wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w stosunku 1:3 ze Srodkiem
uszczelniajacym odpornym na dziatanie olejow mineralnych) nanies¢ na krawedzie
potaczeniowe. Nadmiar zaprawy powinien byc ze strony zewnetrznej i wewnetrznej usuniety i
wygtadzony; zbiornik nalezy zasypywac okoto trzydziestocentymetrowymi warstwami piasku,
starannie je zageszczajac. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione.

> uruchomienie separatora; doktadnie oczysci¢ wnetrze separatora ze wszelkich zanieczyszczen
wypetni¢ separator woda do wysokosci odptywu. Po przykryciu zbiornika wtazem, separator
jest gotowy do pracy.

Zasada dziatania separatorow:

Scieki podczyszczone w osadniku wstepnym docieraja poprzez wlot separatora do szafy filtrujacej
zawierajacej rownolegle utozone sekcje lamelowe zbudowane z duzej liczby skosnie pochylonych
ptyt. W trakcie przeptywu przez te ptyty, drobne czasteczki olejowe tatwo przenoszone przez ciecz
osadzaja sie na spodnich czesciach ptyt lamelowych wskutek dziatania sity wyporu. Oddzielanie
zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji. Po osiagnieciu okreslonych
wielkosci wydzielone czastki olejowe unosza sie wzdtuz spodniej strony ptyty w kierunku powierzchni
wody. Konstrukcja szafy filtrujacej zapewnia, ze w gornej warstwie ptyt lamelowych osadzaja sie
pozostate drobne czastki state, ktére zsuwaja sie do potozonej nizej dodatkowej komory osadowej.
Oczyszczone Scieki odprowadzane sg do odbiornika.

Obstuga i konserwacja separatora:

Separatory lamelowe z bypassem zewnetrznym- urzadzenia oddzielajace sa tatwe w konserwacji ze
wzgledu ma prosta i sprawdzona konstrukcje. Kazdy uzytkownik jest zobowigzany do prowadzenia karty
eksploatacyjnej, w ktoérej powinny by¢ odnotowane wszystkie prace konserwacyjno - serwisowe. Do
separatora wprowadzone moga by¢ tylko scieki z przewidywanego obszaru zlewni, ktére moga zawiera¢
oleje mineralne, ktérych gestosc jest mniejsza niz gestos¢ wody. Do urzadzenia nie moga by¢ wprowadzane
scieki gospodarcze, tugi myjace, ktére tworza stabilna emulsje z olejami mineralnymi lub pozostate
zawierajace oleje mineralne, scieki przemystowe w postaci stabilnej emulsji. Urzadzenie podczas pracy
powinno by¢ tatwo dostepne dla prac konserwacyjno - serwisowych. Przy wszystkich kontrolach i
konserwacjach urzadzenie musi by¢ dobrze odpowietrzone. Palenie lub trzymanie otwartego ognia surowo
wzbronione: niebezpieczenstwo eksplozji. Usuwanie zanieczyszczen oraz konserwacji urzadzenia
wykonywa¢ moze firma posiadajaca odpowiednie zezwolenie i dysponujaca odpowiednim sprzetem
umozliwiajacym bezpieczny transport odpaddw i ich utylizacje.
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Tabela prac konserwacyjnych i prac kontrolnych:

Mozliwe wyniki | Prace konserwacyjne
Okresy Kontrola i sprawdziany Uwagi i czyszczace
usunigcie osadu przez
kontrola osadu 30 cm ponizej wlotu koncesjonowany zaktad
Miesiecznie | w separatorze do sekcji lamelowych (odpad specjalny)
grubosc oleju ca. 80% oczyszczenie z oleju przez
kontrola grubosci lub maksymalnie koncesjonalny zaktad
warstwy oleju w oddzielaczu | grubos¢ warstwy] (odpad specjalny)
oczyszczenie ze szlamu przez
kontrola sekcji lamelowych koncesjonalny zaktad
Pétroczne w oddzielaczu zaszlamianie sekcji (odpad specjalny)

Sposéb postepowania w_przypadku wystgpienia awarii. Separator jest urzadzeniem o bardzo
prostej konstrukcji, nie posiada podzespotow mechanicznych i elektrycznych. Awarie, jakie moga
wystapic¢ to niedroznos¢ kanatéw. W przypadku zastosowanych przekrojow niedroznos¢ moze zostac
spowodowana jedynie mechanicznym uszkodzeniem kanatu. W takim przypadku nalezy niezwtocznie
usunac¢ uszkodzenie. Awaria nie wptynie na pogorszenie funkcjonowania separatora, zatem odstepuje
sie od okreslenia sposobu postepowania w przypadku wystapienia awarii. Prawidtowa eksploatacja i
okresowe przeglady zapewnig bezawaryjng prace urzadzen.

Przepisy BHP i PPOZ przy eksploatacji separatoréw lamelowych

Zasada podstawowa jest wytaczenie urzadzenia z pracy i odpompowanie wody z separatora.

» Przygotowanie do przeprowadzenia prac konserwacyjno - eksploatacyjnych
Przed otwarciem wtazu znajdujacego sie na chodniku lub jezdni nalezy najpierw odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ teren z kazdej ze stron .Standardowe oznakowanie - to czerwona
choragiewka ostrzegawcza w dzien, ewentualnie dodatkowe oswietlenie ostrzegawcze. Przy
otwieraniu wtazu nalezy zwréci¢ uwage, czy przyrzady, ktérych uzywamy nie sa wykonane z
materiatow iskrzacych sie.

Ponadto zabrania sie:
- odmrazanie wtazu za pomoca otwartego ognia,
- palenie tytoniu podczas otwierania separatora lub w jego wnetrzu.

Dla zachowania bezpieczenstwa wazne jest, aby wnetrze separatora byto dostatecznie oswietlone.
Pomiedzy otwarciem wtazu, a zejsciem do separatora nalezy pamietac o pétgodzinnej przerwie w
celu wietrzenia separatora. Jesli wietrzenie to nie przyniosto pozadanego efektu nalezy zastosowac
wentylacje mechaniczna. W celach bezpieczenstwa nalezy réwniez pamieta¢ o zastosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych. Wykonywanie konserwacji bez uzycia srodkéw
ochrony drog oddechowych jest dopuszczalne jedynie przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zawartosc tlenu w zbiorniku wynosi co najmniej 20 % jego objetosci,

- nie stwierdzono stwarzajacego jakiekolwiek zagrozenie stezenia substancji palnych,

- stezenie substancji szkodliwych dla zdrowia nie przekracza norm bezpieczenstwa ,

- zapewniona jest dostateczna wymiana powietrza poprzez naturalna lub mechaniczna wentylacje.
Jezeli zachodzi taka sytuacja nalezy wyraznie zaznaczy¢ w zezwoleniu o dopuszczeniu do pracy bez
sprzetu ochrony drég oddechowych. Tym niemniej sprzet takowy winien znajdowac sie na miejscu
pracy asekurujacego pracownika.

» Wyposazenie pracownika przebywajacego wewnatrz separatora
Wyposazenie konserwatora w odpowiednia odziez , w sktad ktérej wchodzi¢ powinno :
- szelki bezpieczenstwa (lub tez szelkowy pas bezpieczenstwa ) wraz z przymocowana linka
ratownicza o dtugosci zapewniajacej staty kontakt pomiedzy osoba przebywajaca w zbiorniku a osoba
ubezpieczajaca - przebywajaca na zewnatrz .Linka ta powinna by¢ przymocowana do elementu na
zewnatrz separatora,
- linka ostrzegajaca pracownika asekurujacego o bezruchu konserwatora,
- odpowiednio dobrane srodki ochrony drég oddechowych. Mozna zastosowac aparat do oddychania
powietrzem z zewnatrz lub pétmaski.

> Srodki ostroznosci dotyczace pracownika schodzacego do wnetrza
- do wnetrza separatora powinna schodzi¢ tylko jedna osoba ,
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- osoba schodzaca powinna mie¢ wolne rece,
- w celu schodzenia do separatora, jak réwniez wychodzenia z niego powinna byc¢ zastosowana
drabina.

» Wyposazenia pracownika asekurujacego
Obowiazkiem pracownikéw asekurujacych przeprowadzanie konserwacji separatora jest :
- przez caty czas trwania konserwacji przebywanie w bezposrednim sasiedztwie wtazu
- W razie utraty tacznosci z pracownikiem przebywajacym we wnetrzu separatora natychmiastowe
przystapienie do akcji ratunkowej,
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzace w pogodzie, tak aby na wypadek nadchodzacej burzy,
deszczu etc. dostatecznie wczesanie uprzedzi¢ ubezpieczanego.

Wazne jest réwniez zwrécenie uwagi aby transport zanieczyszcze usuwanych z separatora nie zagrozit
bezpieczenstwu pracownika przebywajacego wewnatrz.

> Srodki ostroznosci na zakonczenie prac
Na zakonczenie lub w razie przewidywanej przerwy w pracach nalezy kazdorazowo pamietaé¢ o
usunieciu ze zbiornika catego osprzetowania. ROwniez na powierzchni nalezy caty teren robdt
uporzadkowac tak, aby nie byto zadnego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw lub oséb
postronnych. Ptukanie zbiornika powinno sie odbywac zgodnie z instrukcja i zasadami szczego6towych
czynnosci przy konserwacji separatora. Podczas ptukania zbiornika zadnemu z pracownikéw nie wolno
znajdowac sie w zbiorniku.

5.5. Punkt zrzutu sciekéw

Projektuje sie wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego otwartego znajdujacego si¢ w obrebie
geodezyjnym Gotdap 2, na dziatce nr 1237/1 w miejscowosci Gotdap, gmina Gotdap. Wylot nalezy
wykona¢ jako typowy betonowy element prefabrykowany dla srednicy @400mm. Dno rowu wzmocnié
brukiem z palikowaniem wylotu, dobierajac kamienie tak aby przylegaty do siebie, bez mozliwosci
ruchu. Szerokos$¢ szczeliny miedzy kamieniami nie moze by¢ wieksza niz 3cm. Szczeliny nalezy
zaklinowac i wypetnié zaprawa cementowa.

Umocnienie skarpy wykonac¢ za pomoca ptotka z chrustu: u podndza skarpy na odcinku 5m z kazdej
strony rowu whi¢ w odstepach 0,3 m szereg kotkéw o srednicy 8 cm i dtugosci 1,2 m. Wbite kotki
nalezy przeples¢ chrustem (gatezie olchy, leszczyny jodty, swierka lub jatowca), uktadajac gatezie
cienszymi koncami z biegiem wody. Za ptotek nalezy utozy¢ darnine. Umocnienie skarpy rowu
wykonac tak aby nie zmniejszy¢ szerokosci koryta rowu.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé sposobem mechanicznym i recznym. Szczegdlng uwage zwrécic na prace
przy istniejacym uzbrojeniu: wodociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja -
w tym miejscu roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, z odtworzeniem warstwy nawierzchni bitumicznej, chodnikdéw oraz ziemi urodzajnej -
humusu. Projektowane odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz chodnikéw wg czesci graficznej
opracowania oraz pkt. 8 niniejszego opracowania.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robdt. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodnic
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywac
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinaé kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywaé tylko pracownik, ktéry zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudniac¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych, postugiwac
sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac positkéw ani napojow
alkoholowych. Podczas robét w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé sygnatem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddéw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami. Podczas pracy
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sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwraca¢ uwage czy nie tworza
sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione
zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robdét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogélnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem
zgodnie z BN-83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopuscic
do uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wéd gruntowych w obrebie wykopéw nalezy wykonad
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzér
inwestorski. W przypadkéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntéw organicznych — torféw i namutéw
nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtos¢
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

> w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

sciany jego sa obudowane,
> w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

7. Odtworzenie ciaggdéw komunikacyjnych

7.1. Odbudowa jezdni asfaltowej

Przed przystapieniem do profilowania podtoze winno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢é na odktad.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczanie warstw
nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podtoza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Warstwy wg dokumentacji graficznej - rys. nr 7

Sposéb prowadzenia robot:

Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Reczne odrzucenie nadziarna.

Zageszczenie warstwy dolnej.

Mechaniczne rozscielenie gérnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilzaniem woda.

Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzen obcych i kraweznikéw.

Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej a miejsce wbudowania mieszanki ze

wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozktadarki.

Reczne roztozenie mieszanki miejscach niedostepnych dla rozktadarki.

9. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy
kraweznikach urzadzeniach obcych.

10. Obciecie krawedzi.

~No o h WN P

(o]
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7.2.  Odbudowa chodnika
Warstwy wg dokumentacji graficznej - rys. nr 7.

Sposbéb prowadzenia robot:

®

[

1. Rozscielenie na uprzednio przygotowanym podtozu podbudowy i podsypki piaskowej wraz z
jej przygotowaniem.

2. Utozenie nawierzchni jezdni i chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypce.

3. Wypetnienie spoin zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem.

4. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawa przez posypanie piaskiem i
polewanie woda.

Uwagi koncowe

. Przy zamawianiu poszczegélnych elementéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy postugiwaé sie

aktualnymi katalogami producentéw.

. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkéw

rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu i

inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

. Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatéw i technologii

wykonania robdét nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

. Prace wykonywaé¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprawdzit: Opracowat:
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Zakres robot
Zadanie polega na przebudowie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w msc. Gotdap w ulicy
Warszawskiej.

Kolejno$¢ realizacji robdt

Trasowanie sieci w terenie;

Roboty ziemne;

Montaz elementéw, rurociagéw i armatury projektowanych sieci;
Odbidr robét -préba szczelnosci;

Zakrycie rurociagow;

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

VVVYVYYY

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejaca siec telekomunikacyjna,
Istniejaca siec energetyczna,
Istniejaca sie¢c wodociagowa,
Istniejaca siec kanalizacji sanitarnej,
Istniejaca siec kanalizacji deszczowej.

VVVYY

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Projektowane posadowienie zbiornikbw osadnikow, zbiornikbw separatoréw, studzienek
kanalizacyjnych oraz montaz rurociagdéw kanalizacji deszczowej naleza do robo6t typowych. Roboty
budowlane zwigzane sa z wykonaniem wykopdw liniowych i opuszczeniu do nich rur
i armatury.
Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i 84 pkt la, 6 a,b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza
do robdt stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
— rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
— robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
— roboty zwiazane z wykonaniem przej$¢ rurociagbw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
— rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatnigecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot,
wtasciwej osobie lub instytucji.
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4. W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo os6b trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

— rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byc

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

— udzielania pierwszej pomocy.

- Srodki  techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy.

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzoér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych.

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki
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ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehnstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalezc¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

— wodociagowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy réwniez

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).
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Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olSnien oséb.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi by¢
niedostepne dla os6b postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych os6b uprawnionych.

Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
z pbézniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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é 0,00 o 160 1,20 %g%gg %g%gg 162,59 Proj. wpust deszcz. g500mm .
(ﬁ ~ _’;f% 0,5 % 2,20 1,42 To138 T62.80 162,80, Proj. studnia g1200mm L \. istn. kabel teletech. R0=161.90
0,00 1,40 | 160,61 | 162,01 | 162,01 Proj. wpust deszcz, g500mm -
n CED 1.40 [DN 160 2.50 160,40 [162.00 T istn. kabel teletech. Ro=161,21
o 2,50 15,2% 1,77 160,23 162,00 162,00 Proj. studnia g1200mm
é 0,00 o 160 1,40 159,95 | 161,35 | 161,35 Proj. wpust deszcz. g500mm
(o] 1,70 / 4.70 159,69 | 161,04 istn. kabel teletech. R0o=160,24
3,50 ’ 159,42 | 160,66 istn. kabel teletech. R0o=159.86
% 2701 1515 1,16 159’74 | 160:40 | 160,40 | Proj. studnia #1200mm . isihahelteletech o
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ird > L] o/ <LE il e-mail: biuro@san-system.com.pl

SYSTEM

Wykonawca: OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej

Lo, N : S . Skala
oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap. 1:100/1:500
SAN- SYSTEM | INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwyciestwa 14 . .
ul. Sktadowa 3A/23 TEMAT: Profil sieci kanalizacji deszczowej NF rys. 3
19-400 Olecko
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/P0O0S/04 lipiec 2014r.

Sprawdzajacy mgr inz. Edyta Jeglinska WAM/0041/PWOS/11 lipiec 2014r.
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Sprawdzajacy

Wykonawca: OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowga kanalizacji deszczowej Skala
oraz budowa linii o$wietleniowej w miejscowosci Gotdap. b/
SAN- SYSTEM |INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwycigstwa 14 s
ul. Mazurska 30A TEMAT: Profil sieci kanalizacji deszczowej N rys. 4
19-400 Olecko
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/P0O0S/04 lipiec 2014r.
mgr inz. Edyta Jeglinska WAM/0041/PWOS/11 lipiec 2014r.
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SYSTEM
Wyk . OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
ykonawca: e e 3v ve
oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap. Skala
INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwycigstwa 14 b/s
SAN- SYSTEM TEMAT: Schamat separatora lamelowego z bypasem wewnetrznym i zintegrowanym
ul. Mazurska 30A osadnikiem Nr rys. 6
19-400 Olecko
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant

mgr inz. Karol Brodowski

WAM/0076/PO0S/04

sierpien 2014r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Edyta Jeglinska

WAM/0041/PWOS/11

sierpien 2014r.
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LEGENDA:

1. Warstwa odcinajaca gr. warstwy 15 cm;

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznika kamiennego gr. warstwy 20 cm;

3. Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm;

4. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.warstwy 5 cm;

5. Wymiarowanie podano w mm;
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LEGENDA:

1. Zasypka, 1s=0,95

2. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr warstwy 20 cm, 1s=1,0;

3. Podsypka piaskowo - cemnetowa, gr. warstwy 5 cm;

4. Kostka trylinka, polbruk, kolor szary.

San=System

www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej Skala
oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap. b/s
SAN- SYSTEM INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwyciestwa 14
ul. Mazurska 30A TEMAT: Schamat odtworzenia ciagéw komunikacyjnych NF rys. 7
19-400 Olecko
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski

WAM/0076/PO0S/04

sierpien 2014r.

Sprawdzajacy mgr inz. Edyta Jeglinska

WAM/0041/PWO0S/11

sierpien 2014r.
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SvsTEw / e-mail: biuro@san-system.com.pl
Wykonawca: OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowga kanalizacji deszczowej skala
oraz budowa linii o$wietleniowej w miejscowosci Gotdap. b/s
SAN- SYSTEM |INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwyciestwa 14
ul. Mazurska 30A TEMAT: Schamat wylotu do odbiornika N rys. 8
19-400 Olecko ]
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/P00S/04 lipiec 2014r.
Sprawdzajacy mgr inz. Edyta Jeglinska WAM/0041/PWOS/11 lipiec 2014r.



http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl
http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl

SN

Plyta podstawowa - 240 cm
NSNS NN

Plyta podstawowa - 240 cm
IR NI

-

pE ——

tqcznik

O
=

\ \ i

hld il
Regulator lewy

Regulator prawy

O

X
<

AP ONPINVANPANCADINSATN

B
2

)
Z

YSTEM

San-=System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej Skala
oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap. /s
SAN- SYSTEM [INWESTOR: Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, ul. Plaz Zwycigstwa 14
ul. Mazurska 30A TEMAT: Schamat zabezpieczenia wykopu NF 1ys. 9
19-400 Olecko
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/P00S/04 sierpien 2014r.
Sprawdzajacy mgr inz. Edyta Jeglinska WAM/0041/PWO0S/11 sierpien 2014r.



http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl
http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl

B
e
(@]
©
_ £
a2
ms
5
: g
wn
m@
=2
¢ 3
C
g
9N =
s
3 E
EJ0)
o
-

~

—
i

f
L
g

i

=
S

-

[

5
/
(

a

‘ezomeBaza3so ewse] “/
¢ Awizpou unig -9
‘a1uzolueydsw euezazsdbez emolimz exdAsez -
{eUIUYO}MORD "1
‘exdAsqo g ‘a1uzodJ fauezozsdbez 1ydAsqo elails "¢
‘eydAsez v £91Uz0d4 euezozsdbez nyseld z BZOMBUMOIAM BMISIBRM 2
‘woQQT< ofawizpoa nyunib z exdAsez -, ‘emodiserd - omoluzongl gnj emoyseld - OMoJIMZ eMeT T
{WOGT-0T PO IWeMISIeM 31UzddJ auezozsdhez
wopg-0T Maserd gn| Jimz nBb1a0anJ BUUOIYI0 ©)34IS 9
‘a1uzodJ fauezozsdbez 1ydAsqo ealls 'g
{(3403) 1950usou fopew o Junib Auuizpoy "¢
‘WO G 0zZd NUO1a( Z BMOU01S( BIA}M "€ 7
‘wopz myseld z azoppod auozazsdbez g _
‘OAd an| 3d Amobbioopom Bbioouny "1
S
3
=
v b
g £
o T P
N 5 ﬁodm/
1 w
I s
5 9 5
(=]
=l T w r
i
A
LW
5
B
i
I 3 :
(o}
3
8 >
S
B j
w e —— ———
s 9= —
3 — ——

19sousou [syew o0 nzoppod eu

ndoxAm elusiupadAm misiem npepin Jewayos

["wo 09 peprez |

19sousou [aqgejs 0 a1ounab m
ndoxAm elusaiupadAm misiem npepin Jewayos

1,
[
/

San "]
/ //
YSTEM

o
S
L] @ 2
8 »
Qo
23| 2| 8
=z a
-
g s | g
IS 3 S
o o o
ﬂ N ~N
0] ol N4 Ny
° ] 2 2
) a = =
< 2 2
. 7] @
T
g
[l
g
< g
2 & —
o T <
BN < g
20w D 8
= =
852 g | 3| =
89 =
s gL B & S
N 8§ S =
32 [ ~ <
8 2 = =] =}
fey 5181¢
ZEX s = =
QT < <
372 =] 3
e
N2 g3
289
T X
=88¢%
S$39o8
288
0 T =
= = ]
© = = 4 x
=3
=="3 H 2
S g ) S =
o 2T 7] o 2
£8% ER-
S
s30 3 S 8
2 oamE = =4 >
S NES - ] 2
SSES v X .
m o Own m N N
= < ;=
e £
- 2|
E oF
) EAMA
@ B
o Zr
. Emm >
B = [5)
§ Hos | &
g HEQ |4
g 88 S| 2
< e
s ANnMo_, o 5
—_ w
n >



http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl
http://www.san-system.com.pl
mailto:biuro@san-system.com.pl

Gmina Goldap Gotdap, 27.08.2014r.
Plac Zwyciestwa 14

19-500 Gotdap

Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
SAN-SYSTEM Karol Brodowski

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

IO, 6 LG . AD 1L

W odpowiedzi na pismo, znak SS/15/2014/EJ z dnia 20.08.2014r. Wydziat
Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzedu Miejskiego w Goldapi ustala warunki
ogolne i techniczne do projektowania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w
Gotdapi przy ul. Warszawskiej w ramach inwestycji: ,,Budowa chodnika w ul.
Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa linii
o$wietleniowej w miejscowosci Gotdap™:

— do budowy rurociggéw nalezy stosowaé materiaty posiadajace atesty dopuszczenia do
stosowania ~w  kanalizacji = deszczowej z wymaganymi  wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odpornoscig na $cieranie — rury z zywic poliestrowych,
polimerobetonowe, zelbetowe, betonowe,

— komory i studnie rewizyjne: dopuszcza sie studni z kregéw betonowych tgczonych
na zaprawe cementowa, zaleca si¢ zaprojektowanie studni z gotowych elementéw
betonowych i zelbetowych taczonych na uszezelki gumowe, oraz studnie z GRP i PE,

- na gtdwnym kolektorze zaprojektowa¢ urzadzenia oczyszczajace spetniajace warunki
ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

~ odprowadzenie $ciekow deszczowych wykonaé do istniejacego rowu melioracyjnego

na dziatkach 1237/5 1 1240/4 obreb 2 Gotdap.




Przedsiebiorstwo Obstugi
Inwestycji SAN-SYSTEM
lac Zwyct : Karol Brodowski
Pt o by 4 ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

GP0.600.2.2014 Gotdap, dnia 2014.08.06

W nawigzaniu do pisma dotyczacego wydania opinii czy planowane do realizacji
przedsigwzigcie polegajgce na budowie ciggu pieszo rowerowego o dtugosci 270 m |
szeroko$ci 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej
na odcinku 550 m oraz budowie linii o$wietleniowej na odcinku okoto 210m w Gotdapi przy
ul. Warszawskiej, wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacie przedsiewziecia, uprzejmie informuje, ze katalog inwestycji wymagajacych
takiego postgpowania okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U Nr 213,
poz. 139 ze zm. ).

Wiw rozporzadzeniu w/w inwestycje o okreslonym parametrze technicznym nie zostaty

ujete jako przedsigwziecia mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

:'7&%/ —

el



GPO.6733;12.2014 Gotdap, 24.09.2014 r.

DECYZJA nr 12/2014
O USTALENIU LOKALIZACIT
INWESTYCH CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104 k. p. a. oraz art.4 ust.2 pkt1, art.50 ust.11i 4, art.51 ust.1 pki2, art 54
ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.
Dz.U.2012,p0z.647 ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gotdap z 08.08.2014 r. w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na
przebudowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacjii w  Gofdapi przy ul

Warszawskiej, obrebie 2 miasta Gotdap, na dziatkach o numerach ewidencyjnych. 1237/1

ustala sie sposob zagospodarowania i warunki zabudowy ferenu
obejmujacego dziatke o nr ewid.. 1237/1, potozong w Gotdapi przy ul. Warszawskiej, obrebie
geodezyjnym 2 .
Przebieg inwestycji oznaczono kolorem czerwonym na mapie w skali 1.1000

stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

dla inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie kanalizacji deszczowej
W zakres inwestycji wchodzi:
-przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od budynkéw Warszawska nrl i 5 do

skrzyzowania ulic Warszawskiej z Wileniskg i Polna.

Realizacja zamierzenia wymaga spefnienia nastepujacych warunkow i szczegdtowych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. warunkow i wymagati ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:
a/. Zgodnie z uchwatg Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie nadania statutu uzdrowisku Gotdap ogtoszong w Dz.Urz.Woj.
Warminfsko -Mazurskiego 2z 12 lipca 2013 roku, poz. 2285 teren objety inwestycjg
potozony jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej w zwigzku z tym nalezy mie¢ na
wzgledzie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym
uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
/Dz.U. Nr 167 poz.1399/, miedzy innymi nalezy:

« dziatania inwestycyjne prowadzi¢ w taki sposob aby warunki naturalne érodowiska nie
ulegty zniszczeniu, ograniczeniu lub znicksztatceniu,

- prowadziC prace budowlane w tfaki sposdb aby nie utrudniaé przebywania na tym

obszarze kuracjuszy,



2. warunki z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkow dobr kultury wspofczesnej.
czesC inwestycji lokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkow -Ukdad
urbanistyczny, nr rej.16,decyzja nr KL.WKZ 534/16/d/79 z dnia 19.02.1979r w zwigzku z
tym wymagane jest uwzglednienie nastepujgcych warunkéw Kierownika Delegatury
WUOZ w Efku .
a. Nalezy uzyskaC zalecenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow odnoénie planowanej
inwestycji.
b. Nalezy uzyskaC pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na zmiany w strefie
ochrony uktadu urbanistycznego na podstawie programu robot budowlanych (art.36 ust.11i 11
ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zapytkami).

3. obsfugi w zakresie infrastruktury technicznej.
al. przytacze wodociggowe- nie dotyczy;
b/. odprowadzenie §ciekow -nie dotyczy;
c/. odprowadzenie wod opadowych -nie dotyczy;;
d/. przytacze energetyczna — -nie dotyczy;

4. Obstugi w zakresie komunikacjr.

-nie dotyczy;

5. Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob frzecich:

a przy projekfowanej inwestycji nalezy zachowac wszelkie warunki okre§lone w
Ustawie z 21.03.1885 o drogach publicznych /£].201 3 poz.260).

b. wejScie na grunt prywatny z inweslycig naleZy uzgodnic kaZdorazowo z jego
witascicielami;

& feren po wykonaniu inwestycji nalezy pozostawic w stanie nie pogorszon 1y,

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po dokonaniu analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz analizie stanu faktycznego a takze po uzgodnieniu decyzji z wiasciwymi
organami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gotdap,
zatwierdzonym uchwatg nr XXXIV/183/2001 Rady Miejskiej w Gofdapi z dnia 24 maja 2001
roku. Decyzja ta uwzglednia w catosci zadania strony.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do ferenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnieri osob trzecich.

Decyzja ninigjsza wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodow okreslonych
w art.65 ust 1 ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od  ninigjszej decyzji stuZy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posredniciwem Burmistrza Gofdapi w terminie czternastu dni od
daly jej doreczenia lub zapoznania sig z frescig obwieszczenia. Odwotanie powinno zawierac
zarzufy odnoszgce sie do. decyzji, okreslac istofe i zakres Zgdania bedgcego przedmiotem
odwofania oraz Ws](azywaé g’oWody uzasadniajgce Zgdanie,

ZAY ACZNIKI. {hdy o U /
LA TR ket S o
1. Zatgcznik graficzny < /’
OTRZYMUJA. g e

1. Gmina Gotdap

Plac Zwyciestaw 14

19-500 Gotdap /
2. Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji SAN-SYSTEM /
Karol Brodowski

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

3. Wiasciciele nieruchomosci objetych decyzja -w/g wykazu.

4. Ala.

DO WIADOMOSCI;
1. Pozostafe strony postepowania zawiadomiono
w drodze obwieszczenia z 24.09.2014 r .
umieszczonego na stronie www. bip. Goldap. pl
oraz na tablicy ogfoszeri w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Gofdapi 24.09.2014 r.
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ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAL W GOLDAPI

19-500 Gotdap, ul. Zeromskiego 8A, tel/fax 87 6151046

Gotdap, dnia 31.07.2014 r.

Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
»oan — System” Karol Brodowski
ul. Gotdapska 22
19-400 Olecko

MUW.Go-6011-1-61/14

Sprawa : Wydanie wstepnych warunkow do odprowadzenia wod deszczowych
(8ciekow) w miejsc. Goldap przy ulicy Warszawskie;.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziat
w Gotdapi w odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2014 r. znak: SS/15/2014/EJ w sprawie
odprowadzenia $ciekow deszczowych do rowu w km 1+330 o nazwie R-R, doptywu rzeki
Gotdapa w km 65+680 ustala n/w warunki wstepne:

1. Na gtownym kolektorze odprowadzajgcym $cieki deszczowe nalezy zaprojektowaé
urzgdzenia oczyszczajgce spetniajgce warunki ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

2. Na odprowadzenie $ciekow deszczowych do rowu nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne— art. 122 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Ol

Do wiadomosci: 1
1. Urzad Miejski w Gotdapi Lucysa Koziowshka

S e

"4
il
r



DO CELOW PROJEKTOWYCH
dziatki 12371
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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89525 2059 fax: 89 525 22 86

www.OPL.pl

UZGODNIENIE Nr 53559/TODDROU/P/2014

z dnia 09-09-2014r

Dotyczy: Projekt budowy kanalizacji deszczowej dt. 500.0 m, linii energetycznej

oswietleniowej dt. 250.0 m i chodnika dt. 280,0m przy ulicy
Warszawskiej na dz. nr 1237/1, 801/3 msc. Gotdap.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wtasnoscig Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16° od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Czarniewski Adam, tel. 0
87 567 22 10; tax &7 565 37 50, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 089
525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic¢:

Orange Polska S.A.,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 QOlsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczgcia prac, podajac jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e ustala si¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
achronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokoéé utozenia podziemnej infrastruktury
OPL metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢é do zachowania normatywnej gtebokosci  dla
infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Re,=<*ru Przedsiebiorcéw prowadzonego prze~ Sad 1
Rejorcny dia m.st Werszawy XIl Wydsal Gospedearcry Krowego Fesctru Sadowego tod numerem ¢I00010681: REGON 012100784 1P 526-02-50-895; 2

Dok

Ty catyae kapitalem zaandowy n wytas zacym 4 006 947 (0453



e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL
zastosowacé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie na cafej
dtugosci przykrycia wystajgce 0,5m poza obszar i zabezpieczone z obu stron przed
zamulaniem.

e W przypadkach awaryjnych OPL zastrzega prawo dostgpu do sieci telekomunikacyjnej
wigcznie z rozbidrkag nawierzchni.

5. Orange Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w
sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich koszidw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. W sytuacjach awaryjnych zastrzegamy prawo dostgpu do sieci OPL wigcznie z rozbiorkg
nawierzchni.

9. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgednienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Edward Czyrko

Starszy Specjalista
ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spofka Akcyina z sleczby | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebicrcow prowadzorego pzez Sad 2
Rejorowy dla m.stWarszawy X1t Wydz at Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod ronraram 0000010681; REGON 012100784, NIP £:6-02-50-9953; z
pokrytym w catosel kaplatem zakiatowym sy noszacym 4 006 947 083w
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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89525 2059 fax: 89 525 22 86

www.OPL.pl

UZGODNIENIE Nr 57840/TODDROU/P/2014

z dnia 30-09-2014r

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej dt. 142m na dz. nr 1237/1, ulica
Warszawska msc. Gotdap.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. lIstniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wiasnoscig Orange
Polska 8.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizj.

Kontakt:
w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Czarniewski Adam, tel. 0

87 567 22 10; fax 87 565 37 50, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89
525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:

Orange Polska S.A.,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2.

° przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos$é utozenia podziemnej infrastruktury
OPL metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze OPL
zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Spdtka Alcyna = siedzibs i adresem v Warszaw'e (D0-10E) przy ulicy Twarcej 18, wpisana do Pejastru Przedsigbivicow prowadzonago przez Sad 1
Rewr owy dla m.rWarszawy Xil Wydz ai Gesoadaicsy Kreoweygo Rejestru Sadowrgo pod rumerem 0000010681: REGON 0121067 84, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w calosa kapdtatem zakizdowym wynorzacym 4 006 847 (63 23



5. Orange Polska S.A. informuje, ze nie bgdzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizaciji projektu,

6. Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawcg robdt do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgecy mozliwo$¢é uszkodzenia naszych urzgdzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidfowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Edward Czyrko

Starszy Spécjalista
ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba i adresem w Waiszawie (30-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prewadzonego przez Sad 2
Rejorowy dla m.otWarszawy Xl Wydziat Gespodarery Kraowego Rejastru Sadowego pod rumerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
okrytym w calnse kogilaism zakladowym wynoeszacym 4 006 947 (63 2.
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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji | Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Plenieznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59 fax: 89 525 22 86

www.OPL.pf

UZGODNIENIE Nr 62061/TODDROU/P/2014
B Z dnia 15-10-2014r

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej - wpustéw W8, W9 dtugosci 7,2mb na
dz. nr 1237/1, ul. Warszawska msc. Gotdap.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lIstniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16” od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Czarniewski Adam, tel. 0
87 567 22 10; fax 87 565 37 50, w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89
525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:

Orange Polska S.A.,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzgdzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowac sig z pracownikiem OPL wym ienionym w punkcie
2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokosé utozenia podziemne;j infrastruktury
OPL metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzic¢
pod nadzorem pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzgdne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Spéika Akeyira z siedzibg | «dresem w Warszawie (00-105) przy (iicy Twardej 18, wpisana do Rejstru Przedsiebiorcow prowadizonego vrisz Sad 1
Rejorowy dla m.stWarszewy XIl Wydz at Gospodarery Kraiowego Fejestns Sadowego pod numerem (000010681; HEQON 012100744, NIP 26-02-50-985; z
rokrytym w eatosc Kaplaiem zakiadowy m wynoszacym 4 006 947 063 z



5. Orange Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidiowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.- i 7 =

Edward Czyrko

Starszy Specjalista
ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spolka Akcyina z siedzibg i zcresem w Warezzwie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do R« e etru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad 2
Reiorowy ‘a m.st. W arczawy XIl Wydziat Goupedarczy Kraiowego Rejestru Sqdowego pod nurnarem 0000010681; REGON (12100784, NIP 526-02-50-995; z
pokaytym w ealesol hapialem zaxiacowyn nyneszacym 4 000 947 (03 o



Orange Poiska S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug
Dziat Ewidencii i Zarzadzanis Canymi
o Infrastrukturze 8-Olsztyn
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G ZARZAD DROG POWIATOWYCH  rowiaTGorarsk
W GOLDAPI
;9-500 GOLDAP, UL. GUMBINSKA 2A tel./fax (87) 615 09 89 e-mail: zdp.goldap2@wp.pl

Goldap, dnia 22 wrzesnia 2014r,
ZDP. 1510.31.1.40¢££.2014.DC

Przedsigbiorstwo Obslugi Inwestycji
SAN-SYSTEM Karol Brodowski

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

Zarzad Dr6g Powiatowych w Goldapi w odpowiedzi na pismo SS/15/2014/EJ z dnia
10-09-2014r. w sprawie uzgodnienia przedstawionej dokumentacji technicznej ,,.Budowa
chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa linii

oSwietleniowej” uzgadnia przedlozony projekt zagospodarowania terenu zgodnie z
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1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500; rys nr 1;
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ZN.11.510.105 .2014.kk Elk, dn. 01.10.2014 1.

Przedsigbiorstwo Obstugi
Inwestycji San-System
Karol Brodowski

UL Mazurska 30A

19-400 Olecko

Dotyczy: wniosku o wydanie zalecei konserwatorskich w spt. przebudowy istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej na dz. o nr 1237/1 wul. Warszawskiej w Goldapi.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2014 (data wplywu 26.09.2014r) w ww. sprawie,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie Delegatura w Elku informuje, e teren planowanej
inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze ukiadu urbanistycznego miasta Goldap, a tym samym nie jest
objety formg ochrony konserwatorskiej.

W niniejszym przypadku nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pbzn. zm.) wobec czego tut.
Utzad nie wnosi uwag konserwatorskich wzgledem planowanej inwestycji.

Jednoczesnie przypominamy, iz istnieje mozliwoéé w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych natrafienia na zabytki atcheologiczne w takiej sytuacji zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca o
ochronie i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé

odkryty przedmiot oraz niezwlocznie zawiadomié o tym whasciwego wojewodzkiego konserwatora

hska-Mazyrskiggo
onssrw:)z‘.m ahytkbw
A, Ca

W (fodzieba

LEGATURY W EEKU

zabytkow.

7z up. War
Wojewodzkiey
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1. adresat
. Gmina Goldap

UL Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap
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N WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
ﬁfj 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] 1 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. 21 wrzeénia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POOS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwei izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Skiad orzekajgcy OKK
1.Janusz Palmowski
2.Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawluszko
Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Sktadowa 3A/23
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karol Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia
podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

IIl. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.




NS WARMINSKO-MAZURSKA
#ﬁ\§ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
> OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

r_,l-l’ =
H’///‘%fgﬂ/ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WA

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani EDYCIE JEGLINSKIEJ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 marca 1980 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041/PWOS/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. |

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski Wy,

2. inz. Janusz Palmowski /; /
)

; . /7
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pani Edyta Jeglinska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Edyta Jeglifiska PRZEWOpy;
19-400 Olecko, ul. Prusa 6 OKREGOWESyopo (| 2ACY

Ry
2. Okrggowa Rada Izby Y ACYJINE)
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego G 143, S v 14
4. ala Ll Binetgygh;

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-22Q-RSU-P3K *

Pan Karol Brodowski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0232/02

adres zamieszkania ul. Sktadowa 3a/23, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HJ9-AV8-R5N *

Pani Edyta Jegliniska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0126/11

adres zamieszkania Karasiewo 23, 16-423 Bakatarzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156 poz.
1118 z 2006r., oswiadczam iz dokumentacja:

OBIEKT:

ADRES:

Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej oraz budowa linii oswietleniowej w miejscowosci Gotdap.

wojewoOdztwo  warminsko-mazurskie,  powiat  gotdapski,  jednostka
ewidencyjna miasto Gotdap, obreb Gotdap 2, dziatki o numerach
geodezyjnych:

1237/1; 801/3; 1237/5; 1237/7,

INWESTOR:

Gmina Gotdap,
19-500 Gotdap
ul. Plac Zwyciestwa 14

Sporzadzona zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Sprawdzajacy

Olecko, dNia ..o .



