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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-1

ROBOTY W ZAKRESIE LINIE KABLOWE, OS WIETLENIE TERENU

1. WSTEP

o] Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych:

o] Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywa¢ i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

(o] Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania linii kablowych o$wietlenia
terenu dla inwestycji jak w tytule.

Zakres rob6t dla powyzszych robot obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
2. Prace geodezyjne dla ustalenia tras linii kablowych oswietlenia i miejsc posadowienia
stup6w oswietleniowych,
3. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
4. Przygotowanie stref odkltadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania materiatow.

(2) Roboty zasadnicze:
1. Prace montazowe:

« wykonanie kablowej linii oswietlenia,

* wykonanie przepustow kablowych metodg przekopu otwartego,

» uktadanie instalacji uziemiajgcej,

e montaz fundamentéw betonowych i stupéw o$wietleniowych,

* montaz opraw os$wietleniowych na stupach,

* weciggniecie przewodow elektrycznych w stupy.

* montaz izolowanych tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,

2. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

(3) Roboty kohcowe:
1. Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
2. Prace porzadkowe po wykonaniu Robét,
3. Kontrola jakosci wykonanych Robot.

o] Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
PN-IEC). Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku



pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzace z ziemia.

Ztacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspolnej sieci elektrycznej
0 napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrzne;
linii zasilajacej.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczace
zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Oprawa o $wietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrodto Swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Osprz et linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggltym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzy zowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

Stup o $wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrédd lub oston zabezpieczajagcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

5. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Zlecenia.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura
i urzgdzenia powinny posiadaé¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatlozeniami dokumentacji projektowej.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg;

» gniazda bezpiecznikowe i wkiadki bezpiecznikowe topikowe,
» drobne materiaty ( zaciski, $ruby, smar, abizol itp.),

+ listwa montazowa i zaciskowa,

» izolowane tabliczki bezpiecznikowe

« kable elektroenergetyczne YAKY 4x25 mm? 0,6/1kV,

« przewody YDY 3x1.5 mm’na napiecie 750V,

* bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x5 mm,

» stupy oswietleniowe zgodne z dokumentacja,

» oprawy zgodnie z dokumentacja,

e rury ostonowe SRS, DVR

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami



dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zlecenia, zostanie nie dopuszczony do Robat.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

» koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m°,

e zuraw samochodowy,

e podnos$nik PMH samochodowy hydrauliczny,

» zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3h,

» wibromiot elektryczny 3,0kW,

e ubijak spalinowy 50kg,

» drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzgdzen nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworey, a w szczegoélnosci urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami [
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy zaladunki i roztadunku materiatéw
i urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane Srodki
transportu:

» ciggnik kotowy (1),

e samochéd samowytadowczy do 5Mg,

» samochdd dostawczy do 0,9Mg (1),

* podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,

e przyczepa dtuzycowa,

» $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8. WYKONANIE ROBOT
o] Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.



o] Warunki ogélne wykonania przygotowawczych Robét zie mnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z projektu i aktualnych map oraz planow stuzby
geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem stupoéw o$wietleniowych. Jezeli w miejscach
wykopow lub w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowa¢ na czas robot ziemnych. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegOlnie w miejscach
nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktdrych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej
instalacji podziemne;j.

Przed przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odkladcze dla odkrywki wykopéw oraz dla
sktadowania materiatéw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwlaszcza dla stupdéw, grubego osprzetu, rur
i bebnéw kablowych.

o] Warunki og6ine wykonania Robot instalacyjnych.

. Uktadanie linii kablowych niskiego napi  ecia w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Prace prowadzi¢ z zachowaniem duzej ostroznoéci, ze wzgledu na podziemne uzbrojenia
terenu i drzewa. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukifadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé
nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Przy ukitadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.
Linie kablowg niskiego napiecia nalezy uklada¢ w rowie kablowym w sposob falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie
nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypac
zageszczanym gruntem rodzimym.
Prace ziemne przy ukladaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejacego. Skrzyzowanie kabla z gazem oraz
drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego. Na
poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po
1m. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki.
Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach i wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescié¢ trwale napisy identyfikujgce kabel
zawierajgce nastepujgce informacje:

* Nazwe uzytkownika,

* Symbol i nr ewidencyjny kabla,

e Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,

* Napiecie znamionowe kabla,

* Rok ulozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego. Oznaczniki
mocowaé na kablu za pomocag opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajgcego szybkiemu
rozktadowi w ziemi.

. Uktadanie instalacji uziemiaj acej.
Uziom nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 4x25 mm w ziemi na gtebokosci 0,8m.

5.4.1. Warunki ogélne wykonania Rob6t monta  zowych.Monta z stupéw o $wietleniowych.

1) Montaz stupow .
Stupy nalezy ustawiac recznie na wczesniej zamontowanym fundamencie betonowym. Stupy wyposazy¢ we
wneki montazowe na tabliczki bezpiecznikowe, zamykane na srube typu imbus. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Zasypanie fundamentu stupa
powinno sie odby¢ warstwami gruntu rodzimego o gruboéci 20cm z zageszczeniem za pomocg ubijaka. Fundament
betonowy stupa, nalezy do wysokosci 30 cm nad poziomem terenu zabezpieczyé przed wilgocig abizolem lub lepikiem



asfaltowym.

2) Montaz opraw.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaSwiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do
stupéw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd YDY 3x1.5mm® 750V,
gdzie zyte przewodu ochronnego potaczy¢ z jednej strony z obudowg oprawy, z drugiej zas z przewodem
PEN zasilania w tabliczce bezpiecznikowe;.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia na wysiegniku pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.

o] Ochrona przeciwpora zeniowa.

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszczegoéinych
elementéw instalacji. Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wylgczenia napiecia poprzez wytgczniki bezpiecznikowe dzialajgce na bazie
sprawnej instalacji uziemiajacej.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaldw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych, nalezy zastosowa¢ potgczenia wyréwnawcze. Przewdd wyréwnawczy powinien by¢
poprowadzony od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do szyny PEN Rozdzielni gtéwnej — RG
obiektu — p6zniejszy etap inwestycji wg opisu technicznego.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

o] Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Kontrole jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dia materialow i systemow technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

o Szczego6towe zasady kontroli Robot.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowaé poprawno$¢ montazu
poszczegoblnych podzespotow.

5.4.1. Badania jako $ci Robdt w czasie budowy

Przed utozeniem kabli oswietlenia drogowego nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ posadowienia stupow. Przed
zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla, gieboko$¢ jego
utozenia, oraz grubosci poszczegdinych warstw i utozenie folii w wykopie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢
przed zasypaniem na jakos¢ wykonania muf kablowych, przepustow i odlegtosci przy zblizeniach.

Ll Badania i pomiary linii kablowych niskiego napi ecia.

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:
a) prawidiowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
b) prawidlowos¢ montazu, zachowanie prawidtowego potgczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
c) zachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
d) sposob wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzgdzen i osprzetu,
e) jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
f) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
g) zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
h) rezystancje izolacji,
i) ciggtosc zyt linii kablowe;.



Ll Badania i pomiary elementéw o $wietlenia.

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié:
a) poprawno$¢ montazu elementéw stupow,
b) poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych i opraw o$wietleniowych,
C) pionowos¢ ustawienia stupow,
d) typy stupéw i opraw,
e) jakosc¢ potaczen kabli zasilajgcych,
f) prawidtowos¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,
g) badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania o$wietlenia,
h) sprawdzenie zalgczenia recznego oswietlenia,
i) konserwacje zaciskéw ochronnych i ztgcz kontrolnych,
j) pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddw doprowadzajgcych do oprawy,
k) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,
[) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentéw.

10. OBMIAR ROBOT

0 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

llos¢ Robét oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacii.

o] Szczegotowe zasady obmiaru Robat.

Dlugoséci utozonych kabli, przewodéw oraz uziomoéw oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarOéw wyrazonych w metrach.

Komplety zmontowanych catosci takich jak: stupy oswietlenia drogowego, fundamenty betonowe stupow,
taczniki, oprawy oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach.

Zardwno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg
w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszgce im prace.

o Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST:

w metrach (m) mierzy sie Roboty:

ukiadanie kabli niskiego napiecia w ziemi,
ukiadanie instalacji uziemiajgcej,
uktadanie przewodéw,

ukitadanie rur ochronnych.

O o0Oo0oo

w kompletach (kpl) mierzy sie Roboty:

0 montaz stupa oswietlenia z wyposazeniem,
0 montaz opraw o$wietleniowych.

11. PRZEJECIE ROBOT

o Warunki og6lne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdét.



o] Warunki szczegétowe.

Przejmujgc Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Rob6t wymienionych w punkcie 1.3 ninigjszej ST
podczas kolejnych etapéw odbioru, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej przedstawione
aspekty tych odbiorow.

1.1.1. Odbidér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Nalezy sprawdzic:
a) wielko$¢ zapasow kablowych w ziemi,
b) jakosc¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,
c) zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,
d) jakos¢ potaczen poszczego6lnych odcinkéw uziomoéw w czesci podziemnej,
e) konserwacje czesci podziemnej fundamentéw stupow oswietlenia terenu,
f) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych Robét ziemnych.

1.1.2. Odbiér ostateczny Robot - Przej ecie Robdt.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ Przejecia Robot, odbioru ostatecznego Robo6t, podczas
ktérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:
a) realizacje zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty
uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,
b) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag komisji
odbiorowej,
c) aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetienia,

d) kompletnosci protokotéw z pomiaréw,

e) kompletnos¢é DTR i Swiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji,

g) jakos¢ wykonanych Robét zwigzanych z posadowieniem stupdw,

h) funkcjonalno$¢ sterowania oswietleniem,

i) jakos¢ uziomow,

i) prawidlowos¢ oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamkniecie tabliczki bezpiecznikowej
stupow,

k) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych wykonanych Robét.

12. PODSTAWA PLATNO SCI

o] Ustalenia og6ine

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robét,
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawg ptatnosci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.

o] Cena wykonania Robot

Cena wykonania Robot mierzonych w kompletach obejmuije:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiatldw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
3) roboty zasadnicze:

a) montaz stupdw oswietleniowych i fundamentow,

b) montaz opraw oswietleniowych na stupach,

c) wykonanie kablowej linii o$wietlenia,

d) montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,

e) uktadanie instalacji uziemiajgcej,

f) wciggniecie przewodow elektrycznych w stupy.

4) konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem fundamentéw stupéw,

5) prace konserwacyjne czesci podziemnych fundamentéw stupow,

6) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robot,
7) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzgdkowanie placu budowy po Robotach.



13. PRZEPISY ZWIAZANE

1
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10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24
25

BN-68/6353-03
BN-73/3725-16

PN-61/E-01002
BN-79/9068-01

PN-55/E-05021

PN-EN 12193

N SEP-E-004

PN-76/E-90301

PN-77/E-05030/00 i 01

PN-79/E-06314

PN-83/E-06305

PN-86/0-79100

PN-88/E-08501
PN-90/E-05023

PN-91/E-05009/01

PN-91/E-05009/43

PN-92/E-05009/41

PN-92/E-05009/54

PN-92/E-08106
PN-93/E-05009/51

PN-93/E-05009/61

PN93/E-90403

PN-94/E-05204

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych
Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdélne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Opakowania  transportowe. Odpornosc na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
i przewody ochronne.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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26

PN-IEC 664-1

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST -2
MONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych kanalizacji teletechnicznej

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostang wykonane w zakresie :

e  Zabudowa studni kablowych SK1
« Budowa jednootworowej kanalizacji teletechnicznej

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Studnia kablowa SK1

2.2.

Studnia przeznaczona jest do kanalizacji 1l-otworowej. Do wyposazenia studni przewidziano
zwienczenie z ramg obetonowang 1000x600. Wykonana w oparciu o Norme ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03, wykonana w wersji dwuelementowej: obydwa elementy korpusu
posiadajg wbetonowane tulejki M 12 utatwiajgce roztadunek.

Rura HDPE

Produkowana z polietylenu wysokiej gestosci, odporna na uderzenia i czynniki chemiczne, do
wykorzystanie przy budowie ciggéw kanalizacji pierwotnej.

2.3 Rura SRS

Uzywane przy ukfadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych. Budowa tréjwarstwowa.

Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprawnie technicznych maszyn i urzadzen gwarantujgcych
wykonanie whasciwg jakosc¢ robot:

- samochaod dostawczy 2,5t

- ubijak spalinowy

- zuraw samochodowy

12



5.

10.

11.

12.

Transport

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegodlnych elementéw.

Wymagania szczegdtowe dotycz ace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamowienia.

Studnie kablowe nalezy umiesci¢ w wykopach na glebokosci ok. 1,0 m .Po ich ustawieniu i
wprowadzeniu rur oraz ich zabetonowaniu, nalezy wykonac zasypanie studni.

Po utozeniu rur HDPE 110 kanalizacji teletechnicznej nalezy zasypac¢ jg piaskiem lub ziemig z odktadu
pozbawionej kamieni o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Na wierzch nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczag
i nastepnie przysypac warstwg piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nastepnie zasypywaé wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Budowe kanalizacji kablowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg BN-73/8984-05

Kontrola jako $ci robét
Sprawdzenie i odbiér rob6t instalacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
Kanalizacji teletechniczna — [mb]
Studnie kablowe — [szt]

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych ;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementéw

Przepisy zwi gzane
- Normy

- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wazniejsze normy

ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania”.

BN-73/8984-05 ,Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania”.

BN-73/8984-06 ,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.”

ZN-96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.”
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