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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania:

ROZBUDOWA PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOLDAP — ZAMKNIECIE
KINEZYTERAPEUTYCZNEJ PETLI ZDROJOWEJ NA DZ. NR EWID. 1987, 280/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad
niniejszej ST, sa:
- betonowa kostka brukowa,
- piasek i cement na podsypke,
- woda,
- kruszywo famane.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Aprobata techniczna
Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé
deklaracje zgodnosci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wyrobdw
wprowadzonych do obrotu na wspolnym rynku europejskim, lub aprobate techniczna IBDiM lub ITB do
czasu jej waznosci w zakresie:
- wygladu zewnetrznego,
- ksztattu wymiaréw,
- wytrzymato$ci na sciskanie,
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- Scieralnosci.
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Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanym w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Wklesniecia nie powinny przekraczaé
2mm dla kostek o grubosci <80mm.

2.3.3. Ksztatt i wymiary kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 60mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £3mm,
- na szerokosci £3mm,
- na grubosci £5mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach w [MPa] co najmnie;j:
1 | a) $rednia z szes$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003, w procentach, co najwyzej 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) pekniecia prébki brak
3 | b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, co najwyzej 4
2.4. Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

2.5. Kruszywo
Kruszywo famane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania wg ST D.04.04.02b.
2.6. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrodet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubos$¢é podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 4cmz1cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki
powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych sladéw urzadzenia zageszczajgcego.

5.2.2. Podbudowa
Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykona¢ wg ST
D.04.04.02b. i Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.3. Wykonanie obramowania

Wykonanie obramowania z kraweznikow betonowych utozonych na tawie betonowej powinno by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST D.08.01.01b. ,Krawezniki betonowe”.

Wykonanie obramowania z obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w ST D.08.03.01 ,Obrzeza betonowe”.

5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2+3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien
zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na sciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i odpowiednimi ST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6. niniejszej
ST:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone sg fatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac¢ 0,8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ £1cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna
wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 50m° nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki grub. 80 mm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m?’ wykonania nawierzchni obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- przygotowanie robdét,
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania,
- zakup materiatéw i przygotowanie podbudowy o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej na przygotowanej podbudowie,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacja nawierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,
- uporzgdkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157:2005
PN-B-06050:1999

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 197-1:2002 Cement.

PN EN 1008:2004
DIN 18501

PN-EN 13043:2004
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji.

Kostka brukowa z betonu (German Standard)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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