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Pracownia projektowa Wykonawstwo robét budowlanyehProdukcja parapetéw i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszgvarzdzanie i pérednictwo nieruchomsziami
y .
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tel./fax: (044) 682 21 38 tel. kom.: (+48) 79539500

e-mail: ksiegowosc@vitaro.pl

Inwestor: Gmina Gotdap

ul. Plac Zwyci estwa 14, 19-500 Gotdap

Egzemplarz nr.......

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

ROZBUDOWA

PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU

GOLDAP

OBIEKT KINEZYTERAPEUTYCZNEJ PETLI ZDROJOWEJ NA DZ. NR EWID. 1987, 280/1.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

ZAMK NIECIE

DZ. NR EW. 1987, 280/1; 19-500 GOLDAP; OBR EB 0001 GOLDAP

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

ZAWARTOSC [INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Asystent: mgrin z. Mateusz Jastrz ebski

Branza Projektant ng;?s
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instalacyjnej
Sanitarna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went.,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Ladzka Okiggewa

Izba Intynierdw Budownictwa
91425 Lédi, ul. Pdlnocna 39
tel. (042) 632.97-39, fax (0-42) 63056-39 Eod2, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-060, REGON 473043690
Lédzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6352/2219/11
sygn. akt. KK/DIT131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 z poén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11§ 5,
art. 13 ust. | pkt 1§ ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fiodzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowl inZynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu duia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
' - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0S/11

.  do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szcregftawy zakres uprawnien jest ok y nir odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicj Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzila, Ze spetnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstasie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojcicch Jedrzejezyk posiada wymagane prawem wyksztatcenic i prakiyke zawodowy,
konieczng do uzyskania uprawnicn budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierGw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& W
mer inz Zbigniew Cichofiski

Crzionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A 58
mgr inz Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LO!
mgr inz, Tomasz Kluska
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Pan Wojcicch Jedrzejezyk jest upowazniony do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawewania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajqoego OKK LOIIB ’ é z .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /g
pa—

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB . |
mgr inz, Jan Gatazka ’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja: )
1. Wojciech Jedrzejczyk
Dzicpéic 3

97-500 Radomsko;

Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléway Inspektor Nadzore Budowlanego;

afa.

bl
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

//TW%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
tOD-ISZ-RRL-VBN *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEICZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B80/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznej op bezpiecznym podpi lektronicznym weryfikowanym przy p y wainego kwalifik ezo certyfikaty 53
pod wagled kow prawnych dok opatrzonym podpizami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje popr ici danych w niniejszy fwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Projektanta wykonujgcego oraz osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

w zakresie: BRANZY DROGOWEJ
BRANZY SANITARNEJ
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

dla inwestycji pn: ROZBUDOWA PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOLDAP - ZAMKNIECIE
KINEZYTERAPEUTYCZNEJ PETLI ZDROJOWEJ NA DZ. NR EWID. 1987, 280/1.

DZ.NR EWID. 1987, 280/1; 19-500 GOLDAP;
OBREB 0001 GOLDAP
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

sporzadzony w dniu: ~ 05.V1.2017

dla Inwestora: 1.2.1.1.1.1 GMINA GOLDAP; PLAC ZWYCIESTWA 14, 19-500 GOLDAP
121.1.1.2
1.21.1.1.3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Data
Branza Projektant Podpis

05.VI.2017 r

mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
Sanitarna Nr upr. LOD/179§/PQOS/11 ) o
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale
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CZ. Il - PROJEKT WYKONAWCZY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora
= Warunki techniczne
= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
=  Wizja lokalna w terenie
=  Obowigzujgce normy i przepisy

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
Zawarte w projekcie wykonawczym brgnbudowlanej.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka obecnie nie jest zabudowana, gorga raslinnoscia krzewiast i drzewiass.

2.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce znajdowssi¢c bedzie promenada zdrojowa w Uzdrowisku Gotdap - zagtke
kinezyterapeutycznejefli zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAL Kl
Nie dotyczy.

2.4. DANE INFORMACYJNE O TERENIE
Omawiany teren nie jest wpisany do rejestru zalwtkani tex nie jest potaony w obszarach
indywidualnej formy ochrony przyrody.

2.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

2.6. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie bdzie generow@ czynnikdédw negatywnych dlgrodowiska naturalnego.
Zaden z parametréow nie kwalifikuje przegisziccia do grupy przedsivzie¢ mogcych
znacaco oddzialywa na srodowisko, dla ktérych spogdzenie raportu me by
wymagane.

2.7WYSTEPOWANIE WOD GRUNTOWYCH
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wysbwanie wod gruntowych.

3. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano instalacje zewtrene z rur i ksztattek PVC-U (SN8) SDR34 Lite 323mm
oraz 200x5,9mm (z wydaonym kielichem,dczonych na uszczelki gumowe.
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Instalacje naley wiaczy¢ do istniejcej studni kanalizacji deszczowej o ednych
155,77/152,95 znajdaga sic w ul. Promenada Zdrojowa. Traprzebiegu nowych instalaciji
zewretrznych przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.1)

3.1 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja ujta opracowaniem prowadzonadzie poniej strefy przemarzania gruntu tj. na
giebokasci ponizej 1,40m pod powierzchaqiterenu. Instalagjkanalizacji sanitarnej w ziemi
wykona& z rur PVC-U SDR34 315x9,2mm oraz 200x59mm__ (zgwdm warunkami
przylaczeniowymi do sieci kanalizacji deszczowe)).

Przewiduje si wykonanie robét ziemnych dla rurggdw w 20% ¢cznie a w 80% przyayciu
koparki kotowej. Wykonujc wykopy naley zachowa gicbokas¢, kierunek spadku i spadek
dna zgodnie z projektem.

Szerokaéé¢ wykopu powinna b§ tak dobrana, aby unatiwia¢ swobodne uktadanie przewodow
w ziemi i wynosé co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prantaiowych wykop
naleey poszerzy w celu umaliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych
(zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale dokladnie oczicic z kamieni, korzeni i innych
zanieczyszcze statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszarenivyrownaniu dna
wykopu naley:

= wykona podsypk z piasku o grubiei 20 cm;

= utozy¢ rure przewodow;

= wykona zasyple z piasku grubgci 20 cm;

= zasypa wykop warstwy piasku;

= wykona zag;szczenie gruntu;

= zasypa wykop do kdica, zagszczagc grunt warstwami;

Przed zasypaniem prazgza wykona proly szczelnéci i inwentaryzagi geodezyjn
powykonawc3a. Przy zasypaniu grunt ub§avarstwami.

3.2 OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do obliczenia natenia deszczu miarodajnego pktygjsrednp wysokaé opadow rocznych w
Polsce H=800 mm przgrednim czasie trwania deszczu 15 min i prawdopasisbiie 20%
(raz na 5lat).

Natezenie deszczu miarodajnego wynosi q=170l/s

Wspotczynnik sptywu ¥= 0,85 — z parkingéw i drog,
Wspotczynnik opénienia  ¢=1-0,9
Powierzchnia zlewni F=3920m2 = 0h30

llos¢ wody odptywagcej ze zlewni:

Q=¥* ¢*q*F, lis
Q=50,72 I/s
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3.3 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU

Wystepuja. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowepyiuje st z istniejcs
kanalizacy sanitarn. W miejscach skrzzpwania z mediami, gdy odlegid nie przekracza
0,50m, naley zastosowarury ochronne stalowe.

3.4 ROBOTY MONTAZOWE
Na zatlamaniach kanaléw oraz ngcZeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi 1200
betonowe z wtazami zeliwa szarego klasy D400.

3.5 PRZEPOMOPWNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH

Dobrano przepompowgigciekow deszczowych grednicy DN 2000 w wersji nieprzejezdnej, z
kanatem ttocznym wykonanym z rur PE100 SDR 17 X28mm. Przepompownia
wyposaona zostata w dwie pompy acznej wydajnéci 3,5 I/s i wysokéci podnoszenia
6,73m. Nominalna moc silnika nggowego dla pojedynczej pompy wynosi 1,3 kW.

5.7 PROBA SZCZELNOSCI.

Préky szczelnéci dla kanatu z kamionki natg przeprowadzi na eksfiltracg wody z
przewodu i infiltracg wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m +180ut powyej 50m -60
minut. Na z§czach kielichowych nie powinny pojawiai¢c krople wody. Kanat uwa st za
szczelny kiedy dopetniana #6 wody w rurocigu w czasie trwania préby nie wynosicee]

niz 0,02 dm3/m2 zwilonej powierzchni wewgirznej rury.

Infiltracja - prolke ta przeprowadza siw przypadku wysfpowania wody gruntowej powg;

posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona prébalapézieprzewodu na énienie 5,0 H20
zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntdwgio ww. wartéci.

6. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie materialy stosowane do mémtainny posiada odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w przytzach: wodocigowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aptglbechniczne, znak B, Atesty PZH, Qcen
Higieniczry itp.

Calads¢ zastosowanych do montamateriatdbw winna byuzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.

- Podczas realizacji rob6t wykonawaglhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bhp. W
szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
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- roboty ziemne i instalacyjne prowaézizgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przysipieniem do realizacji sprawdzi zgodnd¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegoldoi rzedne istniejcych sieci, przyczy i przewodow
wodochgowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszegj,

- 0 rozpocgciu robot powiadondi instytucje posiadage swoje uzbrojenie w offsie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zgieczenia tego uzbrojenia,

- przylgcza i sieci podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania roboét uzyskaozytywny odbior robot ulegagych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano poditem wykonawstwa przez uprawnione zaktady byan
kanalizacyjnej,

- catas¢ robot wykoné zgodnie z obowdzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru sieci wodoggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-warzesiéh 2001 r. i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagygh” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpig 2003 r.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech gdrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/PO0OS/11

7. CZESC GRAFICZNA

RYS. S-PW-1 PLAN SYTUACYJNY

RYS.S-PW-2 PROFIL PODLENY

RYS.S-PW-3 PROFILE WPUSTOW DESZCZOWYCH

RYS. S-PW-4 SCHEMAT STUDNYELBETOWEJ

RYS. S-PW-5 SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ

RYS.S-PW-6 SCHEMAT SZCZELNEGO PRZ&3IA DLA RUR PVC
RYS.S-PW-7 SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO



