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Spis rysunkow:

E/T-1 Instalacja oswietlenia — kanalizacja teletechniczna
E-2  Schemat zasadniczy oswietlenia
E-3 Schemat zasadniczy oraz widok szafki TSO

T-2  Schemat rozwiniety kanalizacji teletechnicznej



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla ,Rozbudowa
promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap - zamkniecie kinezyterapeutycznej petli
zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1."

Zakres opracowania:
« osSwietlenie drogi

» zasilanie przepompowni
+ kanalizacja teletechniczna

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

« dokumentacja zagospodarowania terenu
e uzgodnienia branzowe
e obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1.0 Wykonanie oswietlenia drogi

W zwigzku z rozbudowa promenady zdrojowej i budowg zamkniecia petli
zdrojowej wzdtuz budowanego odcinka drogi nalezy zainstalowa¢ oswietlenie uliczne. W
tym celu nalezy ufozy¢ linie zasilajaca poszczegdlne stupy oswietleniowe. Oswietlenie
ulicy zasili¢ z nowoprojektowanej szafy TSO. Szafe zasili¢c przewodem YAKY 4x35mm2
nowoprojektowanego ztacza kablowego z uktadem pomiarowym. Zigcze wraz z ukltadem
pomiarowym ujeto w oddzielnym opracowaniu.

Linie zasilajacqa nowoprojektowanego oswietlenia nalezy wykonac¢ kablem YAKY
4x25mm2. Razem z kablem nalezy w wykopie nalezy utozyé ptaskownik Fe/Zn 4x25.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym. Réw ten powinny mie¢ gtebokos¢ 0,5 m i
szerokos¢ dna 0,4 - 0,6 m. Kabel uktadaé na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg
piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru
niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypa¢ ziemig z odkiadu, bez
kamieni, nastepnie utwardzi¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. Pod jezdniami kabel uktadaé w
rurach ostonowych typu DVK na gtebokosci 100cm ponizej powierzchni jezdni. Rury
nalezy uszczelni¢ na koncach od przedostawania sie wody.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem dopuszcza sie
prowadzenia robot tylko recznie. Doktadnej lokalizacji istniejgcych infrastruktury
uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopoéw kontrolnych.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami branzowymi.

2.0 Oprawy oswietleniowe

2.1 Oprawa drogowa

Oprawa musi spetnia¢ nastepujace warunki:

o Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

o Materiat korpusu - Odlew aluminium

o Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

. Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

. Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

o Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

o Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na

wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)



Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 90W
Ochrona przed przepieciami - 10kV

Minimalny strumien $wietlny zrédet - 11800 Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatlu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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e  Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

J Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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2.1 Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oprawy muszg by¢ wykonane z wykorzystaniem technologii LED oraz spetnia¢ ponizsze
parametry techniczne :

J Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

J Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

. Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

. Szczelnos$c¢ komory elektrycznej — IP66

o Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm

o Montaz bezposrednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)

o Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter
bezposrednio na stupie, umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od - 5° do
+10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na  wysiegniku)

. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 85W



Ochrona przed przepieciami - 4kV (opcja 10kV)

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

Bryta fotometryczna musi by¢ ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej,
ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samq
krzywga $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegolnych soczewek.

Minimalny strumien swietlny zrodet — 7800Im
Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 2900-3300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej
700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II - zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
os$rodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Budowa oprawy musi pozwala¢ na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej.




. Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

. Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105 105°
90° 0r°
75% 75¢
60 (2
45° 400 457
S00
e
30° 15¢ o 150 309
cd//klm = B5%

—C0-C180r —C90 - C270

3.0 Stupy oswietleniowe

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zainstalowaé stupy oswietleniowy o
wysokosci 8m. Stup posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu FP2. Na stupie
zabudowaé¢ oprawe o mocy 90W spetniajgca parametry opisane w pkt. 2 . Stupy
wyposazy¢ w ztacze stupowe. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Stupy
nalezy pofaczy¢ z tasma uziemiajaca.

4.0 Zasilanie przepompowni

Tablice sterujgcq projektowanej przepompownie zasili¢ z tablicy TSO przewodem
YKYzo 5x6mm?2. Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym. Row ten powinny miec
gtebokos¢ 0,7 m i szerokos$¢ dna 0,4 m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka
samg warstwg piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie
kalendrowang koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypacd
ziemig z odktadu, bez kamieni, nastepnie utwardzi¢ i odtworzy¢ nawierzchnie.



5.0. Kanalizacja teletechniczna

Wzdtuz nowoprojektowanej drogi planuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej.
Kanalizacja pozwoli skomunikowanie wszystkich budynkéw na obiekcie z pomieszczeniem
Kanalizacje teletechniczng nalezy wykonac¢ jako jednootworowa.

5.1 Rodzaj studni teletechnicznej

Studnie kablowe typu SK1 powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatéow do
sktadania, o tak uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidiowy
i szczelny montaz elementow. Studnie wyposazone w stropy i wtazy typu lekkiego. Na
powierzchni prefabrykatow nie mogq wystepowaé prety uzbrojenia, zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte izolacyjng masg bitumiczng, rury
kanalizacji pierwotnej powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnia gardta, miejsca
styku wypetni¢ nalezy masq betonowga. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki.
Rury HDPE 110 kanalizacji nalezy wprowadzi¢ réwno z powierzchnia gardfa, miejsca
styku wypetni¢c masa betonowg, a po zaciagnieciu kabla przestrzen wewnatrz rury
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody np. pianka.

5.2 Opis prac zawigzanych z budowg kanalizacji

Pomiedzy nowoprojektowanymi studniami wykonac¢ kanalizacje jednootworowa.
Kanalizacje wykona¢ z rur sztywnych HDPE 110 grubosciennych. Ze wzgledu na
prowadzenie kanalizacji teletechnicznej w ciggach komunikacyjnych rurarz uktadac¢ na
gtebokosci 1 m przykrycia gruntu oraz ze spadkiem 0,2% w kierunku jednej ze studni
kablowej. Przy przejsciu kanalizacji przez jezdnie rurarz wykona¢ z rur SRS110. Catosc
prac przeprowadzi¢ wykopem otwartym.

6.0 Zasypywanie wykopow ziemnych dla instalacji

Prace zwigzane z zasypywaniem wykopdéw nalezy rozpoczaé¢ od wykonania
warstwy wyrownawczej grubosci 10 cm jako podsypki pod rure ostonowg. Nastepnie
nalezy wykonac¢ obsypke rury, ktéora skiada sie z dwoch warstw. Pierwszg warstwe
uktadamy do poziomu osi rury, zasypujac przestrzenie miedzy rurg, a wykopem. Drugg
warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu minimum 10 cm
powyzej grzbietu rury.

Warstwa wyréwnawcza oraz obsypka musza by¢ wykonane z piasku drobnego lub
éredniego bez gliny, mutu, kamieni. Obie warstwy musza by¢ zageszczane recznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95.

Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem niespoistym.
Zaleca sie wykorzystanie piaskéw gruboziarnistych Ilub $rednioziarnistych. Grunty
niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 -5 m/s i wskazniku
réznoziarnistoéci U = 5. Grunty i materiaty dopuszczone do zasypywania wykopdéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Zageszczenie gruntu zasypowego w strefie powyzej obsypki rury nalezy prowadzic¢
do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 (Is>=1,0). Badanie
zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki nalezy prowadzi¢ za pomocg Sondy
Dynamicznej Lekkiej SD - 10 typu DPL do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Id), a
nastepnie wskaznika zageszczenia, gdzie minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia nie
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powinna by¢ mniejsza niz 1,0. Dopuszcza sie badanie zageszczenia gruntu zasypowego
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Zmiana
sposobu prowadzonych badan zageszczenia powinna zosta¢ zaakceptowana przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
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3. Sprawdzenie kabla pod wzgledem spadkéw napiec
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YAKY 4x25 340 25 1,80 35 400 0,44
YKYzo5x6mm?2 75 6 3,00 55 400 0,85

4. Symulacja o$wietlenia

Fraraem

T 12768
Trz2a7
116.44

110826
103.06

les80
20.28

T72s
000

0.00 54,60 7413 90,02 103.61 119.10

Polozenie powierzchni w scenis
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(7.261 m, 120.244 m, 0.000 m)

Siatka: 155 x 28 Punkty

E,, [4] E pin 1]
13 6.16

t‘i”//’f;

Em:n: i
35

183.75m

Wartosci Lux, Skala 1 - 1386

min ' Sm

0468

Enin/ E

max
01475
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp Nazwa Jm llosé
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x5 m 581
2 | Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 286
3 Fundament prefabrykowany FP1 szt 4
4 Fundament prefabrykowany FP2 szt 13
5 Kabel YAKY 4x25mm2 m 603
6 | Kabel YAKY 4x35mm2 m 26
7 | Kabel YKYZzo 5x6mm2 m 78
8 | Oprawa drogowa LED 24 1000mA 85W 3000K , 7800 Im kpl 4
9 | Oprawa LED 40 700mA 90W 4000K kpl 13
10 | Piasek m3 47
11 | Przewdd YDYzo 3x1.5mm2 450/750V m 158
12 | Rura DVK 50 m 46
13 Stup stalowy, cynkowane i malowane typ CC 6m 60/172/3 szt 4
RAL
Stup park stalowy, spawany laserowo, ze szwem
14 | niewidocznym, cynkowane i malowane typ CC 8m 60/172/3 szt 13
RAL
15 | Szafka TOS wg. P.T. szt 1
16 | Zlgcze stupowe 1ZK2 + bezp. szt 17
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Lp Nazwa Jm llosé
1 | Rura dwudzilena PS 120 m 44
2 | Rura HPDE 110 m 493
3 Rura SRS 110 m 20
4 | Studnia SK-1 - ciezka szt
5 | Studnia SK-1 szt
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