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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej pn. : ,Rozbudowa promenady zdrojowej
w Uzdrowisku Gotdap — zamkniecie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. nr ewid. 1987,
280/1".
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Gming Gotdap z siedzibg przy pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
a firmg: PPUH VITARO Wojciech Jedrzejczyk, ul. J. Gagarina 32A lok. 8, 00 — 754 Warszawa,
Oddziat: Dziepoté 3, 97 — 500 Radomsko.

Dodatkowe uwarunkowania prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn.
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie;

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

— PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

— PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

— PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

— PN-EN 206-1 — Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

— PN-EN 197-1 — Cement -- CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku;

— ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

— ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa
promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap — zamknigcie kinezyterapeutycznej petli
zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1”.
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swym zakresem
rozbudowe promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap — zamkniecie kinezyterapeutycznej petli

zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:

— Woyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PT;

— Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu drogowego);

— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje chodnikéw, miejsc
postojowych oraz ciggéw jezdnych;

— Zabezpieczenie istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociggowych;

— Budowa wiasciwej drogi zgodnie z PT;

— Budowa chodnikéw zgodnie z PT;

— Budowa sciezki rowerowej zgodnie z PT;

— Budowa miejsc postojowych zgodnie z PT;

— Humusowanie terenu i roboty ziemne;

— Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane etapami — na wybranym odcinku jezdni —

zachowujgc ruch pojazdéw.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce ew. nr 1987, 280/1 obreb 0001
w miejscowosci Gotdap, powiat gotdapski, wojewodztwo warminsko - mazurskie. Obecnie teren
dziatki jest niezabudowany. Na terenie inwestycji znajduje sie droga gruntowa. Teren wzdtuz
drogi jest zalesiony. W stanie istniejagcym na dziatce znajduje sie uzbrojenie techniczne takie
jak: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec teletechniczna.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg nr VI1/44/2015 Rady Miejskiej
w Gotdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r., ktéry przewiduje zamkniecie kinezyterapeutycznej petli
zdrojowej — spiecie ciggdw kinezyterapeutycznych — potgczenie ,Korso” z Promenadg Zdrojowg

w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gotdap.
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5. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

a. Parametry techniczne

— Kategoria ruchu KR1

— Klasa drogi L

— Predkos¢ projektowa V,=40km/h

— Szerokos¢ jezdni 6,0 m (poszerzenie na tuku)
— Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 8t

— Szerokos$¢ chodnika 2,0 m z kostki betonowej

— Szerokos$c¢ Sciezki rowerowej 2,0 m z kostki betonowej

— Miejsca postojowe wymiary 6,0 x 2,5 m

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach architektoniczno — budowlanych

stanowigcych czesc¢ projektu wykonawczego.

b. Obcigzenie ruchem

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto kategorie ruchu KR1. Natezenie ruchu pojazdow
na catym odcinku drogi jest jednakowe i odpowiada przyjetej kategorii ruchu. Odcinek drogi
stanowi  zamkniecie = kinezyterapeutycznej petli  zdrojowej —  spiecie  ciggow
kinezyterapeutycznych — potfgczenie ,Korso” z Promenadg Zdrojowg w Parku Zdrojowym

Uzdrowiska Gotdap.

c. Organizacja ruchu

Po przedmiotowym odcinku drogi bedg mogty sie poruszaé wszystkie rodzaje pojazdéw.
Ruch pojazdow bedzie podporzgdkowany w stosunku do pojazdow poruszajgcych sie ulicg
promenady. Wydzielone miejsca dla pieszych wystepujg przy skrzyzowaniu oraz na odcinku

posrednim (zgodnie z planem sytuacyjnym).

6. DROGA W PLANIE | PROFILU

Rozbudowywany odcinek drogi w planie sytuacyjnym bedzie sie sktadaé¢ z odcinkow
prostych i tukow poziomych. Na catych odcinkach zostang zastosowane spadki daszkowe
o wartosci pochylenia 2% oraz spadek jednostronny na tuku kotowym. Punkty
charakterystyczne trasy w planie przedstawiono w tabelach nr 1.

W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do przylegtego terenu promenady

i istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni.
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Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy lokalnej. Przebudowa zostanie wykonania
z przesunieciem osi jezdni. Modyfikacje te spowodowane sg wykonaniem jezdni o statej
szerokosci 6,0 m.b. oraz koniecznoscig dowigzania do ulicy promenady. Przyjete rozwigzania
dla trasy zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym.
Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi
Z przesunieciem osi jezdni nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku
do istniejacej niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu. Najmniejszy spadek niwelety wynosi 0,76%, natomiast
maksymalny 3,38 %. Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania nowego profilu podtuznego drogi do
istniejgcego terenu przydroznego oraz zapewnienie przy tym odwodnienia jezdni profil podtuzny
posiada 5 tukéw pionowych. Projektowana droga zostata dopasowana w miejscu potgczenia

z istniejgcymi nawierzchniami promenady.

Tabelanr1  Punkty charakterystyczne trasy w planie.
Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm
1 16022369,87 | 7586265,93 PO: L=15,27 0+000,00
2 | 6022379,22 | 7586278,01 PLK: R=73,0 0+015,27
3 | 6022388,63 | 7586287,59 KLK: L=365,19 0+028,72
4 | 6022673,51 | 7586516,08 PLK: R=57,0 0+393,92
5 | 6022694,49 | 7586550,35 KLK: L=84,47 0+434,97
6 | 6022710,37 | 7586633,30 Koniec opracowania, KO 0+519,44

7. KONSTRUKCJA NWIERZCHNI JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni odpowiada¢ bedzie wymaganiom stawianym dla kategorii
ruchu KR1. W ramach inwestycji projektuje sie nowg konstrukcje jezdni o szerokosci 6,0 m.

Z uwagi na wartos¢ tuku kotowego w planie (R<200 m), wykonano poszerzenie
obustronne jezdni na tuku o wartos¢ 0,55 m. Poszerzenie pasa ruchu nalezy wykonac¢ na
prostych przejsciowych o dlugosci 42,0 m.

Konstrukcja jezdni:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 15 cm
— warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni: 47 cm
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Projektuje sie ograniczenie nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawianym na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4 cm oraz tawie betonowej z oporem
(beton C12/15). Kraweznik powinien wystawaé ponad nawierzchnie jezdni na wysokos$¢ 12 cm.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, istniejace podtoze gruntowe
dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Warstwe odsgczajaca z pospotki oraz
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is=1,0.

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm,
powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie ptyta obcigzang dynamicznie E,;264 MN/m2).
Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

8. KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

W ramach inwestycji projektuje sie Sciezke rowerowg szerokosSci 2,0 m o nawierzchni
z kostki betonowe;j w ksztalcie trapezowym. Sciezke rowerowg projektuje
sie jako dwukierunkowg. Rozwigzanie przebiegu $ciezki przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm
— warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
taczna grubos¢ konstrukciji Sciezki roweroweyj: 37 cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni Sciezki rowerowej od strony terenéw zielonych
obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Od
drugiej strony nawierzchnia Sciezki rowerowej bedzie potgczona z nawierzchnig chodnika
stanowigc cigg pieszo — jezdny dla pieszych i rowerzystéw Obrzeze nalezy zanizy¢ do poziomu
nawierzchni Sciezki rowerowej. Nawierzchnie $ciezki rowerowej wykonac ze spadkiem wartoSci
1,0 %. Granice chodnika oraz $ciezki rowerowej nalezy rozdzieli¢ poprzez zastosowanie innego
koloru kostki betonowe;.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych, istniejgce podtoze gruntowe dogesci¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is=1,0. Warstwe odsgczajgcg z pospotki oraz warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego zageszczac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is21,0.
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Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm,
powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie pityta obcigzang dynamicznie E,;=64 MN/m2).

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

9. KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie miejsc postojowych przeznaczonych dla
samochodow osobowych o parkowaniu réwnolegtym do osi jezdni. Projektuje sie 42 miejsca
postojowe o wymiarach 6,0 x 2,5 m. Przeciecie krawedzi zatoki postojowej z krawedzig jezdni
wykona¢ skosem 1:1. Nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ ze spadkiem o wartosci 1,0
%.

Konstrukcja miejsc postojowych:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 15 cm
— warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
taczna grubos¢ konstrukciji miejsc postojowych: 47 cm

Projektuje sie obramowanie miejsc postojowych od strony jezdni betonowym
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawianym na podsypce cementowo piaskowej grubosci
4 cm oraz fawie betonowej z oporem (beton C12/15). Kraweznik powinien wystawaé¢ ponad
nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 4 cm. Od strony projektowanego pasa zieleni nawierzchnie
miejsc postojowych ograniczy¢ betonowym kraweznikiem 15x30 cm ustawianym na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 4 cm oraz tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Kraweznik
powinien wystawac¢ ponad nawierzchnie miejsc postojowych na wysoko$¢ 12 cm.

Przed ufozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, istniejgce podtoze gruntowe
dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s21,0. Warstwe odsgczajacg z pospotki oraz
warstwy podbudowy z kruszywa famanego zageszczac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is=1,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm,
powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E,;264 MN/m2).

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
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10.KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki obustronne przeznaczone dla ruchu pieszego
o szerokosci 2,0 m. Chodniki wykona¢ z kostki betonowej w ksztatcie

trapezowym. Nawierzchnie chodnika wykonac¢ ze spadkiem wartosci 1,0 %.

Konstrukcja chodnikéw:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm
— warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji chodnikow: 37 cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni chodnikbw od strony terendéw zielonych
obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Od
drugiej strony nawierzchnia chodnika bedzie potgczona z nawierzchnig $Sciezki rowerowej
stanowigc ciagg pieszo — jezdny dla pieszych i rowerzystéw Obrzeze nalezy zanizy¢ do poziomu
nawierzchni Sciezki rowerowej. Granice chodnika oraz $ciezki rowerowej nalezy rozdzieli¢
poprzez zastosowanie innego koloru kostki betonowe;.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych, istniejgce podioze gruntowe dogesci¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Warstwe odsgczajgcg z pospotki oraz warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego zageszczaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s21,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm,
powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie pitytg obcigzang dynamicznie E,;264 MN/m2).

Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

11.ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej oraz jak dotychczas,
powierzchniowo poprzez przepuszczalng nawierzchnie pasa drogowego. Projekt kanalizacji

deszczowej wedlug opracowania branzowego.

12. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W celu okreSlenia rodzaju i stanu podfoza gruntowego wykonano punktowe otwory

odkrywkowe. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci strefy przemarzania

9
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gruntu. Warunki wodne klasyfikuje sie jako dobre. Na podstawie analizy gruntéw stwierdzono
wystepowanie gruntéw niewysadzinowych na gtebokoséci przemarzania gruntu. Na tej podstawie
warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste, a planowang inwestycje zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

13.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduje wystepowanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét
koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce witazy studni rewizyjnych, zasuwy zawordéw sieci nalezy wyregulowac
wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzgdcéow
odpowiednich sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscia. Przed przystapieniem do robét

nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie _infrastruktury technicznej

(punktowe odkrywki) — sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociaqowa, sie¢ kanalizacyjna.

14.UWAGI OGOLNE

— Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej;

— Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien;

— Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel
Wykonawcy;

— Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego;

— W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokbw majgcych na celu stosowanie sie

do przepisébw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy

oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich;

— Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Projektant

mgr inz. Kamil Ziétkowski
nr upr. LOD/2541/PWOD/14
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

V|1 2017

Sprawdzajacy

mgr inz. Kazimierz Mamos
nr upr. GP.IV.7342/40/94
w specjalnoéci drogi i naw. lotniskowe
bez ograniczen

VI 2017

Asystent:

mgr inz. Krystian Kuligowski

V|1 2017
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