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Plan sytuacyjny    rys. nr 1  skala 1:500 

Pr     rys. nr 2  skala 1:50/500 

Przekroje konstrukcyjne   rys. nr 3  skala 1:50/1:20 

Przekroje poprzeczne   rys. nr 4  skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu wykonawczego  

w  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zawarta m   14, 19-  

 754 Warszawa, 

 500 Radomsko. 

Dodatkowe uwarunkowania prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane; 

 ej z dnia 02.03.1999 r. z 

i ich usytuowanie;  

 ictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

z 2012 r. Nr 462 ze zmianami); 

 

rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

- 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami); 

 PN-EN 13242 - 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe   

 PN-EN 1340    

 PN-EN 206-1  Beton --  

 PN-EN 197-1  Cement -- 

; 

  

 ustalenia z Inwestorem. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

Opracowanie dokumentacji technicznej d Rozbudowa 

 

zdrojowej na dz. nr  
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sem 

 

zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 na wybranym odcinku jezdni  

za  

4. S  

Teren inwestycji zlokalizowany jest na 

w - mazurskie. Obecnie teren 

drogi jest zalesiony. W stani

 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzo r VII/44/2015 Rady Miejskiej 

w 

zdrojowej   

w Parku Zdrojowym Uzdrowiska  
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5.  

a. Parametry techniczne 

 Kategoria ruchu     KR1 

 Klasa drogi     L 

     Vp=40km/h 

      

 Dopusz  do 8t 

     2,0 m z kostki betonowej 

     2,0 m z kostki betonowej 

 Miejsca postojowe    wymiary 6,0 x 2,5 m 

 

 budowlanych 

stanowi . 

b.  

Zgo

 

kinezyterapeutycznych  

 

c. Organizacja ruchu 

promenady. 

z planem sytuacyjnym). 

6. DROGA W PLANIE I PROFILU 

Rozbudowywany  

pr tosowane spadki daszkowe 

o  oraz spadek jednostronny na . Punkty 

charakterystyczne trasy w planie przedstawiono w tabelach nr 1. 

W  promenady 

i  
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z em jezdni o 

 

 

z 

0,76%, natomiast 

maksymalny 3,38 %. Z uwagi 

z mi nawierzchniami promenady. 

 

Tabela nr 1 Punkty charakterystyczne trasy w planie. 

Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm 

1 6022369,87 7586265,93 PO: L=15,27 0+000,00 

2 6022379,22 7586278,01 73,0 0+015,27 

3 6022388,63 7586287,59 365,19 0+028,72 

4 6022673,51 7586516,08 ,0 0+393,92 

5 6022694,49 7586550,35 84,47 0+434,97 

6 6022710,37 7586633,30 Koniec opracowania, KO 0+519,44 

 

7. KONSTRUKCJA NWIERZCHNI JEZDNI 

Nowa konstrukcja  dla kategorii 

ruchu KR1. W  jezdni o sze 6,0 m. 

 

p  

 

Konstrukcja jezdni: 

 warstwa     8 cm 

 podsypka cementowo  piaskowa 1:4       4 cm 

 izowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm 

 podbudowa z kruszy izowanego mechanicznie 0/63,0mm 15 cm  

        10 cm 

 

    47 cm   
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ustawianym na podsypce cemen

(beton C12/15).  

S

IS  

2 vd

-S-06102:1997. 

 

8. KONSTRUKCJA  

z kostki betonowe

zagospodarowania terenu. 

 

     8 cm 

 podsypka cementowo  piaskowa 1:4       4 cm 

  15 cm 

        10 cm 

 

    37 cm  

 

 jez

koloru kostki betonowej. 

S

zczenia IS  
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2 vd

-S-06102:1997. 

9. KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH 

%. 

Konstrukcja miejsc postojowych: 

     8 cm 

 podsypka cementowo  piaskowa 1:4       4 cm 

 podbudowa z k  10 cm 

  15 cm  

        10 cm 

 

    47 cm  

 

bramowanie miejsc postojowych od strony jezdni betonowym 

 

ustawianym na podsypce 

 

S

IS  

2 vd

-S-06102:1997. 



PRA  

 
97-500 RADOMSKO

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027

 

 

10. KONSTRUKCJA  

 

trapezowym.  

 

     8 cm 

 podsypka cementowo  piaskowa 1:4       4 cm 

  15 cm 

         10 cm 

 

:    37 cm  

 

drugiej strony naw

 

poprzez zastosowanie innego koloru kostki betonowej. 

S

S  

2 vd

-S-06102:1997. 

11. ODWODNIENIE DROGI 

poprzeczne i  oraz jak dotychczas, 

ego. Projekt kanalizacji 

 

 

12. WARUNKI GRUNTOWO  WODNE 

ania 
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ko dobre. Na podstawie analizy 

 

kategorii geotechnicznej zgodnie z istra Transportu, Budownictwa 

i 

. 

13. KOLIZJE 

koszty ponosi wykonawca.  

dni rewizyjnych,  

 

odpowiednich sieci.  

 

(punktowe odkrywki)    

14.  

 

i tych w dokumentacji projektowej; 

 

owania pisemnej 

 

 

 odpowiedzialny za wszelkie starty 

Wykonawcy; 

 

 

 W okresie  

-  
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do u budowy 

  

 

aby  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

i 

z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant 
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