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1. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej utozy¢ z rur PVC-U klasy "S" (SDR34;

SNB8), fgczonych na uszczelki gumowe.

2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykona¢ wykopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego zaréwno w poziomie jak i w pionie.

3. Podsypke wykonac z piasku o grubosci 20cm, zasypke
i nadsypke o grubo$ci 20cm.
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Rozbudowa promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap - Data:
i zamknigcie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. nr ewid. 05.V1.2017
Inwestycja 1987, 280/1. Skala |
. .. |pz. nr ewid. 1987, 280/1; 19-500 Goidap 1:100
Adres inwestycji [Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP Nrrys:
Inwestor Gmina Gotdap S-PW-03
Adres Inwestora [Pl- Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
Temat rysunku | PROFILE WPUSTOW DESZCZOWYCH SANIT/PW
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:

Branza
sanitarna

Projektant

Nr upr. LOD/1795/POOS/11

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych|

Asystent proj

mgr inz. Mateusz Jastrzebski




