PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

(1]

warstwa Scieralna z kostki betonowe]

o ksztafcie trapezowym) — 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm — 15 cm

warstwa odsqczajgca z pospotki — 10 cm

2]

warstwa scieralna z kostki betonowej

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm — 15 cm

warstwa odsqczajgca z pospdtki — 10 cm

- 8 cm
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Szczegdf posadowienia B o
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY kraweznika betonowego 15x30cm Szczegdf posadowienia
skala 1:50 kraweznika betonowego 15x272cm Szczegd! posadowienia obrzeza
Skalag 1:20 betonowego 8x50cm
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Branza
drogowa

mgr inz. Kamil Ziétkowski
nr upr. LOD/2541/PWQOD/14

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. inzynieryjnej drogowej

Projektant

Rozbudowa promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap - Data:
. zamknigcie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. nr ewid. VI 2017
Inwestycja 1987, 280/1. Skala
i .. |Dz. nr ewid. 1987, 280/1; 19-500 Goldap 1:50/1:20
Adres inwestycji |Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOtDAP Nrrys:
Inwestor Gmina Goldap D-PW-03
Adres Inwestora |Pl- Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
Temat rysunku | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROG / PW
Podpis:

Asystent proj. | mgr inz. Krystian Kuligowski




