STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI Wojewadztwo : warminsko-mazurskie

19-500 Gotdap; ul. Krotka 1 Powiat : goldapski
Jednostka ewidencyjna :

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1491.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 07.11.2018

Nr obrebu | Obreb Nr dziatki  Ark. Z;’i':{;"e‘ﬁﬁ;_zsvhz; Nr jednostki rej.
17 KOZAKI 97/9 4 0.3600 (G.335
17 KOZAKI 99 4 0.7100 G.147
17 KOZAKI 758/23 3 0.0647 G.450

Sporzgdzit : Pawet Pietuch

Strona:1




STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAPI

19-500 Gotdap; ul. Krotka

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6627.1491,2018

Wojewodziwo : warminsko-mazurskie
Powiat : goldapski

Jednostka ewidencyjna :

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 07.11.2018

Jednostka rejestrowa

: G.335

Lp

Podmiot ewidencyjny

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP:

Jednostka rejestrowa

. G147

Lp

Podmiot ewidencyjny

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP;

Jednostka rejestrowa

: G.450

Lp

Podmiot ewidencyjny

(matzenstwo)
JAN BRZOZOWSKI Rodzice:KONSTANTY,HELENA
KOZAKI 18/2; 19-500 GOL.DAP;

TERESA MICHALINA BRZOZOWSKA Rodzice: WLADYSEAW, JADWIGA

KOZAKI 18/2; 19-500 GOLDAP;

Sporzadzit :

Pawet Pietuch

Strona: 1




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z dnia 8

czerwea 2017 r, z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity, oswiadczam, ze projekt budowalny:

~Rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego — budowa energetycznej linii kablowej nN
0,4k Voswietleniowej wraz ze stupami oswietleniowymi i oprawami o§wietleniowymi,
L=172m”
m. Kozaki, dz. nr 99, 76/23, 97/9
obrgb 0017 Kozaki, gmina Gotdap,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

omanowskj
Ll hes ovraniczen
facii i wzadzen (0)

Projektant: inz. Slawomir Romanowski

eler

PDL/O10S/ 7 VT 06 WANIEZDO 19107

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14
mgr inz, Marek Podsiad
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0178/PWOE/14
DO PROJEKTOWA i A TO3DTANY BLoo ANy




PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

; Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstaww art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia I35 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwahﬁkacyjua Podlaskiej Olq'f;gowej Izby
Inzynierow Budowmctwa stherdza e - _

Pan SLAWOMIR ROMANOWSKI
©  inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r.wGoldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/_06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdmemem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
'Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

~ 7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

2 zgodnoéd
oryginatem

i



Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust, 3 14 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymji, 7
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrolj
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczef.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnogci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzeZeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

Otrzymuja;

:D.DJM

Pan Stawomir Romanowski

ul. T. Noniewicza 48 m 33

16-400 Suwatki

Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowe;j Izby InZynierdw-
aa.

Budgwirlctwa
i A Lo

Za zcodnosE
Z Giyginatem

inz. Stawamir fomanowski

Oy hez ograniczen

TeNCreG
VAMIEIOOAS/UT

25



N
AR N SN T R
TN «"\'%'n
| P % ‘\“. :- .
bt LEeds INZYNIEROW
T
Ty |

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-NC5-9ZV-91L *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. ul. Nadbrzezna 4, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

in7. StdwoyhifRomanowski
J \.Ji A0l hes omariczen

H T'ﬂ,;\f_j\ Uit

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

'OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 pazdziernika 1971 r. w Piszu

otrzymuje ‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 .§ 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

t2

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ekt
- EED

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski ﬂw
K R

g

2. dr inz. Zenon Drabowicz e ;

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

5




Pan Marek Podsiad upowazniony jest :

[ Na podstawic arl. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze nprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. mstalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
techniczaymi zasilania, w tym kolcjowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWE. KOMiSJ[ KWALIFIKACYJNEJ '

2. Okregowa Rada [zby Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby '

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego InZynierdw Budownictwa

4, a‘a

mgr ini. Andrzef Stusiorowski

Za zgodnos¢
z oryginatein

Romanowski

Higtal

Derame n

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N73-FFN-4C3 *

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0129/14

adres zamieszkania Zdory 21, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

22 zgodnosd
z oryginatein

1anowski

icen

PDLIO10S/PWATICE:!

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

odis jest peayalio 02
e
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® Stawomir Romanowski
ul. Nadbrzesna 5; 19-500 GOLDAP
NIP: 847-124-21-61

tel/fax: $7-615-05-08; kom. 509-358-159
Z.E. WOLT www.zewoit.pl: slawek.roman@op.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Rozbudowa sieci oswietlenia drogowego — budowa energetycznej linii
kablowej nN 0,4kV oswietleniowe]j wraz ze stupami oswietleniowymi i
oprawami oswietleniowymi, L=172m

Adres: m. Kozaki, dz. nr 99, 76/23, 97/9
obreb 0017 Kozaki, gmina Gotdap

Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Gmina Gotdap
ul. Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

Autor: inz. Slawomir Romanowski inz. Stawonpm
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06 upr. proj. j

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen e|:?m -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji PDLL}%\’E} a "y ot
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych .
Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad wgr inz. Marek Podsiad
UPRAW! iE A BUDOWLANE

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOQOE/14 kit

A/0L78/PWOE/14 J

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen oo prosecrc oais | zae « 3 DOWLANYMI
i . . S . e i eYiN

w speqal{mscl mstalacyjn-ej w zakresie sieci, instalacji R 2 s : S et i

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 1 ELEK"ROENERGETYCZNYCH

Data opracowania: pazdziernik 2018 r.
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1. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow
a) wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowe;j,
b) montaz stupéw oswietleniowych,
¢) montaz opraw oswietleniowych,
d) montaz uziemien ochronnych,
€) montaz rur ostonowych,
f) wykonanie przewiertu sterowanego,
g) montaz ogranicznika przepie¢ na istn. stupie,
h) podtaczenie proj. oswietlenia do istn. linii o§wietleniowe;.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) drogi z wjazdami na posesje,
b) istniejaca sie¢ o$wietlenia drogowego,
c) stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV,
d) energetyczne linie kablowe i napowietrzne nN 0,4kV,
e) sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
f) sie¢ telekomunikacyjna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) energetyczne linie kablowe i napowietrzne nN 0,4kV,
b) stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV,
c) istniejaca sie¢ o$wietlenia drogowego,
d) droga z wjazdami na posesje.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) zagrozenie sthuczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,
b) zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,
c) zagrozenie upadkiem z wysokosci,
d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
e) zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarz¢dzi budowlanych,
f) zagrozenie wypadkiem drogowym,

g) zagrozenie przygniecenicm.

29



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych:

a) rozmowa wstgpna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robdt,

b) wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

¢) pokaz i objasnienie calego procesu planowanej pracy,

d) probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzgcego instruktaz,

e) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

f) instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktére beda wykonywane przez
pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robdét pracownicy powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych
robot,

c¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybks ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) prace na istniejacych elementach czynnych linii 1N wykonywaé po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

b) pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napigcia (w przypadku technologii PPN - uprawnienia
do prac w tej technologii),

c) pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i roboczg, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci i narzedzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed jego
uzyciem,

d) pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji 1 ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kicrownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

¢) pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé uprawnienia
do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestéw ruchomych (w przypadku
technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z aktualnymi badaniami
technicznymi,

f) uzywane pojazdy i sprzgt budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

g) prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowaé tasma ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy. inz. Stawémir fomanowski
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Kozaki - bloki - rozbudowa o$wietlenia drogoweg ESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo$é Ilinw. Il wyk. Cena Wartoéé¢ | Grupa
jedn.
1.|bednarka ocynkowana 25x4mm m 182.0000 182.0000
2.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego |m? 59.2200 59.2200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
3./fundament FT/B-60 szt. 6.0000 6.0000
4.|izolowane ztgcze kablowe stupowe I1ZK komp- [szt. 6.0000 6.0000
letne (2 x bezpiecznikowe, fazowe, zerowe, 2
x BiDO1)
5. kable oswietleniowe YAKXS 4x35mm?2 m 214.2400 214.2400
6. konstrukcje mocujgce do stupow o$wietlenio- [kg 12.0000 12.0000
wych
7.|lampa oswietleniowa kompletna LED - wg Za- |kpl. 6.0000 6.0000
fgcznika nr 1 - opis opraw oswietleniowych
8.|ogranicznik przepieé typu ASA-500-5BO+F1+ |szt. 1.0000 1.0000
K
9.|ostony przewodoéw, kabli - koszulka termokur- |szt. 0.9900 0.9900
czliwa na rure fi 50mm
_10.]oznaczniki kablowe szt. 18.5000 18.5000
11.|piasek m3 16.5760 16.5760
12.|przewody kabelkowe YDY 3x1,6mm2 m 49,9200 49.9200
13.|przewdd aluminiowy wielodrutowy AsXSn m 4.0000 4.0000
4x25mm?2
14. |rury ostonowe SRS fi 50mm dla przewiertu m 24.9600 24.9600
sterowanego
15.[rury ostonowe typu RHDPE-UV fi 50mm m 3.1200 3.1200
16. rury przewodowe DVR fi 50mm m 31.0000 31.0000
17.|stupy alumniowe anodowane, h=8m wg Za- szt 6.0000 6.0000
fagcznika nr 2 - opis stupéw oéwietleniowych
18.|$ruby stalowe z nakretkami i podkiadkami kg 0.3000 0.3000
19. [uchwyt $rubowo-kabtgkowy szt. 1.0200 1.0200
20.|uchwyty na stup ZN do rur RHDPE-UV fi szt. 3.0000 3.0000
50mm
21.|uchwyty stalowe odstepowe na slup szt. 10.0000 10.0000
22.|wazelina techniczna kg 3.7510 3.7510
23.|zacisk odgatezny typ SL szt. 1.0200 1.0200
24.|ztgcza kontrolne uziemienia ochronnego szt. 10.9200 10.9200
25.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT Slawomir Romanowski



ZESTAWIENIE DLUGOSCI I ILOSCI ELEMENTOW SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kozaki - zestawienie dtugosci i ilosci elementdw sieci oéwietlenia drogowego
stup ofw. wysiegnlk
R DA. rury DA zapasu hindsmant Jednoramienny oprawa adw.
Dugaie ¢ kabla np.w | wspélezynnik Wel,5m, LED + osprzgt
Odcinek | Odeinek Dhugos¢ | eriewienu | BVRIi50 |:|. il ol R i I:L 1na r:,c. 2 | vet oot I Lol
poczatek koniec wykopu[m] ’;’:,";;"” W . iy rura DVR zapaséw Schemane: | scnemacly +ospragt [kpl]
| wikaple Im} #i50mm kabla [m] [m]
[m] [m]
istn, sfup 1 13 | - 24 4] 13 4 1,04 37 53 1 1 1
1 2 27 o 0 27 4 1,04 27 32 1 1 1
2 3 26 0 0 26 4 1,04 26 3 1 1 1
3 4 27 ] 0 27 4 1,04 27 32 1 1 1
4 5 28 o 7 21 4 1,04 28 33 1 1 1
5 6 27 0 0 27 4 1,04 27 32 1 1 1
RAZEM - oswietlenie 148 24 7 141 24 172 214 6 6 [
Uziemienie ochronne - bednarka FeZn25x4mm2 w wykopie i na istn, stupie 182
Rura oslonowa RHDPE-UV fi 50mm na istn. stupie linfi napowietrznej 3
Ogranicznik prrepigé ASA-500-580+F1+K na istn. slupie linii napowietrznej 1




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny ,,Rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego —
budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej wraz ze stupami o$wietleniowymi i
oprawami oswietleniowymi, L=172m”. Cato$¢ nalezy wykona¢ wg p.z.t. rys. nr E-1 i schematu
zasilania rys. nr E-2.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia,
- wytyczne Inwestora,
- aktualnie obowigzujgce normy i priepisy,
- uzgodnienia szczegolowe.
3. Zakres opracowania
- wykonanie energetycznej linii kablowej o$wietleniowe;j,
- montaz stupow i opraw o$wietleniowych,
- montaz uziemien ochronnych,
- montaz rur ostonowych,
- montaz ogranicznika przepi¢é na istn. stupie,
- podiaczenie proj. oswietlenia do istn. linii o$wietleniowej.

4, Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego oswietlenia:

napiecie robocze 230V, 50Hz, AC,

- projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czgsci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < 0,4s; w ukladzie pracy sieci
TN-C;
- uzupeliniajgca: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w ukladzie sieciowym
TT dla obwodow zasilajgcych IZK w shupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w
okres$lonym czasie w ukladzie sieciowym TN-S dla obwoddw zasilajgcych oprawy
o$wietleniowe.

- moc przylgczeniowa: istniejaca, wg umowy o przylaczenie,

- dopuszczalny spadek napigcia: AUy, =10%,
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- uktad pomiarowy: istniejgcy, 3-fazowy bezposredni, wykonany wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przylaczenie wydanej przez PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat Biatystok.

5. Stan istniejacy oSwietlenia

W m. Kozaki zlokalizowane jest o§wietlenie drogowe wykonane jako linia napowietrzna nN
typu AL. 1 AsXSn. Obwdd o$wietleniowy zasilany jest z szafki o$wietleniowej SO-Kozaki zasilanej ze
stacji trafo ST-4-. W istn. obwodzie oswietleniowym, z ktérego zasilane bedzie projektowane

oswietlenie kablowe zamontowane sg oprawy o$wietleniowe.

6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe wykona¢ zgodnie zalgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys.
nr E-1, schematem zasilania (rys. nr E-2) oraz normami:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa™.
PN-EN 13201:2016 — ,,Oswietlenie drog”.
CEN/TR 13201-1:2016-02 Os$wietlenie drog — czgs¢ 1: ‘Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia”.
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — czesé¢ 2: ,,Wymagania eksploatacyjne”.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog — czgs¢ 3: ,,Obliczenia parametrow o$wietleniowych™.
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — czeséé¢ 4: ,,Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia”.
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czgs¢ 5: ,,Wskazniki efektywnosci energetycznej.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN o$wietlenia drogowego nalezy utozy¢ w wykopie oraz w rurach
ostonowych wg trasy przedstawionej na zalgczonym rys. nr E-1. W miejscach kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng (sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ wod-kan, c.o; sie¢ teletechniczna, wjazdy)
na projektowanym kablu o$wietleniowym nalezy zamontowaé rury oslonowe typu DVR/SRS @
50mm. W fundamentach stupéw projektowane kable zamontowaé réwniez w rurach ostonowych DVR
@ 50mm o dlugosci min. 1Im. Projektowane oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z istn.
napowietrznej linii oswietleniowe. Projektowany kabel o$wietleniowy ulozy¢ na glebokosci 0,7m w
zielenicach 1 1,2m poprzecznie pod drogg. W wykopie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci
min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Na kablu nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe z opisem, w
odleglosci min. 10m od siebie oraz przed i za zalamaniem trasy. Wykonaé uziemienia ochronne
projektowanych slupéw oswietleniowych poziomo z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Wykopy zasypaé do poziomu gruntu.



Zasilanie i podigezenie projektowanego oswietlenia drogcowego

Projektowane o$wietlenie drogowe wykona¢ jako ziemne, kablowe i zasili¢ z istniejgcej
napowietrznej linii o$wietleniowej nN, obwdd kier. bloki, stup linii napowietrznej. Na stupie
przylgczeniowym nN wykona¢ ochrong przeciwprzepigciowa dla projektowanej linii kablowe;j
o$wietleniowej, montujgc ogranicznik przepieé typu 1 x ASA-500-5BO+F1+K. Wykonaé uziemienie
ogranicznikéw przepigé¢, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci po korekcji
Ru<10[€]. Kabel energetyczny na shupie, zamontowa¢ w rurze ostonowej typu RHDPE-UV @50mm
na odleglosci od 0,5m pod poziom gruntu do wysokosci 2,5m ponad poziom gruntu. Pozostalg dtugosé

kabla na stupie zamontowa¢ na uchwytach dystansowych.

Fs Projektowane oprawy oSwietlenia drogowego
ZALACZNIK NR 1 - OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze shupa,

e moc catkowita oprawy max 67W,

e strumien §wietlny oprawy min. 119 lm/W,

e temperatura barwy swiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

o zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e P66 modulu optycznego 1 zasilacza,

e wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min, 10kV,

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkeji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydiuzenia do 10 lat

Przykladowy wizerunek oprawy
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Krzywa rozsylu projektowanej oprawy

wes C0 - C180  wwe(C90-C270

8. Projektowane slupy o$wietlenia drogowego
ZALACZNIK NR 2 — OPIS SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne slupa oSwietleniowego:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m z wysigegnikiem o
dlugosci 1,1 m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Ksztalt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na
zatagczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokosé zawieszenia oprawy 7,7 m. Shup
1 wysiegnik anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréow
anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach
320 x 320, rozstaw srub 250 x 250, co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukcji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do
25 mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje whasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscia

wydtuzenia do 20 lat.



Przykladowy wizerunek stupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce srubowe cynkowane ogniowo,

*+ w fundamentach betonowych do stupow i maszt-(')w aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta Srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

3%



Przykladowy wizerunek fundamentu
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9. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:

- podstawowa: izolowanie cze¢sci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie; w uktadzie pracy sieci
TN-C;
- uzupelniajgca: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TT dla
obwodéw zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie w
ukiadzie sieciowym TN-S dla obwodow zasilajacych oprawy o$wictleniowe.

We wnekach stupowych przewdd PEN nalezy podtaczy¢ do zacisku ochronnego uziemiajgcego
stupa i dokona¢ rozdzialu na ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE oprawy
os$wietleniowej podiaczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna

przekracza¢ 10€2.

10.  Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ogranicznik przepiec typu 1 x ASA-

500-5BO+F1+K zamontowane w obwodzie o§wietleniowym na istn. stupie przylaczeniowym.

11.  OkreSlenie wplywu obicktu na srodowisko

Projektowane oswietlenie drogowe nN nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko jak
rowniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zastosowane materiaty nie
wydzielajg szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji mogg by¢ poddane recyklingowi.
Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu. Zamierzona

inwestycja obejmujgca lini¢ o$wietleniows, nie zalicza si¢ do inwestycji moggcych negatywnie
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znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2004 r.

12.  Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego o$wietlenia drogowego oraz uregulowania
odnoszgce si¢ do odleglosci innych obiektéw 1 granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 ochrony przeciwporazeniowe;j:
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
PN-EN 13201:2016 — ,,O$wietlenie drog”. _
CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog — cze$¢ 1: “Wytyczne dotyczace wyboru klas
os$wietlenia™.
PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drog — czgsé 2: ,,Wymagania eksploatacyjne”.
PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drog — czes¢ 3: ,,Obliczenia parametrow o$wietleniowych”.
PN-EN 13201-4:2016-03 O$wietlenie drog — czesé 4: ,,Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia”.
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 5: ,,Wskazniki efektywnosci energetyczne;.
Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa os$wietlenia drogowego nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Projektowane
o$wietlenie drogowe przebiega¢ bedzie w drogach gminnych w poboczach i w zielencach, na

glebokosci 0,7m.

13.  Uwagi

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu oswietlenia drogowego nalezy dokonaé prob skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych 1 kabli energetycznych, pomiaréw
rezystancji uziemienia. W czasie 1 po wykonaniu prac zglasza¢ roboty zanikajace do odbiorow

czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

DO PROJEXTOWA 14 1 KIERT A =4 =T 3k
BEZ OGRA'.7ZEN W SRE7.2 NS

W ZAKRESIE SIE.. NSTALACT !
1 ELEXTROENERGETYIENCH



OBLICZENIA TECHNICZNE

ZALOZENIA PODSTAWOWE

- istniejaca stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4[kV] Sn=63kVA,

- moc szczytowa pojedynczej oprawy oswietleniowej Ps=0,1 [kW]

- illo$¢ opraw o$wietleniowych 6 szt.

- ilo$é¢ opraw oswietleniowych 6 szt.

- moc szczytowa projektowanego o$wietlenia Ps=6x0,1=0,6 kW
- wspolezynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspodlezynnik mocy cos f1=10,93

- napigcie znamionowe Un = 0,23 [kV]

- dlugos¢ catego kabla o§wietleniowego L=172/204m

DOBOR ZABEZPIECZENIA W PROJEKTOWANEJ SO

Ps= 0,6kW
Un=230V
cos @ = 0,93
I— Ps o _06-10° —28 A
Uy cos @ 230- 0,93 k

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego typu BiWtz/gG25A istniejgce zamontowane w istniejgcej
szafce o$wietleniowej.
Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w stupie oswietleniowym dobrano zabezpieczenie typu

BiD01/gG6A zamontowane w IZK we wngce stupa.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

Iv= 25[A] (WT-00/gG25A) -1,6 = 40[A] - tab. kat. ETI) + (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).
Do zasilenia o$wietlenia drogowego dobieram kabel YAKXS 4x35mm?” 0,6/1kV o Isa = 132[A] (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z warunkami okreslonymi przez Inwestora.

Parametry kabla 0sw.: Ryakxsax3smm: = 0,868 Q/km , Xyakxsax3smm: = 0,1 Q/km.
DOBOR PRZEWODY ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA

Do zasilania pojedynczej oprawy o$wietleniowej dobieram przewdd YDY 3x1,5mm? o laa=15,5A (tab.

kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).
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OBLICZENIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA I SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO

SPADKU NAPIECIA

DANE:

RTR = 0,078 XTR = 0,0012

R1 = 0,86 X1 =007 11=0,214
OBLICZENIA

R=RTR+2-R1- Ll
R=0,078+2-0,86- 0,214
R =0,078 + 0,3681

R =0,4461

X=XTR+2-XI-LlI

X =0,0012+2- 0,070,214
X =0,0012 + 0,03

X =0,0312

Z=\|R"2 + X2

Z =\ 0,446172 + 0,0312°2
Z=\/0,198987 + 0,000971
Z=\/0,199958
Z=0,447167

Z charakterystyki czasowo-pradowej wkiadki topikowej o IB =25 A prad wylgczalny dla czasu t<5s
wynosi IN =97,50 A

U=1,25-97,50-0,447167 = 54,498477 V <230 V
Zabezpieczenie obwodu w istn. SO o IB = 25A zapewnia skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA PROJEKTOWANEJ LINII ZASILAJACEJ

DU%=(100-P-1)/(g-S-U"2)

DU% = (100 - 600 - 214) / (35 - 35 - 230 - 230) = 128400 - 10”2 / 648025 - 102 = 0,20 %
Warunek dopuszezalnego spadku napigcia jest spelniony.

OBLICZENIE DEUGOSCI UZIOMU OCHRONNEGO

. R _H. L _ 2-300 _
Ri=2 v L=2 R, 10 60 [m]
gdzie:
R =10 [Q] - zalozona wartos¢ rezystancji uziemienia projektowanych stupow
p =300[Q - m] - zalozona rezystywnos¢ gruntu
: s ; inz. Stawot
L =60 [m] - min. dlugos¢ bednarki FeZn25x4mm upr. pro. e,

elekinvermyeA ele
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