Przekrdj normalny 5 skaLA 1:50

KM 0+799,64 - KM 0+811,69
KM 0+894,34 - KM 0+929,59
KM 0+935,23 - KM 0+960,82

pas ruchu pas ruchu
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
SZER. ZMIENNA 73 500 75 SZER. ZMIENNA
250 250

0,00

00

1
270 270

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej ACI6W gr. Sem humus gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm

Przekroj normalny 6 skaLA 1:50
| KM 0+972,61 - KM 1+008,73

pas ruchu pas ruchu
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
SZER. ZMIENNA 75 S00 75 SZER. ZMIENNA
250 250
% +2%
270 270

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 5cm humus gr. 10 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych

kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

UWAGA:
1). Przekroje normalne nalezy analizowac¢ zgodnie z rys.
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4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm
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Inwestor GMINA GOtDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14 19-500 GOLDAP
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