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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30

e I 5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych tamanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm .

tabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
humus gr. 10 cm

2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. Sem
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm

Przekroj normalny 6 skaLA 1:50
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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. Scm humus gr. 10 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15c¢cm

UWAGA:

1). Przekroje normalne nalezy analizowa¢ zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"

Biuro Projektowe:

"PRO-GAL"
Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap

Nazwa i adres
inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WE WSI KOSMIDRY

Inwestor

GMINA GOtDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14 19-500 GOLDAP

Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Data
opracowania: Faza: P.W. Skala: 1:50 Nrrys. 3/3
09/2017r.
Branza Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Drogowa:
autor mgr inz. Przemystaw Galinski | WAM/0126/PWOD/10

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Jamiotkowski PDL/0105/POOD/14




