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Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 00.00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymaganiarmgéldnosi si do wymaga wspélnych dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach zadania:

~Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogélne, wspdélne dla robotctygh w
ponizszych grupach klasyfikacji Wspdélnego Stownika Zarefiwobejmugcych ponisze szczegotowe specyfikacje
techniczne.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catéé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego ces¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiuizeana do usugtia po jego zak@czeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauhty Inspektora Nadzoru, Wykonagvd

projektantem.

1.4.6.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych fedtdwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kadem.
1.4.7.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - ¢& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12 Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzaseyt z ponumerowanymi stronami,zgcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikdéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzskych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&d - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #eorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugezer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podt@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.
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1.4.24. Podi@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa patdezaca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona w
celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemm@ekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygzre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geocmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzeir technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemedrbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$€zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robét.

1.4.32 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowédoze sktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpttosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (yskami), przsta mostowego.

1.4.35. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padttaj, obejmuje catkowatszerokdéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - X przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczmgtkowych. Zadanie mi@ polegé na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonanych rob6t, bezpiearmwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dnanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadhiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergfy spis dokumentacji projektowej, k#donWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczgs¢ umowy, a wymagania ok§iene w chaéby jednym z nich s obowiyzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywad biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie $ wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglslzgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpoprzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowwed,ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zak@czenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoralzdeu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbiya bieigco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgiardezacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtajw ten sposéb
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtiftemacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovg.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeehnesrodki niezlgdne do ochrony robaét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zddéw i maszyn praagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnimmmspektorem Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtiftrmacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktowg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszezéwb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od dopuszczalnego, o¥mnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bdg miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okétajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&aiczeniu robét ich szkodlivwig zanika
(np. materialy pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi
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wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organ6w administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdgoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapmiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdiacji i uragdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oozgia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadiarainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&apr Wykonawca ¢dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawegjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygy minimalne niedogodrci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzoru duizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiagy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypossnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkazkedne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Maglznaze polect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogttg nadmierne obgienie osiowe nie dalg
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadivie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazz@pewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaowinno by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
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rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanapwiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgta,
materiatdw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposékygty bedzie informowé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgeikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknierykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére spethimajp
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytigbobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegspanstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgmjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gplzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru.
Rdéznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terédnidowy lgda uwazane za wlasnig Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zéli w wyniku tych
polecéd Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwiekszye
cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidgirealizacg)

Wykonawca zobowjizany jest zabezpiec&ZyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirazransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dafgez
proponowanegozrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotaterialtdw jak rownig odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wgczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoizm eksploatacjtrodta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zativienia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigiazowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodacych zezrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i inne, jakie okay sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robo6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w ofgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chylealizyska na to pisemizgod Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli llespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw
do innych robét, ri te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychatenialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamydkonuje na
wiasne ryzyko, licgc si z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru o swoim zamiarze, co hajmniej 3 tygogmzd
uzyciem tego materiatu, albo w okresie gaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowadza materiatu nie m® by pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu, gdydda one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakaos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tyged
przed uyciem materiatdw, albo w okresie dBzym, jeeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do roboét powinien kyzgodny z ofer Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanimacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przywpdikku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
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powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru.

Sprzt bedacy wtasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&notéw potwierdzagych dopuszczenie sgitzm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robét zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspeinid@ wymagania dotyexce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw §a mnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkiezywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigatgzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, cta agodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&gkonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoglgowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanynma
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez Wykonawena
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Baal uwzgédni wyniki badaé materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinnyébwykonywane przez Wykonawcw czasie okr@onym przez
Inspektora Nadzoru, pod gitm zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevieien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké#¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t camdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengac)
projektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasgkmwinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeawiboét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaoiy wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,

- sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fokprzekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techginkmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przexlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiardow i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakas¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok roboét i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiada wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzoruduizie mi&€ nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych urzdzenr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnieccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsagaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mmbge z jednakowym prawdopodoliisgtwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulizie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedaie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungite lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawGg;

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu éda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru rodzajigjsou i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiab.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaelliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiecmwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do
roboét kedzie posiadate dokumenty, oki&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ramiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymagé beds odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdgzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyada& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsyrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskel®mwego. Zapisy ¢ czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezprednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpeidda oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaigmia jakdci i harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6lnych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczre jakadci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli i@oiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegidoprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj
lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposéb cigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badd&/ykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1) - 3) r@sijgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaagina
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jeili SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w m jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob eigty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebzds wykonane w sposob zrozumiaty i
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jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie kgjizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdyc¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieséi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmstpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbig¢dkie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciaggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadokumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢zpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdip jakasci i
wartcci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaduomgm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zazenia rob6t i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoza sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdtpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robo6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowg i SST z uwzgdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszos
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsmrcych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigke wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupegcych wyznaczy komisja.

~NOoO O~ WN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytdtrawigzanych
Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej kdzie uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
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obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizawghu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizadjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyahian i
uzgodni@é wynikajagcych z posfpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c) optaty/dzietawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®z U. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantad rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét
przy zadaniu;Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia
obiektéw irzynierskich.
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1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokawego punktow gtdbwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

« zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wyznaczenie punktéw zgodnie z projektem,
« wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpaniq robot
ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny érfieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.
. Swiadki” powinny mi& diugas¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostatay.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,

« dalmierze,

e tyczki,

o laty,

« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej gdw wysokagciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000//ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu derialy dostarczone przez Zamawi@@go, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nierne do szczegbélowego wytyczenia robét. Prace pomvar
powinny by wykonane przez osoby posiagtz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawvpowinien
natychmiast poinformowalnzyniera o wszelkich blach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych traisylub)
reperow roboczych. Btly te powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
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dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatag czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostahn zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeazo dalszego prowadzenia rob6t, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nam do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposoéb trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aZmldowizane do punktéw pomocniczych, pabdaych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegégpomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza100
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgaiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegksd mi¢dzy reperami roboczymi wzditrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyrosi
100 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zafée od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ima wykorzystéd punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, reperpacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjp wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwoéjry w nawgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢adnej.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze nz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drdg. Bdne niwelety punktow osi trasy
naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2. Usgoie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robottgpasje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengagjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez myniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naley stosowa w przypadku nasypéw o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onog.
Powinna ona odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthiwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOloi’6.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru robét
0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0MBfnagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogéine” pkt 8.
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8.2.Sposo6b odbioru robot

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geaginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
« o0znakowanie i zabezpieczenie robdt,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

« zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wyznaczenie tras i punkéw wysaladowych uzbrojenia nad i podziemnego,
« prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacja powykonawcza robét oraz wykonani@yr@owykonawczej na mapie zasadniczejdczenie
do zasob6w geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykaayia prac geodezyjnych.

2. nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyeji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopaa, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmg/sokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.
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7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

8. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dmhja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 246r 2027 z
pézniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnyjica podstaw opracowania dokumentaciji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t przgdaniu pn.;Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.

1.3.Zakres rob6t olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych ze zdgiem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdygotowawczych na gbokas¢ 15 cm,
- uporzzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywiezienie zdjtego humusu na odktad, poza teren budowy celemigjgzego wykorzystania.
UWAGA! Powinno s¢ zatary¢ jednokrotny przerzut humusu w czasie skladowania.
1.4.Okrelenia podstawowe
Stosowane okkgenia podstawowe gszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
0Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotygze sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzt do zdgcia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagiaj st do powtérnego
uzycia naley stosowa:
réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #liwe,
koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlandportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgciem warstwy darniny nadajej st do powtérnego iycia, naley
stosowa:
noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
topaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotygze transportu
0Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganédneg pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&irodka transportu zatg od odlegiéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtdrnego
zastosowania, powinna onackllyansportowana w sposob nie powagyjuszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

0Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien dpczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do gmejszego uycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw adazinnych czynngci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvisykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniayniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshakV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogidpce dla prawidiowego wykonania rob6t, wadhie mae
stanowt zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grub® warstwy humusu, ssiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowar¢czne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznycéh miejscach okétonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przezyera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od g¢bokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 88Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyetlzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeweayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikid zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod buegdmsy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczopdo umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlz@rzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgiem darniny. Darnigi nalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokwi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o digd boku okoto 0,30 metra. Grubo darniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. dgi darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. i brak miejsca na takie rozienie darniny,
to nalery ja magazynow&w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnirg nalezy sktadowg& w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadow& warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnirg nie nadajcg sie do powtdrnego wykorzystania naje usury¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez/hiera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélole’6.
6.2.Kontrola usunjcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakei robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0/magania ogélne”  pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy z odwiezBnina odklad wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania,
- przewiezienie humusu na odktad w miejsce wskapapez Irzyniera,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach,
- przewiezienie darniny na odktad w miejsce wskazarzez layniera,
- uporzdkowanie terenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwizanych z rozbiérkelementoéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z rozbidrik
— rozbiérkg kraweznikéw betonowych,
— rozbidrka taw betonowych pod kraanikami,
— rozbiodrky obrzery chodnikowych,
— rozbiérkg nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
— rozbiérky stupkéw do znakow,
— rozbiérkg tarcz znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowvarzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogl6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

,PRO-GAL", lipiec 2019 25



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania robét rozbiérkowych me by wykorzystany sprgt podany porsej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
- spycharki,
- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- koparko-tadowarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozhiérki

Materiat z rozbi6rki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmupusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggujojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, gnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ewa frezarek drogowych, nale speiné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. Wykonawca powinien przewié materiaty rozbiérkowe nadgje st do ponownego wbudowania na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera.

Materialy z rozbidrki stanowi wtasngé Wykonawcy z wyjtkiem kostki granitowej, znakéw i barier,
prefabrykatow betonowych i destrukt ktére stanpwlasng¢ zamawiagcego. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
SST staj sie whasndcig Wykonawcy, powinny by usunkte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodza i przepustoéw znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopéw drogowych nae wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢c zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Prace rozbiérkowe elementéw wg pkt 1.3 j,m, pojgga wychgnieciu znakéw drogowych,
demontau barier, zatadowaniu rsaodki transportowe i przewiezienie na miejsce wakaz
przez Ireyniera.
Demonta nalezy przeprowadzi w taki sposébzeby nie zniszczayw/w elementow.
Wszelkie wykopy powinny byzasypane gruntem do poziomu otageego terenu
i zagzszczone zgodnie z wymaganiami gkoaymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Rozbierane znaki i bariery stanawitasng¢ Zamawiajcego.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spetri@dpowiednie wymagania olkilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

a)- dla nawierzchni - i(metr kwadratowy)rozbidrki istniggej nawierzchni z kostki brukowe;j,
b) m (metr) krawznika.

¢) m3 dla gruzu rozbieranych elementéw

d) szt. dla stupkéw i znakéw drogowych (elementylBR

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidridelu ponownego jejaycia, z transportem i ub@niem w
stosy w miejscu wskazanym przez Zamagdgego,
— ew. na skladowisko odpadéw z ich utylizgcj
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyrdwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne

,PRO-GAL", lipiec 2019 27



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naggor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjih svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategorii w rarhamalizacji projektu:,Przebudowa ulicy Wczasowej w
Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét améanych z wykonaniem
wykopow w gruntach |-V kategorii i obejmaij
- mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. E\ransportem urobku na odktad i utylizagyuntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykop - usuniecie gruntu w oblbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2.0dktad- miejsce poza placem budowy do sktadowania materiavykopéw zakwalifikowanego jako niezdatny
do wycia w dalszych robotach.
1.4.3 Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy pasypotazone poza strefa robét ziemnych lub poza pasem
drogowym.
1.4.4.Podtaze nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy znajdey si bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.
1.4.5.0dktad tymczasowy miejsce sktadowania materiatu z wykopéw dgtku w dalszych robotach.
1.4.6.Wskaznik zag:szczenia wielkos¢ okreslajagca stan zagszczenia gruntu wygana wzorem:

gdzie:

Pd - gestasé na sucho [Mg/ri

Pds- maksymalna gstas¢ na sucho przy wilgotrigi optymalnej, okrlona normalna préba Proctora zgodnie z norma
PN-883YB-04481 tyta do oceny zagzczania gruntu podczas robot ziemnych, préby wgnpoBN-77/8931-12
[Mg/m?]

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obovgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6Iine”pkt5.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntéw wygtujacych w wykopach zostata olétena na podstawie przeprowadzonych ada
geotechnicznych.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie getdza zalaen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypoéw powiniert lpdwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca jest
zobowgzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygah do ich budowy.

3. SPRET
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3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeby¢ stosowany spet:
« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiemicowe,
 koparko-spycharki,
« koparko-tadowarki,
« spycharki gsienicowe,
* fadowarki,
* réwniarki samojezdne
lub inny spret akceptowany przez kgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tragkem wywiezienia na odktad mody¢ stosowane
nastpujagcesrodki transportu:
« samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze,
lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhmera.

Wydajnas¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajbi sprztu stosowanego do wykonywania
wykopoéw. Przy ruchu po drogach publiczny@bdki transportu powinny spetdiavymagania podane w Specyfikacji
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy iktdw wysokdgciowych, roboty rozbidrkowe oraz zdje humusu
naley wykona zgodnie z Rysunkami, Specyfikadp-01.02.04, SpecyfikagjD-01.02.02 oraz poleceniamizyniera.
Przed rozpoczxiem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty kg&omowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez kyniera. Przed rozpoeziem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu pecdjwarstwy
humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykora urzgdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowysha obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpiegzgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegtribytu zawilgoceniu, co uniemiwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powiniersta odspojony przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, przewody itp.), wéwczas robotienyaprzerwg i powiadomé o tym fakcie Idyniera, ktéry
podejmie decyzje odinie kontynuowania robét.

5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1.Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw pognngwarantow@ ich stateczné& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkddagnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia
lub innych odsfpstw od Rysunkéw obgta Wykonawe.

Pochylenia skarp wykop6w oraz nierowoiopowierzchni skarp nie powinny przekra¢zmartasci podanych w
Rysunkach oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.6.

5.5. Zagszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogionawierzchni, okrgdane jest na podstawie:
» wskanika zagszczenia Is
» modutu odksztatcania E2.
albo innej metody zaakceptowanej przezyhiera, np. metoda belki Benkelmana.
Wskaznik zag:szczenia Is wyznaczony na podstawie lhagigstasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-

,PRO-GAL", lipiec 2019 29



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

77/8931-12 na prébkach pobranych z padtavykopu oraz maksymalneggtaici objetosciowej (Pds) suchego gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-@1..

Liczba bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia BRipoa by zgodna z norma
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.199fwinna wynosi dla podiaza w wykopach - nie mniej ai2
do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zal&ci od szerokéci korony rob6t ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podtar wykonanego wykopu nie maja wymaganych wanitavskaznika zagszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, to przememiem warstwy konstrukcji nawierzchni, pogonaleyy dog:scic.

Jezeli wymagane zaggzczenie nie ma by oskgniete przez bezpwednie zagszczanie gruntdéw rodzimych, to
naley podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéo ,umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitd wskanika
zag:szczenia. Mgliwe do zastosowanigodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptagynierowi.

5.5. Doktadna¢ wykonywania wykopow
Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinng bgrawdzana co 20 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
« wymiary wykopu w planie nie magréznic sk od projektowanego wykopu o ggej niz £10 cm a krawdzie dna
wykopu nie powinny mi@wyraznych ztama,
* rOznica w stosunku do projektowanyclednych robdt ziemnych nie nie przekracza+2 cmi -3 cm,
« pochylenie skarp wykopu nie rm® r&nic sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem kata,
« maksymalna gbokas¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie meoprzekraczal0 cm przy pomiarze tata 3
m.
5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nakladu) povgj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania pagdtailepszonego dopuszcza go nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych te czynn@ budowlana. Mee odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych poweywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagmogoélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontrotizegélna uwagnalezy zwrdcié na:
a) odspajanie i transport gruntéw w spos6b nie pEzg@cy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu pkt 5.3
d) doktadné¢ wykonania wykopow pkt 5.6
e) zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalona pryemmiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykomadwiezieniem na odkiad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikadjliD0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-000000 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuije;

* wytyczenie i prace pomiarowe,

» 0znakowanie robot,

« wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 (przed przysgpieniem do robot ziemnych),

« wykonanie wykopu z przewiezieniem na odklad, zptantowaniem i rekultywacja odktadu, na miejsc&karsine
przez Wykonawe i akceptowane przezigniera, na odl. 5 km,

« profilowanie dna wykopu, i skarp zgodnie z Rysammki niniejsza Specyfikacja,

» zag:szczenie podiea gruntu w wykopie wg metod i do wieb@ podanej w Specyfikacji lub innych wskazanych
przez Ireyniera,

» wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-88/8932-02 - Podi® i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prajpeiatu.

4. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanieluho odksztatcania nawierzchni podatnych i padigrzez
obcigzenie piyt.

5. PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymaganialab&.

D-03.01.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
budowy przepustéw z rur PEHD pod zjazdami i pod jezdmniramach;, Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapgi.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem przepustéw z
PEHD zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust z polietylenu — konstrukcja przepustu onaggo wykonana z tworzywa sztucznego zmontowanych w
wykopie.

1.4.3.Pozostate okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid”

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepusgw

C0rury PEHD,

[1[]zkgczki do rur,

U Umaterialy kamienne i kruszywo do ew. wykonywastemnek czotowych, umocnienia skarp

i rowéw poza przepustem,

[ Ubrukowiec,

[ Jgrunt do zasypki przepustu,

[Uinne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zapresvaentowa, itp.

2.3. Rury z polietylenu.

Rury do przepustéw z polietylenu powinny posiadastpujace parametry.

Powinny charakteryzowssie nastpujacymi wiasciwosciami;
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0 sztywnd¢ przy deformaciji rury w wielkeci 3% nominalnegrednicy wewgtrznej — 8
kPa, badanie wedtug ISO 9969:1994(E),

0 odporné¢ na przebicie 1,1000 mm , badanie wedtug SS3618dads-50

o wytrzymata¢ na 30% deformagjnominalnejrednicy wewntrznej rury bez

uszkodzé, badanie wedtug SS3632.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, i przewiduje to dokumentacja
projektowa lub ST, przy czym w przypadku braku ddmgtotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobor powinien b§ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. saki powinny
spetnig wymagania PN-B-23010 [8].

2.4. Materiaty do wykonania umocnid, fundamentu i zasypki przepustu .

Materiaty do wykonania fundamentgianek czolowych przepustu i umocnienia skarp i
rowow itp. powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST i powinny odpowiada
nastpujagcym wymaganiom:

O zwir i mieszanka kruszywa naturalnego na fundamezggustu i na jego zasyglkwg PNB-
11111 [5],

[ brukowiec na umocnienie skarp, wlotéw i wylotéw, Riy-B-12083:1996 lub
[[Jpiasek, wg PN-B-11113 [5],

[J[Jzaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [6]

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania przepustu

Wykonaweca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykéazi

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

[ koparki do wykonywania wykopow,

[J[Jzurawi samochodowych,

D sprztu do montau przepustéw z rur polietylenowych, drabiny itp.,

L sprzt zag:szczagey, zaleny od wielkaci otworu przepustu i wielkiei zasypki przepustu:
ubijaki reczne, zagszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliae”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport rur z polietylenu, materiatéw kamiennyktuszyw, elementéw deskowania,
sktadnikéw betonu, stali zbrojeniowej itp. powiniedpowiadé wymaganiom ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MQ/Mymagania ogélne” pkt 5.

Dla przepustéw rurowych z polietylenu , Wykonawceaga rozpocgciem robét ledzie
zobowgzany do przedizenia Irzynierowi rysunkéw roboczych i technologicznych

5.2. Zakres robo6t

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepobijmuje: roboty przygotowawcze,
wykopy, podtae pod przepust, moritg@rzepustu z rur z polietylenu,

zasypk przepustu, umocnienie skarp wlotu i wylotu, lubkeyanie skrzydetek oraz
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgjrozynndgci przewidziane w
Dokumentacji Projektowej, okéwne w ST, oraz m.in.:

[[Jodwodnienie terenu budowy z ewentualnym przesiem koryta cieku do czasu
wybudowania przepustu,

[J[Joczyszczenia i regulacji cieku na odcinku posadoigi@rzepustu.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiagi&wymaganiom PN-S-02205 [15].
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Metoda wykonania rob6t powinnabgiobrana w zatenosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gragiadanego spgal.

Zaleca sj wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennegrznie do gibokasci 2 m, a kopark
do 4 m.

Wykonywanie wykopu pouej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dapmalne
tylko do gkbokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;.

Wymiary wykopu powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szefok
dna naley uwzgkdni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na praluidzi i ew.
zabezpieczenigciany wykopu.

5.5. Podtae pod przepust

Przepust powinien ldyuktadany na fundamencie z kruszywa ggbim uziarnieniu 0-31,5 mm
dobrze zagszczonego (98% wg standardowej proby Proctora) uBzgza s stosowanie
mieszanki 50/50 kruszywa tamanego i naturalnegerdkzs¢ tak utazonego fundamentu
réwna co najmniej dwukrotnéjednicy przepustu (szer. podana w dok.projektowe;j).

Na warstwie fundamentu z kruszywa 0-31,5 mm hateztazy¢ warstwe piasku grub. 10 cmii
zagsci¢ do 98% wg standardowej proby Proctora.

Bezpdrednio pod miejscem gdzie zostanieaghoa rura przepustu warstwa piasku winna by
luzna, aby karby rury mogty swobodnie w nieja3si

Kruszywo 0-31,5 mm wypetniage pachwiny z obu stron przepustu aglstarannie zagcic
(krawedziaki drewniane lub lekkie ubijaki wibracyjne o sim&a> 10 kg).

5.6. Montaz przepustu z rur polietylenowych

Odcinki rur mana czy za pomog elementéw w formie opasek zaciskowych. Zaleea si
wykonanie montau zgodnie z wymogami wybranego producenta rur .

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinnadwykonanascisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub
dokumentu dopuszczgiego do stosowania przepustow (np. aprobaty tezhej; gdy praca
przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcigszagonego wokét niego gruntu zasypki.
W przypadku niepetnych danych zawartych w instrikgikonywania zasypki, naky
przestrzegaponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizdojnych naray przepustu, w zvizku z

czym musi by nawilzana z regularrigia okreslona w PN-S-02205 [15] oraz energicznie
zag:szczana, aby utatépenetragj ziaren zasypki pod dolne blachy name, gdzie wysipuija
najwicksze naciski wywierane przez konstrukop podiae.

Nastpnie zasypk wykonuje s¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grébio
naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten@paby poziom zasypki po obu stronach
byt taki sam. Kada warstwa powinna Byagszczana.

W bezpdrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 mggagzanie nalgy prowadzt w sposob bardzo ostnoy -
zaleca si stosowad np. ubijaki eczne lub ptyty wibracyjne.

Zasypka wokot przepustu na odlegtakoto 20 cm od jego powierzchni zeytrenej powinna
by¢ wykonana z grysu jednofrakcyjnegarednicy ziarn do 4 mm, odpowiageggo
wymaganiom PN-B-11112 [5].

Pozostad zasypk wykonuje s¢ z piasku wg PN-B-1113[5].

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefszerokéci trzykrotnie wikszej od rozpitosci
lub srednicy przepustu, po obu jego stronach.

5.8. Umocnienia skarp wlotéw i wylotéw.

Wyloty rur w ptaszczinie skarpy od strony wlotu i wylotu zostaobudowane brukowcem na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej grub. 5 cm

zgodnie z DokumentagpProjektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi do akceptaciji:

[ Japroba¢ techniczi (lub dokument réwnoway) na blachy faliste przepustéw, elementéw
rurowych z przepustu z polietylerdruby, naketki, podktadki, opaski zaciskowe itp.,

wydarg przez uprawniopjednostie,
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[J[Jzaswiadczenie o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania preeha g
zobowgzani przez wisciwe normy PN i BN,

O Dwyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, ngod wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust aalerzeprowadd z
uwzglednieniem wymagaokreslonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2.Kontrola wykonania podt@ pod przepust

W czasie przygotowania podia pod przepust nate zbada:

[10zgodna¢ wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektows,

[ prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu
przepustu,

[grubas¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

[Jzagzszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [19].

6.3.3. Kontrola montazu przepustow z rur polietylenowych.

Kontrola montau przepustu rurowego z polietylenu powinna uwdglac sprawdzenie:
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzs:

[J[Jusytuowanie rur w planie w planie,

[ rzgdne wysokéciowe,

[1Jzgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektows.

Elementy rur z politylenu natg sprawdza w zakresie:

[ ksztattu i wymiaréw,

[ Jwygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.4),

6.3.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinng bgodna z zaleceniami instrukciji
wykonania przepustu dostarczonej przez produceaawymaganiami punktu 5.8.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdglac sprawdzenie:

[ Jdoktadndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywegj na naleyta stabilizacg
dolnych naray przepustu,

0 Uprawidtowasci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych
grubaici warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,

[ Dwiasciwosci uzytych materiatow (gruntdw) do zasypki,

[ Jpowierzchni wykonywanej zasypki,

[l Dnieodksztatcalnii wymiarow wewrtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
6.3.5.Kontrola wykonania umocnfeskarp nasypu na wlocie i wylocie przepustu.

W czasie wykonywania umoctiekarp brukowcem natg sprawdzé: grubaé¢ oraz sktad podsypki cementowo —
piaskowej oraz rownig utozonej powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q¢magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg punktu 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

[ Jwykonany wykop,

[JJwykonane podi#e pod przepust,

[ Jew. wykonane fundamenty,

[Jprzepust na podim lub podsypce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

,PRO-GAL", lipiec 2019



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu z prefabrykowankahentéw z rur polietylenowych
obejmuje:

[ Jprace pomiarowe i roboty przygotowawcze obejoejréwnie tymczasowe przeienie
cieku oraz jego oczyszczenie i regubaci

[ Orysunki warsztatowe, montawe,

[JJoznakowanie i zabezpieczenie robot,

[[Jroboty pomiarowe i przygotowawcze,

[ Jwykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

[1Jdostarczenie materiatow,

[J[Jmonta konstrukcji przepustu,

[ Jwykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,

0 Jumocnienie wlotéw i wylotéw,

[JJuporzdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzchliogowych.

$wir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzahyogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzcliogowych.
Piasek

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement patdairsiarczoodporny.
8. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

9. PN-EN 1008:2004 Woda do betondéw i zapraw

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

13. Katalogi producentéw rur polietylenowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Ssfwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej agizer obcych w drogach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na @edsOgdolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z wykonaniem zadanfrzebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regiilpmnowej uradzer obcych w jezdni (np.
studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych, zawori@asuw).
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowe]j eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich &emvaciji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkéciekowa) - uradzenie do przegia wod opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanatikenalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.
1.4.4. Wiaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sic w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszldzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulacji igdzer obcych naley uzyé:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki

b) materiaty nowe, ¢rlace materiatem uzupetnigiym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,

jak materiat rozbiérkowy, odpowiadgie wymaganiom= ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikav
przypadku materiatéw potrzebnych do zéaia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycce sprz:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej urzdzen obcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazsic mazliwosciag korzystania

Z nasgpujacego spratu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zag:szczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalioe” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialéw do wykonania regulaagiwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej spd@dji, w przypadku materiatdw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0QWymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zapadnkcia urzagdzen, podlegapce regulacii

Regulacja urgdzer podziemnych wysgpuje, gdy rénica pozioméw pongidzy:

— kratkg wpustu ulicznego a gégrpowierzchna warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsgj 1,5 cm,
- wlazem, obudowzaworu i zasuwy a gégrpowierzchra nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej ugdzenia obcego, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
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- rozpoznanie uszkodzenia,

—wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

2. wykonanie naprawy

- regulacg zanizonej obudowy przed ui@niem nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji obudowy,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

5.5. Wykonanie regulacji wkazéw, wpustéw i obudow

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypenachniowej regulacji ugdzenia obcego,
obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, nasady skrzynki) wdzenia podziemnego,
2. sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczeniagjazsci (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow,

3. w przypadku niewielkiego zapadaia - poziomowanie gérnej exi komina wtazowego, nasady wpustu

itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekaaych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&8jtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej powlanzjezdni, a take rozebranie deskowania,

4. osadzenie przykrycia studzienki, kratgiekowej oraz obudowy zasuwy istrjeych zaworu z
wykorzystaniem istnigcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniemraap cementow.

W przypadku znacznych zapaekhi wynikagcych z uszkodze(zniszcz@) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymygriantu itp. - sposob naprawy nayeokresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6li¢ pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogipdeklaracje zgodriai,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp

- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres baéd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét

podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

e . . Czgstotliwosc L.
Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiarow Qba Jaft Wartosci dopuszezalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczone) . ) : :
yene © P P ¢ ! 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiorkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialow
3 | Szczegolowe rozpoznanie uszkodzenia 1 _ L
; . 1 raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Regulacja urzadzenia Ocena ciagla Wg pktu 5.5
.. . Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
5 |Polozenie urzadzenia w stosunku do S T
) . ) | raz ponizej, wlaz studzienki,
planowanej nawierzchni -
- obudowa zasuw
- W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naaijacego do planowanej nawierzchni i uliwiajacego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej regulacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganianiyimera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbidr tych rob6t powinien liyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigan
0golne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji uggddzenia obcego,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatdow rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@m gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét, ktére zogtarykonane w ramach
zadania:,Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego daeumia
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruwzendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigorgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.604[D2.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia podia bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podie, jest maliwe wytagcznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowanieorita w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesezegalikéw lub szpilek powinno unatiwia¢ nacikgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musibyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvitey na odktad w miejsce wskazane przez Inspektadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okltenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtda

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodtaze na gébokos¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowte
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $li koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien bgy wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przezekispa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#ék zag:szczenia
nalery okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1.Minimalne wartgci wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego

i bardzo ogzki
Gorna warstwa o gruboi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podtga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podita wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienggb modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptevinien on zabezpiecgypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raahoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego péd

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Roéwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié |[co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrgd
6 C .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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7 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod# okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécerkreilonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naleyy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgot§é gruntu poditéa powinna
by¢ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od dlrgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto8ST i wymaganiami Inspektora Nadzorusgje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozgeaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie pty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych w ramach realizacji zadania phvzebudowa ulicy Wczasowej
w Gotdapi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
warstw odgczapcych, stanowjcych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetstanowi grunt

wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi Opisie przedmiotu zamowienia.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodta@ SST oraz
poleceniami layniera.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgrapcych jest: — piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego 0/18mm.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzagcych powinny spetnianastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zalenoscia:

DlﬁSS

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaerstwy odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zgmmtu podtaa.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

U= de >5
du dopuszeza sie 23

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kywsztworzcego warstwy
odsyczapca, (mm),

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kyuwsztworzcego warstwy
odsyczapcy, (mm).

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodagcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 2.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmymi materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggej lub odgczagcej powinien wykazasic

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

,PRO-GAL", lipiec 2019 44



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

- réwniarek,
- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatléw. Przy ruchu na drogach publiczrpajazdy
bedg spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogragnych naciskdw naso
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiaa

Podia@e gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”. Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by
wytyczone w sposob umlbiwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektov, z tolerancjami okridonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki pawly by¢ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmeazliwiaé
nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wekszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignicto grubad¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.

Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez yniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jegjregacja kruszywa naleprzed zagszczeniem wymiei
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania. Zagpzczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyné od krawedzi i sStopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtenymi czsciowo nakfadajcymi sie, w
kierunku jej gérnej kraedzi. Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane
na biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado otrzymania rownej

powierzchni. W miejscach niedephych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana
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ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymia@szczanie naley kontynuowa do osijgnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndjypRroctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gymiarnisty materiat
wbudowany w warstgodsjczagca lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug
normalnej proby Proctora, konteatag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wegilBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwgmmenodutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232. Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \giligotnasé
kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszé.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3pdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wikziwy,

— okrelenia grubéci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo
zag:szczeniu,

— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spytu, jakie lgda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie. Odcinek prébny powinier¢lyyokalizowany w miejscu
wskazanym przez ftyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczajca i odcinajca po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstvkyuszywa dopuszczagsiuch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania warstwy ohgia
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivarszystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1. Tablica 1. &totliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy
odsjczapceyj |

odcinapcej
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Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwos$é badan
e badan i I pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokos$é warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe | €° 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
¢ y autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dzienneg' dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnoéé kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwWNGs¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne warstwy odcinggej i odgczagcej naley mierzy 4 metrove fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy 4 metrovy tats.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny byggodne z tolerangjt 0,5%.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm i -2
cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
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Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wtej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubags¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong z toleranci +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch tmarsh, naley mierzy taczmg grubaé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy naggdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghou tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegiorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cakrelonych zgodnie z nor;BN-64/8931-02

[6], nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalgy bad& wedtug PN-B- 06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuwyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgch w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargéstyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m3 (metr szeienny) warstwy odgzapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganianyhiera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 warstwy adgapcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
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- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

o O b~ WN P

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuogdksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stalppdiczu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technioziopisane § nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjmych nawierzchni w ramachPgzebudowa ulicy
Wczasowej w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaefhinicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i

obejmuj:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przedzetiem warstwycieralne;.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov, SST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.
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Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaélne”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem me by wykonane emulgjasfaltowg wedtug PN-EN 13808, albo innym materiatem wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien bgostosowany do rodzaju materialu w padtoDo hczenia warstw asfaltowych zaleca si
stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowydiokawych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/108
twardszego. Zalecagsidéwniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone gozzania warstw konstrukcji nawierzchni powinny sjetwymagania
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1l Wymagania dotvczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
zlaczania warstw nawierzchni

C60B3 ZIM C60 BP3 ZM
- — Metoda badat Jednostka
ymagania techniczne ; oy
wedhug o Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosc warfosct
Do zlaczenia warstw Do zlaczenia warstw
asfaltowych asfaltowych
Zalecane zastosowanie (informacyjnie) wykonanych z asfaltow whudowanych w
. niemodviikowanych na | nawierzchme na drogach
drogach obciazonych | obeiazonych ruchem od
muchem od KR1 do KR7 KR1 do KR7
Polarnosé PIN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu ¥ PN-EN 13075-1 g/100g 3 70 do 155 3 70 0d 155
ZawartosC lepiszcza (popzez |\ gy pg 1408 % (/) 6 58 do 62 6 58 do 62
oznaczenie zawartosci wody)
Czas wyplywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 5 3 1570 3 15+ 70
Pozostalosé na sicie, S e ) )
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (mm) 3 <02 3 <02
Pozostalosc na sicie po 7 dniach
ﬂ]_agaz}noﬂ:ﬂﬂia_ sito 0.5 mm PN-EN 1420 Yo (mm} 1 TBE 1 TBE
Sedymentacia po 7 dniach PN-EN 12847 % (mm) 1 TBR 1 TBR
MAZAZYNOWALLA
™ .
o PN-EN 13614 %o pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja rerzchni
Zalaczuik NA 22 poIete - =75 5 =75
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - =35
Wymagania dotyczace lepiszezy odzyskanych z kationowych enmlsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu TN 149 3 . ;
odzyskaneso PN-EN 1426 0.1 mm 3 =100 3 =100
Temperatura micknienia asfaltu TN 140 o
odzyskanezo PN-EN 1427 C ] =43 ] =46
I} Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie rozcieficzeniu przed
whudowaniem
I Badanie na wypelniaczu mineralnvm Sikaisol
¥ Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnobwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczelnie z tablig
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2.

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego

lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odiaola wymaganiom
norm i

przepiséw dotyczych poszczegdblinych rodzajéow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i obgénia jej jakdci.

Emulsg nalezy przechowywé w zbiornikach stalowych wyposganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed

dostpem wody i zanieczyszcae

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu

Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rslezywac:

- szczotki mechaniczne.

Zaleca s} uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinanykonana z twardych elementéw
czyszcacych i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqeylegajcych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posigdaickkie elementy czyszeee i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce.

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny sprezt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafauzywa¢ skrapiark lepiszcza wypos@ng w urzdzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:

- temperatury rozkladanej emulsji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozdggej emulsg,

- predkasci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i dtugasci kolektora do rozktadania emulsiji,

- ilosci emulsiji.

Zbiornik skrapiarki na emulsjpowinien by izolowany termicznie, tak aby mlowe byto zachowanie statej temperatury
emulsiji.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrsg zalenosci pomigdzy
wydatkiem emulsji a nagbujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsiji,

- obrotami pompy,

- predkascia jazdy skrapiarki,

- temperatuy emuls;ji.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerame] 0% od ilgci zata@zone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu

Wymagania og6lne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, laebzkb innych opakowaniach pod warunkiem,
nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powirydydozedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci max. 1 m3, a kala przegroda powinna néievykroje umaliwiajace przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnychgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robé6t
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Zasady ogdélne wykonywania rob6t podano w SST D.MOQO0 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpprojekt organizaciji i harmonogram robét, uvezigliajgce
warunki w jakich wykonywanedala roboty zwhzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konsyjakch
nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, aglasumé luzny materiat, brud, btoto i kurz przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pddieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigckase usumd
mechanicznie, naky usuryc recznie lub za pomacdostosowanego spitzi.

W miejscach trudnodagtnych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudograny
bezpdgrednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie ria® nasipi¢ dopiero po wyschiciu warstwy.
Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektordzideu.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana emulsjprzy wyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodgstych gcznie
/za pomog weza z dysz rozpryskow/.

Temperatury emulsji powinny niiei¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulspalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkasc.

Skropienie powinno kiyréwnomierne, a il& rozktadanej emulsji powinna byéwna ilgci zatazonej z tolerang
+10° %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie razdno nadmiergilosé emulsji Wykonawca powinien roztgé
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfiwodparowanie wody z
emulsji. W zalenaosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznejkdhawca powinien zabezpie&zgkropiory warstwe
(decyzg o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawcagstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji) i dogei¢ na niej tylko niezbdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny Ipyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzdbne skropienie warstwy w celu oenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ghkeaia wymaganej iléci emulsji w zalénosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta. W przypadkatpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zdycia emulsiji

Jednorodn& skropienia powinna l&ysprawdzana wizualnie.

Raz na miegc dla kadej skrapiarki natey przeprowadz kontrok ilosci rozktadanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznacz#éoiei rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®@ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 m(metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstng podstawie Dokumentaciji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®ANymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien lgy
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badeaz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, ykviawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za 1 moczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyctvieazchni naley przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jakoi

wykonania robét na podstawie wynikow badagomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robot,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacgjhu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnyewaoliem wod lub uzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyshacze

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnieniskrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempeyatur
- skropienie warstw emulsjw ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badaomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”

2. ,\WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaahtecznej (SST) gwymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z kruszyieenanego 0/31,5mm katsgzo
stabilizowanego mechanicznie o grétiach:
» 15cm pod nawierzchaichodnika, zjazdéw, jezdni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zostamykonane w ramach
zadania;,Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”’zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
kat.Gso/30 Stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meidzaie - jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktGra stanowi warsgwosng nawierzchni drogowe;j.

Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotéw optymalnej.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagangdme” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszyw lamdnystabilizowanych mechanicznie powinno ¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalatlvo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nafg zastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnzetepomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia,
podanymi w WT-4 [8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej

granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kniuszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

. Wimagania wobec kauszywa do nieszanek niezwiazamych
= plzemaczot?vch. do zastosowania W warstwie: _ Odmﬂne
PN Wdciwodt pocbudony poaocrze] [ | osbicyw
13242 nawierzelni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
2004 muchem 1ruchem 13242: 2004
- KRISKRZ | KR3:KR6 KRI-KR2 | KR3:KR6
0.063:0.5:1:2: 4: 5.6, 8:11.2; 16: 22.4; 31.5: 45: 63:190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl 1
Wazystlkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN Ge85/15. Ge85/15. Ge 80020, Gc30/20.
431 933-1 Gg85. Grg 85, Gr80. Gr80, Tabl 2
Ga85 GBS Ga75 GaT75
Ogolne granice i tolerancje
uziarmienia lkuszyvwa
432 grubego na sitach GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl 3
posrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowego
i s e 2 GT:NR. GTE10. GT+10.
433 @Dtnlego L lquszxma _o GTNR GTANR GTa20 GTa20 Tabl 4
cigglym uvziamienin wg
PN-EN 933-1
Ksztalt kmiszywa gimibego
wg PN-EN 9334 i
a)h maksymalne wartosci Fhe Fha Fls Flso e
44 wskaznika ptaskosci
Iub b) maksymalne
wartosci wakanika Ske She Slss Slss Tabl &
kszaltu
Kategorie procentowych
zawartosci Ziaren o
powierzchni przekmmiszonej Cogs Cos
45 Iub lamanych oraz ziaren Car Cnr Csoso Csaao Tabl 7
catkowicie zaokraglomych
w lkauszywie gmibym wg
PN-EN 933-5
Zawartosc pylow wg PN-
AT EN 933-1 v JDddaowan J jprrr— SDedrowars Tabl. 8
: a) w kuszywie grubym
b) w kmszywie drobnyim i e — Detuonaa IDddwowaa [ Dekdawaa Tabl &
= g s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynezych frakcjach. a tylko wmieszankach
4.7 Jakosc pylow :
wgwymaganp. 2.2-24
Odpomosc na
sy (TR wodcwE LAs LAs LA LAg™ Tabl 9
1097-2. kategoria e
WYZsZa niZz
Odpomos¢ na  scieranie
53 lauszywa grubego wz PN- | MpeDeldarowana | MipeDeldarowana | MpeDeldarowana | MpeDeldarowana | Tabl 11
EN 1097-1
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54 ??Sg iclg'fdii?: allggo; Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN
- 1097-6:2001. rozdziat 7. & WaNR WaNR WalNR WolNR
- albo 9 (w zaleznosei od| Waw2 ™ WA 2 ™ W2 ™ WA2 ™
frakcji)
62 ;ﬂtﬁfg‘gﬁ“ﬁfﬁ? ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
6.3 EZ&(P?:; gﬁ?ﬂﬁx sod Sr S\ Sam SKR Tabl. 13
Stalos¢  objefosei  awzla
6421 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad lazemianowy w
6422 }Z\Lal‘f:ﬂmx:i??ﬁig Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu | Brakrozpadu
1744-1:1998. p.19.1
Rozpad zelazawy w 2wzl
6423 gf}ﬁ?ﬁ:ﬂ; PNEN Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu | Brakrozpadu
1744-1:1998. p.19.2
643 zkiiﬂ:;ﬁgfzﬁfg Brak substancji szkodliwych w stostmku do srodowiska wg odrebirych przepisow
644 S aalia Brak zadnych ciat obeyeh takich jak dxﬂmp. szldo. 1 plastik. mogacych pogorszyc wyrob
- koncowy
Zgoizel sloneczna bazaltu
T2 wg PN-EN 1367-3, wg SBra SBia SBra SBia
PN-EN 1097-2
Mrozoodpomose na frakeji -skaly -skaly -skaty ~skaly
kauszywa 816 wg PN-EN |  magmowei magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 pizeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone; | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
7.33 -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
sauszywa z -knszywa z -kauszywa z -kuszywa z
recyklingn: F10 | recyldingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) F257) 257) (F257)
Zaingzml\ i tgesElowy deklarowarny deklarowany deklarowany deldarowany
Zalacznik Wiekszose substancji niebezpieczych olaeslonyeh w dyreltywie Rady 76/769 EWG
C, Istome ceclry zazwyczaj nie wystepuje w zrodiach lkauszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziat | srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztuczitych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc substancji
C.34 niebezpiecznych nie przekyacza wartosci dopuszezalnych wg odrebych przepisow.

) L.aczna zawartosé pylow w nieszance powinna sie miesci¢ w wybranych kizywych granicznych wgp. 2.3.5; 2.4.5
") Pod wanmkiem. gdy zawartoéé wmieszance nie przekracza 50% m/m
™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazomych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa

charalteryzujace sig odpomodeia na rozdrabnianie LA < 35
" w przypadiu gdy wymaganie nie jest spehnione. nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomosé

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzt do wykonania robét
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Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,

b) réowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

Sprzt powinien zosté& zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu

Wymagania og6lne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§\sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogéline”.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét, uveigliajgce
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolatalwianego mechanicznie.
5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego staiidbwanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zag:szczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie popriegzanie do oggniccia wilgotnaci optymalnej, powtornie
wyréwnane i zagszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid zapewnienia jednorodgic nie
dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna fgyod razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywwastwe podbudowy powinna odpowiadlavymaganiom
przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgdzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przemnaczonych do
Rozdziat ZastosowaIia W warstwie: Odniesienie
W Wiadciwodd podbudowy pomocniczej podbudowy zasadnicze] do tablicy w
PN-EN ' : nawierzchni drog obciazone) | nawierzehni drogi obciaZonej PN-EN
13285 michem rmchem 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRI-KR? | KR3:KR6
43.1 Uziarienie mieszanek 0/31.5: 045 0/63 0/31.5: 0/45. 0/63 Tabl 4
432 1%-13}(5}.1'113!113 zawartos¢ pylow: UFn UFs Tabl 2
kategoria UF
Minimalna zawartosé pyiow:
43.2 ; - LFy LE Tabl 3
kategoria LF = .
Zawartosé nadziarna: :
4 Kategoria OC OC % OC o TablL 416
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Kizywa uziamienia wg1ys. 12
przechodzi pizez oczko sifa.
% mim
#31.5 00100
_ —— #16 55+85
A4l |'Wontssiswobec piisia | oD “Z"Q“fi‘f'““ MERE: #8 35:68 Tabl. 516
? #4 2260
#2 16247
#1 9:40
#0.5 535
#0.063 09
Wiymagania wobec
jednorodnosci uzianienia
442 poszezegolnych — partii — We tab. 2w WT-4 Wetab. 4 wWT-4 Tabl 7
pordwnanie z deklarowana przez
Pproducenta wartoscia (S)
Wymagania wobec
qag (S0t pomers m Wgtab, 3 W WT-4 Wgtab. 5 W WT-4 Tabl §
sitach kontrolnych — rdzmice w
pizesiewach
. Wrazliwos¢ na nwdz: wskaznik o
4.5 i T 40 45 -
piaskowy SE . co najinmniej
Odpomoseé na rozdrabnianie
(dotyezy frakeji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1., ! Las i
kategoria nie wyZzsza niz
Odpomosc na scieranie
L?E?Zﬁqj;afg ;?\}E;Lm?g;}f{ 1Z~ deklarowana deklarowana -
kategoria Mpg
Miozoodpomose (dotyczy
frakeji kauszywa 8/16 odsianej z =
) . E7 F4 -
niieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR. po zageszczeniu
do wskarmika zageszczenia ]
Is=1.0 1 moczeniu w wodzie 96h. =l s )
€O NAjnie]
Zawartos¢ wody w mieszance
Zageszezang), % (m/m) ] '
wilgomosei  optymalng;  wg 8= Bl )
metody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpieczirych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/760/EWG zazwyczaj nie Wystepuje w zrodiach
s lmwszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesienin do
7 e ooy iporaskoe Kuszyw szieznyeh 1 odpadowych nalezy badac czy zawartose )
substancji  miebezpiecznyeh  nie  przelwacza  wartoscl
dopuszezahych wg odrebnych przepiséw.

“) Badanie wskaznika piaskowego SE nalery wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora wg PN-EN

13286-2.

Mieszanka niezwiazana do wykonania podbudowy zasadniczej powinna by¢ produkowana zgodnie z pkt. 3 WT-4 2010.
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5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna grutdqo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnialy osigniccie wymaganych
spadkow i rgdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skladagt wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdngch wysokéciowych. Rozpoaozie budowy kadej nas¢pnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jeggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich véeiwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwngi lub zageébienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgoie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach nigghnych
dla walcéw podbudowa powinnadyag:szczona zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie naley kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia [§] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdza stosunek modutu odksztatcenia wtérnegpde
pierwotnego E ktéry nie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norm
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nig@cony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej waftd, mieszanka powinna
by¢ zwilzona wod i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgst mieszanki kruszywa jest virgza od
optymalnej o 10% jej warteoi, mieszank nalery osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna iyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotevodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezrerich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania rbbét
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badail badal& na dzieun?j powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy

przypadajaca na jedno
badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

- S — - 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zaggszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4 | Badanie wlasciwodei kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zndanie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkexyapobierd w sposéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda Il), z tolerangci10 % -20 %.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssi¢ az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nitwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [7].

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazkiej dziatlce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m lub wg zalecg Inspektora Nadzoru.

6.3.5.Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taélicy

Tablica 4. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywatabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 | Rownosc¢ podiuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach lukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego luku
5 | Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowe;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie 1zadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Noénos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3.RO6wnos¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza&2 cm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehiqmoy by¢ zgodne z DokumentagcProjektows, z tolerancj+ 0,5
%.

6.4.5.Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgel cm,
-2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj nizt 5 cm.
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6.4.7.Grubos¢ podbudowy

Grubd¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz+ 2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Nosnas¢ podbudowy naley uzna za prawidtovy jezeli Ex>100 MPa i E>180 MPa.

Zagszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutddepierwotnego

modutu odksztatceniaiffest nie wikszy niz 2,2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubdé¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtdrne zgggczenie.

6.5.2.Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wai#m grubéci, Wykonawca wykona napragwpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z
decyzp Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatemdmowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghou tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli naénas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymagane] frasci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdtpaowy tylko wtedy, gdy zazenie nénaosci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®@ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 m(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbiktawanego mechanicznie
zgodnie z DokumentagpProjektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®ANymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowaneagchanicznie jest dokonywany na zasadach odbidt
zanikapcych i ulegajcych zakryciu lub odbioru ezciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.Q0®O0
~Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady dotyaze podstawy ptatndci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za 1 mwykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie naleprzyjmowa na
podstawie

obmiaru i oceny jakizi robot w oparciu o pomiary i wyniki badl&aboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa peaj}o

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdalkiszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie zpglaboratoryjr i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zahm grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zag:szczenie roztoonej mieszanki, dow6z wody do zsgczania,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fjania i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiarégiodatnych ugiciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy p6tsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDMP&9

8. ,\WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4

SZCZAEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05/01i 02

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technioginopisane 9 nastepujacym kodem
CPV: KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Techniczp¢SST)
Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techrégapwymagania dotycce wykonania i odbioru warstwy
scieralnej, wizacej w ramach zadani p.rierzebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaefilinicznej dotycgzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem:
» warstwyscieralnej AC 11S 50/70 grub. 4 cm dla KR1,-jezdnia
e warstwy wizgcej AC 16W 50/70 grub. 5 cm dla KR1.-jezdnia
Lokalizacja zgodnie z lokalizagivg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywariarnieniu cjgtym lub
niecigglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie..
1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladgia st z jednej lub kilku warstw, siiacych do
przejmowania i rozktadania na podéoobcyzen od ruchu pojazdéw.
1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukladanpojedynczej
operacji.
1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowartgdnego materiatu, ktéry me
sktad& si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.
1.4.5. Warstw&cieralna— jest to gérna warstwa nawierzchgidica w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.
1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchni ¢dizy warstwg $cieralry a podbudow.
Pozostate okidenia g zgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.5. Wymagania ogolne dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania og6lne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogftln
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
2.2. Kruszywo
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Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchneiohu asfaltowego, natg stosowé kruszywa mineralne zgodne

z wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nrla, bi?2a, b, c, d, podano wymagataciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadego

warstwy wizacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 1a. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
ER1+-KR2?2 | KR3+KR4 ER5=ERT7
Uziarmenie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie ni#sza nig: G 85/20 Ge 8520 G 90/20
. . . . : ] G asns G asns G asns
Tolerancja nziamiema: odchvlenia nie wieksze mz wedlug G = 1'_ c = ]'_ G 1_
kategori: 015 015 015
T G 20175 G 2n7s G 20975
Zawartose pylu wedlug PIN-EN 933-1; kategona nie wyzsza N
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Flzs FIzs Fizs
933-4; kategoria nie WyZsza niz: lub 5755 lub 575 lub S7z5
Procentowa zawartosé ziaren o powierzchni przekmiszoney 1
lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria | C Deklarowana C sono C sono
e MFsZa ma:
Odpornosc kruszywa na rozdrabmianie wedlug normy PN-EN
1097-2_ rozdzial 5. badana na kruszywie o wynmuarze 10/14;
kategoria nie wyZsza niz: LAy LAdsg LAz

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7. 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwosc wedlug PN-EN1097-6.rozdz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpomosc wedlug PWN-EN 1367-1

wymagana kategona:

badana na kruszywie o wymiarze 8/11. Fa
11/16 lub 8/16; kategoria nie WyZsza niz:
..Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3. SBLs

Sklad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedlug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

kategoria me wyZsza niz:

Grube zanieczyszezenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

mrpc 0.1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1. p. 19.1:

wymagana odpomosc

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedhig PN-EN 17441 p 19 2:

wymagana odpormosd

Stalos¢ objetosct kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug
PN-EN 1744-1. p. 19.3; kategonia mie WyZsza miz:

Vi s
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Tablica 1b. Wymagane wlasciwosci kruszvwa grubego do warstwy scieralnej.
Wlasctwosct kruszywa Wymagania w zale#nosci od kategoni muchu
ER1+KR? | KR3-KR4 ERS=ERT
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G 85/20 Ge 90/20 G 90/15
Tolerancja uziamienia; odchylenia nie wicksze miz wedlug gbl Gasns G asas
kategon- o G ns G5
G 25175

Zawartosc pylu wedlug PN-EN 933-1; kategona nie wyzsza 1

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Fl; Fly Flx
933-4; kategoria nie WyZsza mz: lub 575 lub 57 lub 515
Procentowa zawartose ziaren o powierzchni przekrmiszone) 1

lamane) w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategona | C palarowans Cgsn Casa
e Ni7573 M7

Odpomosc kruszywa na rozdrabnianie wedlug normyy PN-EN

1097-2. badana na kruszywie o wymiarze 10/14. rozdzial 5;

kategona co najmniej: Ldsp Ld;; LAs;
Odpomosc na polerowanie kruszywa

(badana na normowe; frakcji kruszywa ST, P5Vietiarovwme PV %
do mueszank: muneralno-asfaltowe;) wedlug * il i i 48 *

PN-EN 1097-8_ kategoria nie nizsza miz:

Gestosc ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN1097-6.rozdz. 7.8 lub 9

dek

larowana preez producenta

Mrozoodpornoic wedlug PN-EN 1367-6
w 1% NaCl. wartos¢ FNaCl me wyisza miz:

10

.Zgorzel stoneczna” bazal wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBra

Sklad chemiczny- uproszezony opis petrograficzny wedlug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

kategona nie wyzsza niz:

Grube zanmieczyszczema leklae wedlug PN-EN 1744-1 p. 142,

mirec 0,1

Rozpad krzemuanowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosc

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlig PN-EN 1744-1 p 19.2:

wymagana odpornosc

Stalosc objetosel kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug
PN-EN 1744-1. p. 19.3; kategona nie wyzZsza mi:

Fis

*) Kruszywa grube, ktore mie spelniaja wymagane) kategoru wobec odpomeodel na polerowanie (PSV). moga by¢
stosowane. jesli s3 uzywane w mueszance kruszyw (grubych). ktora obliczemiowo osiaga podana wartosc
wymagane] kategorii. Obliczona wartosc¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednia wazona wynikajaca z
wagowego udzialu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianvch do zastosowamia w nueszance
mineralno - asfaltowe] oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mueszac tylko

kruszywa grube kategoru PSV44 1 wyisze).
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Tablica 2a. ‘Wrymagane wlasciwesci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do
D=8mm do warstwy wiaZacej. wyrownawczej i wzmacniajacej z befonu asfaliowego

Wymagama w zaleznosci od kategoru muchu

rozdz. 8, kategoria mie mZsza miz:

Wiascrwosci kruszywa
KR1-KR2 | KR3~KR4 KR-KR7
Uziarmeme wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: GeB851GaBS Gg85
Tknuleraq?:ja uziarniema; odchylenia me wicksze niz wedhug GcNR G20 G20
tegori:
Zawartosc pviu wedlug PN-EN 933-1; kategoria me wyzZsza F
niz: ;
Jakosc pylu wedlug PN-EN 933-9: kategoria nie wyZsza niz: MB:10
Kanciastosc kruszywa drobnego wedhug PN-EN 933-6, E
- csDeklarpwana

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszezema lekkie. wedlug PN-EN 1744-1 p.
14.2_ kategoria me wyZsza mz:

mrec 0.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6. rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wrymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaghym wziarnienin do D<Smm
do warstwy wiaZacej. wirownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategor ruchu

kategorii:

Wihasciwosc kruszywa
ERI-KR? | KR3+-KR4 ER+KRT7
Uziarmeme wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Gr85 1Ga85
Toelerancja vziarmiema; odchylenia me wieksze mz wedlug GrcNR G20 G20
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Zawartosc pyhu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wvZsza

o ciaglym vziarnieniu wedhug PN-EN 933-6,
rozdz. 8. kategoria nie niZsza m#

mz: fis

Jakosc pylu wedlug PN-EN 933-9; kategonia nie wyzsza niz: MB=10

Kanciastosc kruszywa drobnego lub

kruszvwa 0/2 wydzielonego z kruszywa T E.30 E.30

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6_rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14 2, kategoria me wyZsza mz

mrpc 0.1

Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6. rodz. 7.8 lub &

deklarowana przez producenta

Tablica 2¢c. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielam
D=8mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wrymagania w zaleznoici od kategorii ruchu

rozdz. 8. kategona nie niZsza mz:

Wiascrwosct kruszywa 3
ERI-KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategonia: G851 Ga85
Toleragga uziarmenia; odchylenia nie wicksze niz wedlug GrNR
kategorii:
Zawartosc pylu wedlug PN-EN 933-1; katepona nie wyZsza s
niz: =
Jakoié pylu wedlug PN-EN 933-9; kategona nie wyzsza mz: MB=10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedhug PN-EN 933-6,

3 EciDekiarowans

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszczena lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria me WyZsza niz:

miec 0.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6, rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2d.
do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii achu

KRI+KR2 | KR3-ER4 KR-KR7
Uziarmenie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: G285 lub Gg85
Tolmgg a uziarmenia; odchylenia me wicksze mz wedlug GcNR G20 G20
kategorii:
Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategornia nie wyzZsza #
mz: i
Jakosc pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciastosd km*;;yw_a d{(?hneg-:_}_v.-'edl'l,lg PN-EN 933-6, e coestarommms E.30 E.30
rozdz. 8. kategoria nie miZsza mz:

Gestoic ziaren wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14 2 kategoria nie wyZsza miz-

mrec (.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6, rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta
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2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzghnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dpse w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy
moze mie miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydaregz IBDiM oraz po spetnieniu wymaga
formalnoprawnych wynikagych z Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ot#j niniejsz SST naley stosowa asfalt drogowy 50/70 spetnigy wymagania
wedhug tablicy 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltéw drogowych ganku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Wiasciwoscl Ki;;ﬁfj Metoda badarn
1 |Penetracjaw 25°C, 0,1 mm 50=70 PN-EN 1426
2 | Temperatura mieknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaplonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 |Zawartos¢ skladnikéw rozpuszezalnych, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmuiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiece) m1z, % m/m 0.5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7 | Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 |Zawartosé parafiny, nie wiecej niz, % 22 PN-EN 12606-1
9 |Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 1427
10 |Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyce wytwarzania i ukladania mieszanki mineralno{ésfieej (w tym temperatury
minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz tempeyatag:szczania probek wg. metody Marshalla musy podane
przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony praspéktora Nadzoru i stanaibedzie integralg cze$¢ niniejszej
SST.

2.4. Wypehniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanycharacg naley stosowd wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-
EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane wdavosci wypetniacza do warstwy wtacej z betonu asfaltowego
podano w tablicy 4a, natomiast do warstwieralnej w tablicy 4b.
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Tablica 4a. Wymagane wlasciweosci wypelniacza do warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego

Wlasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 ‘ KR3+KR4 ‘ KR5-KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne 7 tablica 24 w PN EN 13043

Jakosc pyhu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Zawartosc wody wedlug PN-EN 1097-5. nie wWyZsza niz:

1% (m/m)

Gestosé ziaren wedlug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczu

kategoria:

wedlug Vogigs
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wediug PN-EN 13179-1, % 8/25
wymagana kategoria: ps s
Rozpuszczalnose w wodzie wedlug PN-EN 1744-1. kategoria WS
nie Wyzsza niz: -
Zawartos¢ CaCOs; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN

o T I - . CCn
196-21 kategoria nie nizsza niz;
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, e
wymagana kategoria: AP
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2. wymagana

B NDeklarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania. pod warinkiem spelnienia wymagan jak dla wypehiacza zgodnie z p. 5 PN-EN

13043. Proporcja pylow i wypeliacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana. aby kategoria zwartosci CaCO3 w
mieszance pylow 1 wypehiacza wapiemmego byla nie nizsza niz CC70

Tablica 4b. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosei wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii rmichu

KR1+KR2 | KR3+-KR4 KR5+-KR7

Uziamienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN EN 13043

Jakos¢ pyhu wedhug PN-EN 933-90, kategoria nie Wyzsza niz:

MBrIO

Zawartos¢ wody wedhig PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1% (mvm)

Gestosé ziaren wedhig EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypehiaczu

kategoria:

wedlug Vagias
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedlug PN-EN 13179-1. -

- _ . ) N Args 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1. kategoria s
nie wWyzsza niz: .
Zawartos¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wedhig PN-EN ce
196-21 kategoria nie nizsza niz: =
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanymi. X
wymagana kategoria: w0
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana

BNpeklarowana
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2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wtawosci dodatkéw powinny b/
deklarowane. Skuteczfibstosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna ldlokumentowana zgodnie z PN-EN
13108 -1 punkcie 4.1.

Zaleca sj stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowychytaszcza asfaltu lanego, dodatkadka obntajacego
temperatug produkcji i uktadania.

Do mieszanek mineralno asfaltowych rady stosowany dodatek asfaltu naturalnegeeljespetnia wymagania
podane w PN-EN 13108-4 Zaknik B.

2.6 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy me by stosowany jedynie w mieszankach mineralno — asfgith typu AC W, AC P, AC WMS
z wylaczeniem warstwcieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktefWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.
2.7. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Do obowizku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwaia mieszanki, aby zapewni
nieprzerwag prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizappatrzona w deklargcggodndgci o tresci wedtug PN-EN-
45014:1993, wydanprzez dostawge

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu

Wymagania og6lne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami oklenymi w SST D-M-00.00.00.
~Wymagania Ogélne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bituemgch powinny posiadaodpowiedni atest, iyw petni
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowymaen mazliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego,
zapewniajce cigls produkcg i dostave MMA na budowve.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowkek przedstawilnspektorowi Nadzorgwiadectwo dopuszczenia wytworni do produkciji
wydane przez InspekefSanitarng i wkadze ochrongrodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydafwoskorelowanej z wydajrigia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajcym na utgenie warstwy z zalmng grubdcia oraz szerok&ria, oraz z podgrzewarptyta wibracyjrn do
wstepnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibraggrednie i cézkie. Walce ogumione ekkie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomaocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu

Wymagania og6lne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow

Transport poszczegélnych asortymentéw materiatéwimien odbywa sie zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt naley przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgdzen grzewczych lub wypogsanymi we wiasne uggizenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalg przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviajpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje seamochody samowytadowcze posigdajpokrowce brezentowe zapewnig
utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanieszanki.
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tadowng i ilos¢ srodkow transportowych powinna byak dobrana aby zapewrtiagta praeg uktadarki a
jednoczénie nie dopéci¢ do zbyt dtugiego przestoju przed wytadowaniem uddsvaniem mieszanki asfaltowe;.
Transport powinien hiyzorganizowany w taki sposéb aby nie dapéido spadkéw temperatury przesemej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania pagj 10% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musspyyskandrodkami zapobiegagymi
przyklejaniu s¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mydzy¢ dostosowane do wspétpracy z ukladarkczasie roztadunku, kiedy
uktadark pcha przed sabsamochéd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedmo Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki milmo-asfaltowej oraz sprawozdanie z badania tyglPN EN
13108-20.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego isehaosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgty
wykon& zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwygagcej naley stosowd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5a.

Do betonu asfaltowego do warstégieralnej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5b.

Tablica 5a. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

Materiat Kategoria ruchu
KR1+-EKR2 KR3 - KR4 KR5-KR7
M:e'szz!.uka mineralno- asfaltowa 119 16 16 2 16 2
o wynuarze D, [mm)]
; 2)
Granulat asfaltowy o wynuarze U, [mm] 16 224 224 31.5 22.4 31,5
50/70, MG 50/70-54/64 35/50. 50/70, 35/50,
) PMB 25/55-60. PMB 25/55-60
Leprszeza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tablice 8.9.10.11 WT-1 2014
% dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyrownawcze drog KR1 do KR4

Tablica 5b. Mlaterialy do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Material Kategoria ruchu
KER1+ER2 KER3 = KR4 KR5 = KR6
Mlesz;nka muneralno- asfaltowa 5 g 1 g 1 g 1
o wynuarze D, [mum)]
50/70. 70/100. MG 50/70-54/64 30/70. PMB 45/80-55.

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65. PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64

Lepiszeza asfaltowe @

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13. 14,15 WT-1 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz raé@lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyice;,
projektowane

metod, empiryczra podano w tablicy nr 6a, natomiast do warséaigralnej w tabeli nr 6b.

Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweo$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
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wigzacej
Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc |eDiSZCZE Bn‘in 4,8 Bn'in 4,6 Bmin 4,6 Bmin 4,4
Tablica 8b. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawdo$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej
Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwos¢ ACS5S AC8S AC11S
KR1+2 KR1+2 KR1+2
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - S0 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5,0 12,0
Zawartosd lepiszcza Brin 6.2 Biin 6.0 Brins.s

5.2.2. Projektowanie il¢ci lepiszcza
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Wykonawca ma obowkek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstavei jej do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcipi&bnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy wiacej i scieralnej powinien spetnéavymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7a. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowegydo warstwy

wiazacej i scieralnej KR1 + KR2

Wiasciwosé zagzszczania wg Metoda i warunki AC 16W AC 11S
PN-EN 13108-20 badania
Zawartag¢ wolnych Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin3,0 Vmin1,0
przestrzeni 2X75 uderzgé Vmax6,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmineo VFBmin7s
wypetnione 2x50 uderzsé VFBmaxgo VFBmaxos
lepiszczem
Zawartag¢ wolnych Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. § VMAmin14 VMAmin14
przestrzeni w 2x50 uderzg
mieszance mineralnej
Odporng¢ na Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRo ITSRo
dziatanie 2x25 uderze przechowywanie w
wody 40C z jednym
cyklem zamraania,
badanie w 25C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwaorni i produkcji mieszanki minkai@asfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfalen2014".
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytworzy¢ na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu najesktadowé oddzielnie wedtug wymiaru i chranprzed
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalgy przechowywé w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recgqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane.

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néidg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatiewan
zapewnigjcym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréomartcsci, ktére podano w tablicy 8.

‘Tablica 8. Najwyisza temperatura lepiszcza a&faltowego w zbiornikuuaggzynovgym (roboczyr:n)

ar

Lepiszcze Rodzaj NajwyZsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i granulatesfaléowym) powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperattasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualrzeima@bnienia
kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura miglszaineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgp@jl w tablicy 9. W tej tablicy najiéza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczar@ejniejsce wbudowania, a napggyga temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA. | Asfalt lany MA
RBTM._PA
20/30 od 160 do 200 - -
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35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
S0/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -
PMB. MG Wedlug wskazan producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakahieskiego dymu w czasie wytwarzania) orazrogeraturze
nizszej od wymaganej powinnabpgotraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszankigdzie st odbywa w oparciu o receptlaboratoryjm zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.
5.3.1. Badania typu i ocena zgod§t.

Badanie typu nalegy przeprowadzi zgodnie z normPN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkciji.

Nalezy prowadzé Zaktadows Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norPN-EN 13108-21.

5.3.3 Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony skiad wegiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przstatecznym zastosowaniem zésta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonamdytechnologicznej lub odcinka prébnego. Préba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgédnetasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z
receps. Odcinek prébny o diugai, co najmniej 50 m powinien Bwykonany przez Wykonawaov warunkach
zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia g@przuzyskiwanych parametréw technicznych robét
okreslonych w dokumentacji projektowej. O koniecznoibzastosowania proby technologicznej i odcinkebpego
zadecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zaiajgeym.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtazem dla uktadanej warstwy wigcej jest podbudowa lub warstwaagagca. Przed skropieniem warstwy pozHo
emulsp asfaltovg wymagana jest kontrola popravéedjego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoflri@ wymaganiami SST dotygeymi warstwy podiea:

a) spadkow poprzecznych, pochyleodtwznych nie rzadziej 1100 m,

b) réwnaci podtuznej i poprzecznej - at

c¢) doktadnego oczyszczenia,

d) ilosci i jakosci skropienia.

Podtaze pod warstw asfaltovg na catej powierzchni powinno &y

- ustabilizowane i nine;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podtza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwarcici nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwnaici tej warstwy. Jeeli nierébwndaci poprzecznegwieksze nk dopuszczalne, w wypadku podéopod warstwy
asfaltowe watowane, to nalewyréwna podtaze. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody. Podte powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych takich
jak ttuszcze, smary i oleje. Pod®musi by czyste, nie mze by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza sj aby w podiau byty koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwigkszone zaleganie wody,
co jest szczegOlnie wiae w wypadku pozostawienia istnjeych szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie
poziome na warstwie podta naley usungé.

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtaga powinna b§ w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustali, jakie specjalnérodki nalezy podpé¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie pajczenia m¢dzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywticdzy warstwami. Skropienie lepiszczem powinné by
wykonane w iléci podanejw SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skroj@evarstw konstrukcyjnych™.

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzagdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te natey zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczye z ruchu publicznego przez zmigorganizaciji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej padtpowinno by skropione prze uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu

odparowania wody, w zataosci od ilosci emulsji asfaltowe;j:
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- 8h w wypadku zastosowaniageej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowasn na rozktadarce.

Powierzchnie czotowe wpustéw itp. gdzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczebggm
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przepéitora Nadzoru.

Powierzchnia podia pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd bycha i czysta.

Nieréwnaici podiaza pod warstw nawierzchni nie powinny liywieksze ni dopuszczalne wardoi podane w
odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Przed roztaeniem warstwy wjzacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane pagter celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mgdzy warstwowego, natg skropt kationowg emulsy asfaltows, w ilosciach zgodnych z
SST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraxmikoéw, wpustow itp. uradzeh powinny by pokryte uszczelniaga taSma samoprzyleps
naa bazie polimeroasfaltu gridfsomin. 8 mm lub tiksotropowmag, asfaltovg. Wybrane rozwjzanie zaproponuje
Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru dcepkacii.

Nie dopuszcza siskropienia powierzchni czotowych krainikow, wkazdw, wpustéw itd. za pompemulsji asfaltowej
lub asfaltu.

Pohczenia mgdzywarstwowe powinny spetfiavymagania szczeldoi wg metody Leutnera podane w tablicy 10.

Tablica 10, Krvteria szczepnosci miedzywarstwowej

polaczenia warstw Kryterium szezelnosei miedzywarstwowg
Scieralna—wigzaca 1.0 MPa
wigzaca —podbudowa 0.7 MPa
podbudowa - podbudowa 0.6 MPa
cienka warstwa scieralna — wiazaca 1.3 MPa
cienka warstwa scieralna — scieralna

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa natg wbudowywa w sprzyjajicych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywé betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdypodtau tworzy s¢ zamknéty film
wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot — - : :
przed przystapieniem do robot |w czasie robot

Warstwa scieralna o gruboscei = 3 cm 0 +5

Warstwa Scieralna o grubosei < 3 cm =5 +10
0
-3

Warstwa wigzaca -

LV ]

Warstwa podbudowy -

Temperatura powietrza powinnadayierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed prgisniem do robét oraz podczas
ich wykonywania w okresach réwnomiernie raziaych w planowanym czasie realizacji dziennej dziabocze;.
Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalioobramowania (np. promienniki
podczerwieni, urgdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvezydodatkiem obtajacym temperaturmieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewhimkmczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie
ponizej minimalnej temperatury w czasie zagczania wymaganej dla mieszanek opisanych w szegSST.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowjzany do
przeprowadzenia w obecstd Inspektora Nadzoru kontrolnej produkciji.

Zarob prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytivaras bitumicznych. Podczas wykonywania zarobbipego
nalezy pobra 2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryaiezy wykona ekstrakcje i sprawdeizawartd¢
asfaltu oraz tolerancje zawastd poszczegdlnych frakcji wzgllem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z ggrymi
wymaganiami.
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Zaroby prébne oraz badania nalg@owtarzé do momentu uzyskania odpowiednich wynikdéw orazawien maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaaitpliwosci, co do prawidtowéci przeprowadzonych
bada,

Inspektor Nadzoru mie zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowychobaw prébnych i bada
uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkszenie ildci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o
dodatkowy zaptat.

Wymagania jakéciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstéydBpuszczaj odchylenia od skiadu
projektowanego zgodnie z taljid4.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpeczem wbudowywania mieszanki, przewiduje siykonanie odcinka prébnego.
Kazdorazowo

odcinek prébny nale wykona:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfadipw

- przy zmianie wytwérni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia atpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprz:t jest wigciwy,

- okreslenie grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggagzeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géebwarstwy,

- okreslenie potrzebnej iléci przegé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitzi, jakie kedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Ingpek Nadzoru.

Wykonawca mee przysapi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanzez Inspektora Nadzoru
wynikéw bada i préb z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petnepgici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szexak
zgodnej z aywanym do wbudowania warstwy sptem, dtugéci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka prébnego, zadych miejsc, pobierasimateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie ktéryc
przeprowadza gibadania sktadu oraz wg@wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkuatyiwosci,
co do prawidtowsci przeprowadzonych bafdalnspektor Nadzoru me zaadat bada uzupetniagcych lub zleat je do
innego laboratorium.

Zwigkszenie ildci bad& nie mae rasci¢ zadar Wykonawcy o dodatkowzaptat.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5. Mieszank mineralno-asfaltownaley wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinytawbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grébiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektows.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mua rozkltada maszyma drogows z podwojnym zestawem rozktadeym do
rozktadania dwéch warstw technologicznych w jedngracji. W miejscach niedeginych dla sprgu dopuszcza si
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miefs¢acosi i przy
brzegach warstwy).

Do warstwy wizacej dopuszcza sistosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilgtworni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek ( min.: typ, rodzaj sktadnikéw, $dvosci) z
zachowaniem braku #ic w ich wiagciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykea: jednakowy jakosé, jak réwnie mie¢ zgodne parametry
zag:szczania i ukltadania, potwierdzone dla obu wytwaerbbami prébnymi i odcinkami prébnymi

Mieszanki produkowane w zdych wytworniach, &da wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotoraelyp
uktadarek.

Nie dopuszcza sirbwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowangdazie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltownalery, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowawni chglty sposdb
podawa do uktadarki i uktada Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinnycligk regulowane, aby umiwi ¢
nieprzerwag prag uktadarki. Uktadarka powinna pracoéva sposéb aigly zawsze, gdy jest to mibwe. Nalezy
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stosowa takie pedkosci poruszania siuktadarki i technil jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szesskoktadania, bez ggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przejciu uktadarki powinna hyzgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych sogra si jedynie w nasipujacych przypadkach:

- uktadanie warstw wizacych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grédip

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nietinea,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-tefeej lub reczne dodawanie i rézielanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza $¢dynie w naspujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustgdekach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktactmych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie ut@one warstwy powinny spetriavymagania okrdone w niniejszym punkcie, z wgtkiem wymaga
odnoszcych st do uktadarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfgtth do warstw podbudowy i wiacej granulatu asfaltowego
dopuszcza gizmiarg typu mieszanki, z ktérej uzyskano granulat astayto

Do uszczelniania pgtzen technologicznych naby stosowda emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastycznénfty pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfilamy polimerami
wedlug PN-EN 14023 ,metacha gogco", albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobetinécznych.

Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk:

- zlacza podhine i poprzeczne (pgtzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyih czasie),

- spoiny (pogczenia rénych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Pohkczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

Ztacza podtunego nie ména umiejscawiaw sladach két. Nalgy unikad umiejscawiania zczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Ztacza podtune midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malgrzesugé wzgledem siebie, 0 co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne rulzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesun¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku patlym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej $ uzywane rozktadarki pracage obok siebie. Wydajdoi wsttpnego zagszczania stotami rozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Prag technologia robét ma zapewmrawidtowe i szczelne pgtzenie uktadanych
pasow warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunekz@gpewnia giprzez zminimalizowanie odlegic miedzy
rozktadarkami tak, aby odlegi®miedzy uktadanymi pasami nie bytagksza ni dtugas¢ rozktadarki oraz druga w
kolejncéci rozktadarlg nadktadata mieszagka pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Wczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinieiedmvyprofilowarg krawedz, rbwnomiernie zagszczon,
bez gknig¢.

Krawedz ta nie mae by¢ pionowa, lecz powinna Byskasna. Najczsciej takie przygotowanie kraylzi polega na
odcieciu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na kraydzi pasa warstwy wiacej i scieralnej naley
nanigc lepiszcze lub inny materiat dogzkzy wedtug punktu 5.9.1, w iéci co najmniej 50g na 1cm grudm warstwy 1
metr biezgcy krawedzi. Na krawedz pasa warstwy wgizacej nie naley nanost lepiszczy uywanych do peajczenia
miedzywarstwowego wedtug punktu 5.4 i 5.5.

5.9.1.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wyslienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technolawg¢na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltoviejizy sic poza dopuszczadrgranic. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) rigl@oprzedz
usuniciem utazonego wezéniej pasa o diugaei do 3 m.

Nalezy usury¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalezy nanigcé lepiszcze lub inny materiat
do zhcz, wilcsci co najmniej 50 g na 1 cm gruwmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami umaliwiajgcymi uzyskanie wymaganej
grubaci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymaga zakresie rowniei i zag:szczenia. Zagszczanie mieszanki

,PRO-GAL", lipiec 2019 76



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

mineralno-asfaltowej naty rozpocza¢ niezwtocznie, gdy nie zagzczony materiatdnlzie mogt by zag:szczany
walcami bez powodowania przemieszcr@arstwy lub spkan powierzchniowych.

Zageszczanie nalgy zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pajiminimalnej temperatury watowania. Watowanie
nalezy kontynuowa do czasu znikgcia z powierzchni warstwy wszystkiélkadow po walcach. Nie dopuszcza si
powierzchniowego fatania zawatowanej warstwy.

Zagszczanie nalbey prowadz¢ statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracymylub tez zespotem tych walcéw,
0 cigzarze 80 - 100 kN i szerokoi watu nie mniejszej ti1450 mm. Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez
modyfikacji, dopuszcza sréwniez zag:szczanie walcami ogumionymi. Powierzahmiarstwy wizacej naley
wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z wg#ory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych
nie naley stosowd walcéw wibracyjnych z wjczory wibracp. Dopuszcza sistosowanie walcéw wibracyjnych lub
innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawezeli mogy one zapewritaki sam standard zeggczenia jak
walce statyczne o giarze 80 kN. Walce wibracyjne powinnydwyposaone w przyrady umazliwiaj ace odczytanie z
odlegtaici czestotliwasci wibracji maszyny oraz pdkosci jazdy.

Wykonawca powinien ocefiprae walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych waicprzy wykonywaniu
odcinka prébnego wg p.5.8, co udliwii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i giizenie, 42 w poréwnywalnych
warunkach, stosa¢ proponowan marke i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, mena uzyska
stopier zag:szczenia co najmniej rowny zggczeniu otrzymanemu stogcjwalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezag:szcza w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota gdpane powinny
znajdowa sie blizej uktadarki. Watowanie natg rozpocza¢ od spoin i prowadziod nizej potazonej do wyej
potozonej kravedzi. Slady kolejnych przeg walca powinny zachodgina siebie na szerokbco najmniej potowy
szerokdci tylnego kota.

Walce powinny pracowaz predkaoscia nie wigksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczagiostoju walca na nie zeggczonej
w petni nawierzchni. Nalgy rowniez zastosowasrodki zapobiegajce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem
napzdowym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi w czasie pracy lulstpfu walcow. Aby zapobiec
przyleganiu mieszanki do k6t walcéw, oma je zwikac wody. Nalezry stosowa tylko takie ilasci wody, ktére g
wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszdmkiot, przy czym zalecaesstosowanie rozpylania wody
(mgietki wodnej). Na cgciowo wykaiczonej nawierzchni nie magworzy¢ sie katuze wody.

5.9.3. Zkgcza

W przypadku wystpowania w nawierzchni bitumicznejgzky podtinych i poprzecznych, mieszanka powinna tay
petni zagszczona, a brzegiazy powinny by ze soh zréwnane, co mama uzyska stosujc jedry z wymienionych
ponizej metod, przy czym dlagtzy poprzecznych natg stosowa jedynie metod opisaa w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwoch lukzeej uktadarek pracagych w zespole w takiej odledid, aby maliwe byto
catkowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przezagie (nieprzerwane) watowanie;

2 przez obcinanie odstantych zhczy na gébokas¢ rowng wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowe;j
krawedzi i usunécie catego lunego materiatu. Nagbnie, przed utzeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawgdzie pokrywa si tasma przylepry z polimeroasfaltem o minimalnej grudmd 8 mm lub tiksotropow mag
asfaltows. Jezeli sgsiedni pas roboczy niegtizie uktadany w tym samym czasie, odsdnkrawedz nalezy
zabezpieczyprzed uszkodzeniem listwdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpaknia wyjcznie przez zalanie go z gory asfaltem, pcegagzeniu

warstwy.

Wszystkie z4cza powinny by przesungte o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podhiznych do nich réwnolegtych,

- 200 cm wzgldem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych,

wystepujacych w nizej potazonej warstwie. Uktad ztzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych malgtrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej
przewiduje s} utozenie nasfpnej warstwy, dopuszczasgedynie ruch pojazdéw i maszyn pragyjch przy uktadaniu i
zag:szczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsbitymicznej, Wykonawca powinien padjstarania w celu jej
oczyszczenia, afeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deayzrj rozbiérce warstwy. Warstwa
wigzaca nie mae pozosténie przykryta warstwscieralrg przez wgcej niz trzy kolejne dni po utzeniu. Inspektor
Nadzoru, ze wzgdu na panuajce warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek inm@gpwodu, mae wydtuzy¢ ten
okres o0 minimalny, niezfany czas.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln
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6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y

- przeprowadd badanie typu mieszanki MMA na zgodna niniejsa STWIORB i przedstawido akceptacji dla
Przedstawiciela Zamawigjego (Inspektora Nadzoru),

- prowadz¢ biezaca kontrok wszystkich wyrobow wsadowychzytych do produkcji Przedstawicielowi
Zamawiagcemu/ Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi prébne skropienie warstwy w celu o#lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslania
wymaganej iléci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamagdgego (Inspektorowi
Nadzoru) do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania dzig si¢c na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyzedstawiciela Zamawiggego).

Badania kontrolne dzigkie na: dodatkowe i arbitéawe.

Jezeli to konieczne, badania obejrgupobranie prébek, zapakowanie prébek do wysytiingport probek z miejsca
pobrania do placéwki wykonggej badania i sprawozdanie z bada

Nazadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiat@e\pidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypetniacz, lepiszcze itd.) nalgprzekaza probki o odpowiedniej wielki, a Inspektor Nadzoruetizie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie prébek nagmie, w protokole pobrania lub przekazania prébekavdach
bada kontrolnych prébki te sk do oceny zgodngi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, ckgpja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajtd i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazazelnié
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy dsfae, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z nidmlp starannécia i w wymaganym
zakresie.

Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéaontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie ususg.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru m®
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddlykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie
przeprowadzi badania kontrolne.
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Tablica 12. Rodzaj i zakres badan wykonawcy

Lp. Rodzaj badain | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Przygotowanie do uloZenia warstwy

1.1 | Pomiar temperairy powienza i predkosc wiatmu Dla kazdej dzialld roboczej 1/ub na kazde

1.2 | Badanie wydatku skyopienia rozpoczete 3000 nr

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamnienie Dla kazdej dzialki roboczej 1/luib na kazde

22 | Zawartosc lepiszcza rozpoczete 30000y

2.3 | Gestosc i zawartos¢ wolnych przestzeni w probee Marshall’a

24 | Wiasciwosci lepiszcza Dla kazdej dostawy

2.5 | Wiasciwosci kauszyw

2.6 | Wiasciwosei wypeliacza

2.7 | Ocena wizualna nieszanki mineralo asfaltowej Kazdy pojazd przy zaladunlu 1 w czasie

2.8 | Pomar temperatury MMA podezas wykonywaria nawierzchni whudowania

29 | Odpomosé na dziatanie wody i nwozu (TTSR) Dla odeinka prdbnego. 2 badania dla catego
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocenawizualna jednorodnosc powierzeln warstwy Ocena ciagla

3.2 | Ocenawizualna jakosci wykonani polaczen technologicziych

3.3 | Wskamnik zaggszezenia Dla odcinka probnego. kazdej dzialli roboczej

34 | Grubost warstwy i/lub na kazde rozpoczete 3000 nr’

3.5 | Zawartosc wolnyeh przestzeni w warstwie

3.6 | Polaczenia miedzywarstwowe

3.7 | Odpomosc na deformacje trwale Dla odcinka probnego oraz na kaide
rozpoczete 1500

3.8 | Pomiar grubodei wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy krawedziach

39 | Ponar spadku popizecznego wWarstwy Nie rzadzigj niz co 50 m oraz w puanktach
glownych hikow poziontych

3.10 | Ponmar 1dWnosci poprzeczngj warstwy Kazdy pas michu, nie 17adziej niz co 5Sm

3.11 | Pomiar rownosci podhinej warstwy Srodek kazdego pasa ruchu . nie rzadziej niz co
50m

3.12 | Pomiar szerokosci warstwy z dokladnoscia =5cm co 50m,

3.13 | Pomarizednych osi i krawedzi z dokdadnodeia=1cm co 50m,

3.14 | Pomiar usyiuowania osi w planie z doldadnoscia =5cm co 100m

Wezystkie wymienione badania i pomiary Wykonawey powinny by¢ udolumentowane w fonmnie papierowej i zataczone do
dolamentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i pomiardw powinna by uzgodniona z Inspektorem
Nadzon
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsiwdzenie, czy jaké materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczeinitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek i wykonaniem bade miejscu budowy zajmujegdinspektor Nadzoru w obecém Wykonawcy.
Badania odbywajsi¢c rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie
przy nich obecny.

Wykonawca mee pobieré i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia
bada kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez aiptacéwka badawcza. Inspektor
Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj i zakyes badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan | Minimalna czestotlivos¢ badan i pomiaréw
1. Przygotowanie do uloZenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatiry powietrza i predkosé wiaou wg poizeb na podstawie Inspekiora Nadzom
1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uzamienia wg ponzeb na podstawie Inspeltora Nadzom
2.2 | ZawartosC lepiszeza

23 | Gestosc i zawartosc wolnyeh przestizeni w probee Marshall'a

24 | Wiasciwosci lepiszeza

25 | Wihasciwosci lauszyw

2.6 | Wiasciwosci wypelniacza

2.7 | Ocenawizualna mieszanki mneralno asfaltowej

2.8 | Ponuar temperatuy MMA podezas wykonywania nawierzchni

2.9 | Odpomosé na dziatanie wody i nrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocenawizualna jednorodnosci powierzehm warstwy wg poizeb na podstawie Inspelfora Nadzom
3.2 | Ocenawiznalna jakosci wykonani polaczen teclmologicznych

3.3 | Wskaznik zageszczema

34 | Grubos¢ warstwy

3.5 | Zawartos¢ wolnveh pizestizeni w warstwie

3.6 | Polaczenia miedzywarstwowe

3.7 | Odpomosé na defonnacje trwale

3.8 | Spadkpoprzeczne

3.9 | Rownost podhina

3.10 | ROwnosc poprzeczna

3.11 | Szerokos¢ warstwy irzedne wysokosciowe

3.12 | Wiasciwodci przeciwposlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrgowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istniejizasadnione gipliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstamasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosikéhawca.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzor

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchytki mieszanki mineralno — &altowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej geda wartagci dopuszczalne i tolerancje,
w ktorych uwzgédnia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladitanetod bad@oraz odsgpstwa
uwarunkowane metad
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pracy. Widciwosci materialdw nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.1.1 Widciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) isteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekrocywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14.

Tablica 14. NajwyZsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu
Rodzaj Temperatura mieknienia. nie wiecej niz [°C1
Asfalt drogowy
50/70 63

6.4.1.2 Zawart§¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljdwie wyjatkowo z

prébki pobranej z nawierzchni nie geodbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zatesci od liczby wynikéw bad&z danego odcinka budowy (tablica 15). Do wynikéw
bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki pojedynezego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszcza rozpuszcezalnego, [20(In/m)]

.. Py Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki -
1 2 od3do4 od5do8? 0d9do19% =20
Mws;a:ﬂg 0.6 +0.55 +0.50 +0,40 =0.35 =0.30
gruboziamiste
Mieszanki
drobnoziarniste +0.5 +0.45 +0.40 +0.40 +0.35 +0.30
(z wylaczeniem MA)
MA +0.5 +0.45 +0,40 +0,35 +0.30 +0.25

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik. sposrod wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej
arytmetycznej. ktorego odehylka jest wigksza od dopuszezalnej odchytki dotyczace) sredniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnei odchviki jak do pojedvnczego wyniku badania

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik érednia z wielu oznacseuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnezlej probki
pobranej z mieszanki mineralno asfaltowej lubatkgwo z warstwy nie mge odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzglednieniem nizej wymienionych dopuszczalnych odchytek

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarniste + 2%

* mieszanki drobnoziarniste(z vagzeniem PA i MA) + 1,5%

*MA +2,2%

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm + 2,0%

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm = 3,0%

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze >2 mm + 3,0%

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystycznekileszywa grubego

* mieszanki gruboziarniste + 5%

* mieszanki drobnoziarniste(z wagzeniem PA i MA) + 4%

6.4.1.4 Zawart§é¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchie,mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3.
0 wiecej niz 1,0% (v/v).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grub&é¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz §towbudowanego materiatu na ofliena powierzchng (dotyczy przede
wszystkim cienkich warstw) magdbiega od projektu o wartii podane w tablicy 21.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubaci warstwy z reguty naley przyja¢ za
podstawg caty odcinek budowy.
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Inspektor Nadzoru ma prawo sprawépacinki czsciowe. Odcinek cgciowy powinien zawierg co najmniej jeds
dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gskrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaczgrubgci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odci czsciowym.
Niezaleznie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grudgookreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by mniejsza od projektowanej grudmd o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej @edgj niz 3,0 cm.
Tablica 21. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchmi, [%4o]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SLW-P| SP+P S9+W s P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczeni grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy. powierzchnia wieksza niz 6000 m’
lub

- droga ograniczona kraweznikami. powierzchnia wieksza = = <10 <10 | <10
niz 1000 m’ lub B - -

- warstwa scieralna. ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m’
2. - maly odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna. ilo$é wicksza niz 50 kg/m? 3 3 <15 15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci =10 <15 =15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej. tzn. gdy warstwa scieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z
opéznieniem. wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gdmej warstwy
nawierzchni cbowiazuje wartosc 25%. a do lacznej grubosci warstw etapu 1-"15%

6.4.2.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestizev warstwie
Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ita wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotycziamego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.
Tablica 22. Tvp i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

T“? L wynar Projektowana gmposc . | Wskaznik zageszczenia | Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki, warstwy technologicznej 1 T
. [%6] W warstwie [%o(v/v)]
przeznaczenie [cm]
AC 11W KRI1-KR2 4.0 +10.0 =08 3.0+6.0
AC 11S KRI1-KR2 3.0+-5.0 =08 1.0+-4.0

6.4.2.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 50 m oraz w punktach tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny ldyzgodne z projektem z toleranc0,5 %.

6.4.2.4 Rowng¢ podiuzna

W pomiarach rownéei podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowé metody:

1) profilometryczi bazujca na wskanikach réwnéci IRI;

2) pomiaru cigtego rownowang uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (wejgcach niedogpnych dla
planografu pomiar ggty z wzyciem taty i klina).

Dlugos¢ taty w pomiarze rowniei podiwznej powinna wynosi4 m.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz Ghastosowa metod:
profilometryczry bazujcg na wskanikach réwndci IRI [mm/m]. Wartag¢ IRI nalezy wyznaczé z krokiem co 50 m.
Dlugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnéWwigksza nk 1000 m. Odcinek kicowy o dtugdci mniejszej
niz 500 m naley ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym. Do oceny rownii odcinka nawierzchni ustalaesi
minimalm liczbe wskanikéw IRI rowrg 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkaetwierzchni, ktérych
catkowita dtugé¢ jest mniejsza 1250 m, dopuszczaesiwyznaczanie wskaikoéw IRl z krokiem mniejszym @i50 m,
przy czym naley ustalg maksymalg mozliw g dtugas¢

kroku pomiarowego, z uwzglnieniem minimalnej wymaganej liczby wgkakdw IRI rownej 5. Wymagana rowsé
podtwzna jest okrélona przez dopuszczalnvartas¢ sredni wynikdw pomiaru IR) oraz dopuszczajnwvartasé
maksymall pojedynczego pomiaru IRidx ktérych nie mana przekrocz§ na diugdci ocenianego odcinka
nawierzchni.
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Wartosei dopuszezalne przy odbiorze warstwy scieralnej mefoda profilometiyezng olaesla tabela:

Klasa Element nawierzchni Dopuszezalne odbiorcze wartosci wskaznikow dla zadanego zakresu
drogi dhigosci odeinka drogi [mnym)]
A S.GP Pasy 1uchu zasadmicze, awaryjne,

dodatkowe. wlaczenia 1 wylaczenia, 1.3 24

jednie tacznic

Jezdnie MOP. utwardzone pobocza 1.5 2.7
G Pasy muclm zasadmicze. dodatkowe,

wlhiczenmia 1 wylaczenia, postojowe, 1.7 34

jezdnie facznic

Utwardzone pobocza 2.0 3.8

* w przypadku:

— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowidéjigasci mniejszej ni 500 m,

— odbioru robot polegagych na utgeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstvégieralnej (niezalznie od dtugéci
odcinka

robot),

dopuszczalgpwartas¢ IRIsrwg tabeli naley zwigkszye o 0,2 mm/m.

Do oceny réwnéci podtwnej:

1) warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placdarkingéw,

2) warstw wizacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas

- nalery stosowa metod pomiaru cagtego rownowang uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umazliwiajgcego wyznaczanie odchyleéwnaici podiuznej jako najwgkszej odlegtéci (przewitu) pomidzy
teoretyczag linig taczaca spody kotek jezdnych ugdzenia a mierzappowierzchna warstwy [mm]. W miejscach
niedostpnych dla planografu pomiar réw§t podtuznej warstw nawierzchni nalg wykona w sposéb cigty z
uzyciem taty i klina.

Wartoscei dopuszezalne odehylen réwnosci podhimnej przy odbioize warstwy planografem (lat i klinem) okresla tabela:
Klasa Element nawierzelmi Dopuszezalne odbioreze wartosci odchylen rownosci podhrne
drog warstwy [mm]

Scieralna wiazaca podbudowa
AS.GP Pasy mchu  zasadnicze, awaryjne.
dodatkowe. wlaczenia 1 wylgczenia, - 6 9
jednie lacznic
Jezdnie MOP. utwardzone pobocza - o 12
G.Z Pasy mclm zasadnicze. dodatkowe, 6
wlaczenia i wylaczenia. postojowe, (dotyczy jedynie 9 12
jezdnie lacznic Idasy Z)
Utwardzone pobocza 9
(dotyezy jedynie 12 15
Kasy Z)
L D. | wszystkde pasy muchu i powierzchnie
place. przemaczone do mclu i postoju 9 12 15
parkingi pojazdéw

6.4.2.5 ROwWné¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsloraz placéw i parkingéw nalestosowa
metod: pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina, umaliwiajacag wyznaczenie odchylenia rowéwm
w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu dfdchylenie to jest obliczane jako najkéza odlegtéc (przewit)
pomigdzy teoretyczgltaty (0 diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym waysEfektywna szeroks
pomiarowa jest réwna szerala mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchro)ezdancj +15%. Wartd¢
odchylenia réwnéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m. W miejscach niedgstych dla profilografu
pomiar rowngci poprzecznej warstw nawierzchni natavykona z wyciem taty i klina. Dlugé¢ taty w pomiarze
réwnasci poprzecznej powinna wynd@s2 m. Pomiar powinien ywykonywany nie rzadziej nico 5 m.
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Wartosci dopuszezalne odehylen réwnosei poprzeczie] przy odbiorze warstwy okresla tabela:

Klasa Element nawistzchni Dopuszezalne odbiorcze wartosci odeliylefl rownosci poprzeczigj
drog warstwy [num]
scieralna wigzZaca podbudowa
A SGP | Pasy muclu zasadnicze,  awaryjne. 4 6 0
dodatcowe. wlaczenmia 1 wylaczemia,
jednie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
G.Z Pasy mclm  zasadnicze, dodatkowe,
wihaczenia 1 wylaczenia.  postojowe, 6 9 12
jezdnie lacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
LD.place. | wszystkie pasy muclm i powierzchnie
pakingi | pizeznaczone do muchu i postoju 9 12 15
pojazdow

6.4.2.7 Pozostate wdaiwasci warstwy asfaltowej.

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvHaj jezdni, nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz 5 cm. Rzdne wysokeéciowe osi podhanej i krawedzi mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach poziomych i krzywych przgjiowych powinny by zgodne z dokumentacja projektpw dopuszczakn
tolerancy 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidianie mae przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchytek.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100m miipno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej wgej niz +
5cm.

Ztagcza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadte do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie. Wygt

zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertpgdnorodny, bez sfan, deformaciji, plam i

wykrusze.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego podggrane jest ziycie nawierzchni, z uwzgtinieniem
kategorii ruchu i

klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierz@sfaltowych, jeeli zostaly one wykonane jako nowe, jako
petna

przebudowa istniegej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcjzgladniajgcym wymagania klasy drogi oraz
warunki

podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego pokezs ponad 1 roku, w czasiegz@owego odbioru robét
okres

gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) Wy sk o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00MAVymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest 1 mfmetr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej i wizacej z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®ANymagania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggajojektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajcego, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Zamawday w razie
niedotrzymania

wartasci dopuszczalnych dokona pgten. Zamawiagcy w razie niedotrzymania wakm dopuszczalnych okénych
w pkt. 6

moze dopyci¢ potrcenia za zgagWykonawcy (jéli dopuszczaj to warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyaxe podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnag¢ za 1 mwykonanej warstwy wizacej, scieralnej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgko
wykonanych
rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i baidaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robo6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykonrgwc
- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonychrddukcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgankneralno-asfaltowwraz z badaniami,
- wykonanie odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdgzmteps laboratoryjna,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- zabezpieczenie krawzi zlgczy,
- wbudowanie mieszanki zgodnie z zadog grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zag:szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i gbi@ krawedzi,
- przeprowadzenie wszystkich nieglmych bada, pomiaréw, préb i sprawdaew tym dodatkowo zleconych przez
InspektoraNadzoru,
- utrzymanie warstwy wgizagcej w czasie robot,
- wykonanie innych czynriai niezkednych do realizacji rob6t oftych niniejsz SST i zgodnych z Dokumentacj
Projektovy i
SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. WT-1 Kruszywa 2014"
. \WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"
. \WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
. Polskie Normy powotane w WT-1
. Polskie Normy powotane w WT-2

D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

NA ZIMNO

O WNBE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSsfwymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych marm w ramach:
~Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimvgrostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
roboty zwihzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt z@anych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno przgdzeniu nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kalntvany proces skrawania gorne;j
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzaniapkeeslong glebokas¢.

1.4.2 Pozostate okéenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiadbg” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogofmaikt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pushkt
3.2. Sprzt do frezowania
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Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naiéna gicbokas¢.
Frezarka powinna lgysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réw§m oraz pochylé
poprzecznych i podiinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpraavy czsci jezdni) Inzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokd¢ bebna frezugcego mae by dostosowana do szeralod skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu catej jezdni szerokdbebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 mm.
Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, pogley go z jezdni na
srodki transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrmafké musz, a poza nimi powinny, fyzaopatrzone w systemy
odpylania.
Za zgod Inzyniera mana dopuyci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudatany
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robaét.
Wykonawca mee wywat tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstawiane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwigkpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wkasny
koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganira punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewnirae
frezarki bez postojéw. Materiat me byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogéine” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdasci, szerokéci i pochylel zgodnych z dokumentacprojektows i ST.
Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez akenia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura powinna
by¢ jednorodna, ziona z nieciglych pruzkéw podtwznych lub innych form geometrycznych, gwaragtych réwndaé,
szorstkd¢ i estetyczny wygid.
Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéai jezdni, to wéwczas,
ze wzgkddw bezpieczgstwa naley spetné nastpujace warunki:
a) naley usuny $cigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegdlinych paséw ruchu, wysopodiuznych pionowych
krawgdzi nie mae przekracza40 mm,
c) krawedzie poprzeczne na zakazenie dnia roboczego powinnydklinowo scigte.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélpefikt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QW@§magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00\8@magania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pudikt
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzabfaltowej obejmuje:
oznakowanie i zabezpieczenie robdét,
prace pomiarowe,
oznakowanie robdét,

,PRO-GAL", lipiec 2019 86



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

frezowanie,
transport i skladowanie sfrezowanego materiatu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w speogfiikachnicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnaawierzchni planografem i fat

D-05.03.26a. GEOSIATKA PRZECIWSFEKANIOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycegce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem zabezpieczenia geosiatiawierzchni przed sganiami odbitymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgzuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi
1.3. Zakres robot objych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
warstwy podbudowy.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaeighej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtoksmtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sic m.in. duza wytrzymalacia oraz wodoprzepuszczakug.
Geosyntetyki obejmuyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatktworami znacznie
wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pctonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi .
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktéuastwy g wykonane z kruszywa zwzanego lepiszczem
asfaltowym.
1.4.4. Rkniecie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdgce odwzorowaniem
istniejagcych gkniec i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gdéwyniku koncentracji
napezen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymogranicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wysipuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddlwach zwizanych
hydraulicznie lub starych i pgganych nawierzchniach asfaltowych).
1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdhoatowych
przywracagcych pierwotny stan drogi, z wagzeniem robét konserwacyjnych,
porzdkowych i innych.
1.4.6. Zalewa uszczelnigija - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nha
goraco” lub materiat z mas stosowanych ,,na zimno” deczglniania pknie¢ i
wypetniania szczelin.
1.4.7. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotygz materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Geosiatka
Geosiatka powinna mtewmtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowbj 81 oraz aprobatechniczi
IBDIM.
Geosiatka mze by sktadowana na placu budowy pod warunkieenjest nawingta na tuleg lub rue w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktérzaleca s zdejmowa przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki naley sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdalmaz nie wgcej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadoiveolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mana zezwolt na sktadowanie rolek nie
owinietych folig przez okres ditszy niz jeden tydzié.
Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.
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Wymagania dla geosiatek: Przyktad dla siatek PRtodc minimalne)

jednostka wartgd md  warté¢ CMD
Sita rozcigajca przy wydtaeniu 5% kN/m 21 21
Sita rozcigajca przy wydtaeniu 2%

kN/m 10,5 03

Wytrzymala¢ na rozciganie kN/m. 33 33
Wydtuzenie % 11 10
Sztywnd¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% kN/m 700 700
Sztywnda¢ radialna przy odksztatceniu 2% kN/m 560 560
Efektywnas¢ wezta % % 93 39
Wymiary oczka mm 34 34

2.4. Materiaty do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltamivypowinny odpowiadawymaganiom ST wikgiwym dla
ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrya@ggo geosiatk np.podbudowy z kruszywa tamanego.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.3. Uktadarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na poglomazna stosow&uktadarki o prostej
konstrukcji, umaliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalgy zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek

do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Dogkszaci rob6t mana stosowaskrapiarki
maie z ecznie prowadzafnlang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utabperatorowi rGwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca wnalg ilosci (I/m2).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowaw rolkach owingtych polietylenow folia.

Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przekloggzeniem w czasie transportu
i skladowania na budowie, a takzabezpiecza sktadowggeosiatk przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowastonecznego. Podczas
transportu naley chronic materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by utozone poziomo, nie wtej niz w trzech warstwach. W czasie
wytadowywania geosiatki zZeodka transportu nie naig dopusci¢ do
porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b zabezpieczenia geogiatiwierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi powinny byyzgodne z dokumentagcfechniczi, SST i
ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku bvafsiarczajcych danych
nalery korzystad z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgitb przed sgkaniami
odbitymi, mog wystgpowa: nastpujace czynneci:

[J rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (k#vstw) nawierzchni
asfaltowej z ewentualnym frezowaniem istgogj nawierzchni asfaltowej,

[J wypetnienie spkan w istniegcej nawierzchni zaleyvasfaltov,

[J oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozetia geosiatki,
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[ skropienie lepiszczem,

[J utozenie geosiatki i przymocowanie jej do pagip

[J utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej ozebranym
fragmencie jezdni lub na calej szeré&igezdni.

5.3. Ulazenie geosiatki

5.3.1. Czynnéci przygotowawcze

Sposéb naprawy nawierzchni geosigblowinien odpowiadaustaleniom
dokumentacji projektowe;j.

Utozenie geosiatki powinno kyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetngahych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszynygu.

Folie, w ktéry 53 zapakowane rolki geosiatki, zaleca ailejmowé

bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszejokdci rolki mozna
ja przeci¢ pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umaliwi ¢ polaczenie gsiednich
pasm siatki z zaktadem. Patizowo nie naley wykonywa wcigé¢ na wpusty
uliczne i studzienki, gdynalezy je wykon& dopiero po naggnigciu i zamocowaniu
siatki. Przygotowane rolki siatki naleroztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym
beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nggbwa pojedynczo, na

przygotowanym podtai. Przy wikszym zakresie robét zaleca siykonanie
projektu (rysunku), ilustratego sposéb uktadaniagickenia rulonéw, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do podhitp.

Geosiatk mozna uktada recznie lub za pomagcuktadarki przez rozwijanie ze
szpuli.

Wszystkie siatki muszby¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej
warstwg profilujaca; rownas¢ powierzchni jest warunkiem integrakud catego
uktadu. Nieréwnéci takie jak koleiny lub witobienia o gébokasci wigkszej niz 10
mm powinny by wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdanigte lub
sptukane wogl.

Nieréwnasci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-

metrow fatg, nie powinny by wieksze od 5 mm.

5.3.2. Sposo6b uf@nia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gaisfice czynnéci, jesli
dokumentacja projektowa, ST lub zalecenie produceig przewiduje inaczej:

[] geosiatki powinny byuktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na
warstwie emulsji w iléci okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/mz2;
skropienie lepiszczem powinno odpowiadaymaganiom ST D-04.03.01 [3],

[] geosiatk rozwija st i uklada bez sfalowana przygotowanej powierzchni,
wstepnie nap¢zajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki iggzsiie siatki,
[J siatki plecione roztoone z rolki wzdtz osi przymocowuje gina pocatku
kotkami stalowymi wbijanymi w dolpwarstwe, ew.srubami z nakstka
osadzonymi wewstrz kotkéw,

[ geosiatki 4czy sk na zaktad, ktéry w kierunku podtaym wynosi co

najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co nagnhbb0 mm. W celu
pofaczenia zaktadow pasm geosiatki zalegggskropi lepiszczem w iléci 300
g/m2,

[] geosiatki namza sk przy wyciu uradzenia naggajcego, np. belki oraz
pojazdu, stopniowo do wydienia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na
celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w nawidna oraz unikrgcie
przesungcia lub sfalowania podczas uktadania na niej miglsizarzez rozcietarlke,
[J po nap¢zeniu siatki mana w niej wycié¢ otwory na wpusty i studzienki, tak
aby pozostato 10 cm do obrysu tychgdzen,

jezeli geosiatki uktadanegsa spoinach, brzeg siatki powiniencby

przesungty w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

[ przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada bez
specjalnych zabiegdéw. Na odcinkach, gdzie promikrigwizn g mniejsze od 600
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m, utazenie geosiatek powinno bylostosowane do przebiegu trasy przez
nacinanie ich i przybicie kraszi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelgghionych obowjzuja nastpujace r&nice
wykonawcze:

[ ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowtadgmaganiom
producenta i np. wynosit400-2000 g/m2,

[J pocatek siatki umocowuje giprzy zastosowaniu perforowanejiay

stalowej i stalowych kotkéw whitych do dolnej warstbitumicznej przy pomocy
specjalnego uggdzenia; odsip pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zatge
od twarddci nawierzchni,

[ geosiatki zaleca suktad& na dhzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek
pofaczonych ze sabprzy pomocydcznikdw zaciskowych na zaktad, ktéry w
kierunku podtznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezsen co
najmniej 100 mm,

[J siatka powinna hiynapezona i utrzymana w poziomie, bez sfalgwa
Rozchganie przeprowadzaesstopniowo, a do wydtwzenia max. 0,5% lub 500
mm na 100 m. Nagpnie krawedz geosiatki przymocowuje gdo warstwy dolnej
przy pomocy kotkéw stalowych, a widkna pozhe kczy sk z kolejry siatky przy
pomocy hcznikéw zaciskowych.

5.3.3. Zalecenia uzupetnige (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzgbmniini pod nowe
warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepisacpewinna mié szerokéc¢
wicksz od szerokéci pasa geosiatki o 0,10 0,15 m z kadej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnadmysta - wszelkie zanieczyszczenia
glina, kruszywem itp. powinny zostaisungte przed skropieniem. €i geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami pglevycia¢. Miejsca te naliey powtérnie
skropi wraz z brzegiem otaczgiej geosiatki, a nagtnie wklet w nie
prostolgtng tate z geosiatki o wymiarach zapewnjeych przykrycie wygjtego
otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zaegcy

rozpuszczalnik, to geosiatkalery rozktada po odparowaniu rozpuszczalnika.
Jeli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasratlery rozkiada po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utaeniem warstwy asfaltowej na ulanej geosiatce natg naprawé
miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatlgekaicciach o
nieustabilizowanych kraydziach.

Roboty prowadzi siwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nizemo
by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pcaegina na noc bez
przykrycia warstw asfaltovg.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przykleggegeosiatki do

podtaza. J&li uzyskanie tego nie jest mibwe z jakiegokolwiek powodu (np.
istniejg fale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie mze byt powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale
mog zniszczy pofaczenia warstw).

Powstatle fale siatki nima, za zgogl Inzyniera, zneutralizow@ posypujc

siatke mieszank mineralno-asfaltowdrobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a
nastpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmalry

temperatug rob6t asfaltowych. W przypadku stosowania do nasigci
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltolagjonowej lub
elastomeroasfaltu na gmo, temperatura powietrza powinna e nizsza ni
150C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinydanie nizsza nk 100C.
Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyfkowo

moze odbywd sie jedynie ruch technologiczny. Woéwczas pojazdy paowin
poruszé sie z mah predkoscig, bez gwattownego przpieszania, hamowania i
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skrecania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

[J uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do

obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty rekamezpieczestwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

[ wykona badania wtciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkcie 2,

[l sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie
robét podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(WMJymagania ogélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) zabezppeet geosiatk
powierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy,

SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

[J roztazenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do pealiovycieciem
otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowe] z geksgiabejmuje:

[J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[ oznakowanie robét,

) dostarczenie materiatéw i spta na budow,

[J wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumergaarpjektovg, SST i
ewentualnie zaleceniamidgniera, obejmujcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie
spekan, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozémie geosiatki, uteenie
nawierzchni asfaltowej, itp.,

[ pomiary i badania laboratoryjne,

[J odtransportowanie spytti z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzerzepustow
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty pragg@wcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyjnych
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.011004.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz
oczyszczenie i skropienie)

4. D-04.04.00104.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami maiim®-asfaltowymi
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanidtpadowy)

6. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchbetmonu cementowego
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezoveanawierzchni
asfaltowych na zimno”)

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podloh i poprzecznych
spekan hawierzchni bitumicznych

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich i poprzecznych
spekan nawierzchni betonowych

11. D-05.03.17 Remont gatkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.18 Remont gztkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasthathgowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszgwa97

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-99.
Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszaw899

15. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
CPV 45112730-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiovskarp w ramach
przedsgwziecia ,Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6tmienionych w
punkcie 1.1.
1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp (wysiedztwie przepustéw), ngpujacymi sposobami:
- brukowaniem (kostka kamienna - brukowiec),
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2Ziemia urodzajna (humus} ziemia rglinna zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych.
1.4.3humusowanie zespét czynnixi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.
1.4.4moletowanie- proces umgiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomealca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.9.Pozostate okrélenia podstawowe gzgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.
1.5.096lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
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Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxley ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revdéciekéw obgtymi niniejsz ST s

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz ¢tin motylkowatych,

- brukowiec,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

2.3.Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€reo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna lilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,e ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartéc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowec pH 3 5,5.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki z nasimestonych gatunkow (tab. 1).

Gotowa mieszanka traw powinna fi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zddglhkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zadé&rto
NPK + Mg; azotu, fosforu, potasu + magnezu). Nawaalgy zabezpieczyprzed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuziegchowywania.

2.6.Brukowiec

Brukowiec pochodzi z rozbiérki nawierzchni

2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka kruszywowa powinny odpowiddaymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.8.Cement

Cement portlandzki powinien odpowig@daymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinnod3zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.9.Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnfeskarp nalgy stosowa zaprawy cementowe zgodne

Zz wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZET

3.7.0g6Ine wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.8.Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagpujacego spreatu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobigych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- cysterny z wogl pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjale” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport brukowca

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgwami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.3.Transport cementu

Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

0Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.
5.5.Brukowanie

Umocnienie brukowcem zastosowano w rejonach wyldtémalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie skarmjonie

mostu ( skarpy i rowy ) w celu zabezpieczenia ¢piym dziataniem strumieni przeptywagj wody.
5.5.1.Przygotowanie podia

Podtaze pod kostk nalezy przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.5.2.Podkfad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa podsypki aameo-piaskowej gr.10cm. Podktad z ngleiklad& ,pod
sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywagckgo s§ wyréwnywa przecaganiem taty, ,pod faf. Po utazeniu
podkiadu nalgy go lekko uklepég, ale nie ubija.

Na warstwie podkiadu z kruszywa najeitozy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w

stosunku 1:4 i grubei od 3 cm do 5 cm.

5.5.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. tak;, ab

szczeliny mgdzy sisiednimi warstwami mijaly gii nie przekraczaty 20 mm. Uiomg kostle

nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéweicznych lub mechanicznych. kamipekniety nalezy wymieni na cate.
Szczeliny pomidzy brukowcem nalgy wypetnic zapravea cementowo-piaskogvo stosunku 1:2.

W okresie wazania zaprawy cementowo-piaskowej powierzetmbrukowca naliey ostonic matami lub warstw
piasku i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robo6t i ich zgodsa z ST.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na sprawdzeniu wypetnienia szczalimicdzy kostkami na petngtebokasé¢

oraz sprawdzenie wyrywkowo #atéwnasci . Dopuszczalny prZevit ok. + 2 cm .

6.4. Kontrola jakosci umocniea elementami prefabrykowanymi

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéwagnionych przez brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, j&eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pldaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przekdwanie obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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- piekgnacja spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie baglapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11100:1960Kostka kamienna.

2. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywo reltie do nawierzchni drogowycéwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigai@ierzchni biowtoknin. Wymagania
i badania przy odbiorze

5. PN-B- 12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyvanagania i metody bafla

6. PN-B- 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B- 19701:1997 Cement. Cement powszechnggiw Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-P- 85012:1992 Wyroby powirticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R- 65023:1999 Materiat siewny. Nasionglinorolniczych

10. PN-S- 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerVymagania i badania

11. PN-S- 96035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne materiaty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltave EmA-99. Informacije,

instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwiyzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét przy zadanj®rzebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi’.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad wykonywania robét zagianych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie powinng lzyenkowarstwowe.
Calas¢ oznakowania poziomegedzie wykonana w technologii odblaskowej. Odblaské&wo

oznakowania ¢dzie uzyskana za pompmikrokulek szklanych retrorefleksyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, untigaze na nawierzchni
w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwoéjnystizatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim ktem, wysépujace jako
linie segregacyjne lub kraxiziowe, przerywane lub gte.
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1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stece do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgtzg ktére uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrayim pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupeiajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okékjace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drég - matermyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natvgsie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.maavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstyvgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Materiaty do oznakowania grubowarstwowego- maldevéermoplastyczne o gruf@ do 2,0mm

1.4.8.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie cieklym, w celu uzyskania widziafgboznakowania w nocy.

1.4.9.Materiat uszorstniggy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tawosci antypglizgowe.
Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktégety st z powierzchnj drogi przez

klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdalicza s¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz tany do oznakowatymczasowychzotte) i trwatych (biate).

1.4.10.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaonigoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycxce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postaalarobag techniczn.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj
one wymaganiom okéonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinng/Wwykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97”

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierigdac od producenta, aby oznakowanie opak@weateriatdw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto,
aby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawigna
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkcji,
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.
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2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowmagania okrédone g w
~Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatbw do poziomego znakawia drég

2.6.1.Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny by materiaty umaliwiaj gce nakladanie ich
warstwg grubgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno lub masy
termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesglymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida si¢ podgrzewa do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzgp0jrg warstwe przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materiatdbw do oznakowania grubowarstegai wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okétajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibwgg farby naktadane warstagrubagci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekle produkty zawiergge ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw  do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

2.6.3.Zawarté¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakeia cienkowarstwowego

Zawartag¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyati® powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poénieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewiigvidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklareapnny charakteryzowasi¢c wspétczynnikiem zatamania powsy
1,50 wykazywaé odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawieré nie wiccej niz
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyrapdrednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnegrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nigi sic w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyykaac¢ stopiéi hydrofobizaciji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfike®,,.

2.6.5.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktatlai¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewniezigakowaniu odpowiedniej szorstko (wtasciwosci
antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiccej niz 1% czstek mniejszych 1i90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaieggo powinna byokreslona w SST.

Materiat uszorstniarcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorssziapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrédonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.6.Wymagania wobec materiatéw ze wadji na ochrogiwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiwipny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzcpowinny zachowa statGé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@gn6 mies¢cy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ugl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomij 40C.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w ZadeCi
od zakresu robdt, powinien wykazaic mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,

- sprzarek,

- malowarek

— ukladarek mas termoplastycznych,

- wyklejarek do tam,

— sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materialty do poziomego znakowania drog ngleprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganycheidesci materiatdbw. Pojemniki powinny lByoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252. Materiaty do znakowania poziomego healprzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, igodn PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawher i powietrza powinna wyndsico najmniej &C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéosd najwyej 85%.
5.3. Przygotowanie podt@a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
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Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana dé&amania oznakowania poziomego must byysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggjsi do
ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukciji
0 znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniagiriera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé&nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i koniec
znakowania naley zaznacz§ mak kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelnjeg@ wymagania podane w punkcie 2, powinny lmpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdugcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku lub
niepeinych danych - zgodne z pzsaymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakos naley wymieszé& w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldiaaleca sj przeceda farle przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie dajegsi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farte nalezy naktadé réwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢
krawgdzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sela
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkisdlfarby zuyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na
metr kwadratowy nie me sk réznic¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiewv. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayrotyczca rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujgyiier na wniosek Wykonawcy.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowaostymi

Wykonanie oznakowania powinnodyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, a

w przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodmponiszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktadé réwnomiern warstwg o grubgci (lub w ilosci)

ustalonej w ST, zachowyg wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca

sie kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce roeta), podktadanej na

drodze malowarki. ll&¢ materiatu zayta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na

metr kwadratowy, nie m@ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyczmwszystkie wiksze prace

(linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég)ipowby¢ wykonywane przy

uzyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami

szklanymi z ew. materiatem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wietko

wydajnai¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzajotyczca

rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek

Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betegj naley przed aplikag usuraé

warstwe powierzchniovg betonu metoglfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby

zlikwidowa¢ pozostatéci mleczka cementowego i uszorstpowierzchng. Po usurgciu

warstwy powierzchniowej betonu, najepowierzchng znakowag umy¢ wodg pod

cisnieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiamhtg
primer) w ilcéci przez niego podanej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0loid’6.

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné&t w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancji i bagwwznakowania.
Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje svspétczynnik
luminancji wswietle rozproszonym
Q=LE

gdzie:
Q - wspdtczynnik luminanciji véwietle rozproszonym, med frix?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - odwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowaniéwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dnmi? Ix ™,

Pomiar wspétczynnika luminancji Wwietle rozproszonym me by zasgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancji3, wg POD-97. Wart& wspétczynnikgl powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
— biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— biatej, po 12 miegicach uywalnasci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dykreslona wg POD-97 przez wspékdne chromatyczrigi X i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty siaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialné¢ w nocy
Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rkrelany wg POD-97.

Wartas¢ wspdtczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd frix?,

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

a) cienkowarstwowego barwy:

- biatej, po 12 miesicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,

6.3.1.3. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapie zwycia w 10-stopniowej skali
na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, poavinvynost po 12-miesicznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

— conajmniej 6

6.3.1.4. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezérimznakowania)

Za czas schgtia oznakowania przyjmuje ¢siczas uplywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, z tgmie
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moze przekracza?2 godzin.
6.3.1.5. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowggeprowadza przed rozpeciEem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnnée dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, ¢pagice
badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakadwa
wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,
pomiar wilgotngci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu sch¢tia, wg POD-97,
— wizualmg ocere rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddnp dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
— wizualmg ocere rGwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdaowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badavraz z jedg préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@ado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegazyimier maze zlecé wykonanie

bada:

— widzialncsci w dzien,

— widzialndgsci w nocy,

— szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bagenosi
Wykonaweca, w przypadku przeciwnym - Zamawaj.

Tabela 1.Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowanig
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostk3 grubowars-
twowego
1 Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach
do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek .
szklanych wspolcz. >1,5
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3 Wspétczynnik luminanciji Q wwietle

rozproszonym dla oznakowariiaiezego

barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med ni® Ix* | > 130

- z6ltej med m? Ix? | > 100
4 Wspdbtczynnik luminancjp dla oznakowania

swiezego barwy

- biatej wspétcz3 |=0,60

- z0kej wspéiczf |=0,40
5 Powierzchniowy wsp6tczynnik odblasku dla

oznakowanigwiezego w stanie suchym

barwy:

- biatej med ni® Ix™* | > 300

- 76kte] mcd m? Ix™ | > 200
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 Trwalas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskanik [>5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6

Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2

Grubd¢ oznakowania nad powierzclani

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm -

- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 Okres stakzi wtasciwosci materiatow do L

znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nhowo wykonanego oznakowania poziomegodrego z dokumentacprojektow i ,Instrukcja o

znakach drogowych poziomych”, powinny odpowi&dastpujacym warunkom:

szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
dlugas¢  linii moze by mniejsza od wymaganej co napggy o 50 mm lub wiksza
co najwyej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug& cyklu skltadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smmwanego zmianami organizacji ruchu, agle

doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytye.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, #eo
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i
bada jakosciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mhwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektowvs i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweifoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych poziomych.ag€ahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

1. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD&@¥ia ,I” - Informacje,

2. Instrukcje Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.02.

OZNAKOWANIE PIONOWE JEZDNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyce ustawienia,
przymocowania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwizzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania ppPrzebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwénych z ustawieniem,
przymocowaniem i odbiorem nowego oznakowania pie@gmzgodnie z Projektem statej organizacji ruchu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powiergdttdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me byt
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskovg lub nieodblaskow).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystycbrayw syntetycznych) lico znaku me by zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Znak drogowy przewietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.6. Znak nowy - znak #ytkowany (ustawiony na drodze) Ilub magazynowany wkresie
do 3 miesicy od daty produkcji.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego ktéry nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawnioq jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigiednosti.

2.3. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej noreaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek gini¢¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diaeggch:
— doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezatithytlg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke cicie i
z dopuszczalnodchytlg dla calej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przearmy (np.
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PM4019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania w gmkach lub luzem wzgtnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawjeym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyc#sednic 31,8 mm
i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyc#ednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmévemak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkoxwej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
cynku o czystéci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grédgowtoki
cynkowej powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powloki od poito

Tablica 1.Minimalna grubd¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej nammej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug
BN-89/1076-02

Agresywnaé korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pm,

atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 10

Umiarkowana 120

Ciezka 160 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku
2.5.1.Trwalos¢ materiatdw na wptywy zewatrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia
znaku, musz wykazywd& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamayfn korozj elektrochemiczyg) - przez caly czas
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trwatosci znaku, okrglony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodniog
z odbiorg, trwalcs¢ znaku oraz  warunki gwarancyjne dla znaku, a zeak udosfpni¢
nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowianiu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébio co najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygen Dopuszcza sistosowanie innych sposob6éw zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korgzjnp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywasyntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla deewdjnologii.

Nie dopuszcza eistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczorpyted korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by  zabezpieczone przed korgzj farbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwakéci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gltadka - bez odksztaiceptaszczyzny znaku, w tym pofatdoivawgicc,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwahanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynos¢ wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krgizi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, Onkhn tarcza ta
(w znakach drogowych sktadanych - segmenty taroglg poddana, mugdy¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowyciy
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpudacza si stosowanie modutowych ksztattownikow z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pegrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmegz
Szczeliny m¢dzy gisiednimi segmentami znaku sktadanego nie giing wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje i zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatlébtaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivaetne zwizanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwalc znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ztluszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb palczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gltadka, nie magna niej wysgpowa’ lokalne nieréwngci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest veysiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.
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Doktadndé¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:
— 2 mm dla znakéwirednich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny by wicksze w kadym
kierunku ng:

— 2 mm dla znakéwirednich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 om nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakacltytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalre pvarunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponke;j.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjcia do 10 mm wadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lagbezpieczona matgwfarbg nie odblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanmego zajcznik do
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grédgpowtoki farby nie maee by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cyn&oej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jej kraylzie mog pozosté niezabezpieczone faglochronm.

2.7. Wymagania jakdciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego must bgwna i gtadka; nie magna niej wys¢gpowa lokalne
nierébwngaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 om nie mae wystpowa
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agdkci nie wickszej nz 8 mm itp.) o wymiarach nie
wiekszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek rozlegltych zarysoivaraz
pojedynczych rys ditszych od 8 mm na powierzchni znaku.

Zarysowania i oderwania folii nie mognieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpstvanie jakichkolwiek zarysowia sicgajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych folia nie me wykazyw& zadnych znamion odkleje rozwarstwi@, zanieczyszczeitp.
migdzy poszczegélnymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wymbdwanie jakichkolwiek
ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na agech tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znagdy¢h st w okresie wymaganej gwarancji nie agowystpowat
zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii z tarcz znaku, by po zgciu tarczy o 90 przy promieniu
tuku zgiecia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére nadg bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarcakarub od
innej folii, na ktérej zostaty naklejone.

2.8. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaazy sola elementéw konstrukciji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, beze¢gnigé, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.

taczniki mog; by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkZanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkdci.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkssic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakéw, rur i spg (uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w
sposéb uniemadiwiaj acy ich przesuwanie si w czasie transportu
i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@0M®M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

5.3. Wykonanie wykopow dla konstrukcji znakéw

Sposéb wykonania wykopu dla znaku pionowego powinie by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z wskazaniami
Inzyniera.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wcej niz = 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggiej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni, nie w¢cej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaci umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych.

5.5. Trwalosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewnjey petry czytelng¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtkowania, przy czym wpltywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.
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5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndiéabliczke znamionow z:
a) nazwy, marlg fabryczrm lub innym oznaczeniem umoviajgcym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej magidzy¢ wykonane w sposo6b trwaty i wymay, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okregytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOioi’6.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1.Badania materiatbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczin lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny ltysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomnayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 2. W przypadkach haogzh
watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie
wymaga podanych w punkcie 2.

6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robo6t nalesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych (lokalizacja, wymiamysoka¢ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— poprawnd¢ ustawienia stupkow.

Tablica 2.Czstotliwas¢ badai przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstdmzonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badani;L Liczba bada Opis bada gggga wynikow

1 Sprawdzenie | o4 5 do 10 badaz|Powierzchni zbadé nieuzbrojonym okiem.wyniki  bada
powierzchni | wypranych losowgDO €ew. sprawdzenia gbokaici wad yé | howinny by
elementow w kadej| dostpnych  nargdzi  (np.  liniatdw 7 7g0dne 7

dostarczonej  partliczuinikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
2 Sprawdzenie |wyrobéw liczicej| Przeprowadzi uniwersalnymi  przyrgdami| punktu 2

wymiaréw do1000 elementéw | pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (njp.
liniatami, przymiarami itp.)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla oznakowania jest:
- szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\W@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, SST
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i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jestzasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczn

powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robaét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badgkaosciowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. (sztuka) oznakowania pionoveegjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie znakow,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania jednostki 1 szt. (sztuka) ustawishipkéw z rur stalowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— ustawienie stupkéw z rur stalowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§vaetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaigco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaat@wniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajétv nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogoélne

wymagania i badania
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23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢®& i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@dy stosowania znakéw i gdzer bezpieczastwa ruchu.
Zat. nr 1 do zarglzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem krggnikow betonowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowjicg podstaw opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadapiRFazebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
krawgznikow betonowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy dazies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, palav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymias krawezniki betonowe, piasek na podsypkdo zapraw, cement do podsypki i
zapraw, woda, materiaty do wykonania tawy pod kraviki.
2.3 Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikdw betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj ,a”,
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- prostoktne - rodzaj ,b”".
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikdw betonowych, rozednia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
Do ustawienia nalgy uzy¢ kraweznik :
gatunek 1 - G1,
Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12
x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/677%0d3
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztal i wymiary
Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, nadsmiwymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kragwnikbw betonowych podano w tablicy 2. Na tukach nglestosowd
krawezniki tukowe a na zjazdach kraggniki najazdowe.

Rys. 1.Wymiarowanie krawenikéw

a) kraw;inik rodzaju ,a”
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Tablica 1.Wymiary krawznikow betonowych

R
N
N

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikobw, cm

krawgznika | kraweznika | | b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw kr@nikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 | Gatunek 2
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| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2|
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkai. Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufn2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.
2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikéw
Do produkcji krawgznikbw nalery stosowé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadkykonywania
krawegznikbw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdéw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy niezsiej ng ,32,5" wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nzye przechowywd w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywesmi innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.

2.5.Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna lmdmiany

»1" 1 odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.

2.6.Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd, dla:

- fawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-062&ffjrego sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom punktu
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2.4.4,
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginypa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1.0g0Ilne wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzt

Roboty wykonuje s recznie przy zastosowaniu: ¢gtdw betoniarskich do wytwarzania betonu i zaprarazo
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wilbm@toptytowych, ubijakéw ¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport kraw e¢znikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraggniki betonowe
uktada naley nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego waiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lsabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozygta.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa sic w

warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzenienglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t
0Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpada wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgkik zagsszczenia dna
wykonanego koryta pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno yzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje; s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewows.
5.4.Ustawienie kraweznikOdw betonowych i regulacja istniepcych kraweznikow kamiennych.
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustiap®mwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np.
ze wzgbdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm. Zewtizna sciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskieniwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obitistawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-
64/8845-02.
5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubii 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraws cementowo-piaskoyy przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikéw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.
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Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawmalezy
zalewa& co 50 m bitumiczamag zalewowg nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloid’6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw tgl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdgaigw prostych w
nara@ach elementdéw wykonuje ¢siprzez przytgenie lktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przyawishiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@iowykopu
wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumentapjojektovs. Profil podtizny gérnej powierzchni
tawy powinien by zgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm na kade 100 m
tawy.
a) Wymiary faw nalgy sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
b) Réwnd¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytéenie w dwéch punktach, na ade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorry powierzchna tawy i przylazong tata nie mae przekraczal cm.
¢) Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
d) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowga kierunku nie mae przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé: dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynogi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gérr powierzchrmi kraweznika i przytazong tatg nie
moze przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrglcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

0Og06lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0/magania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.

,PRO-GAL", lipiec 2019 115



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Przebudtbieya Wczasowej w Gotdapi”

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\WW@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektowg, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kranika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowanigyfkraweznikéw tukowych i najazdowych)
- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikéw,

- wypetnienie spoin kragnikdw zapravy,

- ew. zalanie spoin magzalewows, (dylatacja)

- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tode pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawigrizch
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraamiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRgrEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.02

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikac@htécznej (SST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne stagosldkument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacii
robét zwizanych z realizagjzadania pn.,Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- chodnika z kostki grub. 8 cm— kolor ,szarykastki o0 wym.ok.10x20cm, -kostka istriep
- Sciezka z kostki grub. 8 cm— kolor ,czerwony” z kosgkgorry powierzchni ptukary

1.4. Podstawowe okrdenia

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach agmdnych
ze soly trwale w fazie produkcji. Pozostale ollemnia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4. Ogélne wymagani
dotyczce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre’ 1.5.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wwykije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni stosuje si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki ceteeo — piaskowej naky stosowa
szablony lub mechaniczne gdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szyniekiaweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubkdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisku, gdzie specjalne ggizenie pakuje je w fafii
spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmastanie. Kostki betonowe mga rownie
przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o W35 [7].
Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadisdmi przemarzania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,00. Wskak zagszczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgoté®gruntu podtaa
podczas zagzczenia powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.3.Podbudowa
Podbudow okreslono w oddzielnej SST.
5.4.0Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnich naley stosowa krawezniki uliczne betonowe
zgodne z D-08.01.01.
5.5.Podsypka
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Na podsypk naley stosowd mieszank cementowo - piaskoywvw stosunku 1:4. Gruké podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasB-5¢cm. Podsypka powinnabyagszczona i wyprofilowana.
5.6.Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iove jest utzenie dowolnego wzoru -
zaakceptowanego przezzimiera. Kostk uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, ady czasie
wibrowanie (ubijania) podsypka ulega zsgczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a
nastpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utlgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie naile prowadzt od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid” 6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powitiglaé od producenta
wynikéw biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdld na $ciskanie pobiera 6
prébek (kostek).
Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt. 2.2.2. i
2.2.3. i wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp ST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z pkt. 5.5. niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiciwpolega na stwierdzeniu zgodoo
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej ST
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaci podtuzne
Nieréwnaici podiwzne nawierzchni mierzone fargodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekraéz@,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wyid¥ z tolerangj + 0,5%. Pochylenie poprzeczne powinno utivaac
sprawny sptyw wody.
6.4.3.Grubg¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5.Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkdsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinny by przeprowadzone nie rzadziejzn razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz gazie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00MI9magania ogélne” pkt. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.80ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje zia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozyhav

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podta,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycace ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i tarsk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré#enoawierzchni planografem i tat

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego o wym.8x30cm.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczne stagadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robét zwizanych z realizagjzadania pn.;Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”.
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1.3.Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
obrzeza — 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do kadkaigji.
1.4.2.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania dotycgace materiatéw
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3.Betonowe obrzéa chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

Rysunek 1Ksztalt betonowego obrzechodnikowego

al

I+
e |
Tablica 1.Wymiary obrzgy
Rodzaj Wymiary obrzgy, [cm]
obrzeza 1 b h r
8x30 75-100 8 30 2

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiyge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, [m]
wymiaru Gatunek 1

I +6

b, h +3
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2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzzy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézevartasci
podanych w tablicy 3.
2.3.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe maog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkOw. Betonowe obeze chodnikowe naly uklada z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: gréb@,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzea.
2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wiellé
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm | 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia | (scieralne)
krawedzi i ograniczajcych pozostate
narazy powierzchnie:
liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
gkcbokas¢, mm, max 6

2.4.Materialy na podsypke, tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki, powinien odpowtasaymaganiom PN-B-11113. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej i fawy betonowej powinny odpad& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Kegwniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzg pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrze& powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemgsi uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa.
5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiau w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghpaojektowej.

Zewrgtrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokeéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinle’6.
6.2 Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gitebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiarébw elementéw wbgle przeprowaddi z  dokladnécia
do 1 mm przy #gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtyy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nariach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejméwezystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robét
W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:

- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliydaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia  betonowego  obeéze chodnikowego -  zgodnie z  wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kfp@inno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0Bfnagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lne zasady odbioru robot
Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogoéine” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami Kierownika Projektuz@h wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \iypozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie fawy betonowej,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewstrznejsciany obrzeéa betonem (op6r),

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migt@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i
obrzea.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zateeniem i pie¢gnach zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygbkontraktowy w ramach zadanigPrzebudowa ulicy
Wczasowej w Gotdapi”.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach o gmi0

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
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1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysétiood
1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowapkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekgbrzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wietafowasci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdbine wymagania dotycce materiatéw

Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaieh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapter budowy - nie mie by zagruzowana, przedvicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu rénych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahkikOw jakaci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecsprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadlwymaganiom BN-73/0522-01, a to#ity jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje pirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi

Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako hawdz organiczny przy przygotowataby pod zielé
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioang@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoir
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej
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Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéaz mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaysiennicowej, koparki), a ponadto do pgphacii
zadrzewié:

- pit mechanicznych iecznych,

— drabin,

— podndnikéw hydraulicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-000,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziernrodzajma (ok. 8 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimymvkganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona rOéwl warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjE) do potowy wrzénia,

2
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewagavsilosci od 1 do 4 kg na 100 mchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewase&vslosci 4 kg na 100 r% chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zieggnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnac¢bywatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych seoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnodygrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powirn@ wykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mgna przyjaé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie gighacji powinny sj odbywa& czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysokiE cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastoboéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@genia trawnika.

Trawniki wymagas hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki nawozow nake
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagzotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
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— ostatnie nawgenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3.3.Piekgnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest giie, ktére powinno uwzgtiniat

cechy poszczegélnych gatunkéwélio, a mianowicie:

— spos6b wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gati,

- konstrukeg korony.

Projektujc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej e&ci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako
jednorazowego zabiegu. dCie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zalezncsci od okr&lonego celu, stosujecshastpujace rodzaje eicia:

a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpietzi®va pojazdow, przechodnidw lub miesa&éw, drzew rosgcych
na koronie drég i ulic oraz w pobli budynkéw mieszkalnych. Dla unikiia kolizji z pojazdami usuwa
si¢ gakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewéw lub gaki drzew ograniczapych widocznéé na skrzyowaniach drdg;

c) ciccia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzeaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korog co mae mie rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego lcitea
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwea sivtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gai;

d) ciecia odmtadzajce krzewOw, ktérych getie wykazuj mabk zywotnasé, powoduj niepazgdane
zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania zma przeprowadZana krzewach
rosmcych w warunkach normalnegéwaetlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ckcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwOrczeg@rzez usuwanie gegi
porazonych przez choragblub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po posadzeniu
powinno by mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po
uzyskaniu zagszczenia pdéw, cicia dokonuje s w okreslonej ptaszczinie. Najczséciej stosowaneas
ptaskie c¢cia gérnej powierzchmywoptotu.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, upbtacow, parkingéw itp. w gsiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeli istniegce drzewa nie dmla3 wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lokreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:
— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanie?czysﬂr,cze
— okrelenia ilcsci zanieczyszcze(w m),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajn z kontro grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
2
- m (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?mrawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémi urodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naienie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste tin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

o0k~ wN
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