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UWAGA! Istniej acy row do odmulenia i pogtbienia
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Obrzeze betonowe 30x8cm-szare do
demontau i ponownego ulzenia

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

szerokdc chodnika 2,0m

Przekrdj normalnyi-1
nek od km0+0,00m do kmO0+768,43m)  vwcumomummm e

Kraweznik betonowy 15x30 cm-do demounta
i ponownego uigenia

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtaze gruntowe

szerok@¢ nawierzchni bitumicznej 5,5m

Krawgznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12c!
- P g gbrzae betonowe 30x8cm-szare
Podiaze gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm
Podtaze gruntowe 1s=1,00
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UWAGA! Istniej acy row do odmulenia i pogbienia
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Obrzeze betonowe 30x8cm-szare do
demontau i ponownego utzenia

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Przekrdj normalnys-3
(odcinek od km0+863,14m do km0+907,25m)

Kraweznik betonowy 15x30 cm-do demonta
i ponownego uigenia
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podiaze gruntowe

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Istniejaca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o0 wym.10x20cm

do rozbidrki i ponownego ulenia

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Istniejaca konstrukcja chodnika

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wazaca AC16W o gr.5cm-KR-1

Warstwa wyréwnawcza z krszywa tamanego
0/31,5mm kat.C50/30 gr.15cm

Geosiatka przeciwgganiowa o sztywnych gztach

Istaniejca konstrukcja jezdni

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wazaca AC16W o gr.5cm-KR-1

Nawierzchniasciezki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z gérpowierzchni ptukan

warstwa podbudowy z kruszywa tamaneg
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm Podb

bPodsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podtaze gruntowe Is=1,0

. z kruszywa ftamanego 0/31,5mm kat.C50 /3(Ggml

Warstwa odgczajca o gr.10cm
wsp filtracji k>8m/d

Podtaze gruntowe 1s=0,98

Przekrdj normalny2-2

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare do
demontau i ponownego ulzenia

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

(odcinek od kmO0+832,88m do KmO+863,14m ). wesmpmpmsciven

UWAGA! Istniej acy row do odmulenia i pogébienia

Istniejaca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o0 wym.10x20cm
do rozbidrki i ponownego ui@nia

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm-KR-1
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Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Istniejaca konstrukcja chodnika

Warstwa wyréwnawcza z krszywa tamanego
0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm-KR-1

Geosiatka przeciwgganiowa o sztywnych getach

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

Istaniejca konstrukcja jezdni

Podiaze gruntowe Is=1,0

Przekrd] normalny

Ciek betonowy z korytek istniggych
z wykonanym otworem wiertnic

Kraweznik betonowy 15x30 cm-do demounta
i ponownego uigenia

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtaze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12c
- P g gbrza’e betonowe 30x8cm-szare
Podiaze gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm
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do rozbidrki i ponownego ui@nia

Istniejaca konstrukcja chodnika

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Istniejaca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cm
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Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wazaca AC16W o gr.5cm-KR-1
Warstwa wyréwnawcza z krszywa tamanego Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm-KR-1 | betonowej h=8cm czerwonej z gérpowierzchni ptukam

0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm warstwa podbudowy z kruszywa famanegpPodsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Geosiatka przeciwsfianiowa o sztywnych pztach | /31.5mm kat.C50/30 o gr.15cm Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggnil
Podtaze gruntowe Is=1,0

Warstwascieralna AC11S 0 gr4cm-KR-1 | \ . viorschniaicierki z kostki brukowej

Istaniejca konstrukcja jezdni Warstwa odgczajca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

Podtaze gruntowe 1s=0,98

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare do
demontau i ponownego uteenia

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm
Podiaze gruntowe

szerok@éc¢ nawierzchni bitumicznej 5,5m

(lokalizacja z wykohaniem | wymiarcieku)

Ciek betonowy z korytek istniggych
z wykonanym otworem wiertnic

Podiaze gruntowe

Podlaze gruntowe Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm
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Nawierzchniasciezki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z gérpowierzchni ptukan

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3(Ggmil

Warstwa odgczajca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d
Podtaze gruntowe 1s=0,98

UWAGA! Rowy zastosowa w przypadku dostepnosci terenu

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.lchbrzae betonowe 30x8cm-szare

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm

Podtaze gruntowe 1s=1,00
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Rura SN8 Dn=200mm

Uzupetnienie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cos{ka koloru czerwonego bez fazy!)

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3(GgmlL

Warstwa odgczapca o gr.10cm
wsp filtracji k>8m/d

Zasypka i podsypka piaskowa

Rura Dn=200mm SN8

Podtaze gruntowe 1s=0,98

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1
Warstwa wazaca AC16W o gr.5cm-KR-1

0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm

Istaniejca konstrukcja jezdni

Warstwa wyréwnawcza z krszywa famanego

Geosiatka przeciwgganiowa o sztywnych gztach

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Rura SN8 Dn=200mm

Nawierzchniaciezki z kostki brukowej
Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm-KR-1 | betonowej h=8cm czerwonej z ggrpowierzchng ptukany

warstwa podbudowy z kruszywa tamanegpPodsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podtaze gruntowe 1s=1,0

Warstwa odgczajca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

Zasypka i podsypka piaskowa

Rura Dn=200mm SN8

Podtaze gruntowe 1s=0,98

NAZWA OBIEKTU:

"Przebudowa wraz z rozbudowy ulicy Wczasowej

Goldapi"

INWESTOR: Gmina Gotdap

pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

TYTUL RYSUNKU:
Przekroje Normalne

PRS-GAL

Przemystaw Galirski

ADRES OBIEKTU: m.Gotdap, obreb 0001 Gotdap dz.nr:1975/2, 3280/4, 3280/3.

;joifgﬁ';‘;nysfaw SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Galifiski DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

o SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEK: | PODPIS:
lanmiofcowski DROGOWA, PDL/0105/PO0OD/14

DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
lipiec 2019r 1:50 4




