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Budowa ciggow kinezyterapetycznych wzdtuz ulicy Wezasowej w Goldapi ) -
| Nr (Opis robét |Jm | Tos
| Budowa ciagéw kinezyterapetycznych wzdluz ulicy Wezasowej w Goldapi
1. ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE N
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym-wytyczenie wraz z projektem czasowej .
Jorganizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza zadania ; I
0,90925 km 0.909
razem | km 0.909
D.01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu i
2 |Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek ‘
R=0.955
1293,65/0,15 m2 | 8.624.333
razem | m2 | 8.624.333
! 3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
i samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach-Odwiezienie humusu na
odleglos¢ do 1km celem pozniejszego wykorzystania,pozostala ilos¢ do utylizacji
129365 m3 | 1293650
B razem | m3 | 1.293.650]
D.01.02.04 Rozbiérki elementow drog !
4 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-przyjeto 20% do wywiezienia i utylizacji, pozostala czesé |
nalezy ponownie wbudowac .
|
strona lewa  4,1+6+52+1,6+59,5+284+5+52,5+10+181+6+52,5+6+48+67,5+60,5+16,5+6 m 918.700
} strona prawa 6 m 6.000!
E 4*18*2 m | 144,000
razem| m | 1.068.700
5 [Rozebranie law z betonu pod krawgzniki | |
|
924,7%0,06 m3 55482
4¥18%2%0,03 ' m3 4.320
f razem| m3 | 59.802
6 Rozebranie sciekow z elementdw betonowych grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej i
| |
{
4*18 m 72.000
6 m 6.000
| razem| m 78.000
7 iRozebranie stupkéw do znakow
8+7 szt 15.000
razem| szt | 15.000
8 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych-przekazac dla Zamawiajacego
9+3+6 szt 18.000
razem | szt 18.000
9 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglosé do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym
wyladowaniu-wraz z utylizacja
krawgznik betonowy
0,3*%0,15%924,7%0,2 m3 8.322
0,3*%0,15*144 m3 6.480
tawa betonowa
0,06%924,7 m3 55.482
cieki polokragle
35%0,15%0,5*%0,5 m3 1.313
razem| m3 71.597!
10 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowezym na odleglos¢ do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym ‘
wyladowaniu - naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odleglosci ponad 1km-wraz z utylizacja 5
71,597 m3 71.597
razem | m3 71.597
i02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.Wykonanie wykopéw i nasypéw
11 Roboty ziemne w gruncie kategorii [Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km
we tabeli robot ziemnych ~
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| Nr Opis robot

[Im | Tos
| 909,25*2,5%0,20 | m3 | 454.625
i ikoryto pod sciezke rowerowa na odcinku 909,25-965,15 ‘
\ ‘55,9*2,5*0,38 ; m3 7_3_2‘(23
‘ ' razem| m3 | 507.730|
12 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii III-I'V samochodami | ‘ A ‘
samowyladowczymn 15-20t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-odwoz nadwyzki materialu z wykopu
:wg tabeli robdt ziemnych |
909,25*2,5%0,20 | m3 454.625
koryto pod sciezkg rowerowa na odcinku 909,25-965,15 ‘
55,9%2,5%0,38 | ' m3 53.105,

7 - razem m3 | 507730,
13 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t | |

wg tabeli robot ziemnych
879,64*0,2 m3 | 175928
AAAAAA . razem | 175.928,
14 ‘Formowame 1 zaggszczanie spycharkaml nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka 02151emcowa S5kW (75KM)) ‘
wg tabeli robot ziemnych
879,64*0,2 m3 175.928
‘ razem; m3 175.928
[D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
ICicki podchodnikowe
} 15 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na
! odkiad-Wykop pod przepusty i scieki
Sciek z rury Dn=200mm pod $ciezka i chodnikiem 188,1¥0,3*0,8 -m3 45.144,
| [Przepust Dn= 400mm pod zjazdem (9+8)*0,5*0,8 'm3 | 6.800|
‘ Sl B el
E ‘ ] razem m3 | 51.944
‘\ 16 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami ) }
Scick z rury Dn= 200mm pod sciezka i chodnikiem 188,1*0,3*0,2 ‘ m3 11.286
Przepust Dn= 400mm pod zjazdem 17%0,5%0,2 | m3 1.700
i razem| m3 | 12986
17 Rury z tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 400mm-Rury PEHD-SN8 { ;
[Przepust Dn= 400mm pod zjazdami 17 m 17.000
| razem, m 17.000
| 18 [Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm-Rura SN8 ‘
6*4 m 24.000
12*4,5 m 54.000
3*6 m 18.000
4.7%18 m 84.600
7.5 i m 7.500
razemi m 188.100
19 [Zasypka nad kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosci 25 cm-Zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5mm
Przepust Dn=400mm 17*0,5%0,6 | m3 5.100
-3,14%0,2%0,2*17 | m3 -2.135
Sciek z rury Dn= 200mm pod sciezka i chodnikiem 188,1*0,3*0,1 | m3 5.643
razem | m3 8.608
20 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III-Zaggszczenie obsypki i zasypki ‘
INr ST: SST-02
Przepust Dn=400mm 17*0,5%0,6 t ' m3 } 5.10
-3,14%0,2%0,2%17 'm3 -2.14
Sciek z rury Dn=200mm pod sciezka i chodnikiem 188,1%0,3*0,1 ''m3 5.64
razem | m3 8.60
21 Oczyszczanie z namulu przepustow o srednicy 0,4m
m 20.000
03.02.012.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
22 |Regulacja pionowa whazéw kanatowych-istniejace wlazy na rurg trzonowa z uzupelnieniem kotnierza gumowego
szt 2.000
D.04.00.00.PODBUDOWY
D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zag¢szczaniem podloza )
i 23 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
|
L |
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| Nr |Opis robot | Jm | llo&
| Nawierzchnia sciezki rowerowej 2393 |'m2 | 2.393.000]
ichodnik i wjazdy 2126 | m2 | 2.126.000/
| razem m2 | 4.519.000
iD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw naturalnych .
24 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie i
$ciczka pieszo-rowerowa wraz z wjazdami i
2393 ''m2 | 2.393.000

104.04.02.Warstwa z kruszyw;“i;lmnnego stabilizowana mechanicznie o gr.15¢m

razem| m2 | 2.393.000

25

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm

isciezka pieszo-rowerowa wraz z wjazdami
2393

m2 | 2.393.000
razem | m2 | 2.393.000

{06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE

106.01.01.Umocnienie skarp, rowéw i sciekéw

| 26

Brukowanie skarp, przekopéw i nasypow na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa cementowa

przy Sciekach  41*2
przy przepustach pod zjazdami  7,5+7,5+14

' m2 82.000
| m2 29.000
razem | m2 111.000

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01.0znakowaniec poziome

| 27 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
icienkowarstwowe 25,16 m2 25.160
| razem | m2 25.160
| 07.02.01.0znakowanic pionowe N
128 ;Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm
\
7 szt 7.000
razem } szt 7.000]
29 {Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm-stupki istniejace-reklamy+D52 i D53 o !
l7 szt | 7.000
': razem| szt | 7.000
! 30 Przymocowanie znakow zakaiu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- 11 kat. wg wykazu 1 ‘
8 szt 8.000
razem | szt 8.000
| 31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- IT kat.wg wykazu-Istniejace
1znaki reklam i D52,D53 i Korso
\
9 st | 9.000
! razem| szt 9.000
‘ D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
32 |[Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki i fawy krawgznikowe
strona lewa  4,1+6+52+1,6+59,5+284+5+52 5+10+181+6+52,5+6+48+67,5+60,5+16,5 m 912.700
strona prawa  10,8+53+1,6+60+18+5+50+10+89+10+112+5+229+10+67,5+6+30+10+13+64,5+12+10+42+16 m 934.400
razem| m | 1.847.100
33 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
Kraweznik 15*22cm
(50*0,06)+(27*0,06) m3 4.620
Kraweznik 15*30cm
strona lewa  (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+181+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,064 m3 57.069
strona prawa  (10,8+53+1,6+60+18+5+50+89+112+5+229+67,5+6+30+13+64,5+12+42+16+6)*0,064 m3 56.986
razem| m3 118.675
34 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik 15*30cm
strona prawa  10,8+53+1,6+60+18+5+50+89+112+5+229+67,5+6+30+13+64,5+12+42+16+6
strona lewa - zalozono 20% nowego kraweznika  (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+181+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,2

m 890.400
m 178.340

razem| m | 1.068.740
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| Nr |Opis robot [ IJm | Tlog
| 35 IKrawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej-kraweznik istniejacy strona lewa (80%) ‘
| Krawgznik 15*30cm =
; %strona lewa - zalozono 20% nowego kraweznika  (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+181+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,8 m 713.360
3 ! ) razem| m | 713.360
36 ?Kraw¢2niki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j ‘
[Kraweznik 15*22cm |
50 m 50.000
razem| m 50.000
37 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej-kraweznik istniejacy strona lewa
Kraweznik 15*22cm
27 m 27.000
razem| m 27.000
D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1‘ 38 iScieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej (2cieki w ukladzie odwréconym)
i |
Y ‘m | 41000
- razem ‘ m 41.000
39 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej-uzupetnienie po ‘
i ‘ciekach-kostka z faza
|
| Uzupelnienie po ciekach  18*1%0,6 m2 | 10.800
L razem| m2 | 10.800
40 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowej-uzupeinienie po i
icickach kostka czerwona bez fazy
i o ; ‘
Uzupelnienie po ciekach  18%1*0,6 m2 , 10.800
o razem| m2 | 10.800
41 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem-kostka z gorng
| Ipowierzchnia plukang koloru czerwonego 1 szarego !
1
2393 m2 | 2.393.000|
o razem | m2 | 2.393.000
D.08.03.01. Obrzeza betonowe
| 42 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa ‘
5+3+6+4 14+2+60+18+55+89+1 12+5+229+68+6+30+13+26+19+20+12+9+14+T+18+6+5+2+8+14+17+7+6+14 ‘'m 946.000
6+6+18+4+6+8 m 48.000
razem| m 994.000
D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
43 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim
| !
5844%0,1 m3 | 584.400
razem| m3 | 584.400
44 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawozenia
R=0.955
0,5844 ha 0.584
razem| ha 0.584
45 Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robot ziemnych
B szt 4.000
46 |Piclggnacja drzew lisciastych form naturalnych-cigcie pilggnacyjne drzew
szt 8.000
47 [Piclggnacja drzew i krzewow iglastych-cigcie pielegnacyjne drzew
| ) N | szt 12.000
‘ PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA
48 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej-Analogia
rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostki brukowej
|
| Ichodnik strona prawa 2126 m2 | 2.126.000
iscieki  -2*0,5*18 m2 | -18.000
razem | m2 | 2.108.000
49 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-przyjgto 20% do wywiezienia i utylizacji, pozostala cz¢s¢ nalezy ‘
ponownie wbudowac &
‘ %215-4+6+198»8+181+365,5—4+104+8+812-4+10 m | 1.879.500]
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! razem , m 1 1.879.500!
50 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym zaladowaniu i mé}:hanicznym i :
wyladowaniu-wraz z utylizacja 1 i
i i \
i jobrzeza betonowe 8*30 : ‘
11879,5%0,08*0,3*0,2 ym3 9.022
| razem I m3 ] 9.022
51 iWywiezieni_e g?&u—z terenu rozbidrki samochodem samowytadowcezym na odle_g{os'é do 1km przy recznym ;aladowaniu?ﬁ?échanicznym !
| wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km-wraz z utylizacja ‘ |
9,022 m3 | 9.022
‘i | razem » m3 9.022
52 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spéin piaskiem-kostka istnicjaca |
z rozbiorki
!chodnik strona prawa 2126 ‘1 ‘ 2.126.000
scicki  -2%0,5%18 ‘m2 | -18.000
razem| m2 | 2.108.000|
53 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa-OBRZEZA
ISTNIEJACE-90%
!1(215—4+6+198-8+l81+365,5—4+104+8+812-4+10)*0,9 I 'm | 1.691.550
i ; razem | m | 1.691.550
:}_754 {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg-10%
; }NOWYCH OBRZEZY
; ;(215-4+6+l98-8+1S1+365,5-4+104+8+812—4+10)*0,9 m | 1.691.550
| razem | m | 1.691.550
10.10.01. Rury oslonowe na kablach TP }
| 55 i‘Lokalizacja kabli teletechnicznych | i
szt. | 1.000]
56 Kopan}c row6w dla kabli w sposob lnechanié;;j; V;;v.mg'runcie kat. III-I'V o | 7
(12)%0,4*0,9 m3 20
razem  m3 .320
57 |Montaz rur ostonowych APS fi 110mm - dwudzielna - na istn. kablach TP S.A o : | [
12 ‘m | 12000
i razem m | 12.000
58 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
P
L a2r06%09 3 6.480
i razem m3 6.480
59 |Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I !
(12)%0,6%0,9 m3 6.480
P | razem | m3 6.480




