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TYTUŁ RYSUNKU: 
                   Projekt zagospodarowania terenu

PODPIS: 

                           NAZWA OBIEKTU:             "Przebudowa ulicy Wczasowej w Gołdapi"                                 

ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0001 Gołdap dz.nr:1975/2, 3280/4, 3280/3. 

INWESTOR: Gmina Gołdap

          pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NR RYSUNKU: 
2.2

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PROJEKTANT: 
mgr inż.Przemysław 
Galiński

SKALA RYSUNKU: 
1:500

DATA OPRACOWANIA: 
lipiec 2019r

PODPIS: SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
DROGOWA, PDL/0105/POOD/14

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż.Mariusz 
Jamiołkowski

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej gr.8cm z górną 
  powierzchnią płukaną układana na podsypce cement.-piaskowej o gr.5cm,

- istniejący  wodociąg

- istniejące  kable  elektryczne
- istniejące  kable  teletechniczne

- istniejące słupy energetyczne

- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15

-  granice terenu opracowania

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

LEGENDA:
- nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr.8cm  
  na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm - do rozbiórki, usunięcia 
  podsypki i ponownego ułożenia na podsypce cementowo piaskowej 
  - KOSTKA ISTNIEJĄCA

- projektowane umocnienie brukowcem

- pogłębienie - odtworzenie istniejącego rowu

- istniejące obrzeże 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
  do rozbiórki i ponownego ustawienia

- istniejący krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15- do rozbiórki 
  i ponownego ustawienia
- istniejący krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15 - do rozbiórki
  i ponownego ustawienia

- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na dł.2m

- wykonanie skarp i rowu po stronie ścieżki rowerowej

- przepusty pod zjazdami Dn=400mm SN8

- obrzeże 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

- ciek podchodnikowy z rury PVC Dn=200mm SN8

- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zieleńce)


