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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawz dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 201®z. 1202 z

pdézn. zmianami) éwiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Wczasowe] w Gotdapi (numery dkiate975/2, 3280/3, 3280/4;

obreb 0001 Gotdap) opracowany na zlecenie: Gmina GotgapZwycigstwa 14, 19-500
Gotdap; zostat wykonany zgodnie z umpwobowizujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, posiada niezlme uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzesla,c
ktGremu ma shay¢.

mgr inz.
Przemystaw

PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 -
Galinski

DROGOWA

mgr inz. Mariusz
SPRAWDZAJACY PDL/0105/POOD/14 || Jamiotkowski

Gotdap, 31 lipiec 2019r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.:
Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi

Dziatki Gminy Gotdap o numerze geodezyjnym:
- nr geod. 1975/2, 3280/3, 3280/4 - ¢gO001 Gotdap;
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.PRO-GAL”, lipiec 2019



Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi
(odcinek od km0+000 do km 0+909,25)

1. Podstawa opracowania

% Podstaw opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.16.2019 ztavpomedzy
Gming Gotdap, pl. Zwyagistwa 14, 19-500 Gotdap a pracowprojektowg
"PRO-GAL" Przemystaw Gaiski, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap.

% Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

% Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430&2.zm.),

% Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.2010r. nr 243, poz.

1623 z péniejszymi zmianami),

R/
°o

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

% Ustawa o0 szczegotowych zasadach przygotowanializaea inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 p@%.7z péniejszymi
Zmianami)

% Wypis z rejestru gruntow z dnia 26.06.2019r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Gotdap, pl. Zwyestwa 14, 19-500 Gotdap.
3. Parametry techniczne projektowe
Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi na odcinku o#m0+000 do km0+909,25
- klasa techniczna ulicy - droga wevana

- szerokéc¢ jezdni - zmienna 5,5-6,3m
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- szerok@é¢ istniegcych chodnikéw - min.2,00m

- szerokd@c¢ sciezki rowerowej - zmienna 2,0-2,5m
- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dtugas¢ ulicy —909,25m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 0k-5.055,5

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej do pozenia — 2.126 f
- powierzchniagciezki rowerowej z kostki brukowej —2.393m
- powierzchnia zielg&cow — 0k.5.844

Razem powierzchnia obg¢ta projektem zagospodarowania terenu: 1.77 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedswziecia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Wczasowej
Gotdapi zlokalizowanej na dziatkach o numerach:51973280/4, 3280/3; otlo 0001
Gotdap. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. przebwdstniegce] nawierzchni jezdni
0 nawierzchni bitumicznej, rozbudewezdni o $ciezk¢ rowerowy zlokalizowan po
prawej stronie jezdni, przebudowchodnika polegapa na przetgeniu istniegcej
nawierzchni chodnika z kostki brukowej, przebugdoweiekow odwadniajcych,
oznakowanie pionowe.

Opracowanie obejmuje przebudgwstniegce] nawierzchni bitumicznej polegag]
na jej usurgciu, przetaeniu krawznika zlokalizowanego po lewej stronie jezdni ze
wzgledu na konieczni@ jego korekty wysokériowej, ul@eniu geosiatki
przeciwsgkaniowej o sztywnych wztach celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
utozeniu warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego @B kat.C50/30, utgeniu

warstwy whzacej i warstwyscieralnej.
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Ze wzgkdu na istniejca szeroké¢ jezdni ok.5,0m zachodzi konieczgo jej
poszerzenia poprzez wykonanie warstwy podbudowyuszywa tamanego 0/31,5mm
kat.C50/30 o gr.15cm.

Ze wzgkdu na konieczrig korekty krawznika oraz nierdwn€ti istniegcego
chodnika projekt obejmuje jego przeémie wraz z przebudewistniegcych ciekow
podchodnikowych.

Ze wzgkdu na konieczrni@ polgczenia komunikacji rowerowej z Promepad
Zdrojowg projekt obejmuje rozbudawjezdni poprzez wykonanie po prawej stronie
sciezki rowerowej szer. 2,5m (z lokalnym zweniem do 2,0m) z kostki brukowej z
powierzchng ptukary oddzielora od jezdni krawznikiem betonowym. Kostka grubc
8cm koloru czerwonego z pasem skrajni szefokd,4m w kolorze szarym. Odwodnienie
ciekami podchodnikowymi do istnigych rowow przydrénych.

Zatlozono pogtbienie i odmulenie istniggych rowéw wraz z nadaniem im
odpowiednich pochyle Istniegce drzewa do pozostawienia z miejsgavenieczngécia
istniejgcego chodnika). Ze Szczegélastraznoscig nalezy przeprowadzaroboty ziemne
w okolicach drzew w km0+850 str. prawa. Drzewa Vblpa prowadzenia robot nade
odpowiednio zabezpieczy

Pocatek opracowania oznaczono na mapie PT kmO0+000,00oniec odcinka
oznaczono KT km0+909,25 - w aitmie skrzyowania z PromenadZdrojowg. Chodnik
zlokalizowano po lewej stronie o szeré&on2,0m.

Sciezka rowerowa zlokalizowana jest wzdtoatego odcinka jezdni.

Dodatkowo wyloty ciekow podchodnikowych nayeumocnt poprzez obrukowanie
skarpy i dna rowu brukowcem wraz z zalaniem spajrava cementow.

Planowane przedswzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istriey ukfad sieci

drogowej drég publicznych powiatu gotdapskiego,ondtst stanowi istotny element w
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zakresie poprawy komfortu miesZim oraz kuracjuszom korzysieym z ustug
turystycznych i zdrowotnych gminy.

Zmiana rodzaju nawierzchni oraz seperacja ruchuerowego od ruchu pieszego
przyczyni s¢ do poprawy bezpiecastwa ruchu drogowego.

Z uwagi na regularny przebieg istrieggo pasa drogowego przebieg jezdgilzme
realizowany na catej dlugoi w istniegcym sladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przgkrpoprzecznego jezdni do
wymaga normatywnych na odcinku istnigej nawierzchni oraz poprawa warunkow
przejazdu, bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej rownej
nawierzchni bitumicznefciezki rowerowej, chodnikow, poboczy wraz z oczyszceeni
udraznieniem rowow z namutu. Wykonanie nowej rownej rerachni jezdni wptynie na
zmniejszenie pylenia i hatasu, nowa nawierzcBniezki rowerowej wptynie na popraw
bezpieczéstwa rowerzystow oraz kiergych pojazdami mechanicznymi.

Niwelete projektowanej jezdni dostosowano do istgiej niwelety nawierzchni po
uwzgkdnieniu usurgcia warstwy bitumicznej.

Opracowanie zaktada regulacjvtazoéw sieci kanalizacji sanitarnej - ttocznej na
przedmiotowym zadaniu. Nalg uwzgkdni¢ zatazenie kotnierza gumowego na ¢ur
trzonowy z regulacj wkazow fi 315.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja scatloobdt brany
drogowe;.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementow ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usggie humusu z odwozem ziemi, rozbiérka keanikdw,

chodnika, obrzgy, ciekow itp.,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchni jezdni i jej

elementow, korytowaniem pod konstrukégiezki, krawezniki i tawy betonowe itd.,
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- korekta tukow pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdoiezki, zjazdow,

- utozenie geosiatki o sztywnychegztach,

- utozenie wyrGwnania z kruszywa tamanego,

- wykonanie warstwy wizagcej i scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wykonanie ciekow podchodnikowych wraz z brukowangkarp,

- humusowanie skarp, roboty paedkowe,

- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Stan istniejacy

Droga gminna ulica Wczasowa jest dgo® znaczeniu lokalnym stanayeh
pofaczenie z PromenadZdrojowy, osrodkami turystycznymi, ezcig uzdrowiskovd
Miasta Gotdap (jezioro,etnie, plae itp.). Na dtugéci opracowania droga przebiega
pomicdzy terenami lenymi bez zabudowy.

Natezenie ruchu na drodze aigj projektem wynika gtdwnie z ruchu turystycznego
(dojazd do sanatorium) oraz z lokalnego ruchu nk&szOw miejscoweci.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze pplasWpisana w istnigcs
konfiguracg terenu za poma@ctukéw poziomych i pionowych posiadap wyranie
uksztattowan korore jezdni wraz z istnigcymi zjazdami indywidualnymi na teren lasu.

W chwili obecnej droga posiada nawierzehmineralry w ztym stanie technicznym
wykazupca sie spekaniami odbitymi, temperaturowymi, brakiem spadkgeprzecznych.
Nawierzchnia wykazuje siwystpowaniem znacznych kolein oraz miejscowym brakiem
nawierzchni bitumicznej. Istnigje sgkania wskazuy na niskhk noSnos¢ istniepcej
nawierzchni. W oparciu o warunki Zamawieggo nie zdecydowanog¢sha wykonanie

nowej konstrukcji nawierzchni a jej wzmocnienie gz zastosowanie geosiatki.
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Szeroka¢ istniegcej jezdni bitumicznej wynosi ok.5,0m. Odprowadeenivod
deszczowych odbywagspowierzchniowo na otaczgjy teren.

Dlugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wyr@®8€,25m. Jest to
obecnie droga gminna wewtrnzna.

Obecnie na odcinku odiym opracowaniem wyspuje oznakowanie pionowe, ktére
ze wzgedu na budow sciezki rowerowej ulegnie zmianie.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczagych w obegbie prowadzonych robot znajdupic nastpujace

urzadzenia obce:

[ siet kanalizacji sanitarnej-ttocznej,
[ sieci gwietlenia ulicznego,
o siec teletechniczna.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
podziemne;.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia drogi gminnej stap@bszary léne.
Warunkisrodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nigdhie skutkowéa zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddziatlywania na otoczenie drogi. Poprastanu drogi wptynie na
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i bezpigtaea ruchu drogowego.

Inwestycja zaliczona do przeesiziecc nie wymagajcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggegedsiwziccia ( dlugaé¢ <1km),
Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r Zm@m. w sprawie przegsizie¢
mogzcych znaczco oddziatywéa nasrodowisko

Czé¢ inwestycji  zlokalizowana jest na terenie @bm miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego kwartatu miastalaopotaonego nad jeziorem
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Gotdap, ograniczonego: lmbrzegow jeziora Gotdap, prawym brzegiem rzeki Gotdapy,
potudniowg granig dziatki nr 1898/8, pétnoengrania dziatki nr 386, zachodsaigrania
dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 2803280 (nieczynne torowisko),
potnocno - zachodgigranig dziatki nr 1978, potudniowgrania dziatki nr 1985 do linii
brzegowej jeziora Gotdap (Uchwata Nr VI1/44/2015dgaMliejskiej w Gotdapi z dnia 29
kwietnia 2015r).

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Przedsiwziccie nie jest potbone na obszarach chronionych.

Przebudowa istniggego odcinka drogi nie wymaga wycinki drzew.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na dtugdci drogi od km 0+000,00m do km 0+768,43m jezdngszerokdci 5,50m o
nawierzchni bitumicznej o przekroju szlakowym.

- nadtugdci drogi od km 0+768,43m do km 0+832,88m oraz odk893,40m do
km0+909,25m zastosowano krzywe pfz&we o diugéciach i parametrach
wskazanych na rysunku zagospodarowania.

- nadtugdci drogi od km0+832,88m do km0+893,40 (tuk) jezdsuarokeéci 6,3m ze
spadkiem jednostronnym 4%.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie zjazdow.

e Z kostki brukowej:

- nawierzchnia zjazdoéw po stronie prawej (przeeicajsciezke rowerows) z kostki

brukowej o gr.8cm koloru czerwonego z gorpowierzchm ptukarg na podsypce

cementowo-piaskowej.
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6.3. Z uwagi na nawierzcheichodnika.

- na odcinku projektowanej trasy istnieje chodnikszerokdci 2,0m. Nawierzchnia
chodnikéw - do przeleenia - kostka brukowa betonowa koloru czerwoneg@®@6m
bez fazy i koloru szarego z fa@ gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.4. Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek trasy przyjto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec oprauua
oznaczono KT w km0+909,25m.
Trasa drogi na powgzym odcinku skltadaei 5 punktéw zatamania trasy.

6.6. Niweleta projektowana drogi
Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do isiomj wysokdci jezdni

bitumicznej. Korekty niwelety wynikgaj z wystpowania lokalnych nieréwroi
podtuznych i poprzecznych.
Pochylenia poditne niwelety wahajsie w granicach:
imin=0,263%
Imax=2,73%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e tuki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rmin=600m
R max=2500m
» tuki wypukte o promieniach:
Rnin=1000m
Rmax=4300m
Pochylenia podizne niwelety i poprzeczne drogy svystarczajce dla prawidtowego jej
odwodnienia powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni

Na dtugaci objetej opracowaniem projektowym drogi wyptije 4 rodzajow

przekrojow normalnych wynikagych z uwarunkowaterenowych.
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6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.8.1.1.Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchnnloraod uwag

nastpujace czynniki:

- stan nawierzchni istnigjej;

- Wystpujace warunki gruntowo-wodne podia;

- kategomr ruchu.

Po przeanalizowaniu povigzych czynnikow, zaprojektowano ngsijaca
technolog¢ przebudowy, dostosowaulo w/w warunkow.

Przyjto nastpujaca technolog¢ przebudowy nawierzchni:

6.8.2.Przekréj normalny — szlakowgd km 0+000,00m do km 0+906,96m (KT)
* szerokd¢ jezdni asfaltowej - 5,50 m i 6,3m (na tuku),
e spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 4% i dvaasty 2%;sciezka rowerowa

i=2,0% w kierunku jezdni.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni bitucznej drogi gminnej:
6.8.3. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi na ruchKR1 przedstawia 8i
nasigpujgco:
od km 0+0,000 do km0+906,96
» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
* warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kajs60 grubgci 15cm,
» geosiatka o sztywnycheamtach przeciwsgkaniowa,
* istniegce podtae z brukowca.
poszerzenie
» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
* warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kajs60 grubgci 15cm,
* istniepce podtae gruntowe.
6.8.4.Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej- do preéénia
od km 0+906,96 do km0+909,25
* nawierzchnia istniggej jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorzesan
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ogr.8cm,

* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,

6.8.5. Konstrukcjasciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej
* nawierzchniasciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej w kolorze
czerwonym z gompowierzchna ptukarg gr. 8 cm,
 Uwaga! szerok& 0,4m sciezki od kraweznika naley wykona z kostki
brukowej betonowej w kolorze szarym z gppowierzchra ptukary gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5atu@sds0 gr. 15 cm,
» warstwa odgczapca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o grulao10cm,
* istniegce podiae/nasyp.
6.8.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywiduabity
Z kostki brukowej
* nawierzchniasciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej w kolorze
czerwonym z gorppowierzchm ptukary gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mu@G30 gr. 15 cm,
* warstwa odgczapca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o grudao 10cm,

* istniegce podiae/nasyp.

6.9. Odwodnienie projektowanej drogi

- Odwodnienie drogi odbywa si¢ bedzie powierzchniowo poprzez cieki
podchodnikowe do istniggych rowow przydrénych.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityazmestawione w tabeli robot
ziemnych.

8. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce wadzenia robot naky

uporzadkowa, skarpy nasypow natg zahumusowa warstwg gleby wzbogaconej w
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sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego.

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, upadkuje wystepujacy ruch, zwegkszy bezpieczestwo
ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hataggjgespalin do powietrza, zwekszy
przepustowegd przejazdu i zwikszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdiogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagesh dla srodowiska. Stosunki woéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany

i uporzzdkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad prezastny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o0 zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Oznakowanie pionowe i poziome nafe wykona& zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchwzpkaiczeniu robét drogowych.
Wszystkie zastosowane znaki winne¢bygnakami, odblaskowymi Il generacji na
podkiadzie stalowym ocynkowanym z grupy wiglko— srednie. W przypadku
oznakowaniasciezki nalezy zastosowéznaki Il generacji z grupy wielksci - mate
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah

ocynkowanychpeOmm, w odlegtéci 0,5 - 2,0m od krawedzi korony jezdni, na wysokoi
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2,0m w terenach zielonych (doét tarczy od powierzapuntu), 2,2m od nawierzchni
chodnika i 2,5m od nawierzchégiezki rowerowe;.

11. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spayeodmiany aktualnych stosunkow
wodnych.

12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do wiazéw kanalizacji, kabli energetycznycablk
teletechnicznych roboty ziemne natgorowadzt ze szczegonostraznosicia- recznie.

Calas¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinnd lzgodne z rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@, 2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przyseniem do robdt jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonandbioru robdt. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu
robot naley wykona inwentaryzagj geodezyijy.

13.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi niecdaie skutkowd zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddziatywania na otoczenieidrog

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziohmlasu, zapylenia i
bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest @by zadra formg ochronysrodowiskowe.
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Inwestycja zaliczona do przedsizigc nie wymagacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@cgedsiwziecia ( dtugdé <ikm -
Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r Zmp@m. w sprawie przeg@sizie¢
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko

14. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:

Dziatki Gminy Gotdap o humerze geodezyjnym:

- nr geod. 1975/2, 3280/3, 3280/4 - ¢bN001 Gotdap.
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INWESTOR:

Gmina Gotdap
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap

PRZEDSIEWZI ECIE
BUDOWLANE:

Przebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi

FAZA
OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

FUNKCJA

BRANZA

NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT

DROGOWA

WAM/0126/PWOD/10 mgrinz.
Przemystaw

Galinski
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas realizacji zadania p.nPrzebudowa ulicy Wczasowej w Gotdapi”
bedg wykonywane roboty drogowe zyzane z przebudaydrogi. Wszystkie roboty
objete dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n.;

1.1. Roboty drogowe
- roboty rozbidrkowe nawierzchni jezdni i elementdve,u
- roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukcjawierzchniciezki
i pozostatych elementéw ulicy,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdiciezki rowerowej, zjazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarpwrzylegty
teren stanowjiobszary léne.
W rejonie rob6t wyspuje nasipujace uzbrojenie:
- Siet oswietlenia ulicznego, kablowa nN,
- siet kanalizacji sanitarnej - ttocznej,

- Siet teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budg, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe g wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zbfienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniegce kable energetycznéwietlenia ulicznego,

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniegjcymi

kablami
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oraz :
- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy
- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iagne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie
wickszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w
sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane keda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanbot ziemnych

zwigzanych z wykopami pod konstrukajawierzchni jezdni i elementow ulic
I transport nadwiki urobku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i teletechniczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sangho

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki det@enty po¢guja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérkolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
telefonicznej prowadzt recznie, zgtaszajc ich prowadzenie wi&cicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta

- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
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- kable energetyczne i teletechniczne,

- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- W czasie transportu urobku,

- upadekegiaru z wysokéci,
4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementdéw ulieopoznakowania

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,

sciezki rowerowej, zjazdoéw indywidualnych.

- ukladania elementéw betonowych oraz ich transpdituwytadunku i

zatadunku.

- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasfpuje podczas pracy uktadarek mas bitumicznych, dvalc
drogowych, pit do ecia nawierzchni, frezarek, transportu materiatbw
nawierzchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,

- hieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, uktadarki,itp.

- awaria spretu,

- upadek gjzaru z wysokéci,

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~B0

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozpagydzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
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innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjadacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem os6b
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag nalezy zwrdéck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebiegpkable energetyczne i pozostate uzbrojenie podzeemn
Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskoww/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu robétzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- $srodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny spr&t i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
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podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,
- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.
UWAGA
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego

wstrzymania robot i poegia dziatah w celu usuricia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smar6w oraz zabezpieczone przed ep@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zefie terenu w uzgodnieniu z wiacielem nie maee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&@d2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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