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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu zadania pn: ,Przebudowa ulicy
Wczasowej w Gotdapi
4.1.Podstawa opracowania.
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dlakéawa i
sygnatébw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,
% Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
<% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20@8u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
< Plan sytuacyjny w skali 1:500,
+ wizja lokalna w terenie,
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wextranych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w
sprawie znakow i sygnatow drogowych;

< Umowa z Zamawiagym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpiésgga uczestnikOw ruchu
drogowego poprzez wprowadzenie nowego oznakowarminowego i poziomego w
zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni jezdnisciezki rowerowej powstatej w
wyniku Przebudowy ulicy Wczasowej w Gotdapi

Zakres projektowanejgciezki rozpoczyna si w poblizu skrzyowania z ulig
Jeziorow i 1 Maja dalej pogza¢ bedzie w kierunku Promenady Zdrojowej ankay¢ sie
bedzie na paiczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchriPromenady z kostki

brukowej. Dlugé¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 909,25caezki rowerowej
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965,15m. Szerokd nawierzchni bitumicznej na odcinku prostym — 5,5mpa tuku
poziomym poszerzenie do 6,30m. Szekgkéciezki rowerowej na odcinku prostym -
2,5m w bezpfrednim gsiedztwie z krawznikiem betonowym. Szeroké sciezki
rowerowej na tuku — 2,0m ze wzdu na konieczni@ odsun¢cia od kravwznika.

Opracowanie obejmuje przebudgwstniegcej nawierzchni bitumicznej polegag]
na jej usurgciu, przetaeniu krawznika zlokalizowanego po lewej stronie jezdni ze
wzgledu na konieczni@ jego korekty wysokériowej, ul@zeniu geosiatki
przeciwsgkaniowej o sztywnych gztach celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
utozeniu warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego @By kat.C50/30, utgeniu
warstwy whzacej i warstwyscieralne;.

Ze wzgkdu na istnigjca szerokdé¢ jezdni ok.5,0m zachodzi konieczgo jej
poszerzenia poprzez wykonanie warstwy podbudowyuszywa tamanego 0/31,5mm
kat.C50/30 o gr.15cm.

Ze wzgkdu na koniecznid korekty krawgznika oraz nierowrngi istniegcego
chodnika projekt obejmuje jego przedémie wraz z przebudawistniegcych ciekow
podchodnikowych.

Ze wzgkdu na konieczrni@ polgczenia komunikacji rowerowej z Promepad
Zdrojowg projekt obejmuje rozbudawjezdni poprzez wykonanie po prawej stronie
sciezki rowerowej szer. 2,5m (z lokalnym zweniem do 2,0m) z kostki brukowej z
powierzchng ptukary oddzieloa od jezdni krawznikiem betonowym. Kostka grubc
8cm koloru czerwonego z pasem skrajni szefokd,4m w kolorze szarym. Odwodnienie

ciekami podchodnikowymi do istnigjych rowow przydrénych.
4.3.Zamierzenie projektowe.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementdéw ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usggie humusu z odwozem ziemi, rozbiérka keanikdw,

chodnika, obrzgy, ciekow itp.,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchni jezdni i jej

elementow, korytowaniem pod konstrukégiezki, krawezniki i tawy betonowe itd.,
- korekta tukdéw pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdoiezki, zjazddw,
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- utozenie geosiatki 0 sztywnychegztach,

- utozenie wyrGwnania z kruszywa tamanego,

- wykonanie warstwy wizacej i scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wykonanie ciekow podchodnikowych wraz z brukowangkarp,

- humusowanie skarp, roboty paedkowe,

- oznakowanie pionowe i poziome - cienkowarstwowe.

5. Charakterystyka ulicy.

5.1. Stan istniecy.

Droga gminna ulica Wczasowa jest dgo® znaczeniu lokalnym stanoeh
pofaczenie z PromenadZdrojows, osrodkami turystycznymi, ezcia uzdrowiskovd
Miasta Gotdap (jezioro,¢tnie, plae itp.). Na dlugéci opracowania droga przebiega
pomiedzy terenami lénymi bez zabudowy.

Natezenie ruchu na drodze algj projektem wynika gtdwnie z ruchu turystycznego
(dojazd do sanatorium) oraz z lokalnego ruchu nk@szdw miejscoweci.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze plaskpisana w istniegcs
konfiguracg terenu za pomactukOéw poziomych i pionowych posiadap wyranie
uksztattowan korore jezdni wraz z istnigcymi zjazdami indywidualnymi na teren lasu.

W chwili obecnej droga posiada nawierzeghmineralry w ztym stanie technicznym
wykazupca si¢ spckaniami odbitymi, temperaturowymi, brakiem spadkgeprzecznych.
Nawierzchnia wykazuje siwystpowaniem znacznych kolein oraz miejscowym brakiem
nawierzchni bitumicznej. Istnigje sgkania wskazuy na nisk noSnos¢ istniepcej
nawierzchni. W oparciu o warunki Zamawieggo nie zdecydowanog¢sha wykonanie

nowej konstrukcji nawierzchni a jej wzmocnienie gz zastosowanie geosiatki.
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Szerokd¢ istniegcej jezdni bitumicznej wynosi ok.5,0m. Odprowadeenvod
deszczowych odbywagspowierzchniowo na otaczgjy teren.

Dtugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wy@8,25m. Jest to
obecnie droga gminna wewtrzna.

Obecnie na odcinku ofiym opracowaniem wyspuje oznakowanie pionowe, ktére

ze wzgbdu na budow sciezki rowerowej ulegnie zmianie.

5.2. Stan projektowany.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdnisciezki rowerowej, ma na celu promecpbszaru
uzdrowiska i rozwoj turystyki rowerowej. Stworzerezpiecznej infrastruktury dla ruchu
rowerowego bdzie stanowd element rozwoju zréwnowanego transportu. Rozwdj turystyki
rowerowej lgdzie niewgtpliwie czynnikiem rozwoju lokalnego. Niniejsze apowanie
dotyczy odcinka ulicy Wczasowej wraz zeiezkg rowerowy w Gotdapi w wojewddztwie

warminsko-mazurskim.

6. Stata Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znakrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacg znakdéw pionowych i poziomych przedstawiono na iglaw skali 1:500
(rys. nr 2).

Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i

kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatgcodlegtéci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie nowe zastosowane znaki winné hryakami, odblaskowymi Il generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wiegl&io- srednie i mate (oznakowanseiezki
rowerowej).

Znaki drogowe powinny kiy ustawione po prawej stronie jezdni na stupkachowstgh
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtoi 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokéci 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dot tarczy powierzchni gruntu). W przypadku
sciezki rowerowe] powinny b§ ustawione po prawej jej stronie na stupkach stgbiw
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtoi min. 0,2m od jej krawdzi, na wysokgci 2,5m w (dot

tarczy od powierzchriiciezki).
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Do oznakowania poziomego najeuzy¢ oznakowania cienkowarstwowego. Oznakowanie
cienkowarstwowe naky wykona nasciezce rowerowej z kostki brukowej.

W czasie wykonania oznakowania poziomego tempexatawierzchni i powietrza powinna
wynosi co najmniej 5°C, a wilgotrso wzgledna powietrza powinna bByzgodna z
zaleceniami producenta lub wynésio najwyej 85%. Nawierzchnia powinna byucha i

oczyszczona z wszelkich zanieczyszcze

Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi

' 0,50 + 2,00
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Rys. 1.5.7. Wysoko§¢ umieszczenia znakow:

min. 2,20

min. 2,00
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Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgarsacji ruchu-
2019-2021r,
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7. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do demogta(rys. nr 2)

L.P.|.SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkosé
ZNAKU (SZTUK)
1. D-1 Droga z pierwszastwem 2 | generacjasrednie
przejazdu
2. B-33 Ograniczenie pedkosci do 40km/h 2 | generacjasrednie
3. C-13/16 droga dla pieszych i roweréw 1 | genergesrednie
4, C-13 droga dla rowerow 1 | generacj&rednie
5. C-13a Koniec drogi dla rowerow 1 | generacj&rednie
6. D-6b Przegcie dla pieszych i przejazd 2 Il generacja- srednie
dla rowerzystow
7. Stupki 8szt. ocynkowane
Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2)
L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkos¢
ZNAKU (SZTUK)
1. D-1 Droga z pierwszastwem 2 Il generacja<$rednie
przejazdu
2. B-33 Ograniczenie pedkosci do 40km/h 2 Il generacja<$rednie
3. C-16 droga dla pieszych 2 Il generacja-mate
4, C-13 droga dla rowerow 2 Il generacja-mate
5. C-13a Koniec drogi dla rowerow 1 Il generacja-mie
6. C-13/16 Droga dla pieszych i rowerow 1 Il genecga-mate
7. D-6 Przegcie dla pieszych 2 Il generacja- srednie
8. Stupki 11szt. ocynkowane
Oznakowanie pionowe do przestawienia (rys. nr 2)
L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkosé
ZNAKU (SZTUK)
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117

1. | D-52, D-53 3 | generacjasrednie
Korso
pieszo-
rowerowe
1. Tablice i reklamy 6szt. | generacjarednie
2. Stupki 7szt. ocynkowane
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2)
L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-23 Symbol Roweru 38szt. 25,16 cienkowarstwow
SUMA cienkowarstwowe:| 25,16 m2
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

PrRzeBuDOWA ULICY WCZASOWEJ W GOLDAPI

Skala 1:25 000
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LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestyciji
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