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Przedmiar
Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
 Nr_|Opisrobst - O N
Budowa skweru kmezytcrapetycznego Wwrazz towarzysn;cyml parkmgaml i
[ROBOTY DROGOWE
; D 01.01.01 Wyznaczeme trasy i punktéw wysokoﬁclowych §
] oboty pomiarowe przy pow1erzchmowych robotach zxemnych koryta pod nawnerzchme placow postojowych-Analogia wytyczenie wraz 1 ‘/
/
ha 3.500
2 EUsumccle warstwy ziemi urodzajnej o érubos i Scm za pomoca spycharki |
26,4+5+12,5+675 m2 718.900
B - i razem  m2 718.900
3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III WW rkami podsx@blernyml 0 pojemnosci {yzkﬁ) 40m3 z transportem urobku !
samochodami samowytadowczymi na odle 0 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldaﬁOdwne ienie humusu na [
odlegtos¢ do 1km celem pdzniej wykorzystania |

=

- B razem |
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drog

ebrame chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt zelbetowych o wymiarach 200x150x15¢m na podsypce
piasko nalogia plyty 300x150x15

wyladowaniu

S

ie_gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglosc do km przy recznym zatadowaniu i mechaan

11*¥3*1,3 m2 42.900
razem,  m2 42.900
5 |Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci pcﬁd‘:’rd 10t materiatéw sztukowych o masie od 1000-d6 2000kg z zaladunkiem i \ :
wyladunkiem mechanicznym ‘ i
42,9%0,15%2.4 t 15.444
- fazeny) ¢ 15444
6 Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odleglosé do-tkm nawierzchni z plyt drogowych betonowych szes’ciokqtnﬁﬁi‘kwadratowych
grubosci 12 lub 15cm bez wzglgdu na rodza] Spoinowania i rodzaj podsypki-Materiat nalezy do Zamawiajacego i nalezy go odwiez¢ we ]
wskazane miejsce na odleglos¢ o-5km ‘ |
) 450000,
razem| —m2 ‘ 4:0 000
7 Rozebrame r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosm 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka brukowa
\betonowa gr.8cm oraz 6cm wraz z przekazaniem Inwestorowi
Lacznik
16,8 m2 16.800
razem m2 16.800
& TWywiezi

i // |
| kostka brukowa betonowa e -
16,8*0,08 T -m3_ 1.344
L razem, m3 | 1.344
§h_WWiEZI' erenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtosc do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym L |

wwyladowamu naklady uzupelniajace za-kazdy.dalszy | rozpoczety k km odlegtosci ponad 1km . ‘/’/

| —
' ——

/// i
1,344 //,/I’—’ T o ‘ ; :
R e razem | 1 |
10 ‘Rozebranie stupkow do znakow-Analogia rozebranie blokad uchylnych drogowych
blokada uchylna 2 szt 2,000
razem, szt 2.000
11 [Rozebranie stupkow do znakéw-Analogia rozebranie trzepakow
blokada uchylna 2 L 2.000
e razem| szt 2.000
102.00.00. ROBOTY ZIEMNE i h
102.01.01 Wykoname wykopéw ;
mﬂe&mmﬂnl%kwa;egom IIT wykonywane koparkaml podsne;blemyml o pOJemnoscx tyzki 0 60m3 z transportem urobku | I
‘samochodaml samowyfadowczymi-5-1 odlegtos¢ do 1,0km-Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcy)ne }
‘tercn utwrdzony skweru  (794+722)*0, 3 \\«-\ l m3 454.800

| \utwardzeme terenu wokot parku tram 5+5+4)*03 T | m3 .
|Par ; 0.15 T3 —24750
. | om

|08 skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6))*0,2
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Przedmiar
Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
Nr |Opis robét Jm | Ilos
- razem m3 f 515.968
13“N\al€i‘a‘d}ruzupe za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad | km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi -
Kat IT-TV |
teren utwrdzony skweru (794+722)*0,3 — m3 | 454.800
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4)*0,3 T m3 | 11.250
Park trampolin  165*0,15 T m3 | 24.750
Os skweru  ((39*2,8)+(10.4*16))%0,2 TTUm3— 25,168
e 7 razem| m3 | 515968
04.00.00.PODBUDOWY |
04.01.01. Koryto wrazz profilowamem i zaggszczamcm podloza :
14 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ,
Stanowiska Postojowe 342,8 m2 | 342.800
Plac zabaw 124 m2 ‘ 124.000
\dojscia skweru  (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 | 529.000
iteren utwrdzony skweru (794+722) m2 | 1.516.000
lutwardzenie terenu wokol parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
|08 skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
I . _ razem| m2 | 2.675.140
04.04.02.Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie - Grubo§¢ podbudowy pod nawierzchnia dojazdéw,
parkmgow, chodnikéw 15¢m, pod chdnlq ulicy Waskiej 20cm
15 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
|
jteren utwrdzony skweru (794+722) m2 1.516.000
lutwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
305’ skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
razem| m2 | 1.679.340
04.06.02.Podbudowa z chudego betonu C8/10
16 Podbudowy betonowe z betonu bez dylatacp o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm i
5teren utwrdzony skweru (794+722) ; m2 | 1.516.000
lutwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) lom2 37.500
|0 skweru  ((39*%2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
; razem m2 | 1.679.340
17 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm “ ;
i |
teren utwrdzony skweru  (794+722) m2 | 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37500
Os skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 \ 125.840
_ - - razem, —m2 1679 340
06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Urzadzenia parku trampolin
18 |Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z podporami zelbetowymi-Analogia tawki parkowe zgodne z opisem - proj. !
1 m 4.500
19 |Dostawa i montaz parku trampolin wyposazone w 11 elementow trampolin szer.1,5m i 11 elementow modutéw 90 stopni ‘
i | kpl 1.000
) razem kpl 1.000
20 |Dostawa i montaz trampolin dla wozkéw inwalidzkich o wym.1,5x2,5m |
Losat 1
21 |Dostawa i montaz trampoliny o wym.2,25x2,25 ‘
| szt | 1
22 Dostawa i montaz Regulaminu korzystania z parku trampolin oraz linarium na stupku stalowym fi 63mm ocynkowanym wys.min 2,2 od dotu |
tarczy do nawierzchni osi skweru
e » szt | 1.000
23 |Dostawa i montaz parku zabaw linowego np.typ Fala zgodnie z opisem w projekcie {
kpl | 1.000
24 |Dostawa i Montaz trzepaka
szt 2.000
25 |Dostawa i montaz koszy na smieci i
szt. 2
26 Dostawa i montaz kwietnikow
v szt. 16
Elfspozytory- boxy z mlejscem odpoczynku | o
27 |Dostawa i montaz boxéw z miejscem ( expozytorow) do odpoczynku wyposazonych w oswietlenie wraz z zasnlamem, tablice mformacyjne i
o | kpl 4.000
28 |Dostawa i montaz tablic informacyjnych w obrgbie boksow
kpl | 10.000
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Przedmiar
Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
| Nr Opis robét ) | Jm | Tos
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.01.Krawezniki betonowe
29 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i
kraweznik 15*22cm 1
381,5%0,06 | m3 22.890
razem i m3 22.890
30 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej ‘
|
11,2+5,2+8,5+5+22,5+3,5+3,5+9+17,2+17,2+15 4+3 5+8,5+4+26,5+8,5+30+4,5+5+5+4,5+9,6+37,8+37,5+3,5+8,5+4+3 1+14+23+12 I m 399.100
-17,6 I m -17.600
razem| m \ 381.500,
}(7]8.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
dojscia skweru  (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 | 529.000
teren utwardzony skweru (794+722) . m2 | 1.516.000
‘utwardzenie terenu wokét parku trampolin  (28,5+5+4) | om2 | 37500
| ) razem| m2 | 2.082.500
Nawierzchnia z Plyjt kamiennych o wymiarach 40x80cm
32 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg 1
\cementowa-analogia nawierzchnia osi skweru z plyt kamiennych o wym.80x40cm w kolorze szarym grubokrystalicznym o powierzchni g
ptomieniowanej i gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej : |
|
‘ i
39%2,8 m2 | 109.200
110,4*1,6 | om2 | 16640
139%0,4*0,8 om2 | 12480
) 7 razem  m2 | 138320
33 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg ‘ |
\cementowa-analogia nawierzchnia osi skweru z plyt kamiennych o wym.80x80cm w kolorze szarym grubokrystalicznym o powierzchni |
\plomieniowanej i gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej |
8+0,8%0,8 Com2 5120
- razem  m2 5.120
08.03.01.0brzeza betonowe
|34 (Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
|
6,5+39+2+14+11,5+2+7+3,5+2,5+10,5+5+0,5+5+6,5+8,5+5 1+8,5+4+10,5+22+13,5+2,5+3+30+1,5+42,5+6 . om ﬂ;ﬁ 319.000
razem: m 319.000!
35 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
L m | 80.000
09.01.01.Zielen drogowa
36 ;Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem ;
1165  m2 | 1.165.000
L ) ) razem  m2 | 1.165.000
37 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad Sem i ‘
1165 . om2 | 1.165.000
razem m2 | 1.165.000
38 Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy 1 glgbokosci
11,0/0,7m z catkowita zaprawa dotow
E_Drzewa o0 obwodzie pni na wys.1,3m 10-16cm-klon kulisty szczepiony 12 st 12.000
| - - razem szt 12.000!
ROBOTY ELEKTRYCZNE
39 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku
| ) ) kpl. 4.000
40 |Dostawa i montaz opraw $wietlnych ledowych do montazu w nawierzchni osi skweru wraz z niezbgdnym okablowanie YKY 3x2,5mm
| kpl 8
41 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg ‘
| | szt | 4000
42 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ITI r |
I(17+15+28+2+18+30)*0,8*0,4 ‘ m3 | 35200
B - - razem| m3 | 35200
43 ;Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m | |
| |
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Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
Nr |Opis robot Jm | o
85%2 | m | 170.000
razem|  m | 170.000
44 Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm - w wykopie i w fundamentach ‘[
2+8+4+11+(6%4) m | 49.000
‘ B razem,  m | 49.000
45 Ukladanie kabli w rurach - YAKXS 4x35mm2 ‘
|
12+8+4+11+(6*4) I m 49.000
] B razem| m. 49.000
46 Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych recznie z przykryciem folig kalandrowang - YAKXS 4x35mm2 ;
| | m 85.000
47 iMufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce ;
iz tworzyw sztucznych w rowach kablowych |
| L oszt 2.000
48 |Zarobienie na sucho kornca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |
B | szt. | 11000
49 ]Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III ‘
|
(17+15+28+2+18+30)*0,8*0,4 m3 | 35200
razem m3 35.200
50 Podtiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
11*4 szt.zyl 44.000
razem  szt.zyl 44.000
51 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w rowach kablowych bez mocowania - bednarka FeZn25x4mm |
m 110.000
52 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz z oprawa LED
_ szt. | 1.000
53 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych (stupy istniejace Inwestora) |
Lozt 4.000
54 Montaz opraw o$wietlenia zewng¢trznego na slupie-LED ‘
i szt | 5.000
55 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weiaganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m | |
) kpl.przew. | 1.000
56 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | |
| szt. 5.000
57 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) |
| ] - pomiar 1.000
| 58 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |
| R = 000
59 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
| pomiar 1.000
~60 | Obstugageodezyjna - - i T
i - - T T kplm———1.000 -

i

Kanalizacja deszczowa

61 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie w terenie pagérkowatym lub podgérskim

INr ST: SST-§ i
|
46,5/1000 | km 0.05
127,2/1000 ‘ km 0.13
28,5/1000 km 0.03
razem \ km 0.21
62 iWykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kategorii I-II koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 ‘
Nr ST: SST-S ‘
Dil-D1 315 10,6%(162,48-161,38)*1,1 om3 12.83
DI-D2 315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*1,1 | om3 | 27.78
D2-D3 250 17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2*1,05 m3 26.15
|D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2*1,05 m3 | 3227
'D4-D5 250 21%(163,04-161,56+163,42-161,62)/2*1,05 m3 | 36.16
D5-D6 250 21,1%(163,42-161,62+163,85-161,94)/2*1,05 m3 l 41.10
D6-D7250 16,1%(163,85-161,94+164,45-162,18)/2*1,05 m3 3533
D7-D8 250 27,2%(164,45-162,18+164,50-162,59)/2%1,05 m3 59.69
S6-D1200 2,5%1,2*%1 m3 3.00
S5-D3 200 8*1,2*%1 m3 9.60
S$4-D4 200 9,5%1,2*1 m3 11.40
S$3-D3200 5*1,2*1 m3 6.00
§7-D6 200 5,5%1,2*1 m3 6.60
(82-D6 200  6*1,2*1 | m3 7.20
S1-D8 200 _10*1,2*1 B o | m3 12.00.
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Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami

%Opis robét Jm | Tlos¢
wpusty dn 500 7*1,4%] 4*2 m3 27.44
D1 (162,48-161,38)*2,15*1,05 m3 2.48
D2 (163,20-161,43)*2,15*1,05 | om3 4.00
D3 (162,55-161,49)*2,15*1,1 [ m3 2.51
D4 (163,04-161,56)*2,15*1,1 m3 | 3.50
D5 (163,42-161,62)*2,15%1,1 m3 426
1D6 (163,85-161,94)*2,15*1,1 m3 4.52
D7 (164,45-162,18)*2,15*1,1 m3 | 5.37
D8 (164,50-162,59)*2,15*1,1 m3 4.52

razem  m3 385.71

63 |Pelne umocnienie balami drewnianymi pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3,0m w gruncie suchym

kategoril I-II wraz z rozbiorka

Nr ST: SST-S |

Dil-D1 315 10,6%(162,48-161,38)*2 om2 23.32
DI1-D2 315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*2 om2 50.51
m2
m2

D2-D3 250 17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2*2 49.81
D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2*2 61.47
D4-D5250 21*(163,04-161,56+163,42-161,62)/2*2 m2 68.88
D5-D6 250  21,1*(163,42-161,62+163,85-161,94)/2*2 m2 78.28
'D6-D7250 16,1*(163,85-161,94+164,45-162,18)/2*2 m2 67.30
ID7-D8 250 27,2*(164,45-162,18+164,50-162,59)/2*2 ‘ om2 113.70
S6-D1200 2,5%1,2*2 Com2 6.00
S5-D3200 8*1,2*%2 m2 19.20
S4-D4200 9,5*%1,2%2 om2 22.80
1S3-D3200 5%1,2*2 m2

‘ 12.00
S7-D6200 5,5%1,2%2

{1320

m2

S$2-D6 200 6*1,2*%2 Com2 14.40
S1-D8200 10*1,2*2 m2 | 24.00

razem, m2 | 624.87

64 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglos¢ do 10m |

Nr ST: SST-S |
Dil-D1315 10,6%(162,48-161,38)*1,1 m3 12.83
DI1-D2315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*1,1 m3 27.78
ID2-D3250  17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2%1,05 Com3 26.15
D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2*1,05 . m3 3227
D4-D5 250 21*(163,04-161,56+163,42-161,62)/2%1,05 m3 36.16
D5-D6 250 21,1*%(163,42-161,62+163,85-161,94)/2*1,05 m3 41.10
iD6-D7250 16,1*%(163,85-161,94+164,45-162,18)/2%1,05 om3 3533
D7-D8 250  27,2%(164,45-162,18+164,50-162,59)/2%1,05 - om3 59.69
86-D1200 2,5%1,2*1 m3 3.00
1§5-D3200 8*1,2*1 m3 9.60
S4-D4200 9,5%1,2*1 m3 11.40
S3-D3200 5*1,2*1 . m3 6.00
S7-D6 200 5,5*%1,2*1 . m3 6.60
82-D6 200 6*1,2*1 m3 7.20
S1-D8200 10*1,2*1 m3 12.00|
wpusty dn 500 7%1,4*1,4%2 m3 | 2744
D1 (162,48-161,38)*2,15%1,05 m3 248
D2 (163,20-161,43)*2,15%1,05 Com3 4.00
D3 (162,55-161,49)*2,15%1,1 . om3 2.51
D4 (163,04-161,56)*2,15%1,1 Com3 3.50
EDS (163,42-161,62)*2,15*1,1 m3 426
D6 (163,85-161,94)*2,15%1,1 Com3 4.52
D7 (164,45-162,18)*2,15%1,1 Com3 5.37
D8 (164,50-162,59)*2,15*1,1 . m3 452
315 -0,315%0,315%3,14/4*28,5 Lom3 =222
250 -0,25%0,25*3,14/4*127,2 om3 -6.24
200 -0,2*0,2*3,14/4*46,5 | om3 -1.46
\WPUSTY  -0,7%0,7*3,14/4*2%7 m3 | -5.39
D1 -(162,48-161,38)*1,2*1,2*3,14/4 Iom3 -1.24
D2 -(163,20-161,43)*1,2*1,2*3,14/4 Com3 -2.00
D3 -(162,55-161,49)*1,2*1,2*3,14/4 om3 -1.20
D4 -(163,04-161,56)*1,2%1,2*3,14/4 m3 -1.67
D5 -(163,42-161,62)*1,2*%1,2*3,14/4 . m3 -2.03
D6 ~(163,85-161,94)*%1,2%1,2*3 14/4 m3 -2.16
D7 -(164,45-162,18)*1,2%1,2%3,14/4 | m3 | -2.57
1D8 -(164,50-162,59)*1,2*1,2*3,14/4 . m3 \ -2.16

| - N razem, m3 355.37
65 iZagc;szczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II | ‘
INr ST: SST-S
1

m3 | 35537
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Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
| Nr |Opis robot | m | Tose
| 66 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci i ‘:
tyzki 0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (7SKM), z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do |
lkm :
Nr ST: SST-S 1
|
315 0,315*%0,315*3,14/4*28.5 L om3 222
250 0,25*0,25%3,14/4*127.2 | om3 6.24
200 0,2*0,2%*3,14/4*46,5 | m3 1.46
WPUSTY 0,7%0,7*3,14/4*2%7 1 m3 5.39
D1 (162,48-161,38)*1,2*1,2*3 14/4 | om3 1.24
D2 (163,20-161,43)*1,2%1,2*3,14/4 ;. m3 2.00
D3 (162,55-161,49)*1,2%1,2*3,14/4 . m3 1.20
D4 (163,04-161,56)*1,2*%1,2*3,14/4 | m3 1.67
DS (163,42-161,62)*1,2%1,2*3,14/4 m3 2.03
D6 (163,85-161,94)*1,2%1,2%3,14/4 m3 2.16
D7 (164,45-162,18)*1,2*%1,2*3,14/4 m3 2.57
D8 (164,50-162,59)*1,2*1,2*3,14/4 m3 2.16
i razem m3 30.34
67 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicach 1000mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie rgczne)
kpl 6.00
68 Demontaz studzieneck $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | !
kpl | 3.00
69 Demontaz rurociagu z PVC kanalizacyjnych srednicy 200mm w wykopie ‘
L m | 165.00
70 Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm 3
INr ST: SST-S |
46,5%0,6 m2 | 27.90
127,2%0,6 m2 7632
28,5%0,6 m2 17.10
razem m2 12132
71 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 20cm 1 [
Nr ST: SST-S ‘
|
46,5%0,6 m2 27.90
127,2*0,6 m2 76.32
28,5%0,6 m2 17.10
) ) razem  m2 121.32
72 Kanaty z rur PVC-U o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk ‘
Nr ST: SST-S
$6-D1200 25 m 2.50
'$5-D3 200 8 m 8.00
S4-D4 200 9,5 m 9.50
S3-D3200 5 m 5.00
S7-D6 200 5.5 | m 5.50
i52-D6 200 6 m 6.00
S1-D8200 10 m | 10.00
- razem m 46.50,
73 Kanaty z rur PVC-U o srednicy zewngtrznej 250mm laczone na weisk i
| ‘Nr ST: SST-S |
i |
D2-D3250 176 Com 17.60
D3-D4 250 24,2 ‘ m | 24.20
D4-D5250 21 m 21.00
D5-D6 250 21,1 w m 21.10
D6-D7250 16,1 | m 16.10
D7-D8250 272 | m 27.20
razem  m 127.20
74 Kanaly z rur PVC-U o srednicy zewnetrznej 315mm laczone na weisk | !
Nr ST: SST-S ‘
Dil-DI 315 106 m 10.60
DI1-D2 315 17,6 m 17.60
) razem m 28.20
75 |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m |
Nr ST: SST-S
| studnie 8.00
76 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci 1
Nr ST: SST-S ‘
Dl (3-(162,48-161,38))/(-0,5) ‘ 0,5m [ -3.80
D2 (3-(163,20-161.43))/(-0,5) B _ . 0,5m -2.46.
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Przedmiar
Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
Nr [Opis robot Jm | Tlo&
§D3 (3-(162,55-161,49))/(-0,5) 0,5m | -3.88
D4 (3-(163,04-161,56))/(-0,5) 05m -3.04
D5 (3-(163,42-161,62))/(-0,5) 0,5m -2.40
D6 (3-(163,85-161,94))/(-0,5) 0,5m -2.18
D7 (3-(164,45-162,18))/(-0,5) 0,5m -1.46
D8 (3-(164,50-162,59))/(-0,5) | 0,5m -2.18
razem| 0,5m -21.40
77 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: SST-S [
\oszt 7.00
78 Regulacja pionowa whazoéw kanatowych 1
Nr ST: SST-S |
szt 3.00
79 |Regulacja zaworéw wodociagowych z wymiang skrzynki
Nr ST: SST-S
| - szt 5.00
Rury deszczowe 5 |
80 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kategorii I-II koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w
Nr ST: SST-S |
59,5%1*%0,9 m3 773:{755
] razem: m3 53.55
81 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m i
Nr ST: SST-S 1
| . m3 53.55
82 Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
Nr ST: SST-S
m3 | 53.55
83 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - czyszczakow z PCW srednicy 160mm
_____ szt 9.00
84 Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnych srednicy 150mm na scianach budynku
[ m 60.00
85 |Rura deszczowa zeliwna o srednicy nominalnej 150mm
- . oszt 9.00
86 |Osadnik deszczowy zeliwny o $rednicy nominalnej 150mm |
; | szt 9.00
87 ‘lKanaly z rur PVC o srednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk ‘
RDI 150 6,5 m 6.50
RD2 150 10 m 10.00
RD3 150 5 m 5.00
RD4 150 5 m 5.00
RD5 150 8 m 8.00
RD6 150 5 . m 5.00
RD7 150 6 . m 6.00
RD8 150 7 . m 7.00
RD9 150 7 . m 7.00
L S
razem, —m 59.50
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Przedmiar
Budowa crqgow kmczytcrapclycznych wzdluz ulicy Wc./_dsm\q w Goldapi

I\r Opxs robot

Budowa ciqgéw kinezyterapetycznych wzdluz ulicy Wezasowej w Goldapi - N R R
1. ROBOTY DROGOWE ) o
D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE B - i ;
D.01.01.01. Wyzna“czcmc (r'tsyl punktéw “)sokoscmwych |

- - — i

i
{
{
1

0,90925

D.01. 02 02 Zdjgcic warstwy humusu

| Z\Hsu iccie warst\vy ziemi urodzajnej (humusu) o arubosm do 15 cm za pomoca spycharck
! R=0.955

1293,65/0,15

razem | n12 }8624 333

'3 IRoboty ziemne w gruncie kategorii I-I1] wykonywane koparkami pods'\ﬁ!y@vs"c"i‘ tyzki 0,40m3 z transportem urobku | i
i 'samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1k icmi uprzednio zmagazynowanejay_haldach-Odwiczienie humusu na : i !

|
odleglos¢ do Ikm celemn pozniejszego wyk ania,pozostala ilos¢ do utylizacji l ‘

4293650
razem | m3 | 1.293.650!
1D.01.02.04 Rozbiorki clementow drog l

4 [Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- plaSkOWEj przyjeto 20% do wywiczienia i utylizacji, pozostala czesé
nalczy ponownie wbudowaé

strona lewa  4,1+6+52+1,6+59,5+284+5+52,5+10+181+6+52,5+6+48+67,5+60,5+16,5+6 m 918.700!

strona prawa 6 tm 6.000'
4*18*2 m 144.000,

razem| m I.068A70(_)_>!

5 Rozebranic law z betonu pod krawezniki

924,7*0,06
4*18*2*0,03

6 Rozebranie scickow z elementéw betonowych grubosei 15cm na podsypee cementowo-piaskowej

4*1s m | 72000i
'6 m

&
o
3
3
~
co
=
S
S |

7 Rozebranie stupkéw do znakéow | i

8+7 szt | 15000
! ; ra.zcm‘ szt lS.O@E
by Zdjecic znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych-przekaza¢ dla Zamawiajacego 1
94346 st | 18000,
- razem; szt | 18.000%
9 Wywiczicnic gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglosé do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym | '
wyladowaniu-wraz 2 utylizacja '
kraweznik betonowy
0,3*0,15%924,7%0,2 m3 | 8.322
0,3*%0,15*144 m3 6.480
lawa betonowa
0,06%924,7 m3 55482
cieki polokragle
35*0.15%0,5%0,5 m3 1313
razem | m3 71.597

: jiezienic gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglosé do 1km przy recznym ZW;
iwyladowaniu - naklady ciniaj zdy dalszy rozpoczgty km odleglosci ponad 1km-wraz z utylizacja | !

71,597 —di*»%-ﬂ_“___w im3 | 71597

razem; m3 71.597

{02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. Wykonanic wykop6w i nasypéw

—tH—Rebety-ziemne w gruncie kategorii I11 \vyl\onywane koparkanu podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem urobku——— |
samochodami samowyladowcwml 3-

i iwe tabeli robdt ziemnych 3 e i 1
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Przedmiar
Budowa ciggow kinezyterapetycznych wzdiuz ulicy Wezasowej w Goldapi - - e
* Nr |Opis robot Cim o Ios¢ !
1909,25*2,5%0,20 m3 | 454.625)
i lkoryto pod sciezke rowerowa na odcinku 909,25-965,15 ; |
| [55,9%2,5%0,38 L || SIS
j o . razem 507.730
P12 ;Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami !
'samowyladowezymi 15-20t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-odwoz nadwyzki materialu z wykopu i
iwg tabeli robot ziemnych | | |
! 1909,25%2,5%0,20 | m3 k 454.625{
koryto pod sciczke rowerowa na odeinku 909,25-965,15 !
55,9%2,5%0,38 i 33105
] _ - razem . m3 | 507.730
13 Zaggszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii 1-HI1 walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t { | |
| \
'wg tabeli robot ziemnych | l
1879,64*0,2 m3 | 175928
- o . meem m3 175928
14 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-I1 o wysokosci do 3m (Spycharka gasicnicowa 55kW (75KM))
iwg tabeli robot ziemnych . %
1879,64*0,2 ‘m3 | 175928
L - razem, m3 | 175928
\D.03.00.00.0DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | !
iCicki podchodnikowe | }
15 jWykopy ciagle lub jamiste w gruncic kategorii I-11 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze zlozeniem urobkuma ! ;
lodklad-Wykop pod przepusty i scicki | !
i ‘ !
‘ESciek z rury Dn=200inm pod $ciezkg i chodnikiem 188,1%0,3*0,8 m3 | 45144
! {Przepust Dn= 400mm pod zjazdem (9+8)*0,5*0,8 (m3 i 6800
i i B L ~ razem; m3 - 51.944
16 ;Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami “
- | ﬁ | ‘
\ Scick z rury Dn= 200mm pod sciczka i chodnikiem  188,1%0,340,2 . m3 L1286
! lPrchust Dn= 400mm pod zjazdem 17*0,5*0,2 m3 1.700:
! Sl N Lk |
j i ) razem; m3 | 12.986:
! 17 Rury z tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 400mm-Rury PEHD-SN8 ! l
‘ | |
i | i
! {Przepust Dn= 400mm pod zjazdami 17 lm 17.000!
’ i . razem, m , 17.000
18 [Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm-Rura SN8 ! !
| 6% 'm | 24.000
1 ;l2*4_.5 m 54.000
| 1346 m 18.000,
4,7%18 m | 84.600
1.5 m | 7.00
‘ - razem, m | 188.100
19 %Zasypka nad kanaly i obickty z materialow sypkich o grubasci 25 cm-Zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5mm | ‘
| | |
{Przepust Dn=400mm  17*0,5%0,6 | m3 5.100
-3,14%0,2%0,2*17 ‘m3 2135
Scick z rury Dn= 200mm pod $ciezkq i chodnikiem 188,1*0,3%0,1 | m3 i,“ 5.643!
. razem | m3 8.608
20 ‘Zageszczenic nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii [-[11-Zaggszczenic obsypki i zasypki }
Nr ST: SST-02 |
|
Przepust Dn=400mm  17%0,5*0,6 tm3 | 5.10
-3,14%0,2%0,2*17 - m3 -2.14
! Scick z rury Dn=200mm pod sciezka i chodnikiem 188,1%0,3%0,1 ©m3 5.64
o ) razem ' m3 | 8.60
21 Oczyszezanic z namulu przepustow o srednicy 0,4m |
| m 20.000
" 103.02.012.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH | ‘.
22 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych-istnicjace wlazy na rurg trzonowa z uzupelnicniem kolnierza gumowego i
| o szt 2.000
D.04.00.00.PODBUDOWY e —
) D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza R
23 {Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-1V I
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Przedmiar
EH@P“’EE&QX\' kinezyterapetycznych wzdluz ulicy Wezasowej w Goldapi B ) ~ e
| Nr |Opis robot Im i Tlosé |
i Nawicrzchnia iciczki rowerowej 2393 m2 | 2.393.000
chodnik | wjazdy 2126 . m2 | 2.126.000

razem m2 | 4.519.000°

%_viD.Ud.Ott.“[;a Podbudowa z kruszyw riaturnlny_ch

| 24 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cin w korycic i na poszerzeniach zaggszezana recznie

sciezka pieszo-rowerowa wraz z wjazdami
2393

|
!
i
|
|
!

|
" m2 ! 2.393.000]

04.04.02.Warstwa z l(ruszyw:: lamanego stabilizowana mechanicznic o gr.15¢cm

1 25 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm

sciezka pieszo-rowerowa wraz z wjazdami
2393

|
L

 106.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE

RS

106.01.01.Umocnicnic skarp, rowow i scickéw

| 26 !Brtﬂ(o\\'anievsi(;;i), przekopow i nasypow na podsyi)]:e 2z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg cementowa

przy scickach  41*2

h

m2 | 82,000

&przy przepustach pod zjazdami  7,5+7,5+14 Lm2 29.000
razem! m2 | 111000

{ D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

107.01.01.0znakowanic poziome

| 27 Linic na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznic

| ccienkowarstwowe 23,16

wanic pionowe

07.02.01.0znal

© 28 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm

| ! szt 7.000
| . razem szt 7.000
© 29 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm-stupki istnicjace-reklamy+D52 i D53 ! |
| i i |
Lo szt 7.000
| L vemmist 7000
! 30 |Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzehni ponad 0,3m2- 11 kat.wg wykazu
8 st 8000
| B | 8000
' 31 |Przymocowanic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- Il kat.wg wykaz |
znaki reklam i D52,D53 i Korso
9 st | 9.000
razem! szl 9.000
- i 1
'D.08.00.00. ELEMENTY ULIC B | i
D.08.01.01. Krawezniki betonowe | ! |
32 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe i
strona lewa 4, 1+6+52+1,6+59,5+284+5+52,5+10+181+6+52,5+6+48+67,5+60,5+16,5 ‘ m + 912.700
strona prawa  10,8+53+1 6+60+18+5+50+10+89+10+112+5+229+10+67,5+6+30+10+13+64,5+12+10+42+16 [ m | 934.400
. razem! m | 1.847. 100!
33 {Lawa betonowa z oporem pod krawezniki ; |
Kraweznik 15%22cm
{(50*0,06)+(27*0,06) m3 4.620
Kraweznik 15*30cm
strona lewa  (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+181+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,064 m3 57.069
strona prawa  (10,8+53+1,6+60+18+5+50+89+1 12+5+229+67,5+6+30+13+64,5+12+42+16+6)*0,064 m3 56.986
razem| m3 118.675)
i 34 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j i
i Kraweznik 15*30cm !
i strona prawa  10,8-+53+1,6+60+18+5+50+89+112+5+229+67,5+6+30+13+64,5+12+42+16+6 m 890.400'
| strona lewa - zalozono 20% nowego krawgznika (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+18 1+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,2 m 178.340]
S razem| m | 1.068.740]
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Budm@mqgoy kinezyterapetyeznych wzdluz ulicy Wezasowej w Goldapi e o
 Nr Opis robot Jm | Tlog
{ 35 IKrawezniki betonowe o wymiarach | 5x30cm wystajace na podsypce cementowao-piaskowej-kraweznik istnicjacy strona lewa (80%) :
Kraweznik 15*30cm i ;
strona lewa - zalozono 20% nowego krawgznika  (4,1+6+52+1,6+59,5+284+52,5+181+52,5+48+67,5+60,5+16,5+6)*0,8 .m i 713.360

razem m_ 713.360

. 36 Krawezniki betonowe o wymizifach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
i !

Kraweznik 15*22cm

50

37 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm n;}Jo_cisprc ;:éﬁll.crﬁ‘lg\;/g-_piaskowej-krawc;inik islnit;_i.é;-)-/ strona lewa

i i

1Kraw&;2nik 15%22cm

| 27 m 27.000

| razem| m 27.000,

|“ 'D.08.02.02. Nawicrzchnia z kostki brukowej betonowej L . %

l 38 ‘Scicki z clementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej (2cicki w ukladzic odwréconym) |
41 ‘'m | 41000

razem m | 41.000
39 Nawicrzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej-uzupelnienic po
cickach-kostka z faza

\
|
|

Uzupelnicnie po cickach  18%1%0,6 om2 | 10800

~ razem | m2 |
40 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowej-uzupelnicnie po !
icickach kostka czerwona bez fazy

Uzupelnienic po cickach  18%1*0,6 |m2 ; 10800

e rmem m2 10800
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem-kostka z gorng ' |
‘powicerzchnia plukang koloru czerwonego i szarego !

F

. 2393
|

'm2 | 2.393.000!

- _— ) razem | m2 | 2.393.000

i 42 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniemn spoin zaprawa cementowa ! !
i

[5+3+6+4 1 4+2+60+18+55+89+1 12+5+229+68+6+30+13+26+19+20+12+9+14+T+ 1 8+6+5+2+8+ 14+ 1 T+7+6+14 ' m 946‘000‘
6+6+18+4+6+8 im

| razem m 99;}..000i
D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA "

| 43 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim
\

5844%0,1 m3 | 584.400;

7 |
! i razem| m3 : 584.400}
44 Wykonanic trawnikow dywanowych sicwem na terenic plaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-I1 bez nawozenia !

R=0.955 |
0,5844 ha 0.584
i razem 1 ha 0.584
| 45 Zabezpicczanie drzew o srednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét ziemnych
e szt | 4.000
46 |Piclggnacja drzew lisciastych form naturalnych-cigcie pilggnacyjne drzew |
e S i i ? ﬂ( 8000
47 'Piclegnacja drzew i krzewow iglastych-cigeie piclggnacyjne drzew !
U, RO ) o . szt 12.000!
PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA ~ !
! 48 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej-Analogia f
| rrozebranie istnicjacej nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kastki brukowe;j
‘ i
1 i
: ‘chodnik strona prawa 2126 m2 l 2.126.000
i scicki  -2*0,5%18 m2 | -18.000
. B razem| m2 | 2.108.000
i 49 iRozcbram’e obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-przyjgto 20% do wywiezienia i utylizacji, pozostala czgs¢ nalezy
i llponownic wbudowag |
i [
215-4+6+198-8+181+365,5-4+104+8+812-4+10 m ’1 1.879.500
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Jm , Tos¢ |
razcm' m | 1.879.500!

50 Wy'chzu:mc gruzu z terenu rozbiorki samochodem san'lo\vyladowwym na Ddlcglosc do lkm przy rt;cznym 1 zaladowaniu i mcchamcznym ‘
‘wyladowamu-wraz z utylizacja

|
lobrzeza betonowe 8%30 ‘l :
'1879,50,08*0,3%0,2 ‘w3l 9022

Nl I - razem | ' m3 ’ 9.022
|5l Wywxezu:mn gruzu Z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do lkm przy recznym zatadowaniu i mcchanlcznym :
i wyladowaniu - naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odleglosci ponad 1km-wraz z utylizacja | i :

9,022 m3 | 9022

S _ razem m3 ) 9.022

52 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem s}noin Eiﬁﬁkiﬂm-koStka istnicjaca | l |
zrozbiorki i

! i
cchodnik strona prawa 2126 m2 ' 2.126.000
lscicki  -2*0,5%18 m2 | -18.000

| - razem m2 | 2.108.000!

i 53 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8c¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j, z wypelnicnicﬁlgﬁc;i'n zaprawa cementowg-OBRZEZA ! L
i ISTNIEJACE-90% l
: |

1 1.691. J)O'

"‘(2 15-4+6+198-8+181+365,54+104+8+8124+10)*0,9 - m 1 1.691.550}
! razem| m | 1.691.550
| 54 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zapra.\;fé_ Eé‘lncntox\rq-lo%
‘ "NOWYCH OBRZEZY |
(215-4+6+198-8+181+365,54+104+8+812-4+10)*0,9 l m | 1_391575
‘ - razem m } 1.691.550
¢ 10.10.01. Rury oslonowe na kablach TP o . | B
1 55 | Lokallzaqa kabli teletechnicznych T T o
' B B |2t . 1000

a kabli w sposob mechaniczny w gruncnc kat. [II-1V

(12)*0,4*0,9

4.320

e S S 4320

57 Montaz rur oslonowych APS fi 110mm - dwudzielna - na istn. kablach TP S.A ![ ‘
B m 12,0000 .

i razem m 12000

158 fZabypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I[1-1V |

L (12)%0,6%0.9 L J 6.480

i o ) razem' 3 ‘ 6.480

| 59 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 f ; !

L 1206409 lm3 6480

razem | m3 6480




