
Humus o gr.10cm

Przekrój normalny 1-1

-0,06

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej ok.5,0m

+0,06
+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

Warstwa wyrównawcza z krszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 gr.śr 15cm

Geosiatka przeciwspękaniowa o sztywnych węzłach

0,5m szer.zmienna

2% +0,02

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z górną powierzchnią płukaną 

Podłoże gruntowe Is=0,98

+0,01
8%

-0,05-0,01
+0,07

szerokość 2,50mszerokość chodnika 2,0m 

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Warstwa odsączająca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

2%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Istniejąca konstrukcja chodnika

Istniejąca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cm
do rozbiórki i ponownego ułożenia 

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare do 
demontażu i ponownego ułożenia
Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm-do demontażu 
i ponownego ułożenia

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

-0,06

+0,06+0,07
+0,11

(odcinek od km0+0,00m do km0+768,43m)

2%

0,5m szerokość zmienna 

+0,10
+0,08

max1:1,5max1:1,5

Humus o gr.10cm

max1:1,5
max1:1,5

szerokość zmienna 0,4m 

UWAGA! Rowy zastosować w przypadku dostępności terenu
UWAGA! Istniej ący rów do odmulenia i pogłębienia

szerokość zieleńca ok. 1,0m 

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość nawierzchni bitumicznej 5,5m
ok.0,5m

poszerzenie

Podłoże gruntowe Is=1,0
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Humus o gr.10cm

Przekrój normalny 2-2

-0,14

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej ok.5,0m

-0,02+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

Warstwa wyrównawcza z krszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm

0,5m szer.zmienna

2% -0,06

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z górną powierzchnią płukaną 

Podłoże gruntowe Is=0,98

-0,07
8%

-0,13-0,09
-0,01

szerokość 2,50mszerokość chodnika 2,0m 

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Warstwa odsączająca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Istniejąca konstrukcja chodnika

Istniejąca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cm
do rozbiórki i ponownego ułożenia 

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare do 
demontażu i ponownego ułożenia
Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm-do demontażu 
i ponownego ułożenia

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

+0,11

+0,23+0,24+0,22

(odcinek od km0+832,88m do km0+863,14m)

0,5m szerokość zmienna 

+0,21
+0,19

max1:1,5max1:1,5

Humus o gr.10cm

max1:1,5max1:1,5

szerokość zmienna 0,4m 

UWAGA! Rowy zastosować w przypadku dostępności terenu
UWAGA! Istniej ący rów do odmulenia i pogłębienia

szerokość zieleńca ok. 1,0m 

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość nawierzchni bitumicznej 6,3m
poszerzenie ok.1,3m

poszerzenie

Podłoże gruntowe Is=1,0
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4%

2,75m 3,55m

Humus o gr.10cm

Przekrój normalny 3-3

-0,14

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej ok.5,0m

-0,02+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

Warstwa wyrównawcza z krszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm

0,5m szer.zmienna

2% -0,05

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z górną powierzchnią płukaną 

Podłoże gruntowe Is=0,98

-0,06
8%

-0,12-0,08

szerokość 2,00mszerokość chodnika 2,0m 

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Warstwa odsączająca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Istniejąca konstrukcja chodnika

Istniejąca Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cm
do rozbiórki i ponownego ułożenia 

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare do 
demontażu i ponownego ułożenia
Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm-do demontażu 
i ponownego ułożenia

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

+0,11

+0,23+0,24+0,22

(odcinek od km0+863,14m do km0+907,25m)

0,5m szerokość zmienna 

+0,21
+0,19

max1:1,5

Humus o gr.10cm

max1:1,5

szerokość zieleńca ok. 1,0m 

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość nawierzchni bitumicznej 6,3m
poszerzenie ok.1,3m

poszerzenie

Podłoże gruntowe Is=1,0

4%

2,75m 3,55m

-0,02

zieleniec zmiennej szerokości

-0,04 -0,04
-0,01

2%

Humus o gr.10cm

Przekrój normalny 

-0,06

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej ok.5,0m

+0,06
+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

Warstwa wyrównawcza z krszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15cm

0,5m szer.zmienna

2% +0,01

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.10cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z górną powierzchnią płukaną 

+0,00
8%

-0,06-0,02
+0,05

szerokość 2,15mszerokość chodnika 2,0m 

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Warstwa odsączająca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

2%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Uzupełnienie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej i czerwonej o wym.10x20cm (kostka koloru czerwonego bez fazy!) 

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare do 
demontażu i ponownego ułożenia
Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

Ciek betonowy z korytek istniejących 
z wykonanym otworem wiertnicą

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

-0,06

+0,07
+0,11

(lokalizacja z wykonaniem i wymianą cieku)

2%

0,5m szerokość zmienna 

+0,10
+0,08

max1:1,5

max1:1,5
max1:1,5max1:1,5

szerokość zmienna 0,4m 

UWAGA! Rowy zastosować w przypadku dostępności terenu
UWAGA! Istniej ący rów do odmulenia i pogłębienia

szerokość zieleńca ok. 1,0m 

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.5cm-KR-1  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość nawierzchni bitumicznej 5,5m
ok.0,5m

poszerzenie

Podłoże gruntowe Is=1,0
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+0,06

brukowanie skarpy
brukowcem 

Rura SN8 Dn=200mm 

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Zasypka i podsypka piaskowa

Warstwa odsączająca o gr.10cm
wsp.filtracji k>8m/d

Rura Dn=200mm SN8

Podłoże gruntowe Is=0,98

Istniejący ciek z korytek półokrągłych -do wymiany

Rura SN8 Dn=200mm 

brukowanie skarpy
brukowcem 

Zasypka i podsypka piaskowa

Rura Dn=200mm SN8

Podłoże gruntowe Is=0,98

Ciek betonowy z korytek istniejących 
z wykonanym otworem wiertnicą

szer. chodnika 

z kostki szarej 1,0m 

szer. chodnika 

z kostki czerwonej 1,0m 

kostka z górną powierzchnią płukaną kolor czerwony

szer.2,1m

kostka z górną 
powierzchnią płukaną 

kolor szary (szer.0,4m)

kostka z górną powierzchnią płukaną kolor czerwony

szer.2,1m

kostka z górną 
powierzchnią płukaną 

kolor szary (szer.0,4m)

Istaniejąca konstrukcja jezdni

Geosiatka przeciwspękaniowa o sztywnych węzłach

Istaniejąca konstrukcja jezdni

Geosiatka przeciwspękaniowa o sztywnych węzłach

Istaniejąca konstrukcja jezdni

Geosiatka przeciwspękaniowa o sztywnych węzłach

Istaniejąca konstrukcja jezdni

+0,05+0,05+0,06

+0,21+0,21+0,23

+0,21+0,21
+0,23
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