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Zagospodarowanie terenu pomiedzy Placem Zwyciestwa a ulicg Wagskq w Gotdapi

OGOLNA INFORMACJA O ZADANIU

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiedzy Placem Zwyciestwa a ulicg Waskg w
Gotdapi (numery dziatek 892/3,890/19 obreb 0002 Gotdap; Gmina Gotdap) opracowany na zlecenie:
Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap.

ROBOTY SANITARNE

1. KANALIZACJA DESZCOWA

1.1. Informacja dotyczaca sposobu odwodnienia

Do odwodnienia projektowanej ulic zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej stanowi rozbudowe istniejgcej sieci deszczowej. Odwodnienie ulicy odbywac sie
bedzie dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu nawierzchni metodg powierzchniowego sptywu wod do
wpustédw deszczowych z osadnikiem podigczonych do systemu kanalizacji deszczowej. W ramach
budowy kanalizacji deszczowej zostang wybudowane nowe kanaty deszczowe z rur kielichowych
PVC-U o srednicach zewnetrznych: 200, 250, 315, mm., betonowe studnie rewizyjne dn 1000 mm oraz

betonowe wpusty uliczne o srednicy 500 mm.

1.2. Zakres roboét

Kanalizacja deszczowa o dtugosci 183,10 m
w tym:

Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 315x9,2mm 28,20 m
Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 250x7,3mm 85,40 m
Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 200x5,9mm 69,50 m
Betonowe studnie rewizyjne dn 1000 8 kpl
Betonowe wpusty deszczowe dn 500 7 kpl

1.3. Rozwiagzania projektowe

1.3.1. Kanatly deszczowe
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykonac z kielichowych rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze
Sciankg litg jednorodng. Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009;
CNTK. Wymiary rur i spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy ukfada¢ na
wczesniej przygotowanym podiozu. Podsypke nalezy wyrowna¢ w taki sposéb aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potgczen
kielichowych sprawdzi¢ czystos¢ tgczonych powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o

grubosci do 30 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z
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zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig”. Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci.

1.3.2. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie z wysokiej jakosci betonu. Elementy betonowe i zelbetowe studni muszg byé
wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). Laczenie prefabrykatéw betonowych za
pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub zywicy epoksydowej. Zaprojektowane
studnie skiadajgce sie z dennicy, kregéw nadbudowy oraz elementu pokrywowego. Do dostosowania
wysokosci studni do poziomu nawierzchni drogi stosowac pierscienie wyréwnawcze. Wtaz (wg PN-EN
124) zastosowac¢ wiazy klasy D-400. Stopnie ztazowe (wg PN-EN 13101). Studnie muszg byé
wyposazone w gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw i srednic podtaczanych rur. Do
poditgczenia kanatéw wlot-wylot zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntéw nosnych studnie
nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm Ilub warstwie dobrze

zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospétka).

1.3.3. Wpusty z osadnikiem

Zaprojektowano wpusty zeliwne z osadnikiem z wysokiej jakosci betonu. Elementy betonowe i
zelbetowe osadnika muszg byé wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206).
taczenie prefabrykatow betonowych za pomocag uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub
zywicy epoksydowej. Zaprojektowane osadniki sktadajgce sie z dennicy i nadbudowy oraz elementow
podtrzymujacych wpust. Wpust (wg PN-EN 124) zastosowaé wpust klasy D-400. Do podtgczenia
przykanalika zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntéw nosnych osadnik nalezy posadowic
na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu

niespoistego (np. piasek lub pospétka).

2. REMONT HYDRANTOW

W zwigzku z kolizjg istniejacych 2 hydrantéw przeciwpozarowych z projektowang drogg zaprojektowano
ich wymiane i montaz w miejscach niekolizyjnych. Wezly sieci wykona¢ z ksztattek kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego.
Projektowane hydranty nadziemne z pojedynczym zamknieciem powinny spetnia¢ nizej wymienione
wymagania:

» Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie

PN16,
»  Korpus dolny, komora dolna, uchwyt kiowy, kolumna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN

1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
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»  Giebokos¢ zabudowy RD = 1,8m zgodnie z arkuszem ofertowym,

» Tiok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

*  Mozliwosé¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

*  Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

» Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,

*  Mozliwos¢ wymiany elementoéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

« Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

3. REGULACJA WLAZOW KANALIZCYJNYCH | SKRZYNEK WODOCIAGOWYCH

W zwigzku ze zmiana niwelety projektowanej drogi oraz zmiang jej nawierzchni zaprojektowano
regulacje istniejgcych wtazédw studni sieci kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zasuwa na sieci
wodociggowej. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

 wilazy studni wyposazonych w rure teleskopowg wyregulowaé do poziomu projektowanej
nawierzchni w miejscu lokalizacji studni z wykorzystaniem istniejgcego teleskopu;

* wiazy studni betonowych wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni w miejscu
lokalizacji studni z wykorzystaniem pierscieni betonowych i tworzywowych. Minimalna grubosé
pierscienia betonowego 60 mm.

« skrzynki uliczne zasuw wodociggowych wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni w

miejscu lokalizacji skrzynki z wykorzystaniem betonowych elementdéw podpierajacych
4. ROBORT ZIEMNE

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalaciji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy
wykonac jako wykopy otwarte obudowane lub wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gftebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym.
Wykopy wykona¢ bez umocnienia $cian z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp. Szerokos¢ dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m.
Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 2 do 5 cm w gruncie

suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej
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struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odkftad nalezy sktadowac¢ wzdiuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie
uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypaé po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen towarzyszacych
rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie. Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia. Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztaczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte
do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podjaé szczegéle starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz

300 mm od rur i ztgczek.

5. UWAGI KONCOWE

Po utozeniu projektowanych rurociggéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodno$ci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzgdzenia i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat
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