USLUGI PROJEKTOWE PRO-GAL

Przemystaw Galinski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap

Projekt wykonawczy- zamienny

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu migdzy Placem Zwycigstwa a

ul. Waska w Gotdapi

Temat: branza elektryczna
Adres: obreb Gotdap 2, gm. Goldap, dz. nr 890/9, 892/3.
Inwestor: Gmina Gotdap

ul. Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Zawarto$¢ opracowania:

Strona tytulowa

Spis tresci

Opis techniczny i wyniki obliczen
Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

N LA WD~

. Rysunki
Autor: inz. Stawomir Romanowski

upr. PDL/0104/PWOE/06

Data opracowania: styczen 2020 r.



N o kR

SPIS TRESCI

Srona tytUlOWa oo e 1

N 07 0 (1] 2
Opis techniczny 1 wyniki 0blicZen ..........cooiuiiiiiiiii 3-5
Informacja BIOZ o 6-8
Oswiadczenie projektanta  ........c.oiiiiiiiii e 9
Uprawnienia projektanta. .........c.ooiuiiiiiiiiiii i e e 10-12
Rysunki:

7.1.  projekt zagospodarowanie terenu rys. nr (E-1)

7.2. schemat zasilania rys. nr (E-2)



OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania
— montaz chodnikowych opraw o$wietleniowych wraz z okablowniem YKY 3x2,5mm?2
— montaz okablowania do ekspozytory,
— wymiana opraw WIls na oprawy LED 48W na istniejacych stupach oswietleniowych.
Wskazéwki montazowe dla zasilania
Projektowang projektowane kable os$wietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/E-
05125, wg p. z. t. rys. nr E-1.
Zasilenie projektowanych kabli (obwodéw) wykona¢ z istniejgcego stupa o$wietleniowego wg
PZT Rys. E-1. Wszystkie projektowane odcinki linii kablowej wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?2.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m oraz w odlegtosci 0,1m od istn. linii kablowych nN
0,4kV. Nalezy wykona¢ podsypke 1 nasypke grubosci 0,1m, nast¢pnie przysypa¢ warstwg rodzimego
gruntu 0,15m i utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Wykopy
zasypa¢ do poziomu gruntu. Na skrzyzowaniach z wjazdami oraz na skrzyzowaniach z infrastrukturg

podziemng kabel utozy¢ w rurze ostonowej — typy rur podano na planie zagospodarowania rys. nr E-1.

Opis o$wietlenia

Projektuje sig:
- chodnikowe oprawy liniowe Led zabudowane w konstrukcji chodnika zgodnie z PZT Rys. E-1,
Dla projektowanych opraw chodnikowych nalezy pod oprawami wykona¢ drenaz zgodnie z instrukcja
montazu takiej oprawy,
- kable zasilajace do ekspozytoréw typu YKY 3x2,5 (obwdd wspdlny z oswietleniem chodnikowym),
- wymian¢ opraw oswietleniowych ze zrédlem swiatta Wls 70W na oprawy typu LED 37W — 7szt (w
tym jedna na nowo projektowanym stupie).
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa:
— podstawowa: izolowanie cz¢s$ci czynnych;

- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t < 5s; uktad pracy sieci TN-C.

Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z normami PN/E-051251 PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia nalezy dokona¢ préb skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badania

izolacji przewodow elektrycznych i kabli energetycznych. W czasie i po wykonaniu prac zgtaszac



roboty zanikajace do odbioréw czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$¢ rob6t wykonaé pod

nadzorem osoby uprawnionej.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zalozenia podstawowe:
— moc szczytowa projektowanych urzadzen P = 0,443kW
— moc szczytowa istniejacych urzadzen P, = 0,07kWx6=0,42kW
— wspdtczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- cos@=0,93

U, =230V
Bilans mocy P, = 0,443kW

Istniejace zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w szafce oswietlenia ulicznego SO zlokalizowanej przy ul.
Paderewskiego w Gotdapi, pozostaje bez zmian.

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy oraz zabezpieczenie obwodéw opraw chodnikowych i ekspozytoréw
w stupie o§wietleniowym dobrano zabezpieczenia BiD0O1 6A.

Dobér kabla zasilajacego:
I,=6[A] - 1,6 =3,75[A] - kabel YKY 3x2,5mm’ o Iy = 34[A].

Do zasilenia o$wietlenia chodnikowego i pylonéw dobieram kabel YKY 3x2,5mm?* 0,6/1kV o Iy = 34[A]
(tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).
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1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

a) montaz opraw chodnikowych,

b) montaz okablowania do o$wietlenia chodnikowego oraz ekspozytoréw,

¢) wymiana opraw o$wietleniowych na stupach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) droga z wjazdami na posesje,

b) energetyczne linie kablowe nN ,

c) energetyczna linia kablowa o$wietlenia ulicznego,

d) sie¢ wodociaggowa, kanalizacyjna,

e) sie¢ telekomunikacyjna,

f) sie¢ cieptownicza.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) energetyczne linie kablowe nN,

b) istniejagce o§wietlenie uliczne,

¢) droga z wjazdami na posesje.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

a) zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,

b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

c) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

d) zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarz¢dzi budowlanych,

e) zagrozenie wypadkiem drogowym,

f) zagrozenie przygnieceniem,

g) zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

b) wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

c) pokaz i objasnienie calego procesu planowanej pracy,

d) prébne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzacego instruktaz,

e) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikéw i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

f) instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktére bgda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.



Zatrudnieni do wykonania robdt pracownicy powinni:

a)
b)

c)

posiada¢ aktualne badania lekarskie,
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju
wykonanych robdt,

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

c)

d)

e)

prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do
pracy przez pracownikdéw wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigcia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci i narzedzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny
przed jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obslugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych
(w przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy 1 sprz¢t budowlany powinny by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne przeglady

techniczne, a te, ktére tego wymagajg przeglady dozoru technicznego,

g) prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowa¢ tasma ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
dnia 7 czerwca 2018 r, tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt

wykonawczy zamienny:

Zagospodarowania terenu mi¢dzy Placem Zwycigstwa a ul. Waska w Gotdapi - branza
elektryczna, obrgb Gotdap 2, gm. Gotdap, dz. nr 890/9, 892/3 zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

Upr. bud. Nr PDL/0104/PWOE/06

Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07



