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Rodos 7.0.14 [13168] Strona 1/3
Przedmiar
Zagospodarowanie terenu miedzy Placem Zwyciestwa a ulica Waska w Goldapi
| Nr Opisrobét - | Jm | Tlos¢
Zagospodarowame terenu mu;dzy Placem Zwycu;stwa a ullca Waskq W Goldapl—Roboty niekwalifikowane
ROBOTY DROGOWE
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drog
+—Rqzebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm-docelowa grubos¢ 10cm |
| B P
ul Waska-na potrzeby bud = sl m2 | 76.750
3 potrzeby budowy P
v e razem m2 76.750
2 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mmeralncj:b’lti/mg:_zgych-—'za‘kaz‘cly dalszy 1tmg:ubosc*onad40m
S :
71+5,75 T m2 76.750
== razem m2 76.750
3 Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
12 szt | 12.000
‘ razem szt | 12.000
4 |Rozebranie stupkow do znakow |
5 szt | 5.000
] B razem| szt | 5.000
T5—M iczna rozbiorka z wywozem na odleglos¢ do 1km nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubM |
lub 15cm bez wZzglgdurna-r spoinowania i rodzaj podsypki-Materiat nalezy do Zamawiajacego i nalezy go odwiez¢ we wskazane-mi€jsce na
odlegtos¢ do Skm
1330-42 m2  1.288.000
450 — m2  -450.000
i - razem m2  838.000
6 ;Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej
1398,7+4,2+3,6 m | 406.500
razem, m | 406.500
7 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej :
:7+36,5+3,6+38+33,8+2+2,4+12,8+4,5+5+4+12+5 . m w 166.600
| _ razem m | 166.600
8 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka brukowa betonowa |
\gr.8cm oraz 6cm wraz z przekazaniem Inwestorowi 1
kostka brukowa wijazd od ulicy Waskiej
52 m2 52.000
\chodniki :
265,5+7 om2 272500
|  razem m2 324.500
9 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce
‘cementowo-piaskowej
[17+18+62+18+24 m2 | 139.000
| - - o razem m2 | 139.000
10 ;Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym ‘
‘wyladowaniu ‘
ikraw«;Znik betonowy
406,5%0,3*0,15 m3 18.293
lobrzeZe betonowe 6*20cm
1166,6%0,2*0,06 m3 1.999
kostka brukowa betonowa
1341,3*0,08-(16,8*%0,08) m3 25.960
pplytka betonowa 35*35*5
1139%0,05
razem
- ! iezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechamcznym b=
;wyladowamu = iajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km |
m3 | 54.546
m3 | -1344
= ) m3 53.202
12 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm(rozbidrka zjazdu przy dz.890/18)
‘ E j
\Przy dziatce 890/18 47,6%0,15 m3 | 7.140
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu migdzy Placem Zwycigstwa a ulica Waska w Gotdapi
Nr |Opis robot | Jm | Ilo&
| B razem m3 | 7.140
13 Demontaz elementéw wyposazenia placow zabaw
inus'tawka podwojna 1 szt i 1.000
Bujak sprezynowy 1 szt | 1.000
Karuzela 1 szt | 1.000
Hustawka wagowa 1 szt 1.000
Laweczki 2 szt | 2.000
Kosz na smieci 1 szt 1.000
- B o  razem szt ‘ 7.000
14 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na gtgbokos¢ 6cm ;
| |
\Cigcie przy wyjezdzie na ulicg Waska 11,5 m | 11.500
v 7 razem| m | 11500
15 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, Zwirowo-piaskowa czgsciowo zamknieta “
Polaczenie przy wyjezdzie na ul. Waska mieszanka mineralno-bitumiczng o gr.8cm  11,5%0,5%0,2 t | 1.150
) - B razem t | 150
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.Wykonanie wykopéw
16 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami j/,/
'samowsdadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km-Wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne 7
\dojscia skweru  (393P9443+26+4 1+4+4+9)%0,2 /1 m3 | 105.800
teren utwrdzony skweru (7 2)*0,3 - m3 | 454.800
‘utwardzenie terenu wokot parku trampolin_ (28,5+5+4)*0,3 m3 | 11.250
[Park trampolin  165*0,15 m3 24750
Zjazd przy dziatce 890/18  47,6%0,3 m3 14.280
wOs skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6))*0,2 m3 25.168
-515,968 " |
| /

razem

adowczymi po drogach utwardzonych ziemi

| - -~ a0
| 17 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu pOWOcﬂiami samo

kat.ITI-IV

dojécia skwert  (393+9+43+26+41+4+4+9)%0,2

105.800

m3
teren utwrdzony skweru  (794+722)*0,3 ~__ Y om3 454.800
‘utwardzenie terenu wokot parku tra in  (28,5+5+4)*%0,3 m3 | 11.250
[Park trampolin  165*0,15 m3 | 24750
Zjazd przy dziatce 890, 47,6%0,3 m3 14.280
Osskweru  ((395278)+(10,4%1,6))%0,2 m3:\25J\68?
"-515,968 m3 | -515.968
] o - razem: m3 | 120.080
04.00.00.PODBUDOWY
04.0].01.K0r!'to wraz z profilowaniem i zag¢szczaniem podloza
18 1Pr0ﬁ10wanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
chodniki 848 ‘m2 | 848000
Dojazdy 9885 | m2 | 988500
Zjazd przy dzialce 890/18 47,6 m2 47600
Zjazd przy dzialce 890/18 47,6 m2  47.600
| ] » - ] razem| m2 | 1.931.700
04.04.02.Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie - Grubos§é podbudowy pod nawierzchnia dojazdow, parkingow,
chodnikéw 15cm, pod jezdnia ulicy Waskiej 20cm
19 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 kat.C50/30, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm }
Ulica Waska 71 m2 | 71.000¢
| razem m2 | 71.000
20 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
| |
\dojscia skweru  (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 | 529.000
ZZjazd przy dzialce 890/18 47,6 m2 | 47.600
o ) 7 . razem m2 | 576.600
04.06.02.Podbudowa z chudego betonu C8/10
21 Podbudowy betonowe z betonu bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
| i
dojécia skweru  (393+9+43-+26+41+4+4+9) m2 | 529.000
\Zjazd przy dzialce 890/18 47,6 m2 | 47.600
| S R — . S . razem| m2 | 576.600
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu migdzy Placem Zwycigstwa a ulica Waska w Gotdapi
Nr |Opis robot Jm | Tlos¢

|22 ;}Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lcm ponad 12cm ‘

i ‘ i
,}dojs’cia skweru (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 | 529.000
Zjazd przy dzialce 890/18 47,6 m2 | 47.600
i razem| m2 | 576.600

23

05.00.00.NAWIERZCHNIE
05.03.05./02 Wykonanie warstwy Scieralnej zAC 11 S gr.12cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg scieralna asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm

71

m2 71.000
razem m2 | 71.000

24

grubosci po zaggszczeniu

71

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysovi}o-iwirowych z warstwa scieralng asfaltowa -za kazdy dalszy 1cm ponad 3em

m2 | 71000
razem m2 | 71.000

25

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknigta

t 1.725

07.02.01.0znakowanie pionowe

Przy krawgzniku na wyjezdzie do ul. Waskiej 11,5%0,5%0,3 -
| ) ) - razem t | 1.725
26 |Odcigcie istniejacej krawedzi i ulozenie tasmy termokurczliwej pomigdzy istniejaca nawierzchnia a naiwerzchnia bitumiczng ‘

6*2 m | 12.000

15 m | 15.000

11,5 m | 11500
- i ) 7 7 o razem m | 38500

07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01.0znakowanie poziome

| 27 Linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie

w tym 14,70m2 w kolorze niebieskim 19-3,54-0,76 [ m2  14.700

P20 3,54 m 3540

P-24 0,76 m2 B 9.769

razem| m2  19.000

- 28 Stupki do znakow drogo;zvych Z rur staIOW);ch o srednicy 50mm
6 st 6000
L ] - ] - razem szt ~6.000
29 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- I i IT kat.wg wykazu |
|
11 szt 11.000
| - - - razem| szt 11.000
30 iPrzymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
1 szt 1.000
| - razem szt | 1.000
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.01.Krawezniki betonowe
31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 3
| |
krawgznik 15*30cm
137,6%0,064 R
razem m3 | 8.806
32 %Krawc;Zniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
4.5+3 5+17,5+4,5+142+2+1+4, 5+15+4 5+1+5+5,5+14+5 5+1,5+2+6,5+35+4+1,5+3 S m : 144.500
17,6 m | 17.600
-5,6-13,6-4,5-0,8 m | -24.500
razem, m | 137.600




