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Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
ROBOTY DROGOWE
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych-Analogia wytyczenie wraz
z projektem czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza zadania
ha 3.500
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
26,4+5+12,5+675 m2 718.900
razem m2 718.900
3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach-Odwiezienie humusu na
odlegtos¢ do 1km celem pézniejszego wykorzystania
718,9*%0,1 m3 71.890
razem m3 71.890
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog
4 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt zelbetowych o wymiarach 200x150x15¢m na podsypce
piaskowej-Analogia ptyty 300x150x15
11%3*1,3 m2 42.900
razem m2 42.900
5 |Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materiatow sztukowych o masie od 1000 do 2000kg z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
42,9%0,15%2,4 t 15.444
razem t 15.444
6 |Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtos¢ do 1km nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych
grubosci 12 lub 15cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki-Materiat nalezy do Zamawiajacego i nalezy go odwiez¢ we
wskazane miejsce na odlegtos¢ do Skm
450 m2 450.000
razem m2 450.000
7 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka brukowa
betonowa gr.8cm oraz 6¢cm wraz z przekazaniem Inwestorowi
Lacznik
16,8 m2 16.800
razem m2 16.800
8 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
kostka brukowa betonowa
16,8*0,08 m3 1.344
razem m3 1.344
9 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu - naktady uzupethiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
1,344 m3 1.344
razem m3 1.344
10 Rozebranie stupkoéw do znakow-Analogia rozebranie blokad uchylnych drogowych
blokada uchylna 2 szt 2.000
razem szt 2.000
11 Rozebranie stupkéw do znakow-Analogia rozebranie trzepakow
blokada uchylna 2 szt 2.000
razem szt 2.000
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.Wykonanie wykopow
12 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km-Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
teren utwrdzony skweru  (794+722)*0,3 m3 454.800
utwardzenie terenu wokot parku trampolin ~ (28,5+5+4)*0,3 m3 11.250
Park trampolin  165%0,15 m3 24.750
Os$ skweru  ((39%2,8)+(10,4*1,6))*0,2 m3 25.168
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razem m3 515.968
13 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ITI-IV
teren utwrdzony skweru  (794+722)*0,3 m3 454.800
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4)*0,3 m3 11.250
Park trampolin  165*0,15 m3 24.750
O$ skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6))*0,2 m3 25.168
razem m3 515.968
04.00.00.PODBUDOWY
04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
14 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Stanowiska Postojowe  342,8 m2 342.800
Plac zabaw 124 m2 124.000
dojscia skweru  (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 529.000
teren utwrdzony skweru  (794+722) m2 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
O skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
razem m2 2.675.140
04.04.02.Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie - Grubo$¢ podbudowy pod nawierzchnia dojazdow,
parkingéw, chodnikéw 15c¢m, pod jezdnia ulicy Waskiej 20cm
15 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
teren utwrdzony skweru (794+722) m2 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
Os$ skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
razem m2 1.679.340
04.06.02.Podbudowa z chudego betonu C8/10
16 Podbudowy betonowe z betonu bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
teren utwrdzony skweru  (794+722) m2 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
Os skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
razem m2 1.679.340
17 'Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
teren utwrdzony skweru  (794+722) m2 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
O skweru  ((39*2,8)+(10,4*1,6)) m2 125.840
razem m2 1.679.340
06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Urzadzenia parku trampolin
18 Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z podporami zelbetowymi-Analogia fawki parkowe zgodne z opisem - proj.
m 4.500
19 Dostawa i montaz parku trampolin wyposazone w 11 elementéw trampolin szer.1,5m i 11 elementéw modutéw 90 stopni
1 kpl 1.000
razem kpl 1.000
20 Dostawa i montaz trampolin dla wozkow inwalidzkich o wym.1,5x2,5m
szt. 1
21 |Dostawa i montaz trampoliny o wym.2,25x2,25
szt. 1
22 Dostawa i montaz Regulaminu korzystania z parku trampolin oraz linarium na stupku stalowym fi 63mm ocynkowanym wys.min 2,2 od dotu
tarczy do nawierzchni osi skweru
szt 1.000
23 |Dostawa i montaz parku zabaw linowego np.typ Fala zgodnie z opisem w projekcie
kpl 1.000
24 |Dostawa i Montaz trzepaka
szt 2.000
25 |Dostawa i montaz koszy na $mieci
szt. 2
26 |Dostawa i montaz kwietnikow
szt. 16
Ekspozytory- boxy z miejscem odpoczynku
27 Dostawa i montaz boxow z miejscem (expozytorow) do odpoczynku wyposazonych w o$wietlenie wraz z zasilaniem, tablice informacyjne
kpl 4.000
28 |Dostawa i montaz tablic informacyjnych w obrgbie boksow
kpl 10.000




Rodos 7.0.14 [13168]

Przedmiar

Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami

Strona 3/7

Nr | Opis robot Jm Tlos¢
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.01.Krawezniki betonowe
29 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
kraweznik 15*22cm
381,5%0,06 m3 22.890
razem m3 22.890
30 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
11,2+5,2+48,5+5+22,5+3,5+3,5+9+17,2+17,2+15,4+3,5+8,5+4+26,5+8,5+30+4,5+5+5+4,5+9,6+37,8+37,5+3,5+8,5+4+3 1 +14+23+12 m 399.100
-17,6 m -17.600
razem m 381.500
08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
dojécia skweru  (393+9+43+26+41+4+4+9) m2 529.000
teren utwardzony skweru  (794+722) m2 1.516.000
utwardzenie terenu wokot parku trampolin  (28,5+5+4) m2 37.500
razem m2 2.082.500
Nawierzchnia z plyt kamiennych o wymiarach 40x80cm
32 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa-analogia nawierzchnia osi skweru z ptyt kamiennych o wym.80x40cm w kolorze szarym grubokrystalicznym o powierzchni
plomieniowanej i gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej
39%2,8 m2 109.200
10,4*1,6 m2 16.640
39%0,4*0,8 m2 12.480
razem m2 138.320
33 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg-analogia nawierzchnia osi skweru z ptyt kamiennych o wym.80x80cm w kolorze szarym grubokrystalicznym o powierzchni
plomieniowanej i gr.8cm na podsypce cementowo piaskowe;j
8*0,8%0,8 m2 5.120
razem m2 5.120
08.03.01.0brzeza betonowe
34 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
6,5+39+2+14+11,5+2+7+3,5+2,5+10,5+5+0,5+5+6,5+8,5+51+8,5+4+10,5+22+13,5+2,5+3+30+1,5+42,5+6 m 319.000
razem m 319.000
35 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 80.000
09.01.01.Zielen drogowa
36 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
1165 m2 1.165.000
razem m2 1.165.000
37 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Sem z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Sem humusu ponad 5cm
1165 m2 1.165.000
razem m2 1.165.000
38 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-11 w dotach o $rednicy i glebokosci
1,0/0,7m z catkowitg zaprawg dotow
Drzewa o obwodzie pni na wys.1,3m 10-16cm-klon kulisty szczepiony 12 szt 12.000
razem szt 12.000
ROBOTY ELEKTRYCZNE
39 |Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku
kpl. 4.000
40 Dostawa i montaz opraw $wietlnych ledowych do montazu w nawierzchni osi skweru wraz z niezbgdnym okablowanie YKY 3x2,5mm
kpl. 8
41 |Demontaz stupoéw oswietleniowych o masie 100-300 kg
szt 4.000
42 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
(17+15+28+2+18+30)*0,8*0,4 m3 35.200
razem m3 35.200
43 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
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85%2 m 170.000
razem m 170.000
44 |Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm - w wykopie i w fundamentach
2+8+4+11+(6%4) m 49.000
razem m 49.000
45 |Uktadanie kabli w rurach - YAKXS 4x35mm2
2+8+4+11+(6*4) m 49.000
razem m 49.000
46 |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych r¢eznie z przykryciem folig kalandrowang - YAKXS 4x35mm2
m 85.000
47 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
szt 2.000
48 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 11.000
49 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I11
(17+15+28+2+18+30)*0,8*0,4 m3 35.200
razem m3 35.200
50 |Podfaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm?2 pod zaciski lub bolce
11*4 szt.zyt 44.000
razem| szt.zyt 44.000
51 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w rowach kablowych bez mocowania - bednarka FeZn25x4mm
m 110.000
52 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych wraz z oprawg LED
szt. 1.000
53 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych (shupy istniejace Inwestora)
szt. 4.000
54 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie-LED
szt. 5.000
55 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weiaganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m
kpl.przew. 1.000
56 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
szt. 5.000
57 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)
pomiar 1.000
58 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
szt. 5.000
59 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
pomiar 1.000
60 |Obstuga geodezyjna
kpl 1.000
Kanalizacja deszczowa
61 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie w terenie pagoérkowatym lub podgorskim
Nr ST: SST-S
46,5/1000 km 0.05
127,2/1000 km 0.13
28,5/1000 km 0.03
razem km 0.21
62 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-II koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
Nr ST: SST-S
Dil-D1 315 10,6%(162,48-161,38)*1,1 m3 12.83
DI1-D2 315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*1,1 m3 27.78
D2-D3 250 17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2*1,05 m3 26.15
D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2*1,05 m3 32.27
D4-D5 250 21*(163,04-161,56+163,42-161,62)/2*1,05 m3 36.16
D5-D6 250 21,1%(163,42-161,62+163,85-161,94)/2*1,05 m3 41.10
D6-D7 250 16,1%(163,85-161,94+164,45-162,18)/2*1,05 m3 35.33
D7-D8 250 27,2*(164,45-162,18+164,50-162,59)/2*1,05 m3 59.69
S6-D1 200  2,5%1,2*1 m3 3.00
S5-D3 200 8*1,2*1 m3 9.60
S4-D4 200 9,5%1,2*%1 m3 11.40
S3-D3 200 5%1,2*1 m3 6.00
S7-D6 200 5,5%1,2*1 m3 6.60
S2-D6 200  6%1,2*1 m3 7.20
S1-D8 200 10*1,2*1 m3 12.00
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wpusty dn 500 7¥1,4%1,4*2 m3 27.44
DI (162,48-161,38)*2,15%1,05 m3 2.48
D2 (163,20-161,43)*2,15%1,05 m3 4.00
D3 (162,55-161,49)*¥2,15%1,1 m3 2.51
D4 (163,04-161,56)*2,15*1,1 m3 3.50
D5 (163,42-161,62)*2,15*%1,1 m3 4.26
D6 (163,85-161,94)*2,15*1,1 m3 4.52
D7 (164,45-162,18)*2,15%1,1 m3 5.37
D8 (164,50-162,59)*2,15%1,1 m3 4.52

razem m3 385.71

63 |Petne umocnienie balami drewnianymi pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i giebokosci do 3,0m w gruncie suchym
kategorii I-II wraz z rozbidrka
Nr ST: SST-S
Dil-D1 315 10,6%(162,48-161,38)*2 m2 23.32
DI-D2 315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*2 m2 50.51
D2-D3 250 17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2*2 m2 49.81
D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2%2 m2 61.47
D4-D5 250 21*(163,04-161,56+163,42-161,62)/2*2 m2 68.88
D5-D6 250  21,1%(163,42-161,62+163,85-161,94)/2%2 m2 78.28
D6-D7 250 16,1%(163,85-161,94+164,45-162,18)/2*2 m2 67.30
D7-D8 250 27,2*(164,45-162,18+164,50-162,59)/2*2 m2 113.70
S6-D1 200  2,5%1,2%2 m2 6.00
S5-D3 200 8%*1,2%2 m2 19.20
S4-D4 200 9,5%1,2%2 m2 22.80
S3-D3 200 5%1,2%2 m2 12.00
S7-D6 200 5,5%1,2%2 m2 13.20
S2-D6 200 6*1,2*2 m2 14.40
S1-D8 200 10*1,2*2 m2 24.00

razem m2 624.87

64 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
Nr ST: SST-S
Dil-DI1 315 10,6%(162,48-161,38)*1,1 m3 12.83
D1-D2 315 17,6%(162,48-161,38+163,20-161,43)/2*1,1 m3 27.78
D2-D3 250 17,6%(163,20-161,43+162,55-161,49)/2*1,05 m3 26.15
D3-D4 250 24,2%(162,55-161,49+163,04-161,56)/2*1,05 m3 32.27
D4-D5 250 21*(163,04-161,56+163,42-161,62)/2*1,05 m3 36.16
D5-D6 250 21,1%(163,42-161,62+163,85-161,94)/2*1,05 m3 41.10
D6-D7 250 16,1%(163,85-161,94+164,45-162,18)/2*1,05 m3 35.33
D7-D8 250 27,2*(164,45-162,18+164,50-162,59)/2*1,05 m3 59.69
S6-D1 200  2,5%1,2*1 m3 3.00
S5-D3 200 8%*1,2*1 m3 9.60
S4-D4 200 9,5%1,2*1 m3 11.40
S3-D3 200 5%1,2*1 m3 6.00
S7-D6 200 5,5%1,2*1 m3 6.60
S2-D6 200  6%1,2*1 m3 7.20
S1-D8 200 10*1,2*1 m3 12.00
wpusty dn 500  7¥1,4%1,4*2 m3 27.44
D1 (162,48-161,38)*2,15%1,05 m3 248
D2 (163,20-161,43)*2,15%1,05 m3 4.00
D3 (162,55-161,49)*2,15%1,1 m3 2.51
D4 (163,04-161,56)*2,15%1,1 m3 3.50
D5 (163,42-161,62)*2,15%1,1 m3 4.26
D6 (163,85-161,94)*2,15%1,1 m3 4.52
D7 (164,45-162,18)*2,15%1,1 m3 5.37
D8 (164,50-162,59)*2,15%1,1 m3 4.52
315 -0,315%0,315*3,14/4*28,5 m3 -2.22
250 -0,25%0,25%3,14/4*127,2 m3 -6.24
200 -0,2%0,2*3,14/4*46,5 m3 -1.46
WPUSTY -0,7%0,7*3,14/4*2*7 m3 -5.39
Dl -(162,48-161,38)*1,2*1,2%3,14/4 m3 -1.24
D2 -(163,20-161,43)*1,2%1,2*3,14/4 m3 -2.00
D3 -(162,55-161,49)*1,2%1,2%3,14/4 m3 -1.20
D4 -(163,04-161,56)*1,2*1,2*3,14/4 m3 -1.67
D5 -(163,42-161,62)*1,2%1,2%3,14/4 m3 -2.03
D6 -(163,85-161,94)*1,2*1,2*3,14/4 m3 -2.16
D7 -(164,45-162,18)*1,2%1,2%3,14/4 m3 -2.57
D8 -(164,50-162,59)*1,2%1,2%3,14/4 m3 -2.16

razem m3 355.37

65 | Zaggszczenie zageszezarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11

Nr ST: SST-S
m3 355.37
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66 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do
1km
Nr ST: SST-S
315 0,315%0,315%*3,14/4*28,5 m3 222
250 0,25%0,25%*3,14/4*127,2 m3 6.24
200 0,2%0,2%*3,14/4*46,5 m3 1.46
WPUSTY  0,7*%0,7%3,14/4%2%7 m3 5.39
D1 (162,48-161,38)*1,2%1,2*3,14/4 m3 1.24
D2 (163,20-161,43)*1,2%1,2*3,14/4 m3 2.00
D3 (162,55-161,49)*1,2%1,2*3,14/4 m3 1.20
D4 (163,04-161,56)*1,2%1,2*3,14/4 m3 1.67
D5 (163,42-161,62)*1,2*%1,2*3,14/4 m3 2.03
D6 (163,85-161,94)*1,2%1,2%3,14/4 m3 2.16
D7 (164,45-162,18)*1,2%1,2%3,14/4 m3 2.57
D8 (164,50-162,59)*1,2%1,2*3,14/4 m3 2.16
razem m3 30.34
67 'Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie rgczne)
kpl 6.00
68 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
kpl 3.00
69 Demontaz rurociagu z PVC kanalizacyjnych $rednicy 200mm w wykopie
m 165.00
70 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
Nr ST: SST-S
46,5%0,6 m2 27.90
127,2*%0,6 m2 76.32
28,5%0,6 m2 17.10
razem m2 121.32
71 |Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 20cm
Nr ST: SST-S
46,5%0,6 m2 27.90
127,2%0,6 m2 76.32
28,5%0,6 m2 17.10
razem m2 121.32
72 Kanaty z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
Nr ST: SST-S
S6-D1 200 2,5 m 2.50
S5-D3200 8 m 8.00
S4-D4 200 9,5 m 9.50
S3-D3200 5 m 5.00
S7-D6 200 5,5 m 5.50
S2-D6200 6 m 6.00
S1-D8 200 10 m 10.00
razem m 46.50
73 |Kanaly z rur PVC-U o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
Nr ST: SST-S
D2-D3 250 17,6 m 17.60
D3-D4 250 24,2 m 24.20
D4-D5 250 21 m 21.00
D5-D6 250 21,1 m 21.10
D6-D7 250 16,1 m 16.10
D7-D8 250 27,2 m 27.20
razem m 127.20
74 Kanatly z rur PVC-U o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
Nr ST: SST-S
Dil-D1 315 10,6 m 10.60
D1-D2315 17,6 m 17.60
razem m 28.20
75 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i glebokosci 3m
Nr ST: SST-S
studni¢ 8.00
76 | Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy gtgbokosci
Nr ST: SST-S
D1 (3-(162,48-161,38))/(-0,5) 0,5m -3.80
D2 (3-(163,20-161.,43))/(-0,5) 0,5m -2.46
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Budowa skweru kinezyterapetycznego wraz z towarzyszacymi parkingami
Nr | Opis robot Jm Tlos¢
D3 (3-(162,55-161,49))/(-0,5) 0,5m -3.88
D4 (3-(163,04-161,56))/(-0,5) 0,5m -3.04
D5 (3-(163,42-161,62))/(-0,5) 0,5m -2.40
D6  (3-(163,85-161,94))/(-0,5) 0,5m -2.18
D7 (3-(164,45-162,18))/(-0,5) 0,5m -1.46
D8 (3-(164,50-162,59))/(-0,5) 0,5m -2.18
razem| 0,5m -21.40
77 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: SST-S
szt 7.00
78 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych
Nr ST: SST-S
szt 3.00
79 Regulacja zaworé6w wodociggowych z wymiang skrzynki
Nr ST: SST-S
szt 5.00
Rury deszczowe
80 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-1I koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
Nr ST: SST-S
59,5%1*%0,9 m3 53.55
razem m3 53.55
81 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m
Nr ST: SST-S
m3 53.55
82 |Zaggszczenie zaggszezarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
Nr ST: SST-S
m3 53.55
83 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczakow z PCW érednicy 160mm
szt 9.00
84 | Demontaz rurociagu PVC kanalizacyjnych srednicy 150mm na $cianach budynku
m 60.00
85 |Rura deszczowa zeliwna o $rednicy nominalnej 150mm
szt 9.00
86 |Osadnik deszczowy zeliwny o $rednicy nominalnej 150mm
szt 9.00
87 Kanaty z rur PVC o érednicy zewngetrznej 150mm taczone na weisk
RDI 150 6,5 m 6.50
RD2 150 10 m 10.00
RD3 150 5 m 5.00
RD4 150 5 m 5.00
RD5 150 8 m 8.00
RD6 150 5 m 5.00
RD7 150 6 m 6.00
RDS8 150 7 m 7.00
RD9 150 7 m 7.00
razem m 59.50
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