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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami T.J.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY

Zagospodarowania terenu miedzy Placem Zwyciestwa a ulicg Waska w Gotdapi
(dz. o nr geod.890/19 i 892/3; obreb 0002 Gotdap; Gmina Gotdap
opracowany na zlecenie Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbedne uzgodnienia.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

FUNKCIA BRANZA NUMER UPRAWNIEN IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Przemystaw
PROJEKTANT DROGOWA | WAM/0126/PWOD/10 Galinski

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

Dziatka Inwestora tj.: (Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap) o numerze geodezyjnym:
nr 890/19,

Droga powiatowa nr 4847N — ulica Waska (Dziatka Powiatu Gotdapskiego, ul.Krétka 1; 19-500 Gotdap
bedgca w trwatym zarzadzie Zarzagdu Drég Powiatowych w Gotdapi ul.Gumbinska 2a, 19-500 Gotdap)
0 numerze geodezyjnym:
nr 892/3.

Gotdap, grudzien 2019 r.
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SPIS TRESCI
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem.
Uprawnienia projektantow z zaswiadczeniem PIIB.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zadania pt.: "Zagospodarowanie terenu miedzy Placem Zwyciestwa a ulicg
Waska w Gotdapi"

(na dz. o nr geod.890/19 i 892/3 obreb 0002 Gotdap; gmina Gotdap)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz. 430),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich ustytuowanie (Dz.U.nr 75 p0z.690 z
2002r. z pdzn. Zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

2. INWESTOR: Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap.
3. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWE
Zestawienie powierzchni objetej opracowaniem:

e powierzchnia nawierzchni dojazdéw 988,5m?,
e powierzchnia utwardzonych nawierzchni o nawierzchni z kostki brukowej koloru
czerwonego 449m2,
e powierzchnia nawierzchni placu zabaw/trampolin ok.450m?,
e powierzchnia chodnikéw (dojs¢) 583m?,
e powierzchnia chodnikéw (dojs¢) z ptyt kamiennych
w kolorze szarym o gr.8cm ok.130m?,
+ powierzchnia trawnikdw do zatozenia 1165m”.

W ramach realizacji inwestycji nalezy ponadto wykonac:

Skwer kinezoterapeutyczny wyposazony w:

- 4 Boksy wypoczynkowo - wystawiennicze,

- 7 Tablic informacyjnych.

Elementy matej architektury wraz z placem zabaw opisanej w dalszej cze$ci opracowania.
Razem powierzchnia objeta projektem zagospodarowania terenu: ok.4.500 m?
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu pomiedzy blokami mieszkalnymi

zlokalizowanymi pomiedzy Placem Zwyciestwa a ulicg Waskg w Gotdapi i projekt SKWERU
'ZWYCIESTWA' na osi taczacej dwa fragmenty miasta. Zakres opracowania obejmuje dziatke o numerze
890/19 i 892/3 w miejscowosci Gotdap. Teren objety zagospodarowaniem wpisany jest do strefy
ochrony konserwatorskiej zabytkdw.

Inwestycja jest potozona pomiedzy ulicami Placem Zwyciestwa a ulica Waskg w Gotdapi. Zakresem
opracowania objeto przebudowe istniejgcych dojazddow, dojs¢ do blokéw mieszkalnych, wykonanie
skweru , miejsc postojowych dla samochodéw osobowych a takze wykonanie utwardzonego miejsca
gromadzenia odpadodw statych, zielen izolacyjng i nawierzchnie parku trampolin jako miejsce
rekreacyjne.

Wykonane roboty budowlane zapewnig poprawe warunkdéw ruchowych oraz poprawe
komfortu poruszania sie uczestnikom ruchu drogowego jak i zorganizujg miejsce wypoczynku, zabaw i
przejscia jedynym skrotem tgczgcym te fragmenty miasta.

4.1. STANOWISKA POSTOJOWE
Zaktada sie wykonanie terenu utwardzonego parkingu wskazanej na projekcie

zagospodarowania terenu. Dojscia do budynkdw, stanowiska postojowe wydzieli¢ za pomocg
kraweznika betonowego 15x30cm i 15x22cm ustawionego na fawie betonowej wraz z oporem
klasy C12/15.
Na obszarze objetym zagospodarowaniem obowigzywaé bedzie strefa zamieszkania na ktore;j
pierwszenstwo bedzie miat pieszy i obowigzywad bedzie ograniczenie predkosci do 20km/h.
4.2. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
Przewidziano budowe parku trampolin o nawierzchni mineralnej. Przy parku trampolin

zlokalizowane bedg 2 tawki o dtugosci ok. 1,5m, kosze na smieci oraz regulamin korzystania z
urzadzen. Istniejgce elementy wyposazenia placu zabaw (urzadzenia zabawowe wraz z koszem i
dwoma tawkami) do przeniesienia w nowga lokalizacje. Plac zabaw nalezy doposazy¢ o:

1. Duzy zestaw potgczonych ze sobg trampolin i trampoline o wym.ok.2,25x2,25m,

2. Trampoline dla oséb niepetnosprawnych,

3. Fale z linami - linarium,

4. Dwie tawki oraz regulamin parku trampolin,

5. Zestaw podwadjnej tawki z rowerkiem,

6. Zestaw podwadjnej tawki z ruchomymi platformami zawierajgcymi labirynty, przystosowana
do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

7. 2 Kosze na $mieci,

8. Gtuchy telefon,

9. Stojaki na rowery-5szt.,

10. Dostawa i montaz 16 kwietnikow
4.2.1 PARK TRAMPOLIN - TRAMPOLINY ZIEMNE
1. Wyposazone w 11 elementdw trampolin szer.1,5m i 11 elementéw modutdw 90 stopni

e wymiary sekcji: 150x150x40cm

e powierzchnia maty: 90x90cm na podnoszonej ramie

e dopuszczalny nacisk: 180kg

e przeznaczona dla 1 do 2 uzytkownikow jednoczes$nie

e obudowa trampoliny ziemnej za stali ocynkowanej. Rama pokryta bezpieczng
powierzchnig poliuretanowo - gumowa,

* mata do skoku z supertrwatych lamelek z tw. sztucznego nawleczonych na stalowe linki w
otulinie PCV
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e trampolina odporna na warunki atmosferyczne, praktycznie niezniszczalna.
e trampoliny do zestawienia w logiczne ciggi - zgodnie z rysunkiem projektu

Zdj. 3. Trampolina ziemna -kwadratowa umiejscowiona w podfozu trawiastym.
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Zdj. 4. Trampolina ziemna okragta z bezpieczng powierzchnig parku.

2. TRAMPOLINA ZIEMNA o wym. 2,25m x 2,25m
e wymiary sekcji: 225x225x40cm

e dopuszczalny nacisk: min.180kg
e przeznaczona dla 1 do 2 uzytkownikow jednoczes$nie
e obudowa trampoliny ziemnej za stali ocynkowanej. Rama pokryta bezpieczna
powierzchnig poliuretanowo - gumowg
* mata do skoku z supertrwatych lamelek z tw. sztucznego nawleczonych na stalowe linki w
otulinie PCV
e trampolina odporna na warunki atmosferyczne, praktycznie niezniszczalna.
trampoliny do zestawienia w logiczne ciggi - zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu.
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TRAMPOLINA DLA 0SOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
Opis
Trampolina przystosowana dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Prostokatna
przeznaczona do  stosowania na placach zabaw o intensywnym  uzytkowaniu.

Mata do skakania dostepna jest w 6-u kolorach, istnieje takze mozliwos¢ wykonania grafiki na
macie. Gumowy kotnierz trampoliny wystepuje w 2-ch kolorach standardowych i 25-u kolorach
specjalnych. Na kotnierzu mozna dodatkowo wykonac¢ dekoracyjny wzdér. Trampolina moze byc¢
wyposazona w podnoszong pokrywe, ktéra utatwia czyszczenie jej wnetrza.
Urzadzenie zawiera
e mate wykonang z bardzo odpornych na $cieranie elementéw (lamelek) posiadajgcych
antyposlizgowe zebrowanie, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie;
elementy maty (lamelki) muszg posiadac pogrubienia na koricach - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet
e sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn taczy sie z jedna linkg metalowa zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,
e elastyczng ostone zakrywajgca gorng czesé urzadzenia
e konstrukcje w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni.
Dane techniczne
e Wymiary urzadzenia: 1,5x2,5m
*  Wymiary maty trampoliny: 1,0x 2,0 m
e Strefa bezpieczenstwa: 5,0x 6,0 m
e Gtebokos¢ posadowienia: - 0,40 m
e Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Materiaty
e Mata wykonana z bardzo odpornych na $cieranie elementéw (lamelek) posiadajgcych
antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy
maty (lamelki) muszg posiadac pogrubienia na koricach - wzmocnienia przed przecieraniem
przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet,
e Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa zakrywajgca goérng cze$¢ urzadzenia,
* Konstrukcja w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.

Zdj. 5. Trampolina dla 0s6b niepetnosprawnych dostosowana dla wdzkdw inwalidzkich - wjazd/wyjazd.
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4.2.2. PLAC ZABAW LINOWY - 'FALA' -Modutowe przeplotnie linowe i urzgdzenia wspinaczkowe -
nowoczesna rozrywka oraz éwiczenia dla dzieci na Swiezym powietrzu jako forma linarium

usytuowana prostopadle do osi skweru po przeciwlegtej stronie chodnika.

Zdj. 6. Linarium - fala.

4.2.3. CHODNIK

Chodnik pomiedzy Placem Zwyciestwa, a ul. Waska bedzie materiatowg kontynuacjg
nawierzchni (ptyty granitowe o powierzchni ptomieniowanej) istniejgcg na Pl. Zwyciestwa jako
podkreslenie osi faczgcej te fragmenty miasta. W chodniku powtdrzone zostang lampy najazdowe,
w rozstawie osiowym co 6.40m w przejsciu bramowym i 6.52m, 6.28m w dalszej czesci chodnika,
ktdre zostaty zaznaczone na planie zagospodarowania.

4.2.4. SKWER KINEZOTERAPEUTYCZNY 'ZWYCIESTWA' przylegty do chodnika projektuje sie jako
przestrzen wystawienniczg, miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe o charakterze kulturalno-
o$wiatowym. Na terenie skweru zaprojektowano $ciezke, a na linii jej przebiegu ustawiono
elementy matej architektury, ktére petnig funkcje ekspozytoréw z miejscem wypoczynku.
Elementy wystawiennicze zostaty zaprojektowane w formie bokséw i tablic jako forma galerii
zewnetrznej. Ciggi komunikacyjne pomiedzy ekspozytorami wykonac z ptyt granitowych.
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Zdj. 8-9. EKSPOZYTORY - BOXY z miejscem wypoczynku i galerig zewnetrzna.
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Zdj. 9. EKSPOZYTORY - BOXY z miejscem wypoczynku.
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Istniejgce tawki i kosze zlokalizowane na terenie do demontazu i przekazania dla
Zamawiajgcego.

Przy parku trampolin w lokalizacjach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
zlokalizowano tawki - 2szt i kosze na odpady-2szt wg wzoru (zdj.10.1 i 10.2).

7dj.10.1. Widok tawek.

Opis:
Stal: « Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9005
Drewno: « Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem lub bez.

Wymiary: Dtugos¢ 1,8m
Montaz : Fundamentowane.

Przyktad karty technicznej produktu.

840 1800

nrkatalogowy / catalogue no.
=
O/-19-08 |
e — [ ‘;

tawka / seating

400
400

800
800

2V Navyy Wikanaw - Warszzwa
Nowy Wianchw Housing Estate - Wersaw

1
:\_}\
=gl
/— g (.

Uniwersystet Warszawski
Warsaw Uriwersity

177

540

468

Skwer Kosciuszki - Goynia
Kosciuszho square - Geynia (Foland)

MATERIALY / MATERIALS WYMIARY / SIZE MONTAZ / ASSEMBLY INFORMACJE DODATKOWE / OTHER INFORMATION
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7dj.10.2. Widok koszy na odpady.
Wizualizacje

Materiaty

Stal: ® Stal kwasoodporna 304 szlifowana
® Stal kwasoodporna 316
® Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL
® Stal typu Corten

Drewno: ® Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez
® Drewno twarde lakierowane (np. dab krajowy lub egzotyczny TAUARI) - tylko do

wewnatrz

Dodatki

brak

Montaz

® Przykrecane

Opis:

1. Materiaty * Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL9005. Podktad i
lakier nawierzchniowy 80um.

e Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem lub bez.

* Wszystkie deski o grubosci min.20mm,

* Wktad wewnetrzny (na tereny publiczne ze stali ocynkowanej)

Montaz: e Przykrecana (4 kotki M8x60mm) poprzez rozety w dnie e Kotwy do
fundamentowania (fundament 700x300mm h=200mm lub o podobnej wadze).

12
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Dodatkowo przewidziano montaz 16 donic na kwiaty oraz 2 stojaki na 5 rowerdéw wg

przyktadu:
Zdj.11. Widok donic.
Wizualizacje

Opis:

1. Materiaty e Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL9005. Podktad i

lakier nawierzchniowy 80um.

e Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem lub bez.
e Wszystkie deski o grubosci min.20mm,

M8x60mm)
fundamentowania (fundament 700x300mm h=200mm lub o podobnej wadze).

Montaz: e Przykrecana (4 kofki

7dj.11. Widok stojakdéw na rowery.
Wizualizacje

[”’ l

I

Opis:
1. Materiaty o Stal kwasoodporna

poprzez

rozety w dnie

Kotwy do

13
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Podczas budowy kanatu deszczowego zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopdw na ulicy
Waskiej. W tym celu zatozono zasypanie kanatu wraz z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0.

Opis warstw konstrukcyjnych w dalszej czesci opracowania. Z uwagi na wydane warunki
techniczne przewidziano usuniecie istniejgcego asfaltu i odbudowe na catej szerokosci jezdni i
dtugosci wskazanej w czesci rysunkowej.

Na wjezdzie potudniowym zatozono odciecie asfaltu na szerokosci 0,5m wzdtuz wjazdu.

Na potaczeniach z kraweznikiem oraz z istniejgcg nawierzchnig zatozono uszczelnienie
nawierzchni poprzez utozenie tasmy dylatacyjnej do nawierzchni drogowych o min. gr.5mm.

Opracowanie obejmuje:

e roboty przygotowawcze w tym usuniecie humusu z odwiezieniem na pryzme celem
pdZniejszego wykorzystania,

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej,

¢ budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

e demontaz istniejgcej starej kanalizacji deszczowej,

e przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego wraz z dobudowg 1 stupa
oswietleniowego,

e wykonanie 8 lamp najazdowych typu liniowego LED w chodniku tgczagcym PIl. Zwyciestwa z
ul.Waska

= wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, obrzezy betonowych,

= roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych (miejsc postojowych, drogi
dojazdowej, chodnikéw, miejsc gromadzenia odpadow),

¢ roboty porzadkowe w tym humusowanie i nasadzenia,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg projektu statej organizacji ruchu.

14
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5. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej w omawianym miejscu znajdujg sie utwardzone tereny, trawniki, miejsca

postojowe, dojscia i dojazdy do klatek schodowych. Ruch pieszy odbywa sie po uczeszczanych
ciggach komunikacyjnych w bardzo ztym stanie o réznych typach nawierzchni.

Nawierzchnie dojs¢ i dojazdéw wystepujgcych w stanie obecnym sg w ztym stanie
technicznym tzn. wykazujg sie brakiem réwnosci poprzecznych i podtuznych, brakiem spadkéw
niezbednych do prawidtowego jej odwodnienia. Brak konstrukcji oraz prawidtowych spadkow
powoduje powstawanie w czasie opaddow atmosferycznych zastoisk wody. Stan obecny
nawierzchni jest zty i nieestetyczny co niewatpliwie wptywa na jakos¢ zycia mieszkancow.

Projekt zakfada zagospodarowanie nawierzchni, ktore sg w stanie obecnym czes$ciowo
utwardzone.

5.1 Urzadzenia obce na dziatce Inwestora
W stanie obecnym nie wystepuje kolizja z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.
5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdw
(dz.890/19 -obreb Gotdap 2). Zagospodarowanie otoczenia przedmiotu zamodwienia stanowig
budynki mieszkalne wielorodzinne, drogi powiatowe i gminne. Istniejgcy teren charakteryzuje sie
duzg intensywnoscig zabudowy.

5.3. Istniejgca dziatka

Projektowane zadanie miesci sie w granicach nastepujacych dziatek:

e Dziatki wtasnosci Inwestora - (dz. o nr geod.890/19 obreb Gotdap 2; gmina Gotdap).

e Droga powiatowa nr 4847N — ulica Waska (Dziatka Powiatu Gotdapskiego, ul.Krétka 1; 19-500
Gotdap bedgca w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Gotdapi ul.Gumbinska 2a,
19-500 Gotdap) o numerze geodezyjmym: nr 892/3.

5.4. Charakterystyka zieleni drogowe;j

Na terenie objetym projektem nie wystepujg elementy zieleni, ktore podlegajg ochronie.
Nie wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem.
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6. INWENTARYZACJIA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Informacja o Parku Kinezoterapeutycznym i Zdrojowym przy linarium jako poczatek osi skweru.

Fot. 2. Przejscie 'skrot' miedzy Pl.Zwyciestwa, a ul.Waska - jako przebieg osi zatozenia skweru
kinezoterapeutycznego 'ZWYCIESTWA'
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Fot. 3. Brama miedzy PI.Zwyciestwé

- jako przebig osi zatozenia skweru 'ZWYCIESTWA'.

a ul.Waska

’

3

N\l

7N

Fot. 4. Istniejgcy chodnik faczgcy Pl.Zwyciestwa z ul.Waska i parkingiem.
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Fot. 5. Widok na iistniejgcg lewa strone podwadrka z parkingiem i dojsciami.

VO]

Fot. 6. Widok na istniejgcg prawg strone podwarka z parkingiem i dojsciami.
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Fot. 7. Istniejgcy chodnik miedzy Pl.Zwyciestwa a ul. Waska.
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7.

Fot. 7. Istniejqcy plac zabaw.

BUDOWA SKWERU KINEZOTERAPEUTYCZNEGOO WSCHODNIEJ CZESCI CENTRUM UZDROWISKA GOEDAP

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1. Z uwagi na nawierzchnie nawierzchni.

- sposob aranzacji terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Zatozono
utwardzenie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm ze spadkami w kierunku projektowanych
wpustéw ulicznych.

Wysokosciowo zatozono utrzymanie niwelety dopasowujgc sie do istniejgcego terenu.

7.2. Rozwigzanie sytuacyjne
Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych. Zlokalizowane jest na dziatce
o numerze 890/19 pomiedzy ulicg Waska a Placem Zwyciestwa w Gotdapi.

7.3. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zatgczonych do projektu przedstawiono szerokosci i spadki
poprzeczne. Spadki poprzeczne jednostronny - 2% zgodnie z rysunkami przekrojéw normalnych.

7.4. Konstrukcja nawierzchni
7.4.1. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej-dojazdy
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr.8cm — koloru szarego,
e podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa kat.C50/30 i gr.15cm
¢ podbudowa zasadnicza z chudego betonu o gr.15cm
» istniejace podtoze gruntowe o 1s=0,97.
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7.4.2. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej-(stanowiska postojowe)
e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr.8cm — koloru czerwonego,
e podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa kat.C50/30 i gr.15cm
¢ podbudowa zasadnicza z chudego betonu o gr.15cm
e istniejace podtoze gruntowe o 1s=0,97.

7.4.3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej-dojscia
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr.6cm — koloru szarego,
e podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa kat.C50/30 i gr.15cm
e istniejace podtoze gruntowe o 1s=0,97.

7.4.4. Konstrukcja nawierzchni ulicy Waskiej - zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad
Drég Powiatowych (odbudowa konstrukcji po budowie kanatu deszczowego)
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.12 cm,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa kat.C50/30 i gr.20cm
e podtoze gruntowe (zasypka kanatu) o Is=1,0.

UWAGA! Podbudowe nalezy zagesci¢ aby uzyskac stosunek modutéw E2/E1 <2,2, oraz warto$¢ modutu
E2>100Mpa.

7.5. Odwodnienie drogi

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wody do projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowe;.

8. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
Po wykonaniu utwardzenia nawierzchni, miejsce prowadzenia robdt nalezy uporzadkowad.

Skarpy nasypow nalezy zahumusowaé warstwa gleby wzbogaconej w sktadniki odzywcze o grubosci 10
cm.
Realizacje prac ogrodniczych nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci:
* prace agrotechniczne przygotowawcze - w tym uprawa mechaniczna i reczna terenu
przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja,
e sadzenie materiatu roslinnego,
e wykoniczenie powierzchni pod nasadzeniami,
e pielegnacja zieleni
¢ kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjete;
przez wykonawce i inwestora organizacji i technologii prac.
Wskazane jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakorczeniu wszelkich prac
budowlanych (w tym realizacji drég i innych terendw utwardzonych). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet
mechaniczny.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatow o
odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.
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8.1. Wskazania wykonawcze do sadzenia roslin
Miejsce sadzenia materiatu roslinnego przedstawia rysunek nr 1i 2.
Sadzenie drzew ma zostac¢ wykonane z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajna.

8.2.Materiat roslinny zakupiony przez Wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne. Powinien pochodzi¢ z kwalifikowanych szkétek, by¢ ometkowany,
z podaniem nazwy gatunku, odmiany oraz parametréw rosliny, dobrze przekorzeniony
(rosliny pojemnikowych powinny rosng¢ w dostarczonym pojemniku co najmniej 1 sezon
wegetacyjny ale maksimum 1 rok) bez oznak chordb i zerowania szkodnikéw.

8.3. Wszystkie rosliny powinny odpowiadaé¢ wymaganiom i wymiarom okreslonym w projekcie.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we
wskazane] wielkosci, odmianie i ilosci. Wszystkie zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez
Projektanta.

8.4.W przypadku roslin pozyskanych z bryta korzeniowg (RB) lub gotym korzeniem (BR)
sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania go w szkétce. W
przypadku zwtoki, nalezy materiat zadotowac na terenie inwestycji, w wyznaczonym
miejscu i pielegnowaé go zgodnie z obowigzujgcymi zasadami tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia sie stanu zdrowia sadzonek (zacieniowanie, stata kontrola wilgotnosci).

8.5.Sadzenie nalezy wykonac w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

Najwtasciwsze terminy sadzenia to: wiosna - przed rozpoczeciem wegetacji lub jesien - po
zakonczeniu wegetacji. W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest
wykonywanie sadzenia przez caty sezon. W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos$¢
sprzedazy materiatu w szkdtkach.

8.6 Dodatkowe zalecenia do sadzenia drzew

8.6.1 Drzewa sadzone na terenie zieleni

Sadzone drzewa muszg zostac ustabilizowane przy uzyciu co najmniej trzech palikow o srednicy 8cm i
dtugosci 200cm wbitych w ziemie rownomiernie po obwodzie bryty korzeniowej, na gtebokosé¢ co
najmniej 40cm. Paliki powinny zosta¢ stezone dwoma poziomami poprzeczek wykonanych z kantowki
o przekroju 4cm x 7cm. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy przymocowac pien drzewa za pomocg
trzech opasek z tasmy technicznej - no$nej o szerokosci 5cm. Pien drzewa w miejscu wigzania tasm
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ opaskg z miekkiej tkaniny typu filc. Drewno uzyte do budowy
konstrukcji stabilizujgcej powinno by¢ strugane i zabezpieczone cisnieniowo srodkiem grzybobdjczym.
W dole wokot bryty korzeniowej drzew nalezy roztozy¢ spiralnie rure drenarskg o srednicy 5cm. Rura
powinna co najmniej trzykrotnie oplata¢ bryte korzeniows a jeden z jej koricow wyprowadzony ponad
powierzchnie gruntu i zabezpieczony zaslepka (korkiem).

OPIS MATERIAtU ROSLINNEGO

Klon kulisty Globosum - szt.12

Klon kulisty to powszechnie funkcjonujgca nazwa jednej z odmian klonu pospolitego (Acer
platanoides) — ,Globosum”, charakteryzujacej sie niemal kulistg, lekko sptaszczong od gdry korong
i stabym wzrostem. Klon ten jest ulubiong odmiang miejskich ogrodnikéw, ktérzy chetnie sadzg go
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wzdtuz ulic, chodnikow, skwerdw i alei miejskich. Jest bowiem nie tylko bardzo dekoracyjny, ale
tez
dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie i nie wymaga zadnych szczegdlnych zabiegéw
pielegnacyjnych. Jego kulista, gesta korona, tworzy sie samoistnie, dlatego drzewo praktycznie nie
potrzebuje formowania i przycinania. Korona nie jest tez zbytnio rozbudowana, gdyz zwykle osigga
szerokos¢ ok. 3 m. i jedynie w wyjgtkowo sprzyjajgcych warunkach moze dorasta¢ do ok. 6 m.
(zyzne, stosunkowo wilgotne gleby i pdtcieniste stanowiska).
Klon kulisty dostepny jest przede wszystkim jako drzewo szczepione na wysokich podktadkach,
gdyz forme pienng wyprowadza sie z niego bardzo trudno. Ze wzgledu na niewielkie rozmiary,
znakomicie nadaje sie do sadzenia w matych ogrodach, cho¢ wtedy wymaga czasem niewielkiego
ciecia korygujacego.
Liscie klonu ,,Globosum” sg dos¢ duze, piecioklapowe, ciemnozielone i btyszczgce (mtode majg
odcien czerwono-brgzowy). Posiadajg do$¢ wyrazne unerwienie i dtugi ogonek, faczacy je z gatezia.
Jesienig przebarwiajg sie na piekne pomaranczowo-zétte kolory i wygladajg niezwykle malowniczo.
Pdzng jesienig opadajg, a drzewo przechodzi w stan zimowego spoczynku. W kwietniu, podobnie
jak u gatunku, na bezlistnym jeszcze drzewie pojawiajg sie miododajne, z6tto-zielone i niezbyt
dekoracyjne kwiaty, zebrane w niewielkie baldachogrona. Pod koniec lata wyksztatcajg sie z nich
nasiona (orzeszki) z charakterystycznymi, sztywnymi skrzydetkami.

Opis oswietlenia

Projektuje sie stup aluminiowy o wysokos$ci 7m wraz z oprawg oswietleniowg, na fundamencie
betonowym. Oprawa sodowa o mocy 70W. Pozostate linie oswietlenia ulicznego - do przebudowy.
Dodatkowo w chodniku tgczgcym Pl.Zwyciestwa z ul.Waskg projektuje sie 6szt. lamp najazdowych+
2szt. W przejsciu bramowym.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu $Srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej,
rownej nawierzchni, uporzadkuje wystepujacy ruch, zwiekszy bezpieczenstwo mieszkancéw, zmniejszy
pylenie istniejgcej nawierzchni.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie oraz materiatéw dopuszczonych do
budowy, ktére bedg posiadaty deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne, nie spowoduje
dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Stosunki wod gruntowych nie zostang zaktécone. Obszar wokot
budowane] nawierzchni zostanie odpowiednio zagospodarowany i uporzadkowany, co wptynie
korzystnie na ogdlny tad przestrzenny terenu.

10. SPRAWDZENIE OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane, obejmuje czes¢ nieruchomosci:
e Dziatka Inwestora tj.: (Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap) o numerze
geodezyjnym: nr 890/19,
e Droga powiatowa nr 4847N — ulica Waska (Dziatka Powiatu Gotdapskiego, ul.Krétka 1; 19-500
Gotdap bedaca w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Gotdapi ul.Gumbinska 2a,
19-500 Gotdap) o numerze geodezyjmym: nr 892/3.
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Rys.nr 1 Plan Orientacyjny (skalal:2 000)
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