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D-01.03.01 OSWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania

i odbioru o$wietlenia parkingow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontaktowy

przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie oswietlenia parkingéw w m. Goldap, ul. Waska dz. nr
890/9, 892/3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa

o$wietlenia przej$cia dla pieszych m w tym:
— przebudowa kabli o§wietleniowych YAKLXS 4x35mm?2,
— przestawienie stupow oswietlenia ulicznego — 4szt,

— dobudowa stupa oswietlenia ulicznego 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania

oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego.
Mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.5. Ustrdj — rodzaj fundamentu dla stupéow oswietleniowych.

1.4.6. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stluzgca do utrzymania shupa lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanym



na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawceg na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunig¢cia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia i
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz W Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytulu poniesie wykonawca.



2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrédla nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ , ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wilaczajac te, ktore zostalty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04[24].

2.3.2. FOLIA

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-
06 [21].

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Ogoblne wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukeji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1] .

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialtdw niepalnych, wytrzymalych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie

obcigzenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygltadzajaca ich powierzchnie



dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Przej$cia — skrzyzowania z drogami i podjazdami wykona¢ w rurach ostonowych.

Do ostony kabla pod drogami i podjazdami stosowa¢ rure SRS fi 50 .

2.4.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia parkingow powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Nalezy na
zasilajacg linie o$wietlenia ulicznego stosowaé kabel YAKXS 4x35 mm?.

Bebny z kabli nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promie stonecznych.

2.4.4 Swiatta i oprawy

Nalezy zastosowac oprawy ze zrodtem $wiatta WLS. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materialdw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.4.5. Stupy oswietleniowe

Nalezy stosowac stupy stalowe szesciokatne wysiggnikowe typu:

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla II
i 11 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100 [12]. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czeSci
odpowiedniej §rednicy rurg stalowa dla zamocowania oprawy. W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ wneki
zamykane drzwiczkami. Wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej lub izolowanych ztagcz kablowych typu IZK, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe i zaciski do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Parametry techniczne stupa oSwietleniowego - Zalacznik nr 2
e Materiat — aluminium anodowane, naturalne
e Sruby taczace stup z fundamentem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpty-
wami warunkéw atmosferycznych
o \Wysokos¢ stupa 7m
e Grubos¢ scianki stupa min. 3mm
e Typ fundamentu — betonowy B50
2.4.6. Wysiggniki

Stupy nie wymagaja stosowania wysiegnikow.

2.4.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiggnika i stupa
o$wietleniowego.

2.4.8. Szafka o$wietleniowa

Nie dotyczy. SO jest istniejgca i nie wymaga robudowy.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zaleca si¢ tabliczke stupowa lub izolowane ztgcza kablowe IZK.

2.4.10. Zwir na podsypke.



Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej I1I i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.11 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia tupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje
kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wyplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko, Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy, liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany osprzgt do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia parkingéw winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwg jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem @ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m®/h,

- recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w ter,inach wynikajacych z harmonogramu

robot.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow i elementow o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowe;,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniaja realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania




Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie w wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Na
jego podstawie musi zapewni¢, aby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy, Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowys;

b) czegs¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatladunku materiatow.

sposdb zabezpieczenia 1 ochrony materiatéw 1 urzadzen przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementdéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy planu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

19.11.01). Zapisy do dziennika budowy begda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan



bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej praz oceny warunkow gruntowych oraz powiadomic
wiascicieli podziemnego uzbrojenia terenu.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko-przestrzennych recznie, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywac recznie. W przypadku zblizen do innych urzadzen
podziemnych wykona¢ przegrody ochronne np. z drogowych ptyt betonowych.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
[2].

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny by¢ wykonane
W Sposob zapewniajacy ich skutecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12
[26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Posadowienie stupow oswietleniowych

Nalezy stosowaé prefabrykowane fundamenty pod shupy, fundament typu B-50. Gorna czgs¢ konstrukeji
fundamentu powinna znajdowac¢ si¢ rowno z powierzchnig gruntu.

5.6. Montaz stupow

Slupy nalezy ustawi¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane i zamontowane fundamenty.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika lub ogrodzenia oraz nie powinna

by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika Iub gruntu.



5.7. Montaz wysiggnikéw

Nie dotyczy

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajagcych do slupow i wysiggnikow.
Nalezy stosowa¢ przewody wielozytowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty 4
mm?. 1lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac
na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialty swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowe;.

5.9. Uktadanie kabli

Projektuje si¢ lini¢ kablowg YAKXS 4x35 mm?- Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktadac na glgbokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 m z przykryciem réwniez
10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przez uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktadac¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do nich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metodg wykopu
poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi
na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 0,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ w cm

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego :
Pionowa przy Pozioma przy zblizeniu




skrzyzowaniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie

1 . o 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elektroenergetyczne na napigcie

2 . TR . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociggowe, $cickowe, cieplne, 50 %) 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100

6 |Rurociagi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

7 - - 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. Tunele,

8 5-0
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

5.11.1. Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C

Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C polega na potaczeniu czegsci przewodzacych
dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zaktoceniowych odlgczenie zasilania. Dodatkowo na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200
m, nalezy wykona¢ uziomy, ktoérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 omdéw. Zaleca si¢ wykonywanie
uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych @ 16mm/6m. Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢
w szafie o§wietleniowe]j i latarniach, nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od
przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czgéci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakldceniowych. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty probek materiatu partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie



sg wytwarzane materialy 1 urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg. p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$é
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

-doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

-prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni

-jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
-jakosci potaczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

-stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
-glebokosci zakopania kabla,

-grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

-odleglosci folii ochronnej od kabla,

-rezystancji izolacji i ciagltosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i cigglosci
zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji
o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skuteczno$ci ochrony od porazen. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektoéw obcych, mogacych znieksztalci¢
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach

atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadoéw



pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-
76/E-02032 [10].

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
InZyniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekr6j. Ilosci, ktore majg
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, dla latarni, opraw, lamo -sztuka a szaf o§wietleniowych jest
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod kable,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,



- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w niniejszej SST
i zapisach umowy a w szczegdlnosci

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenie dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanie o$wietlenia ulicznego obejmuje:

- wyznaczenie robdt w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable,

- posadowienie stup[ow,

- zasypanie fundamentow stlupdéw oraz kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie -
nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, wysiggnikow, opraw i instalacji przeciporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zarzadzajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcje realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Art. 20 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdézniejszymi zmianami, Dz.U. poz. 1332 z
dnia 8 czerwca 2017 tekst jednolity.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Poz. 778 z dnia
4 czerwca 2016 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko Dz. U. Poz. 353 z dnia 16 marca 2016 . z
poOzniejszymi zmianami.

4. Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Npoz. 1629 z dnia 6
pazdziernika 2016 r. wraz z pézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie



aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

6. Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 18 wresnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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.1. Normy
PN-80/B-03322

. PN-68/B-06050

. PN-88/B-06250
. PN-86/B-06712
. PN-85/B-23010
. PN-88/B-30000
. PN-90/B-03200
. PN-88/B-32250
. PN-80/C-89205
10. PN-IEC60364-5-523

PN-E-05125

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

PN-EN 13201:2005
PN-E-05100-1-1998

PN-91/E-05160/01

PN-91/M-34501

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Obcigzalnosci dtugotrwate
przewodow

Oswietlenie drog

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym ni niepetnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania.

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie



23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

31. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1977 r. w sprawie ogdélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

32. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.



