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Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,Zagospedatie terenu nadzy Placem Zwygstwa a ulig
Wyskg w Gotdapi”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 — Wymaganiadlog odnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegoélnych wymagdatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zosfamykonane w ramach
zadania;,Zagospodarowanie terenu medzy Placem Zwycestwa a ulica Waska w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogélne, wspdélne dla robotctygh w
ponizszych grupach klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zarefiwobejmugcych ponisze szczegotowe specyfikacje
techniczne.

| GRUPA: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
L ADOWEJ
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catéé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdédw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeayych odbiorow
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pamhty Inspektora Nadzoru, Wykonagvd

projektantem.

1.4.6.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych fedtdwych (wyznaczona przez Zamawi@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kadem.

1.4.7.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielgcymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12 Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzaseyt z ponumerowanymi stronami,zgicy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentagjojektony i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzskych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana keedoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa ®joga do wyrOwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stdgca do przenoszenia obgéen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad&@ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odgczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwrgadlaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkansitatza
mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawmapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
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publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&d - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #eorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugezer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.24. Podita:e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaltdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umadliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemimekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqasnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemedrbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmykiad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -s¢zdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.

1.4.32 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowédoze skiadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (iyskami), przsta mostowego.

1.4.35. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paattaj, obejmuje catkowitszerokdéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikdw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegéa na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonanych rob6t, bezpiearmwo wszelkich czynni na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
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Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dranistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadhiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, k#dnWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczgs¢ umowy, a wymagania oksiene w chaéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie $ wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialiglzgodne z dokumentagcprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowwed,ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zak@czenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoralzdau do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobo6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienébiya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgiardezacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygdwiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtajw ten sposéb
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtldw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtiftemacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe ukmzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeehnesrodki niezlgdne do ochrony robaét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddgzdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmmspektorem Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtiftemacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktowg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgzarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, oll@nego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bdg miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych
organOw administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladggoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oozgia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadiarainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca ¢dzie odpowiadé& za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygy minimalne niedogodrci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inspektor Nadzoru duizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pglny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wlastoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiaggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wypossnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Maglznaze polect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostalty uswte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanawiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatdbw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposékygty bedzie informowé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posgpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniergkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamaekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytabobowzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegspanstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgmjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich splzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru.
Réznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wdadiowe, budowle oraz inne pozost&bd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonilnspektora Nadzoru i pggiowa zgodnie z jego poleceniami.zéf w wyniku tych
polecés Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwickszye
cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidgirealizacg)

Wykonawca zobowjizany jest zabezpiec&ZyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.8&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dafgez

,PRO-GAL", kwieciei: 2018 8



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,Zagospedatie terenu nadzy Placem Zwygstwa a ulig
Wyskg w Gotdapi”.

proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotaterialdw jak rownig odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wgczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoEm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwienia dokumentagjzawierajcs raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakagciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdow, dzieawy i inne, jakie okay si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych éxla
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aaterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w ofgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyfeaiizyska na to pisemrzgod: Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauiagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorgli lrespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw
do innych robét, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychatenialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdypic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wiasne ryzyko, licgc si z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogmized
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowadzaj materiatu nie mi® by pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerlo czasu, gdydoa one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakaos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tyded
przed uyciem materiatdw, albo w okresie dBzym, jeeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mze by p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakaé¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przywpdikku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru.

Sprzt bedacy wtasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien kiy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezed\y¢ pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid& wymagania dotycece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Ka mnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkiezywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, da Zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pigkonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogiowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczemi planie i wyznaczenie wysol@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez Wykonawena
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
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na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowen SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Baal uwzgedni wyniki badaé materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie okrédonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gitmy zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowrzany opracowai przedstawé do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapeviaien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t camdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentac)
projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasgkmwinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeawiboét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaoiy wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaatego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposaéb i forprzekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginkzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przexlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementow robét,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakas¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robo6t i jak@ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W

,PRO-GAL", kwieciei: 2018 11



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,Zagospedatie terenu nadzy Placem Zwygstwa a ulig
Wyskg w Gotdapi”.

przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewné wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rndgiod badawczych.
Jezeli niedochgniecia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsagaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mmbge z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzoruduzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedaie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawGg;

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru rodzajigjsou i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania, Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie

pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiab.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaelltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiecmwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczin, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kzdzie posiadate dokumenty, okitajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ramiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymagé beds odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovadgzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyada& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na biaco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskel®mwego. Zapisy ¢ czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzzdku chronologicznym, bezprednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeidda oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaigmia jakdci i harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczre jakadci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zi@oiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegidoprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prgj
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifdpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposéob cigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi materiatbw, orzeczenia o jad@
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materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1) - 3) r@stjgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadiglna
zyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych roboét duizie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, oltosci beda wyliczone w m jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostanpdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
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utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob eigty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzelzds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie kgizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdygc¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmstpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemlzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbig¢dtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciaggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadokumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagi
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakaci i
wartasci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaduomgm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalzenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

,PRO-GAL", kwieciei: 2018 15



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,Zagospedatie terenu nadzy Placem Zwygstwa a ulig
Wyskg w Gotdapi”.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaprvrez Zamawiagego w obecriei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdtpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokeavych lub robo6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka@¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradze,
9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamaw4aggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

~NoO AW

0o

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytdtrawigzanych
Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] kdzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaysewentualnych ubytkéw i transportu na teren
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budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizawghu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyahian i
uzgodni& wynikajgcych z pos{pu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c) optaty/dzietawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajichu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@=z U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, montd rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot
przy zadaniu,Zagospodarowanie terenu mg¢dzy Placem Zwycéestwa a ulica Waska w Gotdapi”.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia
obiektéw irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolkawego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* wyznaczenie punktéw zgodnie z projektem,
< wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpanig robot
ziemnych, w gsiedztwie punktoéw zatamania trasy, powinny érfieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce stalowsednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRAET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
« teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
» dalmierze,
e tyczki,
o laty,
e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej gdw wysokgciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzg pkt 4.
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4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu derialy dostarczone przez Zamawi@go, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegdétowego wytyczenia rob6t. Prace pomviar
powinny by wykonane przez osoby posiagtz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawvpowinien
natychmiast poinformowalnzyniera o wszelkich blach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych traisylub)
reperéw roboczych. Btly te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweiednych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostaj wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez lyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatag czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostahn zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieado dalszego prowadzenia robét, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nam do obowijzkdw
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aZmldowizane do punktéw pomocniczych, pabdaych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegégpomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza100
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.
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Maksymalna odlegksd mi¢dzy reperami roboczymi wzditrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyrosi
100 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zafée od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, reperpacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjp wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bBywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢adnej.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gidwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze nz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drdg. Bdne niwelety punktéw osi trasy
naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usgoie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robottgpasje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumengaojojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla

poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez myniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ono.
Powinna ona odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOioi’6.
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6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadz¢ wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.rar robét zwazanych z wyznaczeniem
obiektéw jest cgicig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogéine” pkt 8.
8.2.Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geaginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
* o0znakowanie i zabezpieczenie robét,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochropoh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
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e wyznaczenie tras i punkéw wysaladowych uzbrojenia nad i podziemnego,
« prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacja powykonawcza robét oraz wykonani@yr@owykonawczej ha mapie zasadniczejdczenie
do zasob6w geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykaanyia prac geodezyjnych.

2. nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyeji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopaa, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmg/sokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

8. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dmhja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 246r 2027 z
pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnyjica podstaw opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t przadaniu pn.:,Zagospodarowanie terenu méedzy Placem
Zwyciestwa a ulia Waska w Gotdapi”.

1.3.Zakres rob6t olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych ze zdriem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych na gbokas¢ 15 cm,
- uporzzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywiezienie zdjtego humusu na odktad, poza teren budowy.
1.4.Okrelenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotygze rob6t
Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1.0g0Ine wymagania dotygee sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzt do zdgcia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagi&j st do powtérnego
uzycia naley stosowa:
réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest #liwe,
koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlandportu na odlegié6 wymagajca zastosowania takiego
sprztu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley
stosowa:
noze do cécia darniny wedlug zasad oklenych w p. 5.3,
topaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandédnaj pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalgy przemieszczaa z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&irodka transportu zatg od odlegidci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onackllyansportowana w sposéb nie powagdyjuszkodzé.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
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Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien dpczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do fdejszego wycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw alazinnych czynnéri okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniasgniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthalVv wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woidpce dla prawidiowego wykonania rob6t, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), natey
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznych miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezymera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 88Twskazana przez
Inzyniera, weditug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zZwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrie pasa przeznaczonego pod buedmsy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczamdo umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlz@rzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgiem darniny. Darnigi nalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokwi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugd boku okoto 0,30 metra. Grubo darniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. dgi darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. Zai brak miejsca na takie rozienie darniny,
to naley ja magazynow&w regularnych pryzmach. W porze rozwojilio darnirg nalezy sktadowg w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadow& warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtérnego wykorzystania naje usurg¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélole’6.
6.2.Kontrola usurgcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jalkkei robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000/magania ogbélne”  pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi
Og0lne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy z odwiegenina odkltad wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania,
- przewiezienie humusu na odktad w miejsce wskapapez Irzyniera,
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- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach,
- przewiezienie darniny na odktad w miejsce wskazarzez layniera,
- uporzdkowanie terenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérkelementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk
— rozbidrkg nawierzchni z ptyt drogowyckelbetowych o wym.1,5x3,0m,
— rozbiérkg nawierzchni z mma,
— rozbiérky stupkéw do znakow,
— rozbidrkg znakéw drogowych,
— rozbiodrkg obrzery i kraweznikdw betonowych,
— rozbidrkg trylinki,
— rozbiérkg nawierzchni z kostki brukowej,
— rozbidrkg ptytki chodnikowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowvarzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogl6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZAT
3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét rozbiérkowych me by wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
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- spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- koparko-tadowarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmupusunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengaajojektovy, SST lub wskazanych przezzymiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@mwa frezarek drogowych, nale spetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. Wykonawca powinien przewié materiaty rozbiérkowe nadgje st do ponownego wbudowania na
miejsce okrédone w SST lub wskazane przezyniera.

Materialy z rozbiorki stanowi wlasnéé Wykonawcy z wyjtkiem kostki granitowej, znakéw i barier,
prefabrykatéw betonowych i destrukt ktére stanpwlasngé zamawiajcego. Elementy i materialy, ktére zgodnie z
SST staj sig wlasndgciag Wykonawcy, powinny b usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drégrodza i przepustow znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Prace rozbiérkowe elementéw wg pkt 1.3 j,m, pojgga wychgnieciu znakéw drogowych,
demontau barier, zatadowaniu rsaodki transportowe i przewiezienie na miejsce wakaz
przez Ireyniera.
Demonta nalezy przeprowadi w taki sposébzeby nie zniszczyw/w elementéw.
Wszelkie wykopy powinny byzasypane gruntem do poziomu otageego terenu
i zagzszczone zgodnie z wymaganiami gkoaymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Rozbierane znaki i bariery stanawitasng¢ Zamawiajcego.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spetri@dpowiednie wymagania olkilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

a)- dla nawierzchni - i(metr kwadratowy)rozbidrki istniggej nawierzchni bitumicznej,
b) szt. (sztuka) stupka do znakdéw drogowych,

c) szt. (sztuka) znaku drogowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy (frezone),
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrldelu ponownego jejaycia, z transportem i uk@niem w
stosy w miejscu wskazanym przez Zamagdgego,
— ew. na skladowisko odpadéw z ich utylizgcj
— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbhiérki,
— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwiadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgltym
i kwadratowym
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjys/magania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

Specyfikacja techniczna stanowi podstaslokumentacji przetargowej i kontraktowej dla rolaétiagzanych z
wykonaniem zadanigZagospodarowanie terenu mgdzy Placem Zwycéestwa a uli@ Waska w Gotdapi”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.2.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koepthrogi i skarpami rowow.
1.2.3.Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.2.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza il m.

1.2.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.2.6.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.2.7.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.2.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.2.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pégy potaone poza pasem robét drogowych.
1.2.10.Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a

nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inny@dcmwizanych z trasdrogows.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny byt wywiezione przez Wykonawma odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie.

3. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@reg pkt 4.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od glilei transportu. Zwikszenie odlegkri
transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.
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4. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk 10cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensengka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&c@ cm przy pomiarze tat3-
metrowy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloid’6.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Zakres czynngi objetych cen jednostkowg podano w SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Agania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie iwska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padtqrzez
obcigzenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

OO~ WNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjih svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdaanych z
wykonaniem wykopdéw w gruntach |-V kategorii w rarhaealizacji projektu:,Zagospodarowanie terenu medzy
Placem Zwycistwa a ulia Waska w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem
wykopow w gruntach |-V kategorii i obejmaij
- mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. E\ransportem urobku na odktad.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykop - usuniecie gruntu w oblbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2.0dktad- miejsce poza placem budowy do sktadowania materiavykopéw zakwalifikowanego jako niezdatny
do wycia w dalszych robotach.
1.4.3 Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy pasypotazone poza strefa robét ziemnych lub poza pasem
drogowym.
1.4.4.Podtaze nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy znajdey si bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.
1.4.5.0dktad tymczasowy miejsce sktadowania materiatu z wykopéw dgtku w dalszych robotach.
1.4.6.Wskaznik zag:szczenia wielkos¢ okreslajagca stan zagszczenia gruntu wygana wzorem:

gdzie:

Pd - gestasé na sucho [Mg/ri

Pds - maksymalna gstas¢ na sucho przy wilgotrgi optymalnej, okrlona normalna préba Proctora zgodnie z norma
PN-883YB-04481 tyta do oceny zagzczania gruntu podczas robo6t ziemnych, préby wgnpoBN-77/8931-12
[Mg/m?]

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowgizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6Iine”pkt5.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntow wygtujacych w wykopach zostata oltena na podstawie przeprowadzonych liada
geotechnicznych.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie getdza zalaen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypoéw powiniert lpdwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca jest
zobowgzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygah do ich budowy.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeby¢ stosowany spet:
« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiemicowe,
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« koparko-spycharki,

« koparko-tadowarki,

« spycharki gsienicowe,

* fadowarki,

* réwniarki samojezdne

lub inny spret akceptowany przez igniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00yWagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tragkem wywiezienia na odktad mody¢ stosowane
nastpujgcesrodki transportu:
« samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze,
lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhmera.

Wydajnas¢ srodkdéw transportu powinna bylostosowana do wydajéioi sprztu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publiczny@bdki transportu powinny spetdiavymagania podane w Specyfikacji
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy iktaw wysokdgciowych, roboty rozbidrkowe oraz zdje humusu
naley wykona zgodnie z Rysunkami, Specyfikadp-01.02.04, SpecyfikagjD-01.02.02 oraz poleceniamizyniera.
Przed rozpoczxiem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty kg&omowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez kyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu peadjwarstwy
humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykora urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowpoha obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegtribytu zawilgoceniu, co uniemiwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powiniersza odspojony przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, przewody itp.), wéwczas robotyeryaprzerwa i powiadomé o tym fakcie liyniera, ktory
podejmie decyzje odinie kontynuowania robét.

5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1.Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw pognngwarantow@ ich stateczné& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkddagnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia
lub innych odsfpstw od Rysunkéw obgita Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdéw oraz nieréwoiopowierzchni skarp nie powinny przekraézmartasci podanych w
Rysunkach oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.6.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogionawierzchni, okrgane jest na podstawie:
» wskanika zagszczenia Is
* modutu odksztatcania E2.
albo innej metody zaakceptowanej przezyhiera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskaznik zag:szczenia Is wyznaczony na podstawie lhagigstasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z padtavykopu oraz maksymalneggiasci objetosciowej (Pds) suchego gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-@1..

Liczba bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia BRipoa by zgodna z norma
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998winna wynosi dla podiaa w wykopach - nie mniej ai2
do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zalaci od szerokéci korony robét ziemnych) co 20 m.
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Jezeli grunty rodzime w podial wykonanego wykopu nie maja wymaganych wanitevskaznika zagszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, to przememiem warstwy konstrukcji nawierzchni, pogonaleyy dog:scic.

Jezeli wymagane zagpzczenie nie me@ by oshgnicte przez bezpoednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
naley podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéo ,umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitd wskanika
zag:szczenia. Mgliwe do zastosowanigodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptagynierowi.

5.5. Doktadna¢ wykonywania wykopéw
Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinng bgrawdzana co 20 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
« wymiary wykopu w planie nie magréznic sk od projektowanego wykopu o ggej niz £10 cm a krawdzie dna
wykopu nie powinny mi@wyraznych ztama,
* rOznica w stosunku do projektowanyclednych robdt ziemnych nie nie przekracza+2 cmi -3 cm,
« pochylenie skarp wykopu nie rm® r&nic sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem kata,
« maksymalna gbokas¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie meoprzekraczal0 cm przy pomiarze tata 3
m.
5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy gruntu (naktadu) povrgj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania pa@dtailepszonego dopuszczag go nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych te czynn@ budowlana. Mee odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych poweywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagmogoélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontrotizegélna uwagnalezy zwrdcié na:
a) odspajanie i transport gruntéw w spos6b nie pzg@cy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu pkt 5.3
d) doktadné¢ wykonania wykopow pkt 5.6
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agai okreslonych w punkcie 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalona pryemmiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykomadwiezieniem na odkiad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfika€jliD0.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-000000 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuije;

* wytyczenie i prace pomiarowe,

» 0znakowanie robot,

« wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 (przed przysgpieniem do robot ziemnych),

« wykonanie wykopu z przewiezieniem na odklad, zptantowaniem i rekultywacja odktadu, na miejsc&kazsine
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przez Wykonawg i akceptowane przez izgniera, na odl. 5 km,

« profilowanie dna wykopu, i skarp zgodnie z Rysammki niniejsza Specyfikacja,

» zag:szczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wie@ podanej w Specyfikacji lub innych wskazanych
przez Ireyniera,

» wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-88/8932-02 - Podim i podieze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prdafpeiatu.

4. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanieluho odksztatcania nawierzchni podatnych i padigrzez
obcigzenie piyt.

5. PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymaganialab&.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@m gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét, ktére zogtarykonane w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie terenu medzy Placem Zwycestwa a uli@ Waska w Gotdapi” zwiagzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obovgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruwzendopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigorgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

« koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.604[2.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WEejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podie, jest maliwe wytagcznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowanieorita w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. RozmiesExzealikow lub szpilek powinno umliwia¢ nacigniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreSposéb wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvieew na odktad w miejsce wskazane przez Inspekiad@zoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okltenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni po#tonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podtaa.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpoditaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowe
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $li koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przezdkispa Nadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#ék zag:szczenia
nalery okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1.Minimalne wart@ci wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartéc¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego

i bardzo ogzki
Gorna warstwa o gruboi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podia wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienggb modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,?2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptevinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raahoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czstotliwasé oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pod

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
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2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

o

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

5 Rzdne wysokeciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planié |co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrgd
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie

gruntu podtaa rzadziej nz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaici podtuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod# okr&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté#cerkreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naleyy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu poditéa powinna
by¢ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtcaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od dlrgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doechmkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;ejée
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozgeaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie pty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWA OD;ACZAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSffwymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw egzapcych w ramach budowyZagospodarowanie terenu mgdzy Placem
Zwyciestwa a uli@ Waska w Gotdapi.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaopot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét a@anych z wykonaniem
warstwy odgczapcej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Kruszywo

Nalezy zastosowéakruszywo naturalne polodowcowe drobne 0/1mm

wykazupce wodoprzepuszczalfiok > 15m/24h. Wyklucza sizastosowanie dolomitéw i wapieni.
Dopuszcza zastosowanie kruszywa naturalnego spglago wymogi wodoprzepuszcza$eojak wyzej.
2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1.Kruszywo

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwycziscej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaait/ykonawca robo6t powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmyni materiatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” kt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszajcej powinien wykazasic mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spratu:

- réwniarek,

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przed przyspieniem do rob6t naly wykona tymczasowe odwodnienie kiegojwody w kierunku cieku
Warstwy odgczapca powinna b§ wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
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projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu koparko-tadowarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i¢dnych wysokéciowych.

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ueniem nasgfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie whaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +2 cm, -2 cm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinnyctsgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub o weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest mz(metr kwadratowy) warstwy odszapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatriai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mvarstwy odgczapcej z geowtdknin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— dostarczenie i rozk@nie warstwy kruszywa o wymaganych $diavosciach,

—wyréwnanie utgonej warstwy,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
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3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych swir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooklksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyty
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéa zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na skalppdiczu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST) gwymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa taman®@d,5mm kat.€3 Stabilizowanego
mechanicznie o gruBoi 20cm pod nawierzchaijezdni - ulicy Wiskiej, oraz 15cm pod nawierzchnjezdni,
parkingéw, chodnika i zjazdow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zostamykonane w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie terenu medzy Placem Zwycestwa a uli@ Waska w Gotdapi” zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego kafgstabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktGra stanowi warsgwaosng nawierzchni drogowe;j.

Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagangdme” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnystabilizowanych mechanicznie powinno ¢by

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalato ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wg PN-EN 931-1 powinna odpowig&daymaganiom normy PN-S-06102, dla
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie sprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
Uziarnienie kruszywa powinno si¢ miesci¢ pomigdzy krzywa 1-3.
2.3.2.Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Aliani Zuzel .
Lp. Wyszczegolinienie naturalne tamane z Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasadrpomoc-| zasad+ pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza| nicza
1 | Zawartd¢ ziarnf od2 | od2 [ od2| od2 | od2| od2 | PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 mm|{ do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 -15 [3]

% (m/m)

2 Zawartdfi na_dzigrr!g, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wecej niz -15 [3]
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3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze A
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 PN ?1(])4481
nie wiecej niz

5 | Wskanik ~piaskowy P9 o 30| o430 | 0d 30| od 30 BN-64/8931
pigcio-krotnym do 70| do70 |do 70| do70| - - 01 [26]
zag:szczeniu metad| lub
Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralnég¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralng¢ czsciowa
po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wgcej niz

7 | Nasgkliwosé,  %(m/m), 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz ’ -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

9 Rozpad krzemianowy |i PN-B-06714
. -37 [10]
zela- ] ] ] ] 1 3 | PN-B-06714
zawy HBcznie, % (m/m) -39 [11]
nie wiecej niz

10 | Zawarté¢ ZWigzkow e
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 PN_2E§8([)§]714
SG;, %(Mm/m), nie wgcej
niz

11 | Wskanik nasnosci Wne
mieszanki kruszywa, 9%,
nie mniejszy ni: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
?)Ogrzy zagszczeniu 4 = 120 i 120 ) 120 ) [21]

b) przy zagszczeniu 4 =
1,03
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN1008.

2.4.7Zr6dka poboru materiatow
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera.
Przed rozpoczxiem robdt, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z
projektowan krzyws uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilianych mechanicznie nalestosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod;,
- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjrestatyczne,
- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudnaghwsich.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagagdre” pkt 4.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.01.01 ,Koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@” i SST D- 02.00.00. ,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéd nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l#y od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkiadana w warstwie o jednakowej gretiotakiej, aby jej ostateczna gruégpo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@é pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ byziozona w sposéb zapewriay oskgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada esiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna ky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmzch
wysokaciowych. Rozpoozeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Ireyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[1(inetoda II). Materiat nadmiernie nawilgoconywinien
zosta& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Kontrole zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stokumdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia rowinien
przekracza2,2.

5.5. Odcinek prébny

Decyzg o koniecznéci wykonania odcinka prébnego podejmiezynier. W przypadku koniecz8o wykonania
odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przeghooczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w
celu:
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- stwierdzenia czy spizbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest wtawy,
- okrglenia grubéci warstwy materiatu w stanieznym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy
po zagszczeniu,
- okrglenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spymi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania mwmny

obejmowad wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyobcimanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna Mak_symalng
Lp. Wyszczegoblnienie bada liczba | POWierzchnia
bada na podbudowy
dziennej |Pr4Y-
dziatce P"’(‘jdaﬁca na
. |jedno
roboczej badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
Zag:szczenie warstwy 10 prébetka 10000 rh
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. J.,dl"?‘ kede; part_ii er_Jsz_ywa
i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2
kruszywa

6.3.1.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeinapobierd w
sposéb losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranefLl0% -20%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.3.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesi¢c az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy néale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest niemtiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego

modutu E; do pierwotnego modutu odksztatceriia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

E: < 22
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegél_niepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

1 |Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Rownai podan e eeraro a0 <o
3 |ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osiw planié* |co 100 m

7 |Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce robocze
lecz nie rzadziej niraz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
- ugiccie spezyste kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach nazde 100(

,PRO-GAL", kwieciei: 2018 46



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,Zagospedatie terenu nadzy Placem Zwygstwa a ulig
Wyskg w Gotdapi”.

m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&znié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.ROwnas¢ podbudowy

Nierowngci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasWimny by zgodne z dokumentacjprojektowy, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomegdzy rzdnymi wysokdéciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
O$ podbudowy w planie nie nie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubg¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy
na peta gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrnie zesgczenie.

6.5.2.Niewtaiciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weaigm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli naénas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecone przez iyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykarca
podbudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00Mgmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0pW@magania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

zakup materiatow,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zptge
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
Wykonanie odcinka prébnego,

- roziazenie mieszanki,

— zagszczenie rozlonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wilgotnszi.

. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie nagkliwosci.

. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zanie mrozoodporfc metod bezpdredna.
. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadu krzemianowego.

. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zanigcieralndgci w bebnie Los Angeles.

. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgibilizowanych mechanicznie

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huooksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie piyh.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenhaawierzchni planografem i tat

10. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

12. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i hiada

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiIM — Warszawa 1997.
D.04.04.00-04.04.03 :” Podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie”

O~NO U WNBE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06.02
PODBUDOWA CHUDEGO BETONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowa z chudego betonu w ramach aeplzadania;Zagospodarowanie terenu medzy Placem
Zwyciestwa a ulia Waska w Gotdapi”.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stangwies¢ dokumentdw przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz zecyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokumejga
projektowa i przedmiarami robot.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia dotycgee w niniejszej specyfikacji technicznej doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
podbudowy z chudego betonu C8/10. Zakres wykonaimégmuje:
-wykonanie podbudowy z chudego betonu jako konsfeykzdni i parkingéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Beton zwykly - beton ogptasci pozornej powyej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek dbenych.
1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.
1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktaawnilgytych do wykonania betonu przed zéakaeniem
procesu wiazania.
1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oklaiacy wytrzymaltaé gwarantowana betonu (B, (np. beton klasy
B40 przy R°=40MPa).
1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawiey@j specjalnie wprowadzone powietrze, wdonie mniejszej ri 3%
objetosci zag:szczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziat@tmieszek napowietrzaych dodanych do
mieszanki betonowe;.
1.4.7.Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony ogkszonej wytrzymatéci na rozciaganie i zwgkszonej
trwataosci i mrozoodpornéci.
1.4.8.Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne powadejpowstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, daj liczby bardzo drobnychepherzykéw powietrza, rGwnomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowe;j.
1.4.9.Preparaty powtokowe - produkty ciekte gjue do pie¢gnacjiswiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie,
wytwarzap powtoke pielggnacyjry, zabezpieczaga powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.
1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dgialptyty betonowe na catej ich grilooi umazliwiajgca wydhgzanie sg i
kurczenie piyt.
1.4.11.Szczelina skurczowa petna - szczelina dei@lptyty betonowe na catej grudmdi umazliwiajaca tylko kurczenie
sie piyt.
1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&ptyty betonowe na egi gérnej ich grubgci i umazliwiajgca
tylko kurczenie si piyt.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbgi drogi, przy szerokaei jezdni ponad 6,0 m.
1.4.14 Masa zalewowa na g@o - mieszanina skladgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkéselachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
na gogco szczelin nawierzchni.
1.4.15.Masa zalewowa na zimno - mieszaniyaic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychdetkow
uszlachetniajcych i wypetniagcych, przeznaczona do wypetniania na zimno szcralimerzchni.
1.4.16.Podbudowa z betonu cementowego —warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu, stanowi fragmengnej czsci nawierzchni drogowej,
stuzagcy do przenoszenia olegen od ruchu na podie.
1.4.17 Pozostate okidenia  zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoimarikt 1.5
2. MATERIALY
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2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST DM-00.00.00 Wymagania
0golne" punkt 2.

2.2. Cement

Do chudego betonu naiestosowa cement portlandzki klasy 32,5, lub inny wedtug EN-197-1: 2000. Wymagania
cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla cementu do betonu B-20

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz 16
2 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niz 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, nie wczesniej, niz, min. 75
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanek betonowych rgletosowa kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1%9¢;B-
11113:1996, grys z otoczakdéw lub surowca skalneg®@N-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wchagzgo w sktad mieszanki betonowej powinné tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelnéc¢ i urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano wagagl.

Lp. Wymiar, bok oczka sita Rzedne krzywej uziarnienia Rzedne krzywej uziarnienia
kontrolnego, mm

1 63 100

2 31,5 100 60 + 85
3 16 60 + 80 40 + 67
4 8 40 + 65 30 + 55
5 4 25 +55 25+ 45
6 2 20 +45 20 + 40
7 1 15+35 15+ 35
8 0,5 7+20 8+20
9 0,25 212 413
10 0,125 0-5 0+5

2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zabéci od jego rodzaju powinny spetdisvymagania wedtug norm
podanych w punkcie 2.3.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej nawierzchni nalestosowa wode odpowiadajca
wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnpchna stosowawode pithg wodochgows.

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy véigwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wyrigygh w PN-B -
06250.

2.6.Srodki piel egnujace

Nalezy stosowa materiaty powtokotworcze lub folie z tworzyw szamych. Dopuszczagivarstwe piasku o grubgi
minimum 5 cm lub wiékniny o grul$oi minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

2.7. Beton

2.7.1. Zwarté¢ cementu w zaggzczonej mieszance betonowej nie powinna przeké=akg.

2.7.2. Konsystencja mieszanki betonowej, élarea wg PN-B-06250:1988, powinnadgo najmniej gstoplastyczna.
2.7.3. Wytrzymaté¢ betonu naciskanie winna odpowiad&lasie B15.

2.7.4. Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekracza%.

2.7.5. Odporn& betonu na dziatanie mrozu powinna tigka, by obrienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do
wytrzymataici probek nie zameanych nie byto wiksze ni 20%.

Projekt sktadu betonu powinien zawiéra

- wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

- w przypadkach wtpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,
- wyniki badan kruszywa,
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- skladniki betonu (zawar§é kruszyw - co najmniej dwa sktadniki, ktérych wyaike uziarnienie miei sic w
granicach pokazanych w tablica 2; cementu - co ywagj\250 kg cementu w | m3 zgggczonej mieszanki betonowej;
wody i domieszek lub dodatkéw),

- wyniki badan wytrzymakzi nasciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250 [2],

- wyniki badan nagkliwosci, wedtug PN-B-06250 [2],

- wyniki badan mrozoodporgoi, wedtug PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycre sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" puskt

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wagasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej typu ggitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopoavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgiwarantujce doktadnét dozowania wyrzona w stosunku
do masy poszczegdélnych sktadnikéw: kruszywo + 38ément + 0,5%, woda + 2%.4ynier maze dopuycic¢
objetosciowe dozowanie wody,

— przewdanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszéekonowej,

— mechanicznych ugglzen wibracyjnych do zagszczania mieszanki betonowej,

— walcéw statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych dagszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog' punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [7]. Cement luzem pglprzewozé
cementowozami, natomiast workowany:ma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe ngl@rzewoz¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji produeen
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z PN-B-06250 [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargolne" punkt 5.
5.2.Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinnathyykonywana w temperaturachzaezych nk +50C i nie wyszych nik +300C.
Za zgod Inzyniera i w warunkach szczego6lnej kontroli dopuszsigdbetonowanie w temp.0C.Betonowania niezmo
wykonywa& podczas opaddw deszczu.

5.3. Przygotowanie podiea

Uktadanie betonu cementowego powinnpa@ibywa na czystej warstwie podbudowy przygotowanej zgedni
dokumentagj projektowa i SST 04.01.01. ,Koryta wraz z profilamiem i zagszczaniem podi@”.

5.4.Mieszank betonow o scisle okr&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejezy produkowg w
mieszarkach stacjonarnych, gwarastyh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie betonu cementowego

Beton cementowy powinien byvbudowywany uktadatkwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubdici warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokurnizefa projektowa w sposobagty. Gruba¢ uktadanej
warstwy ma by tak dobrana, aby po zggczeniu wynosita ona 15 cm. W miejscach trudnaggoych dopuszczaesi
reczne uktadanie warstwy.

Po sprawdzeniuze utazona warstwa nie wykazuje usterek, aglprzystpic¢ do jej zagszczania. Zagszczanie
powinno odbywa si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowaniacZagenie naley zakaczy¢ nie p&niej niz
| godzire od momentu rozteenia mieszanki betonu cementowego. Sprmetoda zagszczenia powinny zapewni
jednorodne i wymagane zgggczenie warstwy w catym jej przekroju. Powierzehmiazonej mieszanki musi syréwna
i zamknkita. Skrapianie wagdprzed i po zagszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszegokniccia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstagrawy jest niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin
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W nawierzchniachasstosowane nagtujace rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i potiu

- szczeliny konstrukcyjne podtoe i poprzeczne.,

Szczeliny skurczowe natg wykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowyfangimechanicznymi na
gtebokas¢ co najmniej 6 cm ( lub 1/3 grubd ptyty Nacinanie szczelin powinno bywykonane w czasie od | do 3 dni
po utazeniu betonu wykonuje starcza grubgci okoto 3 mm .Po cieciu natg zmy¢ woda mleczko cementowe.
Szczeliny nalgy wypetnic mag zalewowy kauczukowo - asfaltowa.

5.7. Piekgnacja warstwy z betonu cementowego

Pielegnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednej z rasiacych metod:

- skropienie warstwy emulsja asfaltowa wsdbod 0,5 do | ,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworgzy

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakretskrapianie wagw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie folia na okres 7 dni,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtékninytizymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie comaijej 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposéb giglacji powinien by zaakceptowany przezdyniera Kontraktu. Nie
dopuszcza sizadnego ruchu pojazdéw i maszyn po betonie cememowykresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny seodbywa sic wytagcznie za zgoda ltyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycce kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyseze kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélpehkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania cementu i kruszyw oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych badan laynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Zakres i cegstotliwos¢ bada podbudowy z betonu cementowego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i gstotliwos¢ badan w czasie wbudowywania podbudowy z betoniensmwego

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badari. Minimalna liczba na dziennej dzialce roboczej
1 Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kiuszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia

3 Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 1 raz dziennie

5 Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach 1 raz dziennie

7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 1 raz dziennie

8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 1 raz dziennie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotygze obmiaru

Ogolne zasady dotygeze obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagélne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 /metr kwadratowy/ pddiy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady dotyeze odbioru

Ogodlne zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargalne" punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy podbudowy satwierdzane przez tgniera na podstawie oceny wizualnej, wynikow
badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewalmie innych szczegétowych poléckzyniera Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyare podstawy ptatndci

Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrgi podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pudikt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m2 warstwy betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,
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dostaw materiatdw wy§ciowych,

opracowanie recepty,

przygotowanie podta,

wytworzenie, wbudowanie i zagzczenia betonu cementowego,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjny@z geodezyjnych.

inne niezlgdne prace zwzane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-0430: 19.Cement. Metody badan. Oznaczesth fizycznych.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaektu.

. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotycace cementu powszechnegoytku
. PN-B-06714-12;13;15;16;18;19;20,26;28;40,43: ¢&ywva mineralne. Badania

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

. PN-S-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepspodtae z gruntu stabilizowanego cementem.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghoawierzchni planografem i fata.

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

10. PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego gwikrzchnie ulepszona

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do mgdéhni drogowychiwir i mieszanka
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do medéhni drogowych. Piasek.

13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

O©CoO~NOOOThAWNE

D.05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ z betonu asfaltowego
CPV 45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyerce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem warstvigieralnej AC 11 S 70/100 dla budowy pAagospodarowanie terenu
miedzy Placem Zwycéstwa a ulica Waska w Gotdapi w zakresie ulicy wskiej po wykonaniu kanalizacji deszczowej
w ilosci ok..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy piecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej z mieszanki z betonu asfaltowego AC1MFT+2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
2014 [65]. W przypadku produkcji mieszanki minembitumicznej przez Wykonawdala potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem mieszanki o
grubasci warstwy 12 cm, na catym zakresie zadania dledaii ruchu KR2 zgodnie z lokalizacjvg Dokumentacji
Projektowe;j.

Dla kategorii ruchu KR 1+2 natg stosowa warstwe scieralrg z mieszanki z betonu asfaltowego. Stosowana nii&sza
0 wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D1, mm

KR 1-2 11
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Egodne z obowgzujagcymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne", pkt 1.4 oraz z ST D.05.03.05M4/konanie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego” pkt 1.4.
1.4.1.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepisow dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowkek zadbé, by personel nie wykonywat pracy w warunkach nigtecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.Za bezpiearwo na drodze odpowiada
Wykonawca robot.

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentagj przetargowy i
poleceniami Przedstawiciela Zamawg@ggo/Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi PrzedstalesieZamawiajcego/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpésia rob6t zgodnie z instrukap oznakowaniu robét prowadzonych
w pasie drogowym

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki og6ine stosowania materiatéw, ich pozys&arsktadowania podano w ST DM. 00.00.00 "Wymagania
0golne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego w warstwéeieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2 epal

stosowa& materiaty spetniace warunki zawarte w ,WT-1 Kruszywa 2014”, IBDM, Vgaawa

2014 oraz ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, IBDMarszawa 2014.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa spetnigce wymagania zawarte w ,WT-1 Kruszywa 2014”, zgedntabelami nr 2i 3, o
odczynie zasadowym lub neutralnym.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny spetnigjy wymagania zawarte w ,WT-1 Kruszywa 2014".

2.5. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstégeralnej naley stosowa asfalt drogowy 50/70 zgodny z PN-EN
12591, spetniacy podstawowe wymagania podane w WT-2.

Skladowanie asfaltu drogowego powinng ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej naley stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa mhieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach krajowych 2010 [64], obejaug kruszywo grube,
kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny st wymagania podane w tablicach 4+6 (na podstawie WT-
Kruszywa 2010 [64] punkt 6.4, tablice 16,17,18)

Tablica 4. Wymagane wi&ciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
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Wiasciwodei kruszywa

Wynagania w zaleznosci od kategorii ruchu

asfaltowej) wedlug PN-EN [097-8, kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nic nizsza niz: Ge85/20 G¢90/15 Gc0/15
Tolerancje vziamnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gans Gasnis Gasnis
Zawartosé pyléw weding PN-EN 933-1, kategoria nic wyzsza niz: Sz
Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Fhoe Tub ST Fho Tub ST Fi lub S
933-4, kategoria nie wyZsza niz: 2 b Sfas 20 b Sf o »
Procentowa zawarto$é ziaren o powierzehni przekruszene;j i

N . - . . - CD(‘klamwalm C'lD()il] CIO()/U
tamansj w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
Qdpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy LAz LAsg LAss
PN-EN 1097-2, badana na kruszywie © wymiarze 10/14 ,
rozdzial 5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornoé¢ na polerowanie kiuszywa (badana na
normowej frakeji kruszywa do mieszanki mineralno- PSYpactarawane PSV periarowana 48 PSVsq

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo§é wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

WAZQ Deklarowana

Gestosé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedlng PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz:

FNaC]7

wZgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBra

Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grubce zanieczyszcozenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nic wy#sza niz:

iy pc0,1

Rozpad kizemianu dwuwapniowego w kruszywie z  2uzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosé

Rozpad zwiazkow Zelaza w kruszywie z zuzla wiclkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug
PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpormosé

Stalod¢ objetodci kruszywa z zuzla stalowniczego wediug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
WyzZsza Niz:

VJ,S

Tablica 5. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwycieralnej
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Whasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznodci od kategorii ruchu

KRI+KR2 KR3-+KR4 KRS$+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G85
Tolerancja uziamicnia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GcNR G20 Gpe20
Zawartoéé pyléw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza ni2: fis
Jako$é pyléw wediug PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MB10
Kanciastosé kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: B Deklarowana E.30 E.30

Geslosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanicczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyZzsza niz:

mypc0,1

Tablica 6. Wymagane wi&ciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej

Wiadciwosci wypelniacza

Wyinagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KRI1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarienie wediug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pylow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MB10

Zawarto$t wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz:

1 %(m/m)

Gestosdé ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczu wedlug PN-EN  1097-4,

niz:

wymagana kategoria: Vaas
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Apgep8/25
Rozpuszezalnosé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS\o
Zawarto$é CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza CCho

Zawartosé wodorotlenku wapnia w wypelniaczu micszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

LLiczba asfaltowa™ wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN, Deklarowana

Do warstwyscieralnej dopuszczagsuzycie tylko i wylgcznie wypetniacza podstawowego wapiennego.
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Sktadowanie kruszywa powinnazshidbywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poaeodi. Podige skltadowiska musi ldyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinralbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.7. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych tj. abzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatdow lub pgkzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa tasémy kauczukowo-asfaltowe
0 nasgpujacych parametrach:

a) samoprzylepne w postaci wgit uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

b) o przekroju prostajtnym i szerokéci od 20 do 70 mm dostosowane do grdboktadanej warstwy,

¢) grubgci minimum 8 mm,

d) zwinicte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

e) dobra przyczepré do pionowo przeetej powierzchni warstwy,

f) penetracja stikiem w temp. +250C od 20 do 60 [0,1mm],

g) temperatura reknienia wg PiK> 900C,

h) zdolng¢ powrotu do stanu pierwotnego50%,

i) wydtuzenie t&my w szczelinie w temp. -100€10%,

j) odpornd¢ na starzenie sj

Skladowanie t&m kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko wginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okrgonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi zewretrznych warstwy naley stosowa asfalt uyty do biezgcej produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

2.8. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (stara naggania i/lub warstwa wyrbwnawcza, aaca z warstwy
scieralmy ) nalery stosowad kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuzjbkorozpadowe).

Tablica 8. Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych ddaczania warstw nawierzchni
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Wymagania Metoda Iedosta C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM C60 B5 ZM
techni i
echniczne badania Klasa Zakrerlsl Klasa Zakrgs_
wartosci wartosci
50 do 100
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
|Za‘.'"a"°3° PN-EN 1428 | %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
episzcza
Czas fywu
VPV PNEN 12846 s 1 TBR " 1 TBR"
dla @ 2 mmw
Pozostalost na | o\ en 1429 | %(rim) | 1 TBR 1 TBR
sicie
Trwatosé
po 7 dniach PN-EN 1429 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | 96(rn/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
Adhezia © ] pokrycia
e4a WT 3,’ powierz- 2 =75 2 =75
zatgcznik 2 chili
pH emulsji PN-EN 12850 - 2357 - 2359
Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
ngi‘gtraqa " |PN-EN1426|  0,1mm 3 <100° 3 < 100°

hydrauliczne.

" Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.
‘) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
K Dotyczy emulsji przeznaczone] do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoi«

® Do skropien podbuddw niezwiazanych, w szczegélnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o
penetracji 160/220.

Tablica 9. Wymagania dotycace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami sbsowanych do ziczania

warstw nawierzchni
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C60 BP3 ZM lub CB60 BP4 ZM C60 BP5 ZM
Wymagania Metoda
: . Jednostka
techniczne badania Zakres
Klasa s Klasa wartosci
wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 3 50 do 100
13075-1 lub lub > | 120do 180
4 70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428|  %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
lepiszcza
Czas wyplywu
dla@ 2 mmw ﬁ;‘éig s 1 TBR"” 1 TBR"”
40°C
:izz’“a*"s" N2 IPN-EN 1429|  %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatodé po 7
. PN-EN 1429| %(m/m) 1 TBR 1 TBR
dniach
PN-EN o
Yo(m/ 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja 12847 o(m/m)
PN-EN
. 13614 % 1 TBR 1 TBR
Adhezja pokrycia
WT-3, powierzchni 2 =75 2 =75
zatacznik 2
ph emulsi ach i >35% i >359
Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgadnie z PN-EN 13074
P acla | PN-EN 1426 | 0,1mm 3 <100 3 <100
Temperatura | p\ £ 1427 °C 4 >43 4 >43
mieknienia
Nawrot
sprezysty PN-EN13398 % 4 =50 4 =50
w 25°C
” Nie dotyczy emulsji rozciericzanej wodg na budowie.
;J Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowe] z podbudowg zawierajgcg spoiwog
hydrauliczne.
3. Sprzet

3.1. Wymagania dotycace sprztu.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawieggo/Inspektora Nadzoru. Sprnie gwarantujcy zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Przedstawiciela Zamaydago/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie degczony do robot.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania nawierzchni z betonu asfawego

Wykonawca przyspujacy do wykonywania nawierzchni powinien wykéazae mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym kilbgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pko,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réweiaktadanej masy,

- miot do rozkucia nawierzchni,

- przecinarki z diamentowymi tarczamitrymi do przycinania kragdzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym noi@js geometrycznych ksztattéw atiovie zblizonych do
prostolgtéw,

- walce stalowe gtadkie lub piyty zgggczajcej,

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege

- skrapiarka

- sprzet drobny

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariygaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsngem.
Wypetniacz luzem powinien kyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zambgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierg nie lgdag korodowaty pod wptywem emulsji i nieetts powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny b§wyposaone w przegrody. Nie nale uzywa¢ do transportu opakowia metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank AC nalery dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankeapua by zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolgeylub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpontaszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnidrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaghnie
pojemnikéw tywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwiknia tych powierzchni mima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca wykona roboty zgodnie z umgwerojektem organizacji robét i poleceniami Przadstiela
Zamawiajcego/Inspektora Nadzoru.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy PrzedstavasieZamawiajcego/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki wraz z peinpadianiami materiatéw wsadowych i dgavosci mieszanki.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae@é¢ lepiszcza podane sv tablicy w WT.

Wymagane wiéciwosci mieszanki podanessv tablicy w WT.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltope§lano w ST D.05.03.05/01.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lgyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podtaza powinna b§ sucha i czysta, nie me by na niejsniegu lub lodu.

Nieréwnaici podtaza pod warstw scieralm nie powinny by wicksze od 9 mm dla drog klasy Z.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Przed utgeniem warstwycieralnej, warstwy riej lezagce kgda oczyszczone i skropione emulsisfaltowg zgodnie z
D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwascieralna z betonu asfaltowego nedoy¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia gguaidoby byta nie
nizsza od 0C, a w czasie robdt temperatura nie jegsza ni +5°C. Nie dopuszczasuktadania warstwycieralnej z
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mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padiopodczas opadéw atmosferycznych oraz silnegowi{@t> 16
m/s).

5.7. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona wg pkt. 2.7 niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

[J uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ynp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawgdw i

[J przeprowadzi badania typu mieszanki MMA na zgodaminiejsz SST i przedstawido akceptacji dla
Przedstawiciela Zamawigjego/Inspektora Nadzoru

[ ewentualnie wykonawtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Przedstawiciela Zamawigjego/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamayggo/ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzig sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawlyzedstawiciela Zamawiggego/Inspektora Nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckgja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaft i ich sktadnikéw, lepiszczy, materiatéw do ezzlniegh
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w SST.
Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji robét, z ngelh starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymageSST, ich
przyczyny nalgy niezwtocznie usut.

Wykonawca jest zobowkany prowadzi Zaktadows Kontrole Produkcji zgodnie z norgrPN-EN 13108-21 [63.1]
podczas produkcji MMA na potrzeby budowy.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Przedstawiciel
Zamawiajcego/Inspektor Nadzoru me zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie
zastrzeen Przedstawiciel Zamawiggego/Inspektor Nadzoru me przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu
6.3.3.

Rodzaje badaWykonawcy mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoapn niej warstwy podano w tablicy 15.
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Tablica 15. Rodzaje badéa Wykonawcy

Lp. Rodzaj badan Mlnlmaln'a_ czn?s?otlllwosc
badan | pomiarow

1 Przygotowanie do ulozenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru Dla kazdej dziatki roboczej
1.2 Badanie wydatku skropienia Raz na kazde 500 m?

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
21 | Uziarnienie Dla kazdej dzialki robocze]
2.2 | Zawartosc lepiszcza ilub na kazde rgzpoczete
2.3 Gestoéd i zawartosé wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a S00 m
2.4 | Wiasciwosci lepiszcza
2.5 | Wiasciwosci kruszyw Dla kazdej dostawy
2.6 | Wiasciwosci wypetniacza
2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltows] kazdy pojazd przy
53 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni zatadunku iw c;asie

) (wg PN-EN 12697-13 [36]), wbudowywania
2.9 Odpornosé na dziatanie wody i mrozu (ITSR) Dla préby technologicznej

3 Warstwa asfaltowa
31 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy .

- . . : ) Ocena cigglta
3.2 QOcena wizualna jakosci wykeonania potgczen technologicznych.
3.3 | Wskaznik zageszczenia Dla kazdej dzialki robocze
34 Grubosé warstwy ilub na kazde rozzpoczete
3.5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie 1000 m
3.6 Potaczenia miedzywarstwowe Na 2zadanie Inspektora
3.7 Odpornos¢ na deformacje trwate Nadzoru
3.8 Réwnose podiuzna co20m
Réwnosé poprzeczna zapewniajaca dostosowanie spadkow
3.9 L . ) . co20m
do istniejacych parametréw nawierzchni

Wszystkie wymienione w tabeli nr 16 badania i pamM/ykonawcy powinny b§ udokumentowane w formie
papierowej i zajczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentagpwyzszych badai pomiaréw powinna
by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami Przedstawiciela Zamawa@ggo/Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawidz
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjiwymagania okrdone
w SST. Nadz6r nad pobieraniem probek i wykonanieatabna miejscu budowy zajmujegdPrzedstawiciel
Zamawiajcego/ Inspektor Nadzoru w obednbWykonawcy. Wykonawca ma oboyziek swoim sprgem pobré
wszystkie maliwe prébki do bada kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Przedsiela
Zamawiajcego/Inspektora Nadzoru. Badania odbwsg rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaje badé kontrolnych (Zamawiajacego)
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Lp. Rodzaj badari Mlnlmaln'a_ CZ@sFotlfwosc
badan i pomiardw
1 Przygotowanie do utozenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru Wg potrzeb na polecenie
1.2 Badanie wydatku skropienia Inspektora Nadzoru
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
2.1 Uziarnienie _
2.2 | Zawartosé lepiszcza Wg potrzeb na polecenie
Inspektora Nadzoru
2.3 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni w probece Marshall’'a
2.4 | Wiasciwosci lepiszcza
2.5 | Wiasciwosci kruszyw
2.6 | Wiasciwosci wypelniacza
2.7 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej Wg potrzeb na polecenie
- . . - Inspektora Nadzoru
Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni
2.8 (wg PN-EN 12697-13 [36] oraz pomiar powierzchniowy z
wykorzystaniem kamery termowizyjnej)
2.9 | Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
3.2 Ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
3.3 Wskaznik zageszczenia
3.4 | Grubos¢ warstwy Wg potrzeb na polecenie
3.6 | Zawartosc wolnych przestrzeni w warstwie Inspektora Nadzoru
3.6 Potgczenia miedzywarstwowe
3.7 Odpornosc na deformacje trwate
3.8 Spadki poprzeczne
3.9 | Rownos¢ podiuzna
- " Wg potrzeb na polecenie
3.10 | Rownosé poprzeczna Inspektora Nadzoru
3.11 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,

Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Przedstawiciel Zamawiggego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydugpolnie o miejscach pobierania probek i

wyznaczeniu odcinkéw ezciowych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw

czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badeakontrolnych, co do ktdrych istniejizasadnione gipliwosci ze strony
Przedstawiciela Zamawigjego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na st wiasnych badd. Badania
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arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezate akredytowane laboratorium, ktore nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poskonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 1 miesica od wptywu reklamaciji ze strony Zamawizggo.

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchytki mieszanki mineralno-asfiowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwoséci materialow nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgl@mwej). Wyptkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poddjevartasci dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgtdnia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadiganetod badaoraz odstpstwa
uwarunkowane metadoracy.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotycice zawartdici lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Odchyiki od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potacen Stosuje sj potrcenia Nie do odbioru

AC11S <+0,3 +0,4 + 0,5 >0,6

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyegce zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potpcen Stosuje sj potrcenia Nie do odbioru

AcllS <#15 +1,6 ++3,0 >3,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyegee zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potpcen Stosuje sj potrcenia Nie do odbioru

AC11S <+2,0 +2,0 + 4,0 >4,0

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki dotyegee zawartdci kruszywa o wymiarze 0,063- 2,0 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potpcen Stosuje sj potrcenia Nie do odbioru

AC11S <#3,0 +3,0 + +8,0 >8,0

Tablica 21. Dopuszczalne odchytki dotycgee zawartdci kruszywa o wymiarze<D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej
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Rodzaj mieszanki
Bez potpcen Stosuje sj potrcenia Nie do odbioru

AC11S <+3,0 +4,0 + 6,0 >6,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotycgee zawartdgci kruszywa o wymiarze<D mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potpcen Stosuje si potracenia Nie do odbioru

AC11S <+3,0 +4,0 + 6,0 >6,0

Uziarnienie kadej probki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recdbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w TabhicB-22.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigorainny by spetnione jednoczaie.
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie reodbiegé od wartdci asfaltu rozpuszczalnego okienego w recepcie, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w tatdlicy

UWAGA!

Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nimoga byé¢ odebrane Wykonawca przedstawi program
naprawczy lub usunie warstwy niewtdciwie wykonane.

Potrcenia na nieprawidtoavzawartd¢ asfaltu oblicza gsina podstawie nagiujgcego wzoru

P = A*pa*cj

A - powierzchnia

pa - wspotczynnik do obliczania paten za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza

Cj - cena jednostkowa

P — potgcenia

Wspotczynnik "pa” do obliczania patien za niewtdciwg ilos¢ lepiszcza

Qdchylenie od recepty w % 04 05 -
P 008 | 0,16 -
Potrcenia na nieprawidtoavzawarté¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblidzana podstawie
nastpujacego wzoru

P = A*pz(w)*cj*r

A - powierzchnia

pz - wspotczynnik do obliczania patren za niewtdciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm
pw - wspotczynnik do obliczania paten za niewtdciwa ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm
Cj - cena jednostkowa

P - potgcenia

r - udziat procentowy ziaren w recepcie
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Wspébltczynnik "p," do obliczania potrgcen za niewlasciwa ilosé kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Qdchylenie od recepty w % 16-17 1,8-19 20-24 25-30

Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspotczynnik "p," do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

QOdchylenie od recepty w % 3 4 - -

Pw 0,2 0,2 - -

Wspoétczynnik "p," do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm

Qdchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspdtczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze < D/2 mm

Qdchylenie od recepty w % 4 5 6 -

ps 0,2 0,3 0,3 -
Wspétezynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze < D mm

Qdchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pz 0,2 0,3 0,3 -

6.4.1.1. Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshall'a

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall’a, pobrangjieszanki lub wyjtkowo powtdrnie rozgrzanej probki
pobranej z nawierzchni, nie m®wykroczy poza wartéci dopuszczalne w p. podanych w WT %(v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Wskanik zageszczenia warstwy i wolna przestrzé w warstwie Zaggszczenie wykonanej warstwy,
wyrazone wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie mae przekrocz§ wartasci
dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy tadiego pojedynczego oznaczenia danepenaosci. Wskanik
zagzszczenia min 98% warstwy naleoblicza z doktadnécia do jednego miejsca po przecinku. Gleaie gstasci
objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.2. Grubd¢ warstwy Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F48boraz ila¢
wbudowanego materiatu na okiena powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiegé od
projektu o warté¢ +10%. Sumaryczny pakiet warstw nawierzchni musi zachowany zgodnie z warunkami
zamoOwienia oraz przedmiaru robot.

6.4.2.3. ROwné¢ podtuzna

Pomiary rownéci podtwznej naley wykonywa w osi wykonanej nawierzchni.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej naley stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub
metod: rownowang, wg normy BN-68/8931-04 [63.3.]. Pomiar wykonuije sie rzadziej ni co 20 m oraz we
wszystkich miejscach bugaych watpliwosci co do réwneci.

6.4.2.4. Rbwn&¢ poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej rowfm nawierzchni powinna ldystosowana metoda z wykorzystaniem 4-metrowejitaty
klina lub metoda réwnowaa wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni,
nie rzadziej ni co 20 m. Do oceny réwioi nalery odnigd sie do wymaga Dz.U.nr 43.

7. Obmiar robét

- obmiar rob6t bdzie okréla¢ ryczattowy zakres wykonywanych rob6t . Wyniki olami kzda wpisane do ksi
obmiaréw.

- jednostlg obmiarovg jestmz (metr kwadratowy).

- wykonawca przed zi@niem oferty dokona wizji lokalnej.

8. Odbidér robét

Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgujzetargow, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajcego/Inspektora Nadzoru zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Przedstawiciel Zamawigijego/Inspektor Nadzoru me w
razie niedotrzymania warto dopuszczalnych dokotaakich potgcen. Ewentualne poficenia zostannaliczone wg
pkt 6.

Odbidr robdt zostanie dokonany w dwoch etapach:

- odbidr czsciowy po zakdczeniu robot,

- odbiér gwarancyjny,

8.1. Odbioru czsciowy

Wykonawca zobowgzany jest przygotowanastpujace dokumenty:
- recepty laboratoryjne, ustalenia techniczne,

- dziennik budowy i kgige obmiaru robét,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i baddaboratoryjnych.

8.2 Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zeinych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzeegzowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa za jedn@stbmiarove ustalon dla danej pozycji tabeli elementéw
rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawc

Cena wykonania jednostki obmiarowlefz remontu cgstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i spta na miejsce wbudowania,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i skropienie pod&

- uszczelnienie tang kauczukowo-asfaltowvziaczy technologicznych, kraszi urzdzea obcych,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- obcicie krawedzi zewrtrznych i uszczelnienie asfaltemytlym do bieacej produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- odtransportowanie spttl z placu budowy

11. Przepisy zwizane

11.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1.

D-00.00.00 Wymagania ogélne

11.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wgstijacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21

Metody badania cementu — Oznaczanie zaweirtdlorkéw, dwutlenku wygla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2

Wapno budowlane — €& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1

Badania geometrycznych vitwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Mefmdasiewania

6. PN-EN 933-3

Badania geometrycznych viawosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za papveskaznika ptaskéci

7. PN-EN 935+6

Badania geometrycznych vigawosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wakik ksztattu

8. PN-EN 933-5

Badania geometrycznych vgawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgi@iaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kywsgrubych

9. PN-EN 933-6

Badania geometrycznych viawosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa
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10. PN-EN 933-9

Badania geometrycznych viawosci kruszyw — Ocena zawadm drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10

Badania geometrycznych viawosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2

Badania mechanicznych i fizycznych édavosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Oznaczanie:gtasci nasypowej i jamistei

14. PN-EN 1097-4

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw — Cegs¢ 5: Oznaczanie zawa#it wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

16. PN-EN 1097-6

Badania mechanicznych i fizycznych édavosci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci
17. PN-EN 1097-7

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw — Ces¢ 7: Oznaczaniegptasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

19. PN-EN 1367-1

Badania wtéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— Czs$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiod

20. PN-EN 1367-3

Badania whéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

21. PN-EN 1426

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetrigtj

22. PN-EN 1427

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie tempasaticknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawaitwody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylazgotropowej
24. PN-EN 1429

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostaha sicie emulsji asfaltowych oraz trwé&topodczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdrogowych

28. PN-EN 12592

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpusho&ci

29. PN-EN 12593

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie tempeasatamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawgt@arafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgoima twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza

— Cz$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nasggar
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— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaosci objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggar

— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggar

— Czs$¢ 11: Okralenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nazggar

— Czs$¢ 12: Okreglanie wraliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nasgar

— Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych h2697-18
goraco

— Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggar

— Czs¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggar

— Czs$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggar

— Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasptywwu emulsji asfaltowych leplkgiomierzem wyptywowym
42. PN-EN 12847

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedyaginémulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wanitpH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepigzzemulsji asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpaduzes€1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47.

47.1

PN-EN 13108-1 PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania €4¢Z.: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania €4¢5: Mieszanka SMA

48. PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania €420: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1

Badania kruszyw wypetniagych stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Czs$¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawspkizystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpéenna magazynowanie modyfikowanych asfaltow
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53. PN-EN 13587

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaniggtiivosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohlegjiszczy asfaltowych metgdestu wahadtowego

55. PN-EN 13589
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64. WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa dosgaaek mineralno-asfaltowych i powierzchniowychvaten
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru oznakowania poziomego droég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwiyzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét przy zadani@agospodarowanie terenu megdzy Placem Zwycestwa a ulicg Waska w
Goldapi”.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad wykonywania robét zagianych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie powinng loyenkowarstwowe.
Calacs¢ oznakowania poziomegedzie wykonana w technologii odblaskowej. Odblaské&ivo

oznakowania &dzie uzyskana za pompmikrokulek szklanych retrorefleksyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unsigsze na nawierzchni
w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwoéjnystizatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub krasziowe, przerywane lub qgte.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stece do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtas ktére uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatragm pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii praiskowych oraz inne okékjace szczegbine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drég - matermyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.maavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstyvgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Materiaty do oznakowania grubowarstwowego- maldevéermoplastyczne o grukm do 2,0mm

1.4.8.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie cieklym, w celu uzyskania widziafgboznakowania w nocy.

1.4.9.Materiat uszorstniapy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu ¥tawosci antypgalizgowe.
Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktégety sk z powierzchry drogi przez

klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdélicza s¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz tany do oznakowéatymczasowychzpite) i trwatych (biate).
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1.4.10.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaoigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotycxce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania dr6g musi postaajaroba¢ techniczg.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadaiodatkowe badania tych materiatéw, ktére lauazgtpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakgi, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj
one wymaganiom okéeonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinng/Wwykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97”

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierigdac od producenta, aby oznakowanie opak@weateriatdw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto,
aby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawigna
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mag brutto i netto,
— numer partii i dag produkcji,
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowmagania okrédone g w
~Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakawia drég

2.6.1.Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarst@go powinny b§ materiaty umaliwiajace naktadanie ich
warstwg grubdgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno lub masy
termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesglymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu pawida sie podgrzewd do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzgpojrg warstwe przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materiatdbw do oznakowania grubowarstegwi wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okeétajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibwgg farby naktadane warstagrubagci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekle produkty zawierage ciala state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrg w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
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Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

2.6.3.Zawarté¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakeia cienkowarstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyati® powinna przekracgzaw materiatach do
znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza sistosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w ilosci
wickszej nz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah plosypywania lub narzucania poénieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewiigvidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklareapnny charakteryzowasic wspétczynnikiem zatamania powsy
1,50 wykazywaé odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorawieré nie wigcej niz
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyrepgdrednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnegrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna rag sic w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopigi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okiajag odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.6.5.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktatlai¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewniezigakowaniu odpowiedniej szorsko (wtasciwosci
antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawieré wiccej niz 1% czstek mniejszych 1i90 pum. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaieg@go powinna byokreslona w SST.

Materiat uszorstniary oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstziapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.6.Wymagania wobec materiatéw ze wadli na ochrogwarunkoéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiwipny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzcpowinny zachowa statGé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@gn6 mies¢cy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég agl@rzechowywé w magazynach odpowiadalych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegeggh je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomij 40C.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w Zadeci
od zakresu robdét, powinien wykazaic mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
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- sprzarek,

- malowarek

— ukladarek mas termoplastycznych,
- wyklejarek do tam,

— sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowania dgéd

Materiaty do poziomego znakowania drég nmgleprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiei#aosci materialtdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252. Materiaty do znakowania poziomego tealprzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, igodn PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawher i powietrza powinna wyndsico najmniej &C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéosd najwyej 85%.

5.3. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smarow, olejéw i innych zanieczysagzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana déamania oznakowania poziomego must byysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stosgjsi do
ustaléd zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukcji
0 znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniaghHiera.

Do wykonania przedznakowania uoma stosowénietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lub kropek. Pocatek i koniec
znakowania naley zaznaczy mak kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zatlepeoducenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spelnjeg@ wymagania podane w punkcie 2, powinny lmpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypaidku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsEymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakos naley wymieszé& w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania peinej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwaaleca sj przecedz farle przez
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sito 0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie dajegsi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farky nalezy naklad& rownomiera warstwg 0 grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostréc¢
krawegdzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce se§la
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkisdltarby zuyta w czasie prac, okilona przezrednie zuycie na
metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiewv. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnaé i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczcg rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujgyhier na wniosek Wykonawcy.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowaostymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a

w przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodmponiszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktad#@ rownomierra warstwg 0 grubdci (lub w ilosci)

ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca

sie kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce rogta), podktadanej na

drodze malowarki. ll&¢ materiatu zayta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na

metr kwadratowy, nie mi@ Sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyczmwszystkie wiksze prace

(linie kranedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég)ipowby¢ wykonywane przy

uzyciu urzadzear samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami

szklanymi z ew. materiatem uszorstg@jm. W przypadku mniejszych prac, wietko

wydajnai¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzajotyczca

rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek

Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betegj naley przed aplikag usuraé

warstwe powierzchniow betonu metaoglfrezowaniagsrutowania lub waterblasting, aby

zlikwidowa¢ pozostatéci mleczka cementowego i uszorsgtpowierzchng. Po usurgciu

warstwy powierzchniowej betonu, najepowierzchng znakowagn umy wodg pod

cisnieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiamtg
primer) w ilgéci przez niego podanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOioi’6.

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno byykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowggeprowadza przed rozpeciEem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnnéz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, gpagice
badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdya

— wizualmng ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu sch¢tia, wg POD-97,

— wizualng ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
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— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaédnp dokumentagj projektovy i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
— wizualmg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szeragkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdaowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badavraz z jedg préblkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwaranciji.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nhowo wykonanego oznakowania poziomegodrego z dokumentacprojektow i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowi&dastpujacym warunkom:
— szerokdc linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co nhapggf o 50 mm lub wiksza
Co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie ususc zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogoéine” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozaytye.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, #eo
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i
bada jakosciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SFawdzeniu
podlegaj cechy oznakowania okilene w POD-97. Okres gwarancyjny: dla oznakowarigbgwarstwowego - 24
miesgce:
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektowvs i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweifoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych poziomych.ag€ahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

1. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD&@¥ia ,I” - Informacije,

2. Instrukcje Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.02.

OZNAKOWANIE PIONOWE JEZDNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotycge ustawienia,
przymocowania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) standwiwizujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania prpZagospodarowanie terenu medzy Placem Zwycestwa a ulica Waska w Gotdapi”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azw@nych z ustawieniem,
przymocowaniem i odbiorem nowego oznakowania pi@gmzgodnie z Projektem statej organizacji ruchu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powiergdttdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me byt
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskovg lub nieodblaskow).
W przypadkach szczegdllnych (znak z przejrzystycbrayw syntetycznych) lico znaku me by zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Znak drogowy przawietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.6. Znak nowy - znak #ytkowany (ustawiony na drodze) Ilub magazynowany wkresie
do 3 miesicy od daty produkcji.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego ktéry nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawnioq jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigiednosti.

2.3. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej noreaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek gini¢¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diaeggch:
— doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezatithytlg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke cicie i
z dopuszczalnodchytlg dla calej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przearmy (np.
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PM4019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania w gmkach lub luzem wzgtnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawjeym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyc#sednic 31,8 mm
i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyc#ednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmévemak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkoxwej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
cynku o czystéci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grédgowtoki
cynkowej powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powloki od poito

Tablica 1.Minimalna grubd¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej nammej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug
BN-89/1076-02

Agresywnaé korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pm,

atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 10

Umiarkowana 120

Ciezka 160 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku
2.5.1.Trwalos¢ materiatdw na wptywy zewatrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia
znaku, musz wykazywd& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamayfn korozj elektrochemiczyg) - przez caly czas
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trwatosci znaku, okrglony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodniog
z odbiorg, trwalcs¢ znaku oraz  warunki gwarancyjne dla znaku, a zeak udosfpni¢
nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowiniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébio co najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygen Dopuszcza sistosowanie innych sposob6éw zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korgzjnp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywasyntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla deewdjnologii.

Nie dopuszcza eistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczorpyted korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by  zabezpieczone przed korgzj farbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwakéci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gltadka - bez odksztaiceptaszczyzny znaku, w tym pofatdoivawgicc,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwahanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynos¢ wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krgizi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, Onkhn tarcza ta
(w znakach drogowych sktadanych - segmenty taroglg poddana, mugdy¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowyciy
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpudacza si stosowanie modutowych ksztattownikow z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pegrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmegz
Szczeliny m¢dzy gisiednimi segmentami znaku sktadanego nie giing wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje @i zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatlébtaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivaetne zwizanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwalc znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ztluszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb palczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gltadka, nie magna niej wysgpowa’ lokalne nieréwngci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest veysiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.
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Doktadndé¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:
— 2 mm dla znakéwirednich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozgs¢ znaku nie powinny hiy wigksze w kadym
kierunku ng:

— 2 mm dla znakéwirednich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 om nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakacltytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalre pvarunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponkej.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjcia do 10 mm wadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lagbezpieczona matgwfarbg nie odblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanmego zajcznik do
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Gréidgpowtoki farby nie mee by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cyn&oej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jej kraylzie mog pozosté niezabezpieczone faglochronm.

2.7. Wymagania jakdciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego must bgwna i gtadka; nie magna niej wys¢gpowa lokalne
nierébwngaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 om nie mae wystpowa
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agdkci nie wickszej nz 8 mm itp.) o wymiarach nie
wiekszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek rozlegltych zarysoivaraz
pojedynczych rys ditszych od 8 mm na powierzchni znaku.

Zarysowania i oderwania folii nie mognieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpstvanie jakichkolwiek zarysowia sicgajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych folia nie me wykazyw& zadnych znamion odkleje rozwarstwi@, zanieczyszczeitp.
migdzy poszczegélnymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wymbdwanie jakichkolwiek
ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na agech tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znagdy¢h st w okresie wymaganej gwarancji nie agowystpowat
zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii z tarcz znaku, by po zgciu tarczy o 90 przy promieniu
tuku zgiecia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére nadg bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarcakarub od
innej folii, na ktérej zostaty naklejone.

2.8. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaazy sola elementéw konstrukciji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, beze¢gnigé, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.

taczniki mog; by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkZanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkdci.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkssic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakéw, rur i spg (uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w
sposéb uniemadiwiaj acy ich przesuwanie si w czasie transportu
i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@0M®M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

5.3. Wykonanie wykopow dla konstrukcji znakéw

Sposéb wykonania wykopu dla znaku pionowego powinie by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z wskazaniami
Inzyniera.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wcej niz = 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggiej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni, nie w¢cej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaci umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych.

5.5. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewnjey petry czytelng¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtkowania, przy czym wptywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.
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5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndiéabliczke znamionow z:
a) nazwy, marlg fabryczrm lub innym oznaczeniem umoviajgcym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej magidzy¢ wykonane w sposo6b trwaty i wymay, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okregytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOioi’6.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1.Badania materiatbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczin lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny ltysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomnayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 2. W przypadkach haogzh
watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci dostarczonych wyrobow i materiatdéw w zakresie
wymaga podanych w punkcie 2.

6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych (lokalizacja, wymiamysoka¢ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— poprawnd¢ ustawienia stupkow.

Tablica 2.Czstotliwas¢ badai przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstdmzonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badani;L Liczba bada Opis bada gggga wynikow

1 Sprawdzenie | o4 5 do 10 badaz|Powierzchni zbadé nieuzbrojonym okiem.wyniki  bada
powierzchni | wypranych losowgDO €ew. sprawdzenia gbokaici wad yé | howinny by
elementow w kadej| dostpnych  nargdzi  (np.  liniatdw 7 7g0dne 7

dostarczonej  partliczuinikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
2 Sprawdzenie |wyrobéw liczicej| Przeprowadzi uniwersalnymi  przyrgdami| punktu 2

wymiaréw do1000 elementéw | pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (njp.
liniatami, przymiarami itp.)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla oznakowania jest:
- szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\W@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, SST
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i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jestzasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczn
powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robaét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badgkaosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. (sztuka) oznakowania pionoveegjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie znakow,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania jednostki 1 szt. (sztuka) ustawishipkéw z rur stalowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— ustawienie stupkéw z rur stalowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§vaetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanagt@wniki rownoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajétv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogoélne

wymagania i badania
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23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢®& i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@dy stosowania znakéw i gdzer bezpieczastwa ruchu.
Zat. nr 1 do zarglzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej (SST) g wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem krggnikow betonowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obpwjica podstaw opracowania dokumentaciji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadani@agospodarowanie terenu meédzy Placem Zwycestwa a ulia
Waska w Gotdapi”.
1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
krawgznikéw betonowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy dazies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgace materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymias krawezniki betonowe, piasek na podsypkdo zapraw, cement do podsypki i
zapraw, woda, materiaty do wykonania tawy pod kraviki.
2.3 Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk hastpujace rodzaje kragznikow betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj ,a",
- prostokitne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikéw betonowych, rozidia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
Do ustawienia nalsy uzy¢ kraweznik :
gatunek 1 - G1,
Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12
X 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/677%4d3
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, nadsmiwymiary podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikbw betonowych podano w tablicy 2. Na tukach mplestosowd
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krawgzniki tukowe a na zjazdach kragwsniki najazdowe.
Rys. 1.Wymiarowanie krawenikéw
a) kraw;inik rodzaju ,a”
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Tablica 1.Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikobw, cm

krawgznika | kraweznika | | b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw kr@wikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych
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Dopuszczalna wielki

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikébw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
krawegdzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkei. Krawezniki betonowe natiey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufn2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé min. 5 cm wiksza nk szerokéé kraweznika.
2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow
Do produkcji kravgznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadiykonywania
krawegznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@1 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezszej nz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo n&ye przechowywad w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.
2.5.Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna lmdmiany
»1" 1 odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.
2.6.Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd, dla:
- fawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-062&frego sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom punktu
2.4.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginypa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1.0g0Ilne wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzt

Roboty wykonuje s recznie przy zastosowaniu: ¢gtdw betoniarskich do wytwarzania betonu i zaprarazo
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wilbm@toptytowych, ubijakéw ¢cznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraggniki betonowe
uktada nalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresdsdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lsabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpegte.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa sic w

warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzenienginow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
0Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpada wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgkik zag:szczenia dna
wykonanego koryta pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje; sk szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowvy.
5.4.Ustawienie kraweznikéw betonowych i regulacja istniepcych kraweznikéw kamiennych.
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustiap®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giigpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm. Zewtrzna sciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskieniwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obitistawienie kragznikbw powinno by zgodne z BN-
64/8845-02.
5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubii 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic zwirem, piaskiem lub
zaprawy cementowo-piaskoyy przygotowag w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloid’6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
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policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i glebokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulirey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzda@w prostych w
narazach elementdw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndgcig do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostalych materialtdbw stosowanych przyawishiu krawznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szer&iowykopu
wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumentapjojektows. Profil podhizny gérnej powierzchni
tawy powinien by zgodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m
tawy.
a) Wymiary faw nalgy sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
b) Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy goérry powierzchna tawy i przylazong tata nie mae przekraczal cm.
¢) Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
d) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowga kierunku nie mae przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé: dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gérr powierzchrmi kraweznika i przytazong tatg nie
moze przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedroglcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0/magania ogoélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\WW@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektowg, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod fagy wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
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Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kranika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowanigyfkraweznikéw tukowych i najazdowych)
- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikéw,

- wypetnienie spoin kraggnikbéw zaprawy,

- ew. zalanie spoin magzalewows, (dylatacja)

- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.todlg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRrEprojekt - Warszawa, 1979 1982 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.02

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikac@htécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne stagosldkument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizaciji
rob6t zwizanych z realizagjzadania pn.,Zagospodarowanie terenu meédzy Placem Zwycéestwa a ulica Waska w
Gotdapi”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awmanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- chodnika z kostki grub. 6 cm — kolor ,szary”,
- stanowiska postojowe z kostki grub. 8 cm — kqlazerwony” z oddzieleniem miejsc postojowych oeémiym
kolorem,
- dojazdy, jezdnia grub. 8cm — kolor szary,

1.4. Podstawowe okrdenia

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaittka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach a@dnych
ze soly trwale w fazie produkcji. Pozostate olemnia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4. Ogdélne wymagani
dotyczce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre.’ 1.5.

2. MATERIALY
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania, podand&ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt.2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gkni¢é¢, plam, i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnathpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wgkhiccia nie powinny
przekracz&2 mm.
2.2.3.Wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dtugdci + 3 mm,
- ha szerokéci + 3 mm,
- ha grubéci £ 5 mm.
2.2.4.Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ na $ciskanie po 28 dniach srednio  z  6-ciu kostek) nie  powinna
by¢ mniejsza ni 30 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 30
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 Koste
2.2.5.Nashkliwosé
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
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niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu
Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavam@ia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
- prébka nie wykazujeginiec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma prébek niezameanych nie jest wksze nk 20%.
2.2.7.Scieralng¢
Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiyno wiccej niz
4 mm.

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek betonowych
2.3.1.Cement
Do produkciji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701.
2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw, zgodnie z ragdpboratoryjm.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wjikszz wytrzymatgé, mniejsa nasiakliwosé i wigksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni stosuje si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego. Do wyrOwnania podsypki cetim&o — piaskowej naky stosowa
szablony lub mechaniczne gdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szyniekiaweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisku, gdzie specjalne ggizenie pakuje je w fafii
spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmastanie. Kostki betonowe ma rownie
przewozé¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR:35 [7].
Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadidmi przemarzania.
Zageszczanie podiza naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,00. Wskak zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgoté®gruntu podtaa
podczas zaggzczenia powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.3.Podbudowa
Podbudow okreslono w oddzielnej SST.
5.4.Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek &nich naley stosowa krawezniki uliczne betonowe
zgodne z D-08.01.01.
5.5.Podsypka

Na podsypk naley stosowd mieszank cementowo - piaskoyww stosunku 1:4. GruB6é podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasi 3-5¢cm. Podsypka powinna
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by¢ zag:szczona i wyprofilowana.
5.6.Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #Aiave jest utzenie dowolnego wzoru -
zaakceptowanego przezzimiera. Kostk uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, ady czasie
wibrowanie (ubijania) podsypka ulega gzagczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a
nastpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wsiibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie naie prowadzt od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pignacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid” 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powitiglaé od producenta
wynikéw biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdld na $ciskanie pobiera 6
prébek (kostek).
Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga podanych w pkt. 2.2.2. i
2.2.3. i wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgdédnp ST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z pkt. 5.5. niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiciwpolega na stwierdzeniu zgodoo
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej ST
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaci podtuzne
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone taggodnie z normp BN-68/8931-04 nie powinny przekrac¢zd,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wyidh z tolerangj + 0,5%. Pochylenie poprzeczne powinno utivgac
sprawny sptyw wody.
6.4.3.Grubag¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5.Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkdsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinny by przeprowadzone nie rzadziejzr razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz geze tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\MI9magania ogoélne” pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.80ymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje zia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytev

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotycace ptatnasci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingébw i teisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.

oUAWNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSas wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego o wym.8x25cm.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczne stagadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
rob6t zwizanych z realizagjzadania pn.,Zagospodarowanie terenu meédzy Placem Zwycéestwa a ulica Waska w
Gotdapi”.
1.3.Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
obrzeza - 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do kadkaigji.
1.4.2.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.
1.5.0gd6lne wymagania dotygee rob6t
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3.Betonowe obrzeéa chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

Rysunek 1Ksztalt betonowego obrzechodnikowego

al
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Tablica 1.Wymiary obrzgy

Rodzaj Wymiary obrzey, [cm]
obrzeza 1 b h r
8x25 75-100 8 25 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiyge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, [m]
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementOw nie powinny przekradzavartasci
podanych w tablicy 3.
2.3.4.Sktadowanie
Betonowe obrzega chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obeze chodnikowe naly uklada z zastosowaniem podkladek iprzektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grab@,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzea.
2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypukltas¢ powierzchni i krawdzi w mm | 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia | (scieralne)
krawedzi i ograniczajcych pozostate
narazy powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

2.4.Materialy na podsypke, tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki, powinien odpowtasaymaganiom PN-B-11113. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej i fawy betonowej powinny odpada& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krewniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZAT
3.1.0g06lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrzea powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemgsi uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatdbw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od pashet
wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) cetowo-piaskowa ,
0 grubdgci warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiau w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaiojektowe;j.

Zewrgtrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokeéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0inle™6.
6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiaréw elementéw  wngle przeprowadsdd z  dokladnécia
do 1 mm przy #gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie #6w prostych w nargach elementéw wykonujee¢sprzez przytaenie lgtownika do badanego na i
zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplny(aze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia  betonowego  obeéze chodnikowego - zgodnie z  wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kgioeinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pety glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t
Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami Kierownika Projektuz@h wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migt@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lamenty nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&lamenty nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzea.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) 3 wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy w ramach zadanigZagospodarowanie
terenu miedzy Placem Zwycéestwa a ulic@ Waska w Gotdapi”.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaganych z:
- zaktadaniem i piebgnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew.10-16cm na wys.1,3m-klon kulisty szczepiony-12 sz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiood
1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowapkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekgbrzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wietaowasci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaieh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapter budowy - nie mie by zagruzowana, przedvicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa
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Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastgewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahkikOw jakasci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecsprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlwymaganiom BN-73/0522-01, a to#fy jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje pirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mai@si

Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaaby pod zielé
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioang@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrioé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykédz mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamnéavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaysiennicowej, koparki), a ponadto do pphacii
zadrzewié:

- pit mechanicznych iecznych,

— drabin,

- podndnikéw hydraulicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-000,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwkanych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziermmrodzajm (ok. 8 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimymvkganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien bywyréwnany i splantowany,
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— ziemia urodzajna powinna byrozcielona rOéwp warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrahi,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najE) do potowy wrzénia,

2
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewagavsilosci od 1 do 4 kg na 100 mchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasne&vslosci 4 kg na 100 r% chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnac¢byatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych seoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pighnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa giie wysoksé¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&ol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powirn@ wykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klismtych Polski mena przypé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie gighacji powinny sj odbywa& czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysokid cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagas hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki nawozow nake
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevsaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1.Wymagania dotycge sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:

- pora sadzenia - jegidub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zndlsiec do 5 cm gbiej jak rosta w szkétce. Zbyt ghokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaoglioy,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przygéi

— przy sadzeniu drzew formy piennej nale@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywa syplky ziemi, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podl&,

- drzewa formy piennej natg przywigza¢ do palika ta pod koron,

— wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
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— okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni

- rozgarn¢ciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

— wymianie uschnrtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wdadet,

— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest giie, ktére powinno uwzgtiniat

cechy poszczegdlnych gatunkéwélio, a mianowicie:

— sposbb wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gaki,

- konstrukeg korony.

Projektupc ciecia zmierzajce do usumicia znacznej c#ci gakzi lub konar6w, naky unika ich jako
jednorazowego zabiegu. dCie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zalezncsci od okr&lonego celu, stosujecshastpujace rodzaje eicia:

a) cicia drzew dla zapewnienia bezpietzi®va pojazdéw, przechodniéw lub miesa&aw, drzew rosgcych
na koronie drdg i ulic oraz w pobli budynkéw mieszkalnych. Dla unikiia kolizji z pojazdami usuwa
si¢ gakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaidrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciccia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drdg;

c) cigcia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzdaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korom co mae mie réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego kciga
prowadzenia robét ziemnych. Usuwae sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gai;

d) ciecia odmtadzajce krzewOw, ktérych getie wykazuj mah zywotnos¢, powoduj niepazadane
zag:szczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania zma przeprowadZana krzewach
rosmcych w warunkach normalnegéwaetlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ckcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczeg@rzez usuwanie geti
porazonych przez choragbdub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po posadzeniu
powinno by mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po
uzyskaniu zagszczenia pdow, cicia dokonuje si w okreslonej ptaszczgnie. Najczsciej stosowaness
ptaskie ctcia gérnej powierzchmywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istiigeh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzone soboty
modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinnydiyeslone w SST i uwzgldniac:

- gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniovy,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pie¢égnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingazica wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na ngpujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewamédopuszczag jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosujeg gpodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej
pogody,

— ograniczeniu strat wody przezzaudrzewa w czasie nagrzewania ghia i konaréw oraz dziatania wiatréw,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. pegn lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i
konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, latekspw

— uktadaniusciotki wokét swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy
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W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uptacéw, parkingéw itp. w gsiedztwie istniejcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeli istniegce drzewa nie dmla3 wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lokreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:
— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanie?czysﬂr,cze
— okrelenia ilcsci zanieczyszcze(w m),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajn z kontro grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
2
- m (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?mrawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémi urodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naienie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste tin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

o0k~ wN
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